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Metware 4.0 


Zpracování obrazu 


Kino budoucnosti 


Učebnice CorelDRAW 


m Editace Záložka Ná; 


Učíme se © CorelDRAW! 


Jak používat Učebníci 
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Vyberte si lekci, onebo klepněte na lačílko 
Vpřed a úvidíte následující obrazovku 


irma Lotus ve spolupráci s českými firm 
okalizovaných produktů na náš trh. Jako p 
ivatelů jeden z nejznámějších textový 
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[programových balíků z dílen Lotusu. Ny' 
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PLNĚ MODULOVÝ NOTEBOOK ZCELA PŘIZPŮSOBIVÝ VAŠIM POŽADAVKŮM 


- snadná obsluha a veškerá servisní podpora do 24 hodin v našem 
servisním středisku 

- maximální flexibilita k nárokům trhu a osobním potřebám každého 
zákazníka 

- vysoká spolehlivost zaručená použitím komponentů 
nejvyšší kvality a procesorů INTEL 

- nejlepší investice vzhledem k příznivému poměru 
ceny a výkonu 

- počítač může růst s Vašimi individuálními 
požadavky 

- zabezpečení dat pomocí výměnných disků 


Výměna mikroprocesoru umožní zvýšit pracovní výkon 
i rychlost. Tento notebook pracuje s procesory Intel 
80486 sx - 25 MHz až 80486dx/2 - 66 MHz! Tudíž je 
neporovnatelně rychlejší než klasické notebooky řady 
386 a Cyrix 486 DLC. Svou volbou tedy můžete určit, 
zda notebook bude pouze Vaším druhým, nebo prvním 
a jediným počítačem. 

CODA - 486 i má všechny předpokla- 

dy se jím stát. 


Výměnné pevné disky s kapa- 
citou od 40MB do 260MB 

dovolí nejen trvalé rozšiřování dat, 
ale především jejich ochranu. 
Snadnou manipulací v systému 
jediného počítače také vysokou 
variabilitu pracovních možností. 


Výměnné klávesnice ruší jakékoli 
jazykové bariéry. Použití klávesnice 
s českým popisem je na našem trhu 
samozřejmostí. 


Máte možnost 

volit mezi třemi 

typy displejů. Od levného 
monochromatického přes 
pasivní barevný až k 
aktivnímu barevnému dis- 
pleji TFT, který je dnes 
špičkou mezi displeji a 
může dokonale 

zobrazit 256 barev bez 
škodlivého záření. Tyto 
displeje jsou dodávány 

v největším možném 
formátu 10". 


Tato část 
je to kla- 
sické co 

znáte u ostat- 

ních notebooků. 

Tvoří je rozhraní 

pro PS/2 myš, 

expanzní box, ve 

kterém můžete 

použít AT Bus karty 
standartní velikosti, 
seriový port pro připojení 
externího SVGA monitoru 
a port externí klávesnice, 
včetně numerické. 


Pro aplikace, které k 
ovládání vyžadují 
myš, můžete použít 
výměnný modul 

s mikrotrackballem. 


Formou výměnných modulů 

lze instalovat následující periferie: trackball, 
SCSI adapter, fax/modem, scanner interface, 
LAN adapter a druhý port RS 232. 


Paměť RAM je řešena jako výměnná karta v rozmezí od 4MB do 20MB, což vám 


TECHNICKÁ SPECIFIKACE 


„ MIKROPROCESOR: s možností výměny Intel 80486SX - 25/33 MHz, 80 486 DX - 33MHz, 80 486 DX/2 - 55/66 MHz 


„ 10" DISPLAY: zaměnitelný monochromatický/pasivní barevný STN/aktivní barevný TFT LCD, CCFT Backlit 640 x 480, Mono s 64 odstíny šedi, STN/TFT s 256 barvami 
(640 x 480, 800 x 600) a 16 barev (1024 x 768). 512K Video RAM, SVGA, VGA, EGA, MDA nebo Heroules kompatibilní 


. PAMĚŤ: rozšiřitelná 4/8/16 až 20MB RAM. 8KB interní Cache Memory 
. FLOPY DISK: interní 3,5" 1,44MB 


3 
4 
5. HARDDISK: vyjímatelný 2,5" 40/65/85/120/200/240/260MB 
6. KLÁVESNICE: standartní český popis 
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. ROZHRANÍ: PS/2 myš, sériový port, paralelní port, externí VGA port, AT Bus expansní port, externí klávesnice (včetně numerické) 


8. VEŠKERÁ NÁDSTAVBA PLNĚ VČLENITELNÁ DO TĚLA PŘÍSTROJE: polohovací zařízení - trackball (je součástí základní sestavy) PCMCIA Slot, Scanner Interface, Lan 
Ethernet 10 Base - T, SCSI Interface, FAX/Modem, druhý sériová port 


9. ROZMĚRY/HMOTNOST: 297mm (d) x 225mm (š) x 45 mm (v)/2,9 kg 


S přístrojem jsou dodávány český uživatelský návod, brašna a dva druhy softwarových kompletů dle vašeho výběru: 1) DR DOS 6.0, TEXT602 3.0 komplet, CALC602 5.0, 
MANAŽER M602 2.0, nebo 2) MS DOS 6.0, WINDOWS 3.1 CS a textový procesor s intergrovaným tabulkovým editorem WINTEX 602. 


ŽÁDNÝ NOTEBOOK VÁM NENABÍBNE VÍčIU 


JSTE NA PRAHU NOVÉ DIMENZE. POJĎTE DÁL! 
CODA - PAMPELIŠKOVÁ 15, PRAHA 10, 106 00, TEL.:02/755459, 751477, FAX: 02/756916 


ernational Group s.r.o. 


"SE | VY NAŠÍM DEALEREM! 


Co získáte s PC BRAVE: 
* vysoký výkon za příznivou cenu 
* maximální spolehlivost 

* bezplatnou záruku na 3 roky 

* pozáruční servis 

* moderní design ; 
* osvědčení ESČ . "7 - * 
* 100% kompatibitu s IBM PC 


* 


Vídeňská 619, Areál SSP, 140 00 PRAHA 4. Tel: 02/748945 Tel/Fax: 02/748946 Telefax: 02/526672 
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UNIX 


ProCA 
Vídeňská 619 
Areál SSP 
14000 PRAHA4 
Od 1.6.93 nová čísla: 

Tel: 02/64 36 927 

Tel: 02/64 36 928 

Tel: 02/64 36 929 

Tel: 02/64 38 574 

Tel/Fax: 02/64 38 575 
Fax: 02/52 66 72 

Mob.Tel: 0601 200 546 


Komplexní řešení síti NOVELL 
a víceuživatelského prostředí UNIX. 


Konečná řešení. 


ZENITH DATA SYSTEMS 


N w Lá w Lá 
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Vážení čtenáři, 


dnes bych vám rád nasadil brouka do hlavy. 
Když přicházely na trh Windows, jedna z věcí, 
od které si mnozí hodně slibovali, bylo ovládání 
ve stylu CUA. Tak jsme si například zvykli na 
to, že stisk Alt F4 způsobí uzavření právě ote- 
vřené aplikace. Dobře. 

Zvykli jsme si i na mnohá zkrácení, která žád- 
nou normou standardizována nejsou, ale ulehču- 
jí práci (někdy je rychlejší stisknout dvě klávesy 
než někam jezdit ukazatelem myši). Například 
jsme si zvykli, že stisk Ctrl P aktivuje u většiny 
programů tisk. Je to logické, P jako Print. 

V některých aplikacích pro Windows, které 
jsme upravili k obrazu svému, se objevila další 
zkrácení, např. Ctrl T (Tiskni). Dobře. 

Ovšem nejednou se můžeme setkat i se zkrat- 
kami Ctrl V (Vytiskni), či snad dokonce Ctrl S 
(Spusť tisk). Trochu chápu, že Ctrl T se může 
hodit jako zkratka pro nějakou jinou činnost, ale 
někde v hloubi mysli vrtá červík pochybnosti - 
nevracíme se náhodou o několik let zpět do dob 
příkazové řádky, kdy každý tvůrce programu vy- 
tvořil vlastní (samozřejmě nejlépe zdůvodnitel- 
né) zkratky pro ovládání svého produktu? 

Zatím šlo pouze o zkratky: co však názvy 
a položky menu? Například v množině texto- 
vých editorů se v pohodě dostaneme na položku 
zaručující tisk sériových dopisů - samozřejmě, 
jde-li o anglickou verzi, najdeme ji většinou pod 
názvem Mail Merge nebo jen Merge. Vše jasno. 
Ovšem v produktech domácí provenience již to 
dá trochu námahy. Posuďte sami: Tvorba sério- 
vých dopisů, Rozepiš, Spojuj. Nebo takové 
všeříkající anglické Save as...: Ulož jako..., 
Ulož pod názvem..., Pojmenuj soubor..., atd, 
atd. Někdy i nová verze programu téže firmy 
způsobí změnu dosud ustálených konvencí. 
Někdy i ke škodě věci. 
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Dokáží naši výrobci softwaru sjednotit 
alespoň základní položky menu? Nebo se bude- 
me raději držet schopnosti našeho jazyka pojme- 
novat stejnou věc více názvy a každou verzi pro- 
gramu pro Windows zkrášlíme novými názvy 
položek? Abychom zmátli sebe, konkurenci 
i uživatele? Bohužel, dosud nebyl pro tyto 
názvy stanoven žádný standard. Myslím si však, 
že tato situace degraduje grafické prostředí víc, 
než tomu bylo v předchozím příkladě. 

A tak až budete ležet pod palmou na své za- 
sloužené dovolené, zkuste se zamyslet nad touto 
problematikou a seznamte nás se svými nápady. 

Nezapomeňte ani na naši velkou anketu, kte- 
rou jsme pro vás s početnou skupinou sponzorů 
připravili - pomůžete nám i sobě při dalším zdo- 
konalování časopisu. Ta hodinka, kterou vyplňo- 
vání ankety každý prázdninový měsíc věnujete, 
se vám může navíc bohatě vyplatit. 

Dost bylo řečí - prázdniny začínají: přeji 
pěkné počasí, dobrou náladu a pohodu na 
cestách. 


Ju lam foudf 


MILAN LOUCKÝ 
šéfredaktor 


W 


Václavské náměstí 56 
113 26 Praha 1 


Tel.: (02) 21 31 26 00 (abonence); 21 31 26 07; 
(inzerce); sekretariát: 26 15 02 (bude změněno 
v průběhu třetího čtvrtletí na 2422 7707 - viz 
strana 202), 235 98 93 (bude rovněž změněno 
na 2422 1565); fax: 236 89 38; BBS: 235 18 43 
(bude změněno na 2421 6515), 22 55 20, 

22 56 08. 


Šestkrát v barvě 


Windows jsou barevné, některé tiskárny také - 
- jak si však spolu ti dva rozumějí? 


Obojetník mezi disky 
Co byste říkali výměnnému pevnému disku 
o kapacitě 105 MB od firmy SyOuest? 


m HARDWARE 
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Spektrum 


O čem se hovoří ve světě i u nás. 


Mrtvola jako živá 
Přiblížení realistického anatomického atlasu. 


Útěk do gigantismu 
Nejmodernější technologie by měla zajistit 
provozovatelům kin budoucnost jejich média. 


Rajské ovoce 
Nová zbraň firmy Apple má název Performa. 


Heap, nebo hromada? 


Problémy s českou terminologií ve vztahu k anglické 
trápí nejednoho příznivce počítačů. 


Nové duhové kotouče 
Pohled do "cédéčkového" světa vám přiblíží nové 
druhy těchto záznamových médií. 


Dům pro procesor 
O problematice základních desek počítačů. 


Kritika šifrového standardu 
Závěrečná část úvahy nad algoritmem DES. 


Hvězda přichází 
Testy prvních počítačů s procesorem Pentium: 
začínají ALR a Siemens. 


A běží a běží... 
Nová generace notebooků by měla učinit přítrž 
malému výkonu a malé výdrži baterií. 


Tiskárny u zpovědi 
V testovací laboratoři Chipu se objevily nové 
tiskárny od firem Hewlett-Packard, Kyocera a OKI. 


Pohled na spodní stranu 
výměnného pevného 
disku SyOuest 3105 AT. 
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Duhové skupiny 


90 Počítače Apple Macintosh pronikají i do oblasti 
výkonných síťových serverů. 


"Knižní" Macy konečně v barvě 
98 Apple je v poslední době skutečně štědrý - nyní 
nově nabízí i barevné přenosné PowerBooky. 


Oko spolupracuje 


100 x důležitým parametrům nastavení Windows patří 
grafické rozlišení - několik poznatků. 


Krátké testy 


104 samsung NoteMaster 486C/25, Tulip pb 386SL, 
Microsoft Mouse. 


Novinky 
108 Krátké zprávy. 


Úlovek v síti 


112 Nenvare 4.0 přináší pro uživatele mnoho novinek. 


Vaše data, pane! 
116 mnozí uživatelé mají hrůzu před pouhými třemi 
písmeny - OLE - není však důvod! 


Ami Pro 3.0 už mluví česky 
1 20 Ami Pro 3.0 se konečně dočkalo i české verze. 
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Matematika pěkným písmem Stověžatá... 
A ještě jednou Ami Pro, k němu tři další kole- 164 Pátá verze průvodce Prahou je tu! 
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gové a ti nám ukáží, jak umí tvořit vzorce. 

ESI OKA Cykly 

Originální lokalizace 166 Pokračování miniseriálku o Unixu. 
Dalším česky mluvícím produktem je Corel Draw 

ve verzi 3.0. Krátké testy 


E > 168 Adobe Photoshop 2.5, Tempra Pro 3.0, 
Proto nemám rád Corel Draw Laplink V. 


Někomu však nemusí Corel Draw vyhovovat. Trh 
pak nabízí třeba i Aldus FreeHand 3.1. Novinky 


172 Krátké zprávy. 


Bujné hrátky 
Pár poznámek k MS-DOS 6.0. 


Chyby Borland Pascalu 7.0 


Pár poznámek k programovacímu jazyku. 


Zkušenosti 
Zkušenosti s programem Norton Desktop for DOS. 


Správně se orientujte 


Úvodní článek d blematiky OOP. 
Aldus FreeHand ve u 0m al huci 


verzi 3.1 nabízí 
poměrně slušnou 
paletu funkcí. 


Otestujte si sami 
Pár poznámek k testování rychlosti pevných disků. 


Knihy. 


Dopřejte si barevnou fantazii! 


Představujeme vám program pro profesionální 
barevnou separaci na PC. 


Tipy, triky, makra. 


BBS 


Oběti zvrácených pokusů Co nového na BBS Chipu. 


Podkladů pro zpracování obrazu je dost, je však ji 
nutno překonávat jisté potíže. Velká letní anketa 


Zeptáme se vás na vaše názory, týkající se počítačů 
Kamera, klapka, jedeme i samotného Chipu. 


Videorekordér přímo v počítači - proč ne? MÁ 
Soutěž 


Který lépe zabalí? Vyhodnocení soutěže z čísla 5/93. 


T) 


Souboj dvou nejpoužívanějších komprimačních v 

programů: kdo vyhraje? Dopisy 

p OTO YP TEST (028 SOIR 7 R TĚ Názory, reakce, odpovědi. 
Inovace nářadí od Gupty 

Nové vlastnosti zajímavého vývojového prostředí Burza 

SOL pod Windows. Inzeráty čtenářů 
SSS S SBE AE E BC Z DNE zdarma i za peníze. 
Odpoví na vaše otázky? 

Inovace u Gupty nepostihla jen SOL Windows, ale Rejstřík témat za 

i Ouest, který přichází ve verzi 2.0. první pololetí tohoto 
ko o 35 o roku. 

Probuďte šelmu v tiskárně 

Postscript je už díky softwarovým emulátorům Co si přečtete 


vy SX 


zajímavý i pro běžného uživatele. v příštím čísle 


Kalářš= 


Magazín 


| 1 u 


Ve dnech 25. až 27. 


května 1993 se konala ve Frankfurtu nad Moha- 


nem výstava NetWorld Europe *93. Jak už sám název napovídá, hlav- 
ní slovo zde měly počítačové sítě a vše, co s nimi souvisí. Navíc sou- 
běžně s touto událostí proběhla nedaleko od výstaviště prezentace 
nové řady serverů s Pentiem firmy Zenith Data Systems (od roku 
1990 součást francouzské Bull Company). 


Evropské 


site 

etworking se stal pojmem deva- 

desátých let, stoupá potřeba vzá- 
jemné komunikace na většině počíta- 
čových pracovišť a tím i nutnost lépe 
a intenzivněji využívat daný technic- 
ký potenciál. Trh v oblasti sítí proží- 
vá boom. Je to však jiný trh než oby- 
čejné obchodování s PC. Řekl bych, 


NETWARLD 93 
25. - 27. Mai 1993 Messe Frankfurt 


Y:Mz 


že je serióznější a snad i profesionál- 
nější. Zde totiž víc než kde jinde 
záleží na tom, aby daná řešení byla 
naprosto spolehlivá a jejich případné 


selhání nezbrzdilo nebo dokonce ne- 
znehodnotilo práci mnoha lidí. 


NetWorld "93 

Největší evropský veletrh počítačo- 
vých sítí se tak stal zrcadlem součas- 
ného stavu v tomto oboru. Na výsta- 
vu se přišli podívat skutečně jen ti, 
kteří měli konkrétní zájem o konkrét- 
ní problematiku, technici a obchodní- 
ci. Vládla tu pracovní atmosféra, 
množství odborných přednášek, 
téměř komorní prostředí, žádný 
počítačový jarmark, kterému se tak 
často podobal letošní CeBIT v Hanno- 
veru. Zde totiž o úspěšnosti nerozho- 
dují plány do budoucna, ale konkrétní 
řešení, která si zájemci mohli nejpo- 


zději druhý den dát realizovat. Názor- 
ným příkladem pro mě byla nejmeno- 
vaná německá firma, která před- 
váděla počítač s procesorem Pentium. 
Když však vystavovatelé s rozpači- 
tým úsměvem oznámili, že počítač 
ještě neběží, ale zcela určitě bude bě- 
hem deseti minut funkční, skupina zá- 
jemců se rozešla, a přestože za slibo- 
vanou dobu bylo opravdu vše 

v pořádku, stánek už zůstal opuštěný. 

Ve Frankfurtu nechyběl nikdo 
z velkých v oboru sítí. Od Novellu, 
IBM, Microsoftu a Intelu přes Com- 
pag, Peacock, Olivettiho a další. Bu- 
diž mi odpuštěno, pokud jsem na ně- 
koho zapomněl. Velkým počtem zde 
byly zastoupeny i domácí německé 
firmy. 

Naplno se projevila snaha výrobců 
softwaru i hardwaru o co největší 
kompatibilitu svých produktů. 

S novou akcí přichází sám Novell. 
Jmenuje se Yes program a jeho výraz- 


It ru 
NetWare 


né logo (viz obr.) by mělo v budouc- 
nosti zdobit všechny produkty (hard- 
ware i software) kompatibilní s Net- 
Ware. Uživatelé tak budou mít 
značně ulehčenou situaci při výběru 
vhodných komponentů své sítě. V ka- 
talogu Yes je možno podle různých 
hledisek porovnat nabízené síťové 
produkty. Každý výrobek, který je 
označen logem Yes, má ve svém ma- 
nuálu uvedeny kompatibilní verze 
NetWar, dále zda byl testován Nove- 
Ilem, příp. které API používá 

a mnoho dalšího. 

Jinak se však na NetWorld "93 nic 
převratného neobjevilo. NetWare 4.0 
už delší dobu není novinkou, dá se 
očekávat, že bude minimálně stejně 
tak úspěšný jako NetWare 3.11. Jeho 
hlavní předností jsou "NetWare Direc- 
tory Services" (NDS), což je vlastně 
dělitelný databázový systém, přístup- 
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Možnosti Unixu prezentovala 
firma Compag: nový přehle- 
dový systém, pomocí jedné 
myši lze plynule přecházet 
mezi třemi aplikacemi. 


ný všem uživatelům a poskytující veš- 
keré informace o celé síti (blíže o tom 
v článku "Úlovek v síti"). Unix si 

v oblasti sítí očividně upevňuje své 
pozice. Většinu těchto systémů si vy- 
tvářejí výrobci hardwaru přesně na 
míru svým produktům, ale i zde se 
prosazuje snaha o sjednocení. A opět 
je to Novell, který nabízí Unix, pracu- 
jící obecně na všech počítačích s ar- 
chitekturou Intel od nejrůznějších 
výrobců. Při spojení s utilitami Ne- 
tWare tak vzniká výkonný systém, 
kterému nic nebrání, aby se prosadil 
ve větší míře. Na softwarovém trhu 
ale všichni netrpělivě očekávají první 
"ostrou" verzi Windows NT (Micro- 
soft měl oficiálně uvést tento operač- 
ní systém 24. května 

v Atlantě). 

V oblasti hardwaru je vedle spoleh- 
livosti hlavním požadavkem rychlost. 
Už pomalu odzvání sběrnici ISA, pře- 
vahu začíná získávat především bus 
EISA. Modemy s velkou přenosovou 
rychlostí a především síťové servery, 
pracující s těmi nejrychlejšími pro- 
cesory, jsou už samozřejmostí. Firma 
Compag oficiálně představila své ser- 
very Systempro/XL a ProSignia 
s Pentiem, pracující s taktovací frek- 
vencí 60, příp. 66 MHz, Olivetti zase 
novou řadu serverů NetFRAME CS 
s multiprocesorovou architekturou 
MPSA. Samostatnou kapitolou by 
byly různé měřicí a testovací přístroje 
sloužící k diagnostice sítí. Jejich 
vývoj plně odpovídá potřebám součas- 
ných síťových aplikací. 

Při procházení výstavištěm jsem 
ale marně hledal nějaké zástupce 
z České republiky. Nakonec jsem 
(kromě výstavního prostoru našich no- 


vinářských kolegů z IDG) našel jedi- 
ného: ve stánku mnichovské společ- 
nosti Euro Team Networking vystavo- 
vala i pražská firma Dator3, která se 
specializuje na projektování a instala- 
ce sítí Novell a na školení o nich, 
dále na poradenství v oboru sítí Lan 

a Ss prvně jmenovanou společností 
úzce spolupracuje. Sympatické bylo, 
že kromě notebooků Zenith (Dator3 
je autorizovaný dealer Bull/Zenith 
Data Systems) vystavovala firma 

i vlastní výrobek: univerzální měřič 
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kabelů Scanium. Toto zařízení by 

se svými parametry mělo vyrovnat 
obdobným měřicím přístrojům reno- 
movaných výrobců (měří většinu pa- 
rametrů koaxiálních kabelů i optic- 
kých vláken), jeho cena je však vý- 
razně nižší. Podobné přístroje se brzy 
stanou nepostradatelné i pro správce 
sítí. Snad se s podobnými (ne pou- 
ze dealerskými) aktivitami našich 
firem budeme v budoucnu setkávat 
častěji. 


« OKsystem 


software a školení 


Autorizované školící a testovací centrum 


NetWare, UnixWare, komunikace, databázové systémy, 
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testy k získání titulu CNE (Certified NetWare Engineer) 


Professional Developers' Program Partner 


Novell 
Professional 
Developer 


Registrace vývojářů, dodávky vývojových systémů Novell 
NetWare Client SDK, Network C for NLM, MHS, Btrieve, 
SOL, WAN/Links, NLM SDK for NetWare 4.0, ODI Kit, ... 


CGSUPTA 


Nejnovější verze SOLWindows 4.0 s Team Windows a Ouest 2.1 
ve spojení s databázemi SOLBase, DB2, Oracle, Sybase, Informix, AS400 


mini nebo 
mainframe 


Ouest F -| 
i- 


SOL Server, HP Allbase, 
NetWare SOL, Btrieve, 
Ingres, ODBC, IDAPI 


databázový 
server 
SOLBase 


aplikace 
SOLWindows 


Po registraci Vaší aplikace je SOLWindows Runtime zdarma! 
Informace, předvedení, dodávku a školení zajistí DISTRIBUTOR firmy GUPTA pro ČR a SR: 
OKsystem spol. s r.o., Bubenské nábřeží 306, 170 00 Praha 7 
tel.: 02-6843413, 6843950, 875981, fax 808678 


spolu s PRODEJCI: ATIX Třinec tel. 0659-24528, AXON Bratislava tel. 07-497640, FORS Brezno 
tel. 0867-2058, GLOBAL Systems Praha tel. 02-290461, MERLIN Praha tel. 02-430450, NETic Brno 


tel. 05-537347, OUASAR Bratislava tel. 07-212779 


Servery v bílém kabátě 


Společnost Bull/Zenith Data Systems 
zvolila podobný postup jako Novell 
na letošním CeBITu: místo aby se tla- 
čila spolu s mnoha dalšími firmami 

v hale výstaviště, pronajala si prosto- 
ry v hotelu Altea poblíž veletrhu. 
Známý výrobce notebooků a stolních 
PC s osobitým bílým designem zde 
představil jako vůbec jeden z prvních 
nové síťové servery s procesorem Pen- 
tium. (Už v červnu 1992 představil 
Bull Z-server DE se 64bitovou archi- 
tekturou, u kterého lze velmi jednodu- 
še výměnou procesorového modulu 
aplikovat ty nejrychlejší procesory 
včetně Pentia.) Nově prezentované 
modely zahrnují dvě rozdílně konci- 
pované varianty: Z-server EX 

a Z-server LT. Zatímco prvně jmeno- 
vaný disponuje velkým výkonem 

a maximální rozšiřitelností (možno 
zapojit až 8 pevných disků, celková 
kapacita paměti je tedy až 8 GB), do- 
sahuje kompaktní Z-server LT velmi 
dobré výkonnosti za výhodnou cenu. 
Obě modelové varianty jsou založeny 
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V době ko- 
nání výsta- 
vy panova- 
lo ve 
Frankfurtu 
skutečně 
letní poča- 
sí. Některé 
klávesnice 
si dopřáva- 
ly koupel, 
aniž by 
tím utr- 
pěla jejich 
funkčnost. 


Nové serve- 
ry Zenith 
Data Sys- 
tems: vpra- 
vo Z-server 
EX, vlevo 
model LT. 


Z-server LT 
bez bílé 
košilky: pro- 
cesor Penti- 
um se dá 
dobře iden- 
tifikovat 
podle 
samostat- 
ného venti- 
látoru. 


na stejné architektuře: 32bitový bus 
EISA, 64bitový systém bus, integro- 
vaný řadič Fast SCSI-2 a integrovaná 
grafická karta SVGA. Kromě pev- 
ných disků lze nainstalovat diskové 
pole. Velikost operační paměti je 16 
MB, lze ji rozšířit až na 384 MB. Ser- 
very disponují mnoha funkcemi zabra- 
ňujícími neoprávněné manipulaci 

s daty, v BIOS je vestavěno dvoustup- 
ňové přístupové heslo atd. 

Vlastní procesory jsou umístěny na 
modulech a zastrkávají se do slotu na 
základní desce. Tím je dosaženo znač- 
né variability: servery mohou být vy- 
baveny procesory Intel 486DX/33 
MHz, 486DX2/66 MHz nebo Penti- 
um/60 MHz. 

Prezentace nových výrobků firmy 
Bull byla provedena profesionálně, 
zúčastnili se jí zástupci společnosti 
z Francie i z vývojového střediska 
v USA. Pro nás je zajímavé, že nové 
servery Zenith Data Systems by se 
měly v nejbližší době prostřednictvím 
zastoupení Bull Company objevit i na 
našem trhu, 

Josef Mika, Frankfurt n. M. 
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Ocean Office Automation — Octek 


prodej dealerům též v pobočkách: 


100 MEGA Plzeň 
100 MEGA Hradec 
100 MEGA Trutnov 
UEOS - sekcia ATOS 


301 41 Plzeň, Koterovská 45 tel./fax: 019/42 635 
500 02 Hradec Králové, Gočárova 748 tel./fax: 049/32 431 
541 01 Trutnov, Palackého 103 tel./fax: 0439/24 68 


824 69 Bratislava, Ružová dolina 27 | tel.: 07/64 338, fax: 07/215 960 
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Koncem května pozvala vídeňská IBM Eastern Europe skupinu vý- 
chodoevropských novinářů do Říma, aby jim předvedla nedaleký 
montážní závod a připomněla aktivity své mateřské firmy v oblasti 


otevřených systémů. 


itulkem se nenechte zmást, 

T "Velká modrá" žádný nový teni- 
sový turnaj sponzorovat nebude. 
K otázce otevřenosti - tolik žádoucí- 
mu atributu dnešních informačních 
systémů - však má po svých dlouho- 
letých zkušenostech rozhodně co říci. 

Když firma právě před tuctem let 
svým IBM PC zahájila počítačový no- 
vověk, byl tento produkt koncipován 
také jako "otevřený". Tehdy - za situa- 
ce, kdy zdaleka nebylo předem jasné, 
zda novinka vůbec bude mít úspěch, 
a kdy IBM nebyla ochotna vzít celý 
tento grandiózní úkol na svá bedra - 
- to znamenalo zveřejnění i takových 
technických detailů nového výrobku, 
které jindy bývaly předmětem pečli- 
vého utajení, dokonce i zdrojového 
kódu BIOS. Díky tomu se ambicióz- 
ního novorozence ujaly desítky soft- 
warových i hardwarových specialistů, 
aby si při nastávajícím boomu při- 
hřály vlastní polívčičku. Brzy se vy- 
nořili i výrobci klonů a všem se spoje- 
nými silami během desítky let podaři- 
lo osobními počítači doslova zaplavit 
svět a od základu změnit přístup 
i "obyčejného" člověka k informacím. 

Takový živelný rozvoj s sebou zá- 
konitě přinesl také řadu nekompatibi- 
lit i slepých vývojových uliček a ne- 
pochybně (a nejen z těchto důvodů) 
IBM své počáteční bezelstné sdílnosti 
později litovala. Prozradila to pak 
ostatně např. i koncepcí PS/2, mikro- 
kanálu ap. , které už určitě neumožňo- 
valy tak dalekosáhlé "fušování" jako 
v případě prvního PC. To už však pé- 
céčka chrlily desítky dalších výrobců 
a duchovnímu otci nového hitu nezbý- 
valo než přihlížet. 

Ačkoliv tedy IBM na svou tehdejší 
otevřenost spíše doplatila, otevřený- 
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mi systémy se - a bezesporu úspěšně - 
zabývá i v současné době. To už se 
však pojem "otevřený systém" chápe 
zcela jinak než tehdy. 


Otevřenost dnes 


Z pohledu uživatele se dá jeden 
samostatný počítač přirovnat k lodi - 
- dobře fungujícímu komplexu navzá- 
jem spolupracujících elementů. 
Ovládání flotily lodí už je úloha vyšší 
úrovně a ne nadarmo je svěřována 
pouze admirálům: vyžaduje strukturu 
a dobrou koncepci. A pokud se flotila 
lodí - nebo síť počítačů - skládá 

z mnoha navzájem různých typů, je 


Právě tento případ bývá dnes 
v praxi nejčastější. Ve většině podni- 
ků se během doby vedle sebe nakupi- 
ly hardwarové i softwarové prostřed- 


ky nejrůznějšího původu a jejich spo- 


lupráce bývá nedostatečná. Navíc 
jsou jednotlivé aplikace zpravidla zá- 
vislé na specifickém databázovém 
systému, operačním systému či komu- 
nikačním protokolu. Komplexnost 

(a zároveň tedy i rozdílnost) se tak 
projevuje ve dvou směrech: horizon- 
tálně, tj. mezi různými systémy a je- 
jich aplikacemi, a vertikálně, mezi 
aplikacemi a systémy. 

Ještě v poměrně nedávné době se 
výrobci o tyto uživatelské problémy 
nestarali a nabízeli navzájem si kon- 
kurující systémy, aniž by se snažili 
0 jejich součinnost. Pravý opak je 
cílem tzv. otevřených systémů - uži- 
vatel totiž od svých investic do vý- 
početní techniky vyžaduje především, 
aby: 

- jeho veškerý výpočetní systém řešil 
především jeho obchodní problémy, 

- i rozdílné systémy snadno komuni- 
kovaly a spolupracovaly jak uvnitř 
podniku, tak i navenek, tj. se zákazní- 
ky, dodavateli, agenty atd. (tzv. inter- 
operabilita), 

- aplikace nebyly závislé na systému, 
na němž mají běžet, a podobně i data 
získaná z různých zdrojů byla přístup- 
ná a použitelná na všech dílčích systé- 
mech (tzv. portabilita). 

Oč snadněji se takovéto bohulibé 
zásady deklarují, o to hůře se dají 
prakticky realizovat. Je samozřejmé, 
že k jejich naplnění je nezbytná přede- 
vším spousta nejrůznějších dohod 
mezi jednotlivými výrobci - a jejich 
úzkostlivé dodržování. To se týká 
nejen technického vybavení, ale hlav- 
ně softwaru, kde požadovaná kompa- 
tibilita aplikací stojí a padá s respek- 


Santa Palomba: pro fotografování se zřejmě i obloha oděla 


do firemních barev. 
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továním jednotných datových struk- 
tur, kódů ap. A byla to právě IBM, 
která stála u zrodu mnoha iniciativ 
směřujících k zavedení příslušných 
tolik potřebných dohod a standardů. 
K pilířům, na nichž otevřené systé- 
my stojí, patří zejména: 
- OSI (Open Systems Interconnecti- 
on), standard společně vyvinutý ISO 
a JEC definuje na celkem sedmi úrov- 
ních (od fyzikální až po softwarovou) 
vše potřebné, pokud jde o komunika- 
ci. 
- SAA (System Application Architec- 
ture), předpis vyvinutý IBM už roku 
1987 za účelem sjednocení koncepce 
aplikací ve všech operačních systé- 
mech firmy. Zahrnoval specifikace tří 
základních rozhraní: CUA (Common 
User Access) řešilo rozhraní mezi uži- 
vatelem a systémem a později se stalo 
základem standardu grafických uživa- 
telských rozhraní, CPI (Common 
Programming Interface) definovalo 
soustavu programovacích jazyků 
a služeb podporujících vývoj uživatel- 
ských aplikací (tedy rozhraní mezi 
aplikačním programátorem a systé- 
mem) a konečně CCS (Common 
Communications Support) vneslo 
pořádek do záležitostí kolem vzájem- 


ného styku různých systémů. 

- IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers), profesionální 
sdružení odborníků zabývajících se 
tvorbou doporučených standardů - 

- k jejich nejznámějším dílům patří 
předpisy pro koncipování počítačo- 
vých sítí (IEEE 802.x) a POSIX (Por- 
table Operating System Interface for 
X), specifikace požadavků na přenosi- 
telné operační systémy, původně vy- 
cházející z Unixu, později zahrnující 
i neunixové systémy. 

- OSF (Open Software Foundation), 
nezisková výzkumná a vývojová orga- 
nizace založená roku 1988 z iniciati- 
vy firem IBM, DEC, HP, Apollo 

a Siemens, která si vytkla za cíl na- 
vrhnout softwarová řešení umožňující 
spolupráci systémů různých výrobců. 
Za čtyři roky své existence vydala 
řadu doporučení a navrhla i konkrétní 
systémy. Známý Motif (grafické uži- 
vatelské rozhraní) pochází právě 

z této dílny. 

- UNIX, víceuživatelský a víceúloho- 
vý operační systém navržený tak, aby 
se dal snadno adaptovat pro běh na 
různých hardwarových platformách 
od osobních až po sálové počítače, 

a snadno tak vyhovoval požadavku 


portability. Byl proto sice logickým 
východiskem otevřených systémů, 
nikoli však podmínkou. 


AS/400 a RS/6000 


Jak se firmě IBM daří plnit ideály ote- 
vřené počítačové architektury v praxi, 
mohou se už po několik let přesvědčo- 
vat také uživatelé. Od roku 1988 je 
na trhu AS/400 (zkratka z Applicati- 
on System). Ihned po uvedení začal 
lámat obchodní rekordy. Dočkal se 
dosud asi 200 000 instalací a každý 
měsíc prý přibývá 5000 dalších. Jak 
praví reklamní slogan, AS/400 není 
mainframe, pracovní stanice, server, 
ani minipočítač - je to třída sama 

o sobě. Něco na tom bude: systém 
dnes představuje velkou rodinu více 
než desítky modelů, sahající od nej- 
menšího v běžném věžovém provede- 
ní až po robustní skříň jakéhosi střed- 
ního mainframu a dovolující tak 
připojit od několika až do více než 
tisícovky pracovních stanic. O pozo- 
ruhodnosti není nouze: 32bitová dato- 
vá sběrnice,48bitová adresa s mož- 
ností pozdějšího přechodu dokonce 
na 64 bitů, u všech procesorů rychlá 

a úsporná technologie CMOS, u vyš- 
ších modelů tzv. N-Way multipro- 


Volba nejvhodnější technologie 


CASE 


je příliš vážná na to, aby byla ponechána náhodě. 
Porovnejte si jednotlivé produkty na Vašem počítači! 
Informujte se na možnosti krátkodobého vyzkoušení. 


Systeris Encineer 


Řešení pro příští LiSicléti. 
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cesorová architektura, megabitové 
a čtyřmegabitové paměťové čipy (ope- 
rační paměť u nejvyšších modelů až 
384 MB), použití laserové vláknové 
optiky, několik modelů pevných 
disků umožňuje konfigurace od 800 
MB až do 123 GB v podobě disko- 
vých polí (RAID), připojit lze i jed- 
notky optických disků (20 GB), vel- 
kokapacitní páskové streamery atd. 
Neobvyklá je i softwarová archi- 
tektura systému. Mezi aplikačním pro- 
gramovým vybavením s jeho nej- 
bližší podpůrnou vrstvou - operačním 
systémem OS/400, přejímajícím systé- 
mové úlohy nejvyšší úrovně (správa 
relačních databází - integrovaná 
přímo v systému, řízení sítě, zpraco- 
vání transakcí) a vlastním hardwarem 
leží de facto další tři softwarové 
vrstvy. Ty převádějí na hardwaru ne- 
závislý instrukční kód, který vlastně 
představuje jediné rozhraní mezi apli- 


kód na úrovni mikroprogramů. Takto 
důsledné oddělení vlastní "logické" 
úlohy od čistě technických prostřed- 
ků jejího řešení má mimo jiné také tu 
výhodu, že neposkytuje žádný prostor 
zákeřným virům. Že nejde o ledasja- 
ký systém, potvrzuje jistě i titul Výro- 
bek roku 1991 a 1992, propůjčený 
AS/400 americkým časopisem Data- 
mation. 

Velká modrá má pochopitelně 
1 další želízka v ohni otevřené archi- 
tektury. Jedním z nich - a ne malým - 
- je také RISC System/6000, zkráceně 
jen RS/6000. Ač poprvé ohlášen tepr- 
ve v únoru 1990, dnes se na celém 
světě vyskytuje ve 150 000 exemp- 
lářích. I on představuje celou rodinu 
výkonných serverů a unixových pra- 
covních stanic, zde speciálně navrže- 
ných pro vyváženou výkonnost jak ve 
vědeckotechnických, tak i v komerč- 
ních aplikacích. Jak napovídá název, 
setkáme se tu s procesorem typu 
RISC, ale za zmínku toho stojí více. 
Tak třebas oblíbené slůvko POWER 
zde znamená Performance Optimizati- 
on With Enhanced RISC a označuje 
nejnovější vylepšení počítačové archi- 
tektury s těmito procesory. Její kon- 
krétní realizací jsou buď vícečipové 
implementace RS-1 (9 čipů) a RS-0.9 


Takhle se rodí AS/400. 


(7 čipů), nebo jednočipová RSC 
(RISC Single Chip). Také LVM (Lo- 
gical Volume Manager) je užitečný - 
-zabezpečuje dynamické rozšiřování 
diskových souborů i mezi fyzicky růz- 
nými jednotkami, zrcadlení disků ap. 
Pro systém už je také ohlášena spou- 
sta novinek, mezi nimi i možnost mul- 
tiprocesorového provozu s 8 až 64 
procesory. 

Operační systém se jmenuje 
ALX/6000 a není to samozřejmě jen 
pouhý Unix, ale respektuje i dlouhou 
řadu požadavků na otevřené systémy, 
jak o nich byla řeč výše. Podobně 
jako AS/400, také RS/6000 se zalíbil - 
- tentokrát čtenářům amerického 
Bytu, kteří mu dali své ocenění vloni. 


Co se chystá 

Nejen čert nikdy nespí, totéž se dá 
tvrdit o vývojářích. A mají toho za 
lubem opravdu dost, proto jen struč- 
ně: RISC procesory už brzy budou 
64bitové a počítá se s nimi nejen pro 
RS/6000, ale i pro AS/400 (zde 

i s 64bitovou adresou), jejich pracov- 
ní frekvence má být nejprve 100 
MHz, později 300 až 400 MHz (a prý 
to snad půjde bez chlazení), přijdou 

i optická vlákna s délkou až kolem ki- 
lometru a přenosovou rychlostí asi 
jednoho gigabitu za sekundu, schop- 
ná od základu změnit celou koncepci 
počítače, utopií už nejsou ani 64mega- 
bitové paměťové čipy (z nichž půjdou 
sestavit i gigabajtové operační pamě- 
ti) a chystají se jednopalcové pevné 
disky o kapacitě 300 MB. Ze spolu- 
práce IBM a Motoroly se zrodila 
nová řada mikroprocesorů označená 
PowerPC, vycházející z už zmíněné 
architektury POWER a spolu s ABI 


(Application Binary Interface), odvo- 
zeným z budoucí verze AIX/6000, 
představuje nový standard otevřených 
systémů zvaný PowerOpen Environ- 
ment. K jeho prosazení se už spojily 
firmy IBM, Apple, Motorola, Bull, 
Harrison a další pod názvem Power- 
Open Association. První dva ostatně 
figurují také v seskupení Taligent, za- 
bývajícím se budoucností z hlediska 
objektově orientovaného softwaru - 

- o jeho poněkud tajuplném projektu 
operačního systému Pink jsme se už 
několikrát zmiňovali i v Chipu. 


Santa Palomba 


Od klimatizovaného hotelu na Via 
Veneto se klimatizovaný autobus 

s novinářskou výpravou pomalu brodí 
hustým římským provozem a posléze 
tiše pluje svěže zelenou středoital- 
skou krajinou, aby nakonec zakotvil 
asi dvacet kilometrů jižně od Říma, 

v místě s romanticky znějícím náz- 
vem Santa Palomba. Mezi piniemi 

a olivovníkovými háji se tu rozložila 
jedna za dvou italských továren IBM, 
montážní závod, produkující mj. oba 
výše uvedené systémy. Není ovšem 
jejich jediným výrobcem, jeho 
geografická poloha ho předurčila, aby 
pokryl oblast, které se v žargonu IBM 
říká SEMEA (South Europe, Middle 
East, Africa). O subdodávky mnoha 
potřebných komponent se mu stará 
druhý italský závod ve Vimercate ne- 
daleko Milána. 

Před zahájením stavby věnovala 
IBM nemalé prostředky na archeolo- 
gický průzkum, který na budoucím 
staveništi odhalil bohaté naleziště kul- 
turních památek až z pátého století 
před naším letopočtem, z nichž 
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mnoho nyní zdobí zasedací síň podni- 
ku, a který také znemožnil budování 
jakýchkoli podzemních prostor. Na 
celkové zastavěné ploše 28 000 m“ se 
dnes rozkládají prostorné přízemní 
montážní haly s administrativní budo- 
vou, do nichž se denně sjíždí 550 za- 
městnanců, asi 60 % z nich s vysoko- 
školským vzděláním. 

Kdo by zde však čekal nějakou 
futuristickou továrnu z jednadva- 
cátého století plnou robotů a automati- 
ky, asi by byl zklamán. Všude čisto 
a pořádek svědčící o dobrém řízení, 
ale jinak obvyklé transportní cesty, 
válečkové dopravní pásy a manuální 
montážní pracoviště, každé ovšem do- 
provázené perfektně vybaveným tes- 
tovacím stanovištěm. Je zřejmé, že 
hlavní devizou je tu do detailů pro- 
myšlená organizace práce, umožňují- 
cí např. i to, že - podobně jako v auto- 
mobilovém průmyslu - výrobek už od 
začátku montáže je kompletován 
podle požadavků konkrétního zákaz- 
níka, takže na konci linky stojí přesně 
objednaná a pečlivě otestovaná konfi- 
gurace třebas i s předinstalovaným 
softwarem. Samozřejmostí je označe- 
ní jednotlivých součástek čárovým 
kódem, montážní postup podle rozpi- 
sek na obrazovkách počítačů atd. Asi 
by se zde našlo mnoho příkladů, 

z nichž by se naše závody mohly po- 
učit, a bohužel také pár u nás zatím 
nedostižných vzorů. 

I když - kdo ví? Na evropském 
území má IBM celkem dvanáct zá- 
vodů (Santa Palomba je z nich nej- 
menší) a přibudou další. Bude prý 
k nim brzy patřit také Metra Blansko 
a nikde není řečeno, že by musela 
zůstat osamocena. Takže, manažeři 
českých (a proč ne i slovenských) 
podniků, pokud se na podobný úkol 
cítíte dostatečně dobří, stačí ozvat se 
s nabídkou. Pražské zastoupení IBM 
už zařídí další. 


IBM Eastern Europe 


Přítomnost IBM ve střední a východ- 
ní Evropě se datuje už od třicátých let 
a trvá prakticky nepřetržitě - vzdor 
válkám horkým i studeným, tolik oblí- 
beným na tomto nemocném území. 
Poté, co se zde socialismus potichu 
odebral na smetiště dějin (kam vždy 
tak rád odkazoval druhé), došlo samo- 
zřejmě i ze strany IBM k oživení akti- 
vity. Její hlavní stan pro toto území, 
vídeňská IBM Eastern Europe, dosta- 
la za úkol postarat se především o lo- 
kální zastoupení v jednotlivých ze- 


mích (0 existenci pražského už víte), 
šíření know-how (přes dobré teoretic- 
ké vědomosti jsme tady všichni zaos- 
tali v praktické ekonomice i rozum- 
ném využívání nejmodernějších 
technologií), zlepšení telekomunikač- 
ní infrastruktury (např. také budová- 
ním místních uzlů celosvětové infor- 
mační sítě IBM ap.) a podporu 
finanční infrastruktury. To poslední - 
od poradenství až po dodávky kom- 
pletních systémů pro banky a peněž- 
nictví vůbec - je nepochybně pro 
IBM ta "správná parketa". Mimocho- 
dem, transakce novopečených akcio- 
nářů na pražské burze realizuje právě 
AS/400... 


Růžový panther 
znovu zasahuje 


Na reklamních panelech se nám IBM 
naposled důrazněji připomněla, když 
se svou kyticí modrých růží přála 
hodně štěstí Československu. No, ne- 
povedlo se. Brzy poznáme, zda bude 
úspěšnější s novou kampaní, kterou 
chce v celém evropském prostoru po- 
vzbudit svůj trochu stagnující odbyt 
PC. Není bez zajímavosti, že za tím 
účelem už podruhé-sáhla po některém 
z hrdinů filmového plátna: zatímco 
na sklonku osmdesátých let propago- 
vala pécéčka IBM postava Chaplino- 
va věčného tuláka, nyní se asi bude- 
me stále častěji v této souvislosti 
setkávat s typickou kreslenou figur- 
kou Růžového panthera. Volba prý 
nijak nesouvisí s budoucím "stejnoba- 
revným" operačním systémem sdruže- 
ní Taligent, ale spíše s optimistickým 
americkým rčením "think pink", je- 
hož doslovný překlad by byl "mysli 


růžově" a smysl nejspíš něco jako 
"buď fit" nebo "vždy s úsmě- 

vem". "Pensa rosa!" loučil se proto 
také s účastníky římského zájezdu 
jeho hlavní organizátor a dobrý duch, 
šéf Public Relations u IBM Eastern 
Europe pan Robert Mandl. 

Věčné město 

My, Pražáci, jsme hrdí na starobylost 
naší matky měst a její středověké 
stavby. Ale oprávněnost přídomku 
"věčné město" Římu musíme přiznat 
nejpozději tehdy, když vlastní nohou 
šlapeme po dlažbě nejméně o tisíc let 
starší než cokoliv, čím se chlubíme 

v Praze. Tady se člověka mimoděk 
zmocní opravdová pokora před maje- 
státem věků i velkolepé architektury 
a bez reptání splyne s masou ostat- 
ních turistů, všude jinde tak protiv- 
ných, zde však stejně omámených 

a přirozeně patřících k celkovému ko- 
loritu. A také si v sousedství Kolosea 
nebo chrámu Svatého Petra uvědomí 
pomíjejícnost všech těch slavných vý- 
dobytků našeho uspěchaného století. 
Kdo si za pár desítek let vzpomene na 
sebeúspěšnější operační systémy 
dneška - Michelangelovy obrazy je 
přežijí určitě. 

Byla už velice pozdní noční hodi- 
na, když jsme spolu s mnoha dalšími 
návštěvníky Říma házeli obligátní 
minci do fontány di Trevi, abychom 
se sem, jak praví pověra, někdy 
znovu vrátili. Vlahý večer lákal ke 
koupeli, ale odolali jsme. Nebyl zkrát- 
ka každému dopřán sladký život ani 
postava Anity Ekbergové. I tak to 
bylo hezké. Arrivederci, Roma! 

Miloš Helcl, Řím 


VIRY 

© rozmnožují se 

+ ničí data a formátují 
disky 

+ přepisují systémové 
oblasti disků 


mých virů 


Redakce Chipu ocenila 
nový DATA OFFICER 
prestižní cenou 
Distribuce: 

COMPELSON Trade s. r. 0. 

P. O. BOX 8, Praha 617, TEL/FAX (02) 35 50 21 


May 1993 


PŘEVRAT V OCHRANĚ PŘED VIRY 


představuje komplexní hardwarový zabezpečovací systém 


DATA OFFICER 3.0 


BĚŽNÉ ANTIVIRY 
* zjišťují pouze, je-li 

počítač napaden 

některým ze zná- 


DATA OFFICER 

+© nedovolí virům množit se 

+ detekuje a eliminuje 
pokusy o zničení dat 

+ chrání všechny systémové 
oblasti disků 


DATA OFFICER prostě virům nedovolí fungovat! 
Chip 


Czech 4 Slovak 


CENY: model Standard 3.472,- Kč 
model Professional 4.972,- Kč 
(včetně DPH) 


GOMPELSON 


LABORATORIES 


El 15 


Ma návštěvě u Lexmarku 


Možná si vzpomenete na článek o barevné tiskárně IBM Color Jet- 
printer PS 4079 vyráběné firmou Lexmark, uvedený v minulém čísle 
našeho časopisu. Nyní se můžete seznámit podrobněji s tímto výrob- 
cem z pohledu jeho výrobní a marketingové filozofie. 


Pohled pod 
pokličku 


irma Lexmark totiž uspořádala 
F ve svém výrobním závodě 

v Lexingtonu (USA) náročný prezen- 
tační program pro novináře z "výcho- 
doevropských zemí", neboť, i když 
existují její pobočky v několika ze- 
mích, stále ještě nepřešla do podvědo- 
mí potenciálních zákazníků coby 
samostatná a soběstačná firma. Jest- 
liže je dosud zastíněna gigantem 

IBM, měla by se situace v dohledné 
době radikálně změnit. Již první kon- 
takt se zástupci firmy dal účastníkům 
jasně najevo, že při přípravě tohoto 
setkání nebylo nic ponecháno 

náhodě. Po celou dobu byl plněn celo- 
denní program na minutu přesně. 
Ostatně stejným způsobem, tedy do 
nejmenšího detailu, je vytvářen 

image firmy, která se velmi sebevědo- 
mě začíná stavět na "vlastní nohy", 

tj. snižovat svou závislost na mateřs- 
ké firmě IBM. Z každého rozhovoru 
se zaměstnanci firmy, ať již s vedoucí- 
mi pracovníky nebo dělníky, vždy vy- 
zařoval entuziasmus a pýcha na vlast- 
ní práci a její prospěšnost pro firmu. 
Všichni byli zaměřeni na jediný cíl, 
samostatnost a prosperitu podniku. 

K tomu pomáhal i neustále zdůrazňo- 
vaný slogan "Dnes je na značce velký- 
mi písmeny napsáno IBM a malými 
Lexmark, postupně se velikost bude 
vyrovnávat a jednoho dne již první tři 
písmena zmizí". Dalším hnacím moto- 
rem je i to, že velká většina zaměst- 
nanců vlastní akcie podniku a pociťu- 
je tak větší díl odpovědnosti. Tato 
fakta jsme si ověřovali každou chvíli, 
neboť v programu se neustále střídaly 


16 Er 


přednášky vedoucích pracovníků 
firmy, odpovědných za jednotlivé 
úseky řízení podniku, výroby a mar- 
ketingu, s prohlídkou výrobních hal, 
vysvětlením jednotlivých fází výroby 
a výkladem o způsobu testování kvali- 
ty a konečné distribuce výrobků k uži- 
vatelům. Bylo nám také umožněno 
"bez dozoru" pokládat otázky a dis- 
kutovat na jakékoliv téma se zaměst- 
nanci. Otázky se většinou týkaly pra- 
covních podmínek, vztahů zaměst- 


nance a firmy, sociální a zdravotní 
péče. Tato část exkurze byla zajíma- 
vá zejména pro účastníky z "východ- 
ních" států, ale protože je to téma, 
které patří spíše do oblasti sociologie 
a ekonomie, vrátíme se přímo 

k výrobě. 

Abychom si přiblížili alespoň zá- 
kladní výrobní oblasti firmy Lex- 
mark, můžeme začít např. od podpůr- 
ných technologií, které představují 
značný objem její produkce. Patří 


k ní výroba černých i barevných bar- 
vicích pásek do tiskáren a psacích 
strojů včetně kazet do barevných in- 
koustových tiskáren a kazet pro lase- 
rové tiskárny. Od těchto výrobků není 
daleko ke klávesnicím pro standardní 
osobní počítače i pro notebooky. Tak 
postupně přecházíme k velké škále 
elektronických psacích strojů a dostá- 
váme se k nejlukrativnějším výrob- 
kům, kterými jsou bezesporu různé 
druhy tiskáren osobních počítačů 
(včetně barevných a laserových tis- 
káren) a dále výroba mnoha typů no- 
tebooků. 

Výroba je zaměřena především na 
uspokojení požadavků firmy IBM, 
podle jejíž technologie se zde vyrábí 
celý objem a sortiment výše uvede- 
ných výrobků, ale v současné době 
přechází Lexmark na vlastní vývoj 
a výrobu, zejména v oblasti osobních 
počítačů a notebooků. 

Až neuvěřitelné nám připadaly 
podnikové statistiky, potvrzující, že 
například ve výrobě klávesnic osob- 
ních počítačů a psacích strojů je dosa- 
hováno 100 % kvality a u mnoha dal- 
ších výrobků se kvalita pohybuje vy- 
soko nad 98 %. Ostatně kvalita práce 
a neustálá kontrola výrobků po každé 
operaci a kompletaci je zde samozřej- 
mostí. Informace o dosažených výko- 
nech a kvalitě jsou k dispozici 


VYX 


v každé dílně a průběžně. Jen jsme se 


Rodinka lase- 
rových tis- 
káren Lex- 
mark. 


snažili dopočítat, kdy asi dojde k na- 
sycení trhu např. laserovými tiskárna- 
mi, když zde zkompletují každé tři 
minuty jednu. (A to v jedné továrně 
jedné firmy). 

Testování je prováděno i porov- 
náním měřitelných hodnot a užitné 
hodnoty s výrobky konkurenčních 
firem. Na kvalitu se zde dbá po 
všech stránkách, tj. doškolováním 
pracovníků, aplikací zlepšovacích ná- 
vrhů, neustálým tokem informací, 
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zdravotní péčí o zaměstnance i 0 ži- 
votní prostředí. Oko ekologa by jistě 
potěšilo, že nikde není vidět kouř 
nebo prach, veškeré produkty a mate- 
riál jsou v podniku recyklovány (i pa- 
pír potištěný v testovaných tiskárnách 


vatelů. Z tohoto systému jsme zahléd- 
li jen čidla a kamery, kontrolující 
správnost výrobních operací, které 
okamžitě převedou vadný výrobek ze 
standardního pásu na pás opravy, po 
níž je výrobek opět nasměrován do 


je znovu zpracováván ve vlastní papír- 
ně). Čistota prostředí vně a zejména 
uvnitř podniku je pro nás zatím snem. 
Jedna podstatná věc nám zůstala, 
i když pochopitelně, ukryta. Bylo to 
řídící počítačové centrum veškerého 
dění a "hemžení" v továrně a zpraco- 
vání toku zpětných informací od uži- 


počítačové sítě 
hardware 
software 


Computer 


Nehledejte nejlepší počítač. 
Hledejte firmu, která pro vás nejlepší počítač vybere. 


Dodáváme kompletní sortiment špičkových osobních počítačů a 
příslušenství firmy Hewlett-Packard. 


Náš náskok nemůžete přehlédnout. 
dl novinka se zájMAe0A cenou. 


Formát A4, 4 pole 300 dpi 
1MB RAM, mikrotoner, 
jazyk PCL Level 2, LATIN 2. 


Čtvrtá dimenze laserového Heka. 


HP LaserJet 4 


Formát A4, 8 stran/min., 600 dpi RET, 2MB RAM, mikrotoner, 


jazyk PCL Level 2. 


| nými páskami 
| do tiskáren. 


dalšího zpracování, a monitory, po- 
skytující okamžité informace o čem- 
koliv. Maně jsme si vzpomněli na to, 
že podobná zařízení slouží v mnoha 
našich provozech jen jako módní 
kusy nábytku. 

Popisovat další a další poznatky, 
včetně těch, které byly již dávno 


C] Sičkáno 


Reseller 


Kč 47 148,- 


samozřejmostí i u nás, ale jaksi se na 
ně zapomíná nebo nejsou využívány 
v praxi, by bylo možné ještě hodně 
dlouho, ale to zas patří spíš do oblasti 
ekonomické. 

I když se může zdát, že předchozí 
text má málo společného s počítači, 
není to tak docela pravda. Moderní 
způsob výroby, má-li být úspěšný, je 
"protkán" výpočetní technikou od za- 
čátku do konce a zase nazpět. Počíta- 
če jsou zde každodenním nástrojem 
všech. Jen je nutné správně pochopit 
jejich význam a důsledně je aplikovat 
V praxi. 

Závěrem mi dovolte poděkovat or- 
ganizátorům za to, že nám umožnili 
absolvovat podobný pohled "do říše 
za zrcadlem", a za jejich nevšední 
ochotu, trpělivost a poskytnuté infor- 
mace. Jmenovitě a zejména paní Patri- 
cii L. Kuiperové, našemu "styčnému 
důstojníkovi", a panu Thomasi Tsoho- 
heymu, organizátoru celé akce. Samo- 
zřejmě není možno zapomenout na 
osobu prezidenta společnosti Lex- 
mark pana Manna, díky jehož souhla- 
su a významné podpoře se celé toto 
setkání vlastně mohlo uskutečnit. 

Otmar Černý, 
Lexington, USA 


Grafický akcelerátor 


IBS huelolo VGA 


české produkce prorychlejší a 
barevnější zobrazeníWindows 
sešpičkovým poměrem 
výkon /cena 


TrueGolor 640 x 480 v 16 milionech barvách 

High Color 800 x 600 v 65636 barvách 

Max. rozlišení 1280 x 1024 

Ergonomické kmitočty zobrazení do 100Hz 
Konfigurace zobrazení v EEPROM, hardwarová čeština 
Drivery pro MS Windows 3.x, IBM 0S/2, AutoCAD 

a mnoho dalších programových aplikací 


Grafický procesor 80MHz, video paměť 1MB 
Možnost zobrazení firemního loga při odběru od 10 ks 


Cena 1ks 3900 Kč 


Výhodné ceny pro dealery 


spol. s r.o. 


Slavíčkova 1a, 638 00 BRNO, tel. 05-520888, fax 05-520217 


Inkoustová tiskárna laserové kvality. 
HP Deskjet 510. 4 reky záruka. Kč 11 990,- 


Formát A4, 3 strany/min., 300 dpi, 256 stupňů šedi. 
Základ počítačů nové řady. 


HP VECTRA 486s/33 M 
model 120 Kč 64 320,- 


80486SX, 33MHz, 4MB RAM, 120MB (IDE) HDD, 3,5" FDD, 

MS DOS 5.0, MS-WINDOWS 3.1, HP mini-DIN mouse, 

HP 14" VGA Color ergonomic monitor. = 
červen 1993 


Uvedené ceny jsou bez DPH. 


APEX Computer s.r.o,- Nerudova 600 - 293 01 Mladá Boleslav - tel. 0326/241 47 - tel/fax 0326/264 47 


EP 17 


O čem se mluví 


Cofax 93 Bratislava 


V areálu PKO 


Nejvýznamnější slovenský 
veletrh výpočetní techniky 
se konal v Bratislavě začát- 
kem června. Výstava byla 
situována na břeh Dunaje, 
do areálu PKO, tedy v mís- 
tě k výstavám přímo stvoře- 
ném, neboť po absolvování 
každého pavilonu bylo 
možné ochladit se svěžím 
vánkem a uklidnit své 
nervy pohledem na tiše ply- 
noucí mohutný Dunaj. 
Mohli jsme například vi- 
dět žhavou novinku: digitál- 
ní fotoaparát Fotoman Plus 
od firmy Logitech, předvá- 
děnou sympatickou Švýcar- 
kou Sophií Shellovou. Foto- 
přístroj umožňuje zachytit 
do paměti až 32 černobí- 
lých obrázků, které je poté 
schopen přenést do počíta- 
če, samozřejmě s podporou 
patřičného softwaru. To 
ostatně mohli návštěvníci 
vidět přímo na stánku fir- 
my PC Master, která Logi- 
tech na slovenském trhu za- 
stupuje. K vidění byly 
i mnohé z ergonomických 
myší nebo novinky z oblas- 
ti ručních skenerů. Zajíma- 
vý byl i výrobek Audio- 
man: zařízení, které se po- 
stará o ozvučení vašich 


Windows 3.1 bez dalších 
přídavných desek (a tím 
i nákladů). Připojí se na pa- 
ralelní port, který ovšem 
i nadále zůstává průchodný. 
Největší monotematic- 
kou část výstavy jsme našli 
v pavilonu C, který byl ce- 
lý věnován aplikacím 
CAD, CAM a spol. Upro- 
střed haly sídlil stánek Au- 
todesku, kde si mohli pro- 
cházející vyzkoušet aplika- 
ce firmou nabízené, a to na 
strojích od různých výrob- 
ců. Stejně jako na českém 
trhu, i na slovenském platí 
společná nabídka firem Au- 
todesk a Spea, kdy jsou do- 
dávány uživateli celé gra- 
fické komplety, složené ze 
softwaru od Autodesku 
a hardwaru od Spey (viz 
zpráva z PC salonu). 
Kolem Autodesku byly roz- 
prostřeny stánky dealerů, 
nabízejících komplexní do- 
dávky grafických pracovišť. 
Ve vedlejším pavilonu 
A zaujala největší prostor 
firma Metrologie, pod její- 
miž křídly se "integrovaly" 
1 další firmy, naplňující její 
nabídku pod označením 
"komplexní řešení". U vý- 
chodu z haly zaplesalo 
srdce každého kutila - nabí- 
zené pomůcky (páječky, 
sestavy nářadí a spol.) by 
jistě mnozí měli radši u se- 
be než za několikamilimet- 
rovým sklem. V tomto pavi- 
lonu podávali informace 
rovněž představitelé firmy 
WRX, zastupující Motoro- 
lu. 


7: BusiNEss [DATA 


The Solution People 


spol. sr.o. 


Lumírova 7, 128 00 Praha 2 
tel: 692 7707, fax: 692 7891 


V pavilonu M zaujala 
žhavá novinka: laserová tis- 
kárna Lexmark IBM Laser- 
Printer 4039, o které jste si 
mohli přečíst v minulém 
čísle. Tím, kdo ji mohl 
předvést síťovým tiskařům, 
byla firma HTC Bratislava. 
Kromě tiskáren Lexmark 
jsme si mohli prohlédnout 
1 nabídku notebooků firmy 
Toshiba. Příznivci Apple 
Macintoshe se mohli poko- 
chat v expozici firmy TIS, 
která předvedla většinu mo- 
delů počítačů firmy Apple. 

V pavilonu E1 před- 
váděla společnost bitcon 
novinky, které byly v Če- 
chách k vidění na Compu- 
ter Graphics, tedy napří- 
klad laserový plotter PLX- 
-160, perový plotter 
GRX-350 i počítačové po- 
kladní systémy Peacock 
včetně programového vyba- 
vení od firmy MC-Soft. 

V přízemí pak firma 
Lamda Modra nabízela bar- 
vicí pásky do tiskáren, 
které sama montuje nebo 
renovuje - materiál z dovo- 
zu, firma dodá pracovní ná- 
stroje a výsledkem jsou ve- 
lice příznivě vypadající ce- 
nové relace barvicích 


Business Data 
Nejen tiskárny 


Pražská firma Business 
Data se v květnu stala dis- 
tributorem barevných tis- 
káren Tektronix. Distribu- 
torská smlouva se vztahuje 
na Českou i Slovenskou re- 
publiku a platí pro pro- 
středí počítačů IBM PC 

a kompatibilních, pracov- 
ních stanic, středních a vel- 
kých počítačů. 

Firma Tektronix má 
(jako jediná na světě) ve 
svém výrobním programu 
čtyři principy barevného 
tisku. Stříkání barevného 
inkoustu využívá typ Co- 
lorOuick, typ Phaser 200 
pracuje na principu tepel- 
ného přenosu vosku z ba- 
revné fólie, typ Phaser III 
PXi využívá principu stří- 


pásek, inkoustových patron 
a tonerů. 

Kromě této výstavy se 
konala ještě paralelně 
druhá, pod stejným náz- 
vem, ale v jiné režii - na 
Zimním stadionu, kde byl 
k vidění především softwa- 
re. O "vlastnictví" Cofaxu 
se vedou mezi bývalými 
společníky, nyní nepřáteli, 
soudní spory. Hodnotím-li 
však bratislavský Cofax, 
zcela jednoznačně vyhrává 
část u Dunaje - více prosto- 
ru, lepší orientace. Ostatně 
myslím si, že veletrh toho- 
to formátu do PKO patří. 
Doufám jen, že se pořadate- 
lé dvou Cofaxů (lišících se 
od sebe logem a manažery) 
dohodnou na variantě přija- 
telné pro obě strany a že 
budou další Cofaxy směro- 
vat do PKO. Ostatně něko- 
lik výstavních pavilonů 
zelo prázdnotou, stejně tak 
1 pro vystavovatele velice 
atraktivní mobilní buňky. 
Proč? Zájem lidí byl totiž 
obrovský. 

-LiM 


Cofax v Bratislavě 
se konal na dvou 
místech a pod dvo- 


jím velením. 


kání roztaveného vosku 

a typ Phaser II SD je před- 
stavitelem principu subli- 
mace barev. 

Oficiálně byla tato spo- 
lupráce oznámena na tisko- 
vé konferenci pořádané 26. 
května v pražském Paláci 
kultury. Kromě tiskáren 
Tektronix zde firma Busi- 
ness Data prezentovala 
také účetní a finanční 
systém DKS a archivní 
systém DataStore. Na tis- 
kové konferenci byl příto- 
men i zástupce firmy IBM, 
na jejíchž počítačích řady 
AS/400 je systém DKS im- 
plementován. 

-lix 


Firma Business 
Data prezentovala 
účetní systém 


DKS a tiskárny Tektro- 
nix. 
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Podnikáme úspěšně, protože ....... 


Legenda: 


KU - koncový uživatel 
(maloobchod) 

OS - obchodní středisko 
(velkoobchod) 


Ul 


KU4 


Náš systém: 

- zajišťuje přenos objednávek od KU do OS 
a přenos vyřízených objednávek zpět ke KU 
- je velmi snadno ovladatelný 

- Vám nakonfigurujeme "na míru" 


aCCOM spol. s r.o. 


Evropská 122 

Praha6 160 00 
teb1ax:02/311 61 27 
tel., fax: 02/ 316 76 59 


EIS Comshare 


Lahůdka pro 
manažery 


APP Group se stal primár- 
ním distributorem americ- 
ké firmy Comshare v Čes- 
ké a Slovenské republice. 
Comshare působí v oboru 
systémů pro podporu rozho- 
dování a manažerské práce 
a v oblasti informačních 
systémů pro řídící pracovní- 
ky a kontroluje již více než 
polovinu světového trhu. 

APP Group bude distri- 
buovat a podporovat infor- 
mační systém pro řídící pra- 
covníky k tvorbě důležitých 
ukazatelů (Executive Infor- 
mation System, EIS), uka- 
zatelů kombinací dat z data- 
bází i jiných zdrojů a jejich 
znázornění ve srozumitel- 
ném grafickém tvaru. 

Firma APP Group 
nabízí v našich 

produkty americké firmy 
Comshare. 


-Jix 
m vyspělé 


Další verze 
-2-3 umí česky 


1 
Digit prezento- 
val výsledky 
své práce 


Je známo, že za kvalitu 

a provedení lokalizace pro- 
duktů Lotus odpovídá spo- 
lečnost Digit. V současné 
době přicházejí na náš trh 
plně lokalizované verze 


programů Lotus 1-2-3, a to: 


2.4 a 3.4 pro Windows. 

Obě verze nabízejí 
spoustu novinek, např. ver- 
ze 2.4 obsahuje režim WY- 
SIWYG, tutorial, Backsol- 
ver. Ovládání se stává 
intuitivní díky ikonám. Je 
rovněž o mnoho rychlejší 
než předchozí verze. 

1-2-3 verze 3.4 má rov- 
něž vylepšení popsaná vý- 
še, navíc lépe spolupracuje 
s virtuální pamětí. 

-LiM 


Digit připravil pro 
náš trh další loka- 
lizované verze ta- 


bulkových procesorů. 


Syscom trucuje? 
Syscom Salon 


Začíná být zvykem, že vět- 
ší firmy si u příležitosti ve- 
letrhů a výstav "rozbijí sta- 
ny" poblíž výstaviště, kde 
pak mohou v klidu před- 
vést zákazníkům plody své 
práce. A tak zatímco se vy- 
stavovatelé tetelili v paláci 


U Hybernů, společnost Sys- 


com mohla nabídnout zá- 
kazníkům ve svých prosto- 
rách ve Štěpánské ulici 
čtyřdenní výstavu (14.-17. 


června). Cílem bylo před- 
vést nejen novou řadu note- 
booků Hyundai (viz obrá- 
zek), ale i novou řadu 
stolních počítačů téže 
firmy, tiskárny Fujitsu 
a software proLector nebo- 
li profesionální systém pro 
rozpoznávání znaků, pracu- 
jící pod Windows. 

Milan Loucký 


Syscom se prezen- 
oval na vlastním 
Salonu ve vlast- 


ních prostorách. 


O čem se mluví 


PC salon opět 
U Hybernů 


Nové nápady 
ve starých 
prostorách 


Hardwarová (75 vystavova- 
telů) a softwarová (o deset 
více) část PC salonu se ode- 
hrála v "komorním prostře- 
dí" paláce U Hybernů (vy- 
půjčen výrok ředitele výsta- 
vy z tiskové konference 

u příležitosti jejího otevře- 
ní). Vystavovatelé k sobě 
měli s návštěvníky někdy 
dokonce tak blízko, že ani 
zástupce firmy, ani návštěv- 
ník se nemohli mnohdy ani 
nadechnout. 

A tak v chumlech lidí 
byly k vidění i horké novin- 
ky (někdy dokonce tak hor- 
ké, že pokud ještě pracova- 
ly i těsně před uzavřením 
výstavy, bylo možno 
uvěřit, že budou spolehlivě 
pracovat i v extrémních 
podmínkách tropů...). Vi- 
děli jsme například de- 
kodér teletextu pro PC ver- 
ze 2.0, oplývající vylepšení- 
mi oproti verzi předchozí. 
Půjčí-li nám výrobce tento 
dekodér (který umožní pře- 
nést zprávu Teletextu do 
paměti vašeho počítače), 
rádi jej představíme. 

Další novinkou, uvede- 
nou v mnoha stáncích, byla 
tiskárna BJ-230 od Canonu 
(prskající znaky rychlostí 
250 zn. /s) s možností tisku 
na formát A3, kterou na 
úvodní tiskové konferenci 
prezentoval zástupce firmy 
European Peripherals pan 
Straka. 

Diváci obdivovali sym- 
patickou tiskárnu Hewlett- 
-Packard LJ4L, o které si 
můžete přečíst na jiném 
místě časopisu. Tato tiskár- 
na definitivně boří bariéru 
nedůvěry mezi člověkem 


ZU 


(skutečně "opravdovým" 
uživatelem) a technikou. 
Sama se zapne, když je 
třeba, sama se vypne - ne- 
tiskne-li se, nemá nastavo- 
vací prvky, které děsí 
mnohé obsluhy v čase tisku 
uzávěrek, přívody jsou 
umně přikryty a (kromě ne- 
malého přínosu k funkčnos- 
ti) nekazí celkový estetický 
dojem, paměť je "nafukova- 
cí" díky vestavěnému kom- 
primačnímu algoritmu 
(MEt), který násobí zhruba 
dvěma vestavěnou kapacitu 
paměti, vestavěný REt "vy- 
pucuje" hrany na skutečně 
slušnou úroveň a úsporný 
režim pak ušetří nemálo zr- 
níček toneru (obdoba draf- 
tu u jehličkových tiskáren). 


N 


Vikomt přijde co nejdříve 
s počítači složenými 
výhradně z dílů od Intelu 
(technology by Intel). 
Všude na vás mluvila 
multimédia. Nejinak tomu 
bylo i v případě našeho nej- 
většího "multimediahau- 
su", tedy u firmy Optome- 
dia. Zde byl k vidění i pře- 
nosný přehrávač mini 
CD-disků od firmy Sony - 
Discman Electronic Book 
Player DD-10EX a zároveň 
s ním byl předváděn i soft- 
ware, vypálený (pomocí 
dalších nabízených zaříze- 
ní) do mini CD-ROM. Kon- 
krétně šlo o variaci na téma 
"kapesní rádce" policisty. 
Nicméně účinek byl okam- 
žitý a na úrovni - doufej- 


Jedna z novinek na PC salonu: Disceman 


DD-10EX firmy Sony jsme mohli vidět ve stán- 


ku firmy Optomedia. 


Toto dílko lidského umu 
bylo k vidění například 
v expozici pražského Elka. 
Všichni, kdo spěchali na 
přednášku, museli zcela zá- 
konitě projít kolem stánku 
firmy 100Mega. A pokud 
koukli alespoň koutkem 
oka, mohli vidět například 
jeden z nejvyspělejších mo- 
therboardů na našem trhu - 
486DX2/66 MHz s local 
busem VGA, třemi sloty 
standardu VESA a s mnoha 
dalšími novinkami. 
Obdobný program byl 
k vidění i u AutoContu 
a u firmy SystemPro - po- 
sledně jmenovaná prezento- 
vala i monitory CTX ve 
stále oblíbenějším provede- 
ní 15" (samozřejmě i v dal- 
ších palcových mutacích). 


me, že se toto zařízení 

i tento software dostanou 

včas na místo určení. Mys- 

lím, že by zajásaly obě stra- 

ny: dodavatel i odběratel. 
V softwarové části jsme 

našli nejen staré dobré zná- 

mé, kteří sem jaksi patří 

(namátkou Software602 

s nabídkou produktů pro 

Windows, Frog Systems 

s novými pomocníky pro 

FoxPro, GComp s nabíd- 

kou služeb i knih, Plus 

a spol.), ale i vystavovate- 

le, které bychom zde neče- 

kali - například společný 

stánek Autodesku a společ- 

nosti Elsat. Nicméně uzná- 

vám, že sem oba patřili: ná- 

vštěvníkům (začínajícím 

i "typickým" uživate- 

lům) byly nabízeny retail 


produkty obou firem, které 
je mohou společně uvést 

do světa CAD. Společen- 
ství obou firem hledalo dea- 
lery pro velmi zajímavou 
nabídku - AutoSketch 

a Spea V7 Mirage, druhou 
kombinací byl Generic 
CADD 6.0 a Spea V7 Mira- 
ge. Nekupte to, když sesta- 
va stojí skoro o třetinu mé- 
ně, než kdybyste "to" kupo- 
vali zvlášť! Laťka je tedy 
nasazena. 

Přednášky 
Ponecháme-li stranou roz- 
dílnou úroveň přednášek, 
které doprovázely PC salo- 
ny, musím udělit pochvalu 
spolupořádající firmě Info- 
mega, která se postarala 

o ozvučení přednáškového 
minisálku a zabezpečila 
promítací techniku všech 
možných druhů (zpětný 

i VGA projektor), a dokon- 
ce na různých místech vý- 
stavy umístila i několik te- 
levizorů, takže i ti, co se ne- 
vešli (včetně škodolibě se 
ušklebující či s otevřenými 
ústy zírající konkurence), 
mohli vidět vystoupení 
přednášejících třeba i ve 
spodní hale. Toť jest počin, 
který se povedl. 

Nicméně abych neura- 
zil, stejně se přimlouvám 
za to, aby se PC salon od- 
stěhoval do příhodnějších 
prostor. V případě, že tak 
nelze učinit, žádám majite- 
le dómu U Hybernů, aby 
ho protkali sítí vzduchovod- 
ného zařízení, kteréžto by 
mohlo býti použito pro 
ochlazování vystavujících, 
procházejících i teplem se 
roztékající techniky. Děku- 
ji předem. Další část salo- 
nu nás čeká opět za čtvrt 
roku - to zase bude vedro! 

Milan Loucký 


Klasický PC salon 
se uskutečnil na 
klasickém místě 


v klasickém komorním 
prostředí a s klasickými 
teplotami, dosahujícími 
klasických teplot lid- 
ského těla. 
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NEJŽÁDANĚJŠÍ POČÍTAČE NAŠE | LIBRA Electronics spol. s r.o., Vinohradská 11, 120 00 Praha2, tel.: 02/268 203, fax.: 02/268 229 


SESTAVY Me::107e) k ADRESY LIBRA SLOVAKIA, Vajnorská 47, 831 03 Bratislava, tel./fax: 07/636 43 


(0) LIBRA 386/40 | LIBRA 486/33 LIBRA 386SX25 “ P ALWIL Computer s.r.o., Průběžná 76, tel./fax: 02/782 2049, 100 31 Praha 10 
80386 SX, 25 MHz AD R ESY NASIC H D EAL ER U ZODIAC s.r.o., Úvalská 28, tel./fax: 02/781 7185, 100 00 Praha 
ý ; 2 MB-RÁM APSIS s.r.o., Kokonínská 6, tel./fax: 0428/20770, 466 01 Jablonec nad Nisou 


80386 DX, 40 MHz FDD 1.44 MB 


n 


128kB cache HD 80 MB HO ELECTRIC s.r.o., Bezručova 21, tel.: 019/226233, 223998, 
minitower porty: 2 ser., 1 externí, fax: 019/221721, 301 01 Plzeň 3 
4 MB RAM interní pro fax/modem, © | viz- další informace v tomto čísle MORAVA G-cowP s.r.o., Husova 4, tel.: 0601/220 418, 371 21 Č. Budějovice 


pa, “ 5 U (esóboe port pro relků Mirndknů KS-EFEKT s.r.o., Národ. svobody 26, tel.: 0362/2191, 4475, 397 00 Písek 
port pro x k: 
VČAS KB 10240768 PEa LCD'6 5" 640400 SLOVENSKO comPUTER CENTER, Jana Masaryka 298, tel.: 0303/439 35, 258 00 Vlašim 
i hmotnost 2.97 kg vč. akum. | DPVT - INFORM a.s., M.R.Štefánika 9, tel./fax: 089/23320, 010 01 Žilina DATRON s.r.o., Hrnčířská 2514, tel.:0425/24664, 470 00 Česká Lípa 
F F Wm VABEZ s.r.o., Vodná 20, tel./fax: 07/924 183, 903 01 Senec BECO s.r.o., Jindřišská 276, tel./fax: 040/517 487, 530 02 Pardubice „ 
35 350,- Kč 54 400,- Kč | 32990,-Kč KZ M-SOFT s.r.o., Fritzova 4, tel.: 066/28727, 568 00 Jihlava ČECHY 
P a ===- = : 


JEDNIČKA 


NA DOMÁCÍ 
SCÉNĚ 


Vlewsonke s, 


m CPU i486sx-25MHz, rozší 
řitelný na 486DX/Pentium 
4 MB RAM, 256k CACHE 
2xFDD 3,5" « 
HDD 170MB, I3ms, IDE 
VL-bus IDE kontrolér 
2S/1P/1G porty 
VL-bus video akc 
DIAMOND STEAL 


m CPU i486DX2-66MHz, rozší 


řitelný na Pentium 


B odenhs m 4 MB RAM, 256k CACHE 
1024x768 (0,28) MPR II z pk ac 
m MINI TOWER (DESKTOP) HDD 250MB, I3ms, IDE 
its m VL-bus IDE kontrolét 
m 25/1P/1G porty 
m VL-bus video akoelerálo 
m CPU 386sx40MIIz m CPU 386DX-40MIz DIAMOND VIPER 2MB VRÁM 
m 2MBRAM rozšířitelný na 486DX m. 15" LR VESA monitor 
m FDD3,5" 1,4MB m MB RAM, I28k CACHE i < : froronos ří 
m. HDD SOMB, I7ms, IDE m FDD3,5" 1,MB U 8 és 
m 2S/1P/1G porty m JIDD I70MB, I3ms, IDE M < Kl vesilos C5 
m VGA SI2KB m 2S/1P/1G porty x 
m |4"color monitor m V[-bus video akcelerátor 
1024x768 (0,39) Cirrus Logic IMB 
m. MINI TOWER (DESKTOP) M "LR color monitor 
m. klávesnice (S 1024x768 (0,28) MPR II 


m MINI TOWER (DESKTOP) 
m klávesnice CS 


MS DOS 6.0 
MS Windows 3.1 


SERVIS Text 602 v.3.0 komplet (textový editor) 


U Calc 602 v.1.5 (tabulkový kalkulátor) 


ZÁKAZNÍKA M 602 v.2.0 (diskový manažer) 


OSTRAVA PRAHA ( OLOMOUC VYŠKOV HRADEC FRÝDEK- 
Nemocniční 12 Bubenečská 13 Joštova 7 Řepčínská 82 Žižkova 7 KRÁLOVÉ MÍSTEK BUDĚJOVICE 


tel:(069)233158 tel:(02)328232 tel/fax: tel:(068)412809 tel/fax: Pražská 590 Nádražní 1100 Haškova 
236525 322395 (05)422155 412868, 412941 (0507)22624 fellkeno tel:(0658)21841-4 tel/fax: 


fax:(069)233562 321635 412986 kl.222 
049)30439 fax(0658)23014 (038)36448 
232286 fax:(02)324090 fax:(068)412063 (pam = < 


Spektrum 


O čem se mluví 


Compag a Microsoft 


K radosti 
uživatele 


Compag a Microsoft chtějí 
společně vyvíjet uživatel- 
sky příjemnější počítače. 
Oba obři uzavřeli proto 
zcela formálně "partnerství 
na frontové linii". 

Byla dojednána úzká 
spolupráce při vývoji ope- 
račního systému další gene- 
race - u Microsoftu se na 
něm pracuje už delší dobu 
pod kódovým názvem 
"Cairo". Znamená to, že 
Compag bude mluvit do vý- 
voje softwaru a budovat 
speciálně pro něj vyladěný 
hardware. Podle šéfa Com- 
pagu Eckharda Pfeiffera 
bude tento hardware "výra- 
zněji než dosud zaměřen na 
uživatelskou příjemnost“. 
To se vztahuje na všechny 
počítačové třídy - desktopy 
a přenosné PC, notebooky 
a "další nové formy Perso- 
nal Computing" - tedy 
pravděpodobně takzvané 
PDA (Personal Digital As- 
sistants) a la Newton firmy 
Apple. 


Nový DOS 


Novellovo 
číslo sedm 


Zatímco Microsoft začal 
nedávno dodávat šesté vy- 
dání MS-DOS, Novell je 
už zase o jedno číslo verze 
dál: Novell DOS 7 se má 
na pultech objevit od léta 
a stát se tak přímým potom- 
kem a nástupcem operač- 
ního systému DR DOS 6.0. 
DOS síťových specia- 
listů obsahuje vybavení, 
o jakých mohou fanouško- 
vé Microsoftu jen snít. 
DOS 7 nabízí podle Novel- 


Vysokou prioritu má pro 
partnery na frontové linii 
další vývoj rozhraní Pen 
(tedy možností, jak se 
vzdát klávesnice a zadávat 
data rukopisně) a audio- 
schopností. 

Vybudována by měla 
být také takzvaná koncepce 
plug-and-play: tedy vývoj 
hardwaru a softwaru, který 
automaticky rozpozná insta- 
lovaný hardware 
a zároveň automaticky kon- 
figuruje hardware a softwa- 
re. Náklady uživatele se 
tím mají zejména při doda- 
tečném zabudování hardwa- 
ru nebo při instalování no- 
vého softwaru redukovat 
na minimum. 

Compag chce navíc vy- 
víjet nové výrobky, optima- 
lizované pro aplikace Win- 
dows. V nejbližší době by 
měly být představeny 
počítače, v nichž budou in- 
tegrovány a nainstalovány 
síťové připojení a audio- 
komponenty zaměřené na 
Windows. 

-Srn 


Microsoft a Com- 

pag chtějí společ- 

ně vyvíjet uživa- 
telsky příjemný 
hardware a software. 
Uzavřely proto formálně 
"partnerství na frontové 
linii". 


la opravdové preemptivní 
multitasking. To znamená, 
že podobně jako pod Win- 
dows může běžet několik 
programů současně. 

Dále se počítá s tím, že 
do nového systému Novell 
DOS budou integrovány 
téměř všechny funkce zná- 
mé z balíku NetWare Lite. 
Pro výstavbu jednoduché 
sítě peer-to-peer potom 
tedy už není třeba žádný 
dodatečný software. 

Kdo neprovozuje svůj 
počítač v síti, měl by získat 
na zcela novém paměťo- 
vém managementu systému 
Novell DOS 7: řídicí pro- 


Všichni proti Microsoftu 
Vypovězení 
války 


Sílí pověsti, že triumvirát 
Stac, IBM a Novell zaútočí 
společně proti Microsoftu. 
Pro Stac jsou ve hře přede- 
vším podíly na trhu produk- 
tů pro online kompresi: Mi- 
crosoft integroval do svého 
nového MS-DOS verze 6.0 
nástroj Doublespace od 
Vertisoftu, čímž vstoupil 
do teritoria, které si dosud 
díky svým duplikátorům 
pevného disku (kolem čtyř 
milionů uživatelů) pro sebe 
nárokoval Stac. Ten chce 
odpovědět především uve- 
dením nového Stackeru 
3.1. Stacker existuje pro 
MS-DOS 6.0 i Windows, 
má však jednu vadu na 
kráse. Data komprimovaná 
pomocí Stackeru totiž ne- 
jsou kompatibilní se soubo- 
ry komprimovanými samot- 
ným MS-DOS 6.0. 
Skutečnost, na níž není Mi- 
crosoft zcela bez viny: 
kompatibility lze totiž do- 
sáhnout pomocí odpovídají- 
cího konverzního progra- 
mu, který má Microsoft 
v současné době vyvíjet. 
O termínu jeho uvedení 
však mužstvo Billa Gatese 
prozatím mlčí. 

Není tedy divu, že Stac 
hledá silné spojence pro 


gram a paměťově rezident- 
ní programy se zavádějí, 
podle Novella, novým ope- 
račním systémem do exten- 
ded memory pracovní pa- 
měti (RAM) nad jeden me- 
gabajt. Vlastní pracovní 
paměti se tak až do 640 KB 
RAM znatelně uleví. 
Umožňují to tzv. "DOS 
Protected Mode Services" 
(DPMS). Speciální rozhra- 
ní Windows se dále starají 
o to, aby Novell DOS bez 
problémů spolupracoval 
s okny Microsoftu. 

Znalci z oboru hovoří už 
nyní o "malé senzaci", 
neboť Novellův nový opera- 


protiúder. Proslýchá se, 
že pomocníci Stacu nebu- 
dou žádní drobečci, ale 
silné firmy: mluví se Nove- 
Ilu a IBM. Obě firmy pra- 
cují v současné době usi- 
lovně na vlastních operač- 
ních systémech DOS; 
integrace algoritmu Stacke- 
ru v Novell DOS 7, případ- 
ně PC-DOS 6 by mohla 
oběma produktům získat 
již při vstupu na trh daleko 
větší útočnou sílu. 
U systému Novell 

DOS 7 jde ostatně o další 
vývoj předchozí verze DR- 
-DOS 6, který jeho výrob- 
ce, Digital Research, zná- 
mý síťový specialista, za- 
členil do svého nového 
produktu. Vedle funkcí 
drag and drop, integrova- 
ných síťových vlastností 
a již proslule dobře zpraco- 
vaného managementu pa- 
měti, který značně ulevuje 
samotné operační paměti 
(viz článek na této straně 
dole), má Novell DOS 7, 
stejně jako Windows NT, 
ovládat takzvaný pre- 
emptivní multitasking 
(ovšem již na úrovni sa- 
motného operačního systé- 
mu). 

-srn 


Nespokojení 
výrobci se chysta- 
jí vyhlásit válku 


počítačovému gigantu 
Microsoftu. 


ční systém je funkčně (prý) 
na úrovni Windows for 
Workgroups. 

Programátoři, kteří 
chtějí psát speciální aplika- 
ce pro Novell DOS 7, 
mohou ve Spojených stá- 
tech dostat "Software Deve- 
lopment Kit" za 195 dolarů. 

-srn 


Novell ohlásil po- 
tomka systému 
DR-DOS 6 a nazý- 


vá ho Novell DOS 7. Funk- 
čnost tohoto operačního 
systému má výrazně pře- 
sahovat možnosti MS- 
DOS 6.0. 


č.7 - Červenec 1993 


Mgr. Josef Kabáth 
Elplova 20 

628 00 Brno 2 

tel. (05) 752 250, I. 227 


Značkové švýcarské počítače (assembled in ČR) 


KONTRA spol. sr. o. 
Fasko - středisko 300 
Argentinská 3 

170 00 Praha 7 

tel. (02) 80 10 48 

fax (02) 77 72 301.3 


Novák, soukr. firma 
Vranov 39 

471 24 Mimoň 

tel. (0425) 536 95 


LINPA spol. s r. 0. 
DIALOG AGRO, a. s. Praha © Českolipská 1167 
Lohenická 111 276 01 Mělník 
190 17 Praha 9 tel. (0206) 67 01 81-5 
tel. (02) 850 25 49 fax (0206) 67 03 36 
fax (02) 850 28 43 


ELFAX, spol.s r.o 
Várenská 51 

701 00 Ostrava 

tel. (069) 262 120 1.365,900 
fax (069) 531 35 


Software D8K 
Ing. Kořínek 
Skočice 48 

387 75 Skočice 
tel. (0342) 90 431 


procesor provedení 


| 
I ša | A T : 
1286-16 | Desktop — | 20700,- | 23050,- | 


|386SX-33 ORGATEX, a. s 


Veverkova 1343 
501 63 Hradec Králové 
tel. (049) 395 111 
fax (049) 338 48 


Desktop ELPRO, soukr. firma 


| Bucharova 286 
34 960,- | 543 02 Vrchlabí 
: ' tel. (0438) 234 53 


386DX-40 
164 Cache ISA 


| 

| Desktop 
|486SX-33 | 
64CachelSA | 
|386Sx-33 | 


| |386DX-40 
128 Cache ISA 


Věž 36 960,- | 381 
Ť Ť Ť GRAFIK v. o. s. 

Jiřího z Podebrad 1212 

686 46 Uherské Hradišté 

tel. (0632) 2591-4 


Desktop Základní vybavení: 


- VGA karta 1MB Paradise 
- FDD 3,5" + 5,25" Panasonic 
- SVGA monitor AOC (1024x768) LRNI 


Minivěž | 36.900,- | 37 900,- | 39.140,- 42 450,- 


Josef Vondrák 


| 
| 
|486Sx-33 | 
L 


Miniv: 41 660,-| 44 950,- - klávesnice US-CS Elite (membrán.) 
[256 Cache ISA ' ? $ K. Biebla 2319 
o = > (Pe k ní I jin ' - všechny HD Ouantum ELS 434 01 Most 
T |486DX2-50 - příst. rychl. 16ms tel. 490 26 


A | 256 Cache Isa | Minivěž 


|486Dx-50 | 
< [256 Cache ISA 


54 050,-| 57 250,- 


Ing. J. Svoboda 
Ridoleského 2 
669 02 Znojmo 
tel. (0624) 701 48 


Minivěž 56 950,- | 60 140,- Základní vybavení: 
: l | | - VGA 512kB Paradise 
- FDD 3,5" 1,44MB Panasonic 
- SVGA monitor AOC (1024x768) LR 
- klávesnice US-CS Elite (membrán.) 
- všechny HD Ouantum ELS 

(příst. rychl. 16ms) 


|486DX2-66 


|256 Cache Isa | Minivěž | 57590,- | 58 780,- | 61 990,- 
| | | HESPRO, spol. s r. o. 
Sušilova 1337 

501 16 Hradec Králové 


tel. (049) 61 28 03, 652 1.354 


81 990,- | 86 450,- | 97 500,- 


č 256 Cache ISA Prestige v 


|486DX2-66 


|256 Cache EISA | Prestige věž | 84 260,- | 88 690,- | 99 350,- 


INCAD,spol. s r. o. 


Základní vybavení: U Krčského nádraží 36 


| 
486DX2-66 


s. Letní super cena: - VGA 256kB Paradise 140 00 Praha 4 
9, 386SXL-25 - FDD 3,5" 1,44MB Panasonic tel. (02) 472 10 59, 472 1545 
u 2MB RAM, 80 MB HD - SVGA monitor AOC (1024x768) fax (02) 472 10 58 
3) LCD mono (640x480) - klávesnice US-102 (klapací) 
| - všechny HD Ouantum ELS JABU, soukr. firma 
M / (příst. rychl. 16ms) Veselá 5 
602 00 Brno 


tel./fax (05) 577 272, I. 258, 224 


Dealerské ceny 


- 18 900,- 
AOC VGA mono LR 3 280,- Po de key van 2 780 
AOC VGA color CM 335 (1024x768) 14" 6 990,- komponent JIZ od: Controller VL - BUS 2S/1P 1 670, 
AOC VGA color CM 335 LR (1024x768) 14" 7 400,- : 
AOC VGA color 336 NI (1024x768) 14" 7790,- 
AOC VGA color CM 735 (1280x1024) 17 19 990,- síť karta Ethernet 16bit 1 960,- 
EIZO F580i WM 17" (color) 51 650,- nS ň 7 
ks síť karta Ethernet 16bit combo 3 in 2 350,- 
EIZO F750i 21" (color) 79 850,- 2 
A ka in ethernet palm plus (pocket) 2 620,- 
ABO VID S pocket Ethernet adapter 4310,- 1MBx9x70 940 
EIZO T660i T21" (color) 101 900,- ? pooeedkksktoy , 
EIZO 6500 21" (monochrom) 44 500,- AMB x 9 x 70ns 3950, 
VGA 256kB Jet way 1 020,- 4 640 
VGA 512kB Jet way 1 220,- opt v 30 
tiskárny VGA 1MB Jet way 1790,- mouse KEEN 320,- 
M -1309; 9 jehliček, formát A4 8 595,- AVGA3 win. accel. 16.7mil colors 1MB 2 240,- 
M -1324; 24 jehliček, formát A4 11 232,- = 4 ní í 
M -1924; 24 jehliček, formát A3 19 350, MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA ! 
Bubble Jet HJ-100, formát A4 8 928,- . Ly z z 
HL-av; Laser 4 str./min. 32 220,- Z oka pa Prodej kancelářského nábytku 
uantu s © : : LY M 
P al s Auantum 127 MB IDE 16ms 7100,- (projekt, instalace, montáž na klíč) 
í stroj Ouantum 170 MB IDE 16ms 7 620,- 
psací stroje OAuantum 240 MB IDE 16ms 10 800,- Micro Control CS nabízí kurzy 
AX 110 8 091,- Ouantum 525 MB SCSI 12 ms 32 200,- ve spolupráci se školícím střediskem 
CE 600 17 208, Ouantum 1,2 GB SCSI 10 ms 49 500,- 
LW 20 26 316,- S COMP CENTRE 
informace na tel.: 460 873, tel./fax: 463 160 
fax Brother 370 19 620, VEDE Ad 
18850 S DESKTOP PUBLISHING 
MB 386DX/40 128kB cache 4 450,- 
MB 486DX/33 256kB cache 12 990,- 
MB 486DX/50 256kB cache 18 490,- Corel DRAW! PageMaker 
- graf. pracoviště CAD na klíč MB 486DX2/66 256kB cache 21 870,- 
- DTP pracovišrě na klíč MB 486DX50 EISA256kB cache 21 900,- VENTURA PUBLISHER | AuarkXPress 
- instalace MS-DOS 5.0, standard SW 
(Windows), národ. prostředí aplikač. SW 
- doprava a oživení u zákazníka i S US100 60001 540 
- základní zaškolení a speciální kurz avesnice ronic s Me o : : 
a klávesnice Key Tronic KT200 US 102 — 1540,- Zajímám se o Vaši výhodnou nabídku a spojte 
P se proto se mnou. Především mne zajímá: 
celý ceník [] sestava [] leasing [I školení [I 
- tiskárny Brother a Epson (jehl., trysk., laser.) CMC VO card 430,- 
- síťové komponenty pro Novell (karty apod.) CMC IDE controller 2S/1P/1G 610,- 
- ochranné filtry na monitory a ochr. folie na klávesnice Adaptec 1452B SCSI 7970,- 
- speciální monitory a graf. karty pro DTP a CAD (EIZO) IDE cache EISA controller 0 MB 5590,- 
- SCSI rozhraní (ADAPTEC), HD SCSI Ultrasiore SCSI EISA controller 11490,- MICRO CONTROL CS spol s r.o., Na Zderaze 15, 120 00 Praha 2 


- pevné disky od 330MB - 2GB 
- plottery Roland 
- diskety (3M) 
- faxmodemy 
Discovery 
- myši 


tel.: (02) 299 042, (02) 299 872, (02) 298 606, fax: (02) 298 895 


Najdete nás na rohu ulic 
Myslíkova a Na Zderaze. 
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Spektrum 


O čem se mluví 


Počítačové sítě - CSUUG 
Konference 

v Srní 

na Sumavě 


Česká společnost uživatelů 
systému Unix (CSUUG) 
pořádala začátkem června 
konferenci o počítačových 
sítích. Právě ona se zasadi- 
la o zahájení a provoz 
české části evropské počíta- 
čové sítě EUnet. 
Konference byla zaměře- 
na na základní problémy 
spojené s integrací výpočet- 
ních systémů pracujících 
pod operačním systémem 
typu Unix do počítačových 
sítí a implementací hlav- 
ních síťových služeb. Jed- 
notlivé referáty přednesli 
přední odborníci v této ob- 
lasti z České republiky, 
Francie a Slovenska. Nejpr- 
ve však alespoň stručné vy- 
světlení některých pojmů. 


Co je CSUUG 
a EurOpen 


CSUUG je zkratka České 
společnosti uživatelů otev- 
řených systémů, která je 
českým následníkem spo- 
lečnosti československé. 
CSUUG, nevýdělečná spo- 
lečnost, vznikla v březnu 
1990. V letošním roce 
došlo k jejímu rozdělení na 
českou a slovenskou část. 
Sekretariát CSUUG nyní 
sídlí v prostorách Vysoké 
školy chemicko-technolo- 
gické v Praze ve výpočet- 
ním centru. CSUUG nava- 
zuje na evropské aktivity 
- původně EUUG (Europe- 
an Unix Users Group), 
dnes vystupující jako EurO- 
pen (Evropské sdružení uži- 
vatelů otevřených systémů). 
Toto sdružení má dnes 
asi 25 členů dle jednotli- 
vých národních skupin (my 
CSUUG, Slovensko Eur- 
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Open.sk). Jeho základním 
cílem je pozitivní ovlivňo- 
vání vývoje otevřených sys- 
témů (nejenom Unixu), tj. 
podílení se z hlediska uži- 
vatelů těchto systémů na je- 
jich standardizaci. Tato 
společnost byla na počátku 
provozu počítačové sítě 
EUnet, založené v r. 1982 
původně na komutovaných 
spojích a protokole UUCP, 
dnes však již poskytuje 

i služby Internetu (srovnej 
např. článek Gruntoráda 

a Peterky "CESNET slav- 
nostně zahajuje" v CW 
24/93 s příspěvkem I. Leš- 
čáka "EUnet - spojenie so 
svetom" v Chipu 4/92). 
Nutno připomenout, že jak 
evropská, tak i česká orga- 


villers - Institut national en 
Informatigue et Automa- 
tigue, Francie; Úvod do te- 
lekonferenčních služeb 
(news), Ivan Leščák - SWH 
Bratislava; Diskuse o stavu 
a koordinaci počítačových 
sítí v ČR a SR, Internet pro 
komerční organizace; Ma- 
nagement heterogenní 
počítačové sítě, Milan Štěr- 
ba - VŠE Praha; Informace 
o činnosti EurOpen, Jan 
Můller - ČNR; Úvod do 
produktů předváděných fir- 
mami; Zdroje Internetu 

a jak k nim přistupovat, 
Miloš Wimmer - Západoče- 
ská univerzita Plzeň; Nená- 
kladná řešení přístupu ke 
službám sítě, Ivo Šmejkal - 
VŠE Praha. 


cesnet 


Hradec,K. 


Ostrava 


Pardubice 


C.Budějov 


Schematická mapka propojení v ČR. 


nizace je sdružením uživa- 
telů otevřených systémů, te- 
dy i komerčních organizací 
na rozdíl od "ryze" akade- 
mického CESNET. 

Jarní a podzimní konfe- 
rence mají dnes už velice 
dobrý zvuk, což dokladuje 
nejen množství členů, ale 
i hojná účast na nich. 
Program 
konference 


můžeme shrnout do hlav- 
ních přednášek: Implemen- 
tace síťových adresářových 
služeb X.500, Sylvain Lan- 
glois -Electricite de Fran- 
ce; TCP/IP, internetwor- 
king a Unix (uucp, IP, 
DNS, mail...), Jiří Orság - 
VŠCHT Praha; Problémy 
ochrany systému typu Unix 
v počítačové síti, Yves De- 


Seminářově pojatá a ško- 
licí byla přednáška o TCP, 
internetworkingu a Unixu; 
nastínila hlavní problémy, 
vznikající při připojování 
podsítí či počítačů do Inter- 
netu včetně návodu na řeše- 
ní. Stejně tak pro systémo- 
vé a spíše síťové admini- 
strátory byl určen i manage- 
ment heterogenní počítačo- 
vé sítě, který stručně chara- 
kterizoval jak požadavky 
na řízení heterogenních sí- 
tí, tak triviální nástroje (tra- 
ceroute, ping...) i Simple 
Network Management Pro- 
tocol verze 1 i 2 a vhodná 
zařízení, a to vše doklado- 
vané na výsledcích měření 
uskutečněných v rámci ma- 
nagementu CESNET. 

Jak realizovat s co nej- 
menšími finančními nároky 


na potřebné vybavení napo- 
jení na služby poskytované 
v Internetu (na příkladu 
řešení pro školy nižších 
stupňů) ukázalo vystoupení 
Ivo Šmejkala z VŠE Praha. 
Cílem bylo poskytnout 
přístup k elektronické poš- 
tě (e-mail) a k telekonferen- 
čním službám (e-news). 
Byla diskutována řešení na 
bázi produktů vycházejí- 
cích z oblasti public doma- 
in, jako MINIX, LINUX, 
Coherent (Unix), UUPC, 
Pegassus Mail, Snews (MS- 
-DOS), Mac gnuuucp 
(Apple Macintosh), s uve- 
dením, kde na serveru VŠE 
(pub.vse.cz) lze tyto od- 
zkoušené produkty získat. 

Další příspěvek, Úvod 
do telekonferenčních slu- 
žeb, popisoval celosvětové 
otevřené diskusní fórum, 
jak jsou někdy Network 
News označovány. Jsou dě- 
leny do jednotlivých kate- 
gorií s označením obdob- 
ným jako domény. Nejzná- 
mější oblasti jsou: comp: 
výpočetní technika; sci: vě- 
decká fóra; news: technic- 
ké podrobnosti k šíření 
vlastních news; talk: neo- 
hraničená diskusní fóra; 
biz: komerční zprávy fi- 
rem; gnu: konference o pro- 
duktech GNU; celkový po- 
čet konferencí je kolem 
5000 a existují i lokálně 
šířené pro Evropu (EUnet), 
např. i u nás. 

O tom, co lze na Interne- 
tu nalézt, popř. jak se k to- 
mu dostat, se posluchači 
dozvěděli z příspěvku Zdro- 
je Internetu a jak k nim 
přistupovat: jak získat po- 
slední verzi Internet Re- 
source Guide (např. ftp na 
nnsc.nsf.net do adresáře /re- 
source-guide), jak používat 
anonymní ftp, co je to Ar- 
chie, jak funguje ftp-by- 
mail, co je potřeba pro ob- 
jednání vybraných konfe- 
rencí, funkce Gopher-serve- 
rů (první u nás je v Liber- 


„ci), co je to Veronica, 


WAIS (Wide Area Informa- 
tion System) a WWW 
(World Wide Web). 
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Solaris 2.1 s aplikacemi Windows. 


Zajímavé bylo i předvá- 
dění firem: XyLogics před- 
vedla terminálové a komu- 
nikační servery Annex pro 
dial-up spojení spolu 
s pražskou SA%ZS (obdob- 
né zařízení Telebit NetBla- 
zer). MOPOS uvedl profi- 
-prostředky pro manage- 
ment sítí (HW a SW), CSE 
prezentovalo Solaris 2.1, 
což je nová verze OS typu 
Unix z dílny SunSoft, jenž 
je zajímavým kromě jiného 
ve verzi pro i386/486 im- 
plementací WABI (MS 
Windows Aplication Bina- 
ry Interface), která umožnu- 
je současný běh aplikací 
pro MS Windows v Unixu. 
To bylo pouze v beta verzi, 
avšak i ta ukázala, že je na 
co se těšit (viz obrázek). 


Škoda jen, že 
výstavba potřebné infra- 


struktury pro celostátní síť 
s konektivitou IP postupuje 


Ca o 


Informujte sa 
u autorizovaného 
distribútora 
Dataproducts 


možná až příliš ztuha, pro- 
tože naráží na administra- 
tivní a další problémy. Jak 
ukazují i výše citované 
články, snad nejdále je 
školství (CESNET). Vždyť 
jen výhody služeb elektro- 
nické pošty, kdy v případě 
odeslání dopisu na Interne- 
tu je doba doručení kamko- 
li na světě otázkou řádově 
minut a takto získaný text 


je možno, na rozdíl od faxo- 


vé zprávy, dále počítačově 
zpracovat, jsou obrovské. 
A Internet není jen e-mail, 
jsou to především aktuální 
informace a těsný kontakt 

s okolním světem, jejž by- 
chom chtěli co nejdříve do- 
honit. Nebo alespoň neztra- 
tit stopu. 


-hp 


Česká společnost 
uživatelů Unix 
(CSUUG) pořádala 


konferenci o počítačo- 
vých sítích. 


Windows 4.0 


Do budoucnos- 
ti bez DOS 


Poslední verze Windows 
už MS-DOS nepotřebuje. 
Nedávno to oficiálně ozná- 
mil Microsoft na konferen- 
ci o vývoji v Orlandu na 
Floridě: "Prostě vezmeme 
známé Windows a buduje- 
me z nich kompletní opera- 
ční systém," popisuje plány 
Paul Moritz, vedoucí vývo- 
je u Microsoftu. 

Windows 4.0 budou vy- 
žadovat počítač se čtyřmi 
MB pracovní paměti 
a budou rovněž spolupraco- 
vat s dvaatřicetibitovým 
softwarem pro Windows 
NT. Přijdou na trh v prů- 
běhu příštího roku a jsou 
určeny především pro pou- 
žití na hodnotných PC pro 
jednoho uživatele. 

I přes odklon od dosa- 
vadní filozofie Windows 
není MS-DOS ještě mrtev. 
Do jisté míry jako odpadní 
produkt z vývoje Windows 
vzniká v současnosti MS- 
-DOS 7.0, který bude pod- 
porovat rovněž dvaatřiceti- 
bitové aplikační programy. 
Pod MS-DOS 7.0 bude bě- 
hat více programů součas- 
ně - což právě ohlášený No- 
vell DOS 7 ovládá už nyní. 

-srn 


Windows 4.0 má 
být samostatným 
originálním ope- 


račním systémem. Práce 
na MS-DOS neustaly. 


"pet people“ 


ZATRACO 


COMPUTERS spol. s r.o. 


SuperNOVA 
pro DEC Alpha 


Nové možnosti 


Společnost Four Seasons 
Software, tvůrce systému 
SuperNOVA (objektově 
orientované prostředí pro 
vývoj aplikace, které pracu- 
je na různých platformách 
a je nezávislé na databázi), 
oznámila, že dokončila por- 
taci systému SuperNOVA 
do OSF/1, což je verze ope- 
račního systému UNIX, vy- 
vinutá společností Digital 
Eguipment Corporation, 
kterou je možno provozo- 
vat na všech počítačích 
řady DEC Alpha A XP. 

Na světě existuje více 
než 5000 majitelů licencí 
na systém SuperNO VA, 
kteří vytvářejí aplikace pod 
Unixem, VMS, MS-DOS 
a Windows. Prostředí Su- 
perNOVA podporuje vývoj 
aplikací typu klient/server, 
kde klientem mohou být 
grafické stanice s uživatel- 
ským rozhraním MOTTF, 
Open Look a Windows 
a jako servery je možné 
použít počítače střední tří- 
dy s Unixem nebo VMS 
a mainframy. SuperNOVA 
podporuje i vývoj aplikací 
se sdíleným kódem pod 
Unixem a VMS, které mo- 
hou pracovat jak na znako- 
vých, tak na grafických ter- 
minálech. 
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Podpora počítačů 
DEC Alpha rozšiřu- 
je možnosti použi- 


tí systému SuperNOVA. 


Bratislava 


07/21 2314 
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Magazín 


Spektrum 


O čem se mluví 


Prezentace DCC 


WordPerfect 
není jen texto- 
vý editor 
K mnoha květnovým pre- 
zentacím hardwaru a soft- 
waru přispěl i výhradní dis- 
tributor produktů Word- 
Perfect Corporation pro 
České země i Slovensko, 
DCC, Praha. Předvádění 
proběhlo 25. května v pří- 
jemném prostředí komor- 
ního sálu Paláce kultury. 
Mimo uživatele patřili 
k účastníkům konference 
WordPerfect i dealeři DCC. 
Konference začala pre- 
zentací známých a používa- 
ných produktů - programů 
WP 5.1 pro DOS a WP 5.2 
pro Windows. Textový edi- 
tor WP 5.1 je k dispozici 
již delší dobu v češtině, za- 
čátkem roku přibyl korek- 
tor pravopisu a nové fonty 
pro češtinu. Ve světě je 
tento editor na špičce pro- 
dejnosti s 63 % světového 
a 81 % amerického trhu. Je- 
ho nevýhodou je relativně 
obtížné ovládání. Méně 
známou skutečností je exis- 
tence editoru WordPerfect 
na dalších platformách - 
OS/2, Macintosh, UNIX, 
VMS, System 370/390. 
Komu učarovalo prostře- 
dí Windows, může použít 
WP 5.2 pro Windows, kte- 
rý je zatím k dispozici v an- 
gličtině, pochopitelně s čes- 
kými fonty. Anglickou do- 
kumentaci lze nahradit ob- 
sáhlou příručkou znalkyně 
prostředí WordPerfectu 
paní K.Acersonové, kterou 
v překladu vydalo naklada- 
telství Grada. Následovalo 
předvedení programu pro 
prezentační grafiku Word- 
Perfect Presentations 2.0. 
Grafický editor programu 
může pracovat jak s vekto- 


rovou, tak bitmapovou gra- 
fikou a ovládací komfort je 
blízký ovládání Windows. 
Uživatelé mají k dispozici 
pohodlí Windows bez ztrá- 
ty rychlosti a omezení, 
které samotné Windows 
představují zejména na po- 
malejších počítačích. Pro- 
gramu zatím chybějí české 
fonty, které by měly být 
k dispozici během léta. Pro- 
gram je vybaven i zvukový- 
mi soubory a spolu s pro- 
středky pro ovládání jed- 
notlivých obrázků před- 
stavuje zajímavý produkt 
pro zlepšení formální kvali- 
ty přednášek na konferen- 
cích nebo ve školách. 

Následovalo předvedení 
prostředků pro elektronic- 
kou poštu, kterou využijí 
majitelé různě rozsáhlých 
lokálních sítí. Prvním pro- 
gramem byl již známý pro- 
dukt WP Office, tentokrát 
v nové verzi 4.0. Zatím je 
produkt k dispozici pro pro- 
středí DOS, Windows 
a Macintosh, později bude 
i pro OS/2, Unix a VMS. 
Tento produkt je ideálním 
nadstavbovým prostředkem 
jak pro správce sítí, tak pro 
jednotlivé koncové uživate- 
le, který dovoluje dát řízení 
a organizaci administrativ- 
ní práce nový rozměr. Zce- 
la novým produktem je 
WordPerfect InForms urče- 
ný především pro vytváření 
různých formulářů a jejich 
vyplňování. Program pod- 
poruje mimo jiné různé ty- 
py čárkového kódu, připo- 
jování dat z databází a ta- 
bulkových editorů a řadu 
grafických formátů. S ohle- 
dem na možnosti elektro- 
nické pošty představují WP 
InForms výkonný prostře- 
dek pro nejrůznější admini- 
strativní pracoviště. Zatím 
jsou k dispozici pro Win- 
dows, připravují se 
i pro další systémy. 

Před poslední ukázkou 
následovala informace 
o obchodní politice včetně 
nabídky slev pro školy. 
DCC jako výhradní distri- 
butor se nezabývá přímým 


prodejem, má však k dispo- 
zici v současné době na 
území ČR a SR 84 dealerů. 

To nejlepší si však ne- 
chal WordPerfect Corpora- 
tion a DCC na konec. Pro- 
řídlé řady uživatelů povzbu- 
dil svým vynikajícím pro- 
jevem manažer firmy WP 
Corp. pan Gassmann, když 
předvedl novou verzi WP 
pro DOS 6.0. Tato verze, 
v souladu s novou tradicí 
společnosti, připomíná 
svým komfortem ovládání 
produkty pro Windows. 
Lze pracovat jak v texto- 
vém, tak v grafickém reži- 
mu, který navíc podporuje 
WYSIWYG. Editor má 
vlastní tabulkový editor 
a navíc možnost připojit 
i editovat tabulky jiných 
standardů (1-2-3, Ouattro 
Pro, Excel). Podpora grafi- 
ky pracuje s více než 16 mi- 
liony barevných odstínů. 
Součástí editoru je podpora 
zvukových karet a podpora 
více než 900 výstupních za- 
řízení, včetně zabudované 
podpory fontů TrueType. 
Snadnost obsluhy editoru, 
která je naprosto nesrovna- 
telná s předcházejícími ver- 
zemi tohoto editoru pro 
DOS, spolu s výkonnou 
podporou síťového prostře- 
dí představují velmi tvrdou 
konkurenci pro Word 
a Ami Pro. Vzhledem 
k tomu, že bylo přislíbeno 
uvedení české verze edito- 
ru do konce roku, mají příz- 
nivci produktů WordPer- 
fect Corporation pěkný 
námět pro vánoční dárek. 
Všechny nové programy 
byly předváděny v beta ver- 
zích a ostré verze mají 
začít přicházet na náš trh 
postupně během tohoto 
léta. 

Miloš René 


IMáme se naco 
těšit: WordPerfect 
Corporation 


a DCC připravují pro náš 
trh spoustu zajímavých 
novinek komplexního 
programového vybavení 
pro elektronicky řízenou 
administrativu přelomu 
století. 


Interaktivní video 


Manipulované 
hvězdy 


George Lucas potřebuje 
těžké miliony pro svoje stu- 
dia trikových filmů, kde 

z reálných filmových sek- 
vencí vytváří proslulé triko- 
vé scény (viz Chip 2/93, 
strana 34). Většinou mladší 
vlastníci Mega-Drive firmy 
Sega mohou od podzimu to- 
hoto roku uskutečnit totéž 

s investicí necelých 

600 DEM. Pak totiž přijde 
Mega-CD, mechanika 
CD-ROM s vlastním pro- 
cesorem, která se nasadí na 
hrací panel Mega-Drivu. 

Šestnáctibitový procesor 
čtyřikrát urychluje hrací 
panel. Mimo to obstarává 
trojrozměrné efekty 
a umožňuje hráči zasaho- 
vat do videosekvencí. 

S filmy ze stříbrného ko- 
touče lze manipulovat, 

z uživatele se stává režisér. 
S figurami nebo předměty 
na obrazovce je možné 
otáčet nezávisle na sobě 

a lze měnit jejich velikost. 

CD-Player přehrává 
všechny obvyklé velikosti 
kompaktního kotouče, včet- 
ně stereozvuku. Už v tomto 
roce však chce Sega nabíd- 
nout 50 videoher na stříbr- 
ných kotoučích; mezi nimi 
jako lahůdku některé sek- 
vence, které přetočil Fran- 
cis Ford Coppola ze svého 
filmu Dracula speciálně 
pro hrací panel. Kromě 
toho jde o nezapomenutel- 
nou klasiku, jako Leisure 
Suit Larry a Wing Com- 
mander. 

Sega používá ke svému 
ovládacímu panelu Mega- 
drive mechaniku CD- 
-ROM. Interaktivní video 
tak dobývá hrací počítače. 
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Hollywood v dět- 
ském pokoji: pro- 
střednictvím 


Mega-CD firmy Sega 

se interaktivní video do- 
stává do hracího počíta- 
če za necelých 600 DEM. 
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Krátce 


U paměťové metody, nově 
vyvinuté v Japonsku, slou- 
ží jako nosiče informací 
jednotlivé atomy. Vědci 

v Institutu pro výzkum io- 
nizace v Osace cíleně od- 
dělili pomocí rastro-tunelo- 
vého elektronového 
mikroskopu jednotlivé 
atomy z arzeno-selenidové 
vrstvy. Atomové díry zastu- 
pují například nulu, existu- 
jící atomy jedničku. Tímto 
způsobem chtějí výzkumní- 
ci umístit třeba tři hodiny 
videa na kovovou destičku 
velikosti šekové karty. 
První laboratorní vzorek 
má být předveden ještě 

v tomto roce. 

Obchod s PC se u IBM 
rozvíjí příznivěji, než se 0- 
čekávalo. V newyorském 
tisku to prohlásil Robert 
Corrigan, prezident společ- 
nosti IBM. Po ztrátě jedné 
miliardy dolarů v uplynu- 
lém roce se prý obchod 
s PC dostal v prvních třech 
měsících roku 1993 do 
zisku. 

Nový autotelefon firmy 
Philips volí čísla hlasem. 
Postačí, když řidič vysloví 
jméno volaného partnera 
a volbu potvrdí tlačítkem. 

Intel chce investovat mi- 
liardu dolarů do rozšíření 
výroby mikročipů. Americ- 
ký podnik chce vybudovat 
továrnu v Rio Rancho a vy- 
tvořit tak 1000 nových pra- 
covních míst. Spuštění vý- 
roby se plánuje na rok 
1995. Chairman Intelu Gor- 
don Moore:"Bude to nej- 
větší jednotlivá investice, 
která kdy byla v USA uči- 
něna do amerického mikro- 
čipového zařízení." 

' 2. června 1993 oznámila 
Unisys Corporation - jed- 
na z předních světových fi- 
rem v oblasti informačních 
systémů - vytvoření společ- 
ného podniku v České 
a Slovenské republice pod 
názvem Unisys, s. r. 0. 
Tato společnost vznikla 
spojením Unisysu a české 
firmy T-Soft. K jejím ús- 


pěšným realizacím patří 
komplexní řešení informač- 
ního systému v Českoslo- 
venské státní bance (clea- 
ringový systém), v Česko- 
slovenských aeroliniích 
nebo v Poštovní bance. 

Firma PEO prezentova- 
la ekonomický informační 
software SBT, series 7. 
Tento produkt stejnojmen- 
né americké firmy je určen 
pro řízení malých a střed- 
ních podniků a je naprogra- 
mován v prostředí FoxPro 
(pro DOS), případně ve 
FoxBase (UNIX). Od verze 
7 už není česká verze SBT 
zcela kompatibilní s ame- 
rickým originálem, protože 
do ní byly zaneseny naše le- 
gislativní normy a některé 
specifické požadavky čes- 
kých zákazníků. 

FTP Software (USA) 
a PragoData, a.s., poskytu- 
jí v ČR novou verzi produk- 
tu FTP PC/TCP 2.2 pro 
DOS a Windows. Ten před- 
stavuje implementaci stan- 
dardu - protokolu TCP/IP - 
pro propojení PC do pro- 
středí UNIX. Nová verze 
přináší mj. nový Windows 
front-end pro NFS. Pro- 
střednictvím Windows file 
manageru, print manageru 
a control panelu lze přistu- 
povat k unixovským ser- 
verům i bez znalosti Unixu. 

Společnost Dell Compu- 
ter Corporation se pro- 
střednictvím svého zástup- 
ce Dell Computer CZ roz- 
hodla přijít na náš trh s po- 
čítači, jejichž jádrem je no- 
vý čip firmy Intel, a to ve 
stejném okamžiku, kdy se 
tyto počítače začínají distri- 
buovat všude jinde na svě- 
tě. První z nových serverů 
bude zkušebně sloužit při 
správě jedné z počítačo- 
vých sítí v Komerční 
bance. Dell zajišťuje 
přechod na procesor Penti- 
um pro zákazníky, kteří 
mají instalovány počítače 
PowerLine 486/SE 
a 486/DE vybavené pro- 
cesorem i486. 


Olivetti NetFRAME 
Superserver 


Exploze osobních počítačů 
v osmdesátých letech roz- 
poutala informační revolu- 
ci a zpřístupnila výpočetní 
techniku také "obyčejným" 
lidem. Došlo však i k jedno- 
mu nepříliš vhodnému se- 
kundárnímu efektu. Vzni- 
kly dva hermeticky odděle- 
né světy - pécéčka na jedné 
straně a na druhé straně 
sálové stroje; v oblasti PC 
to přineslo rozdrobení dato- 
vých základen, jejich ne- 
efektivní násobnou duplika- 
ci atd. Tato nevýhoda vyšla 
najevo a pécéčka se začala 
spojovat pomocí sítí, aby 
mohla sdílet společná data 

i prostředky. 

Devadesátá léta přinesla 
pád železné opony i mezi 
oběma počítačovými světy 
a pécéčka, byť zasíťovaná, 
cítí silnější potřebu uchýlit 
se zpět pod křídla svých 
mainframových kolegů - 
kruh se uzavírá. 

Pro zařízení, která jim 
tuto touhu umožní na odpo- 
vídající úrovni splnit, se ují- 
má název "superserver“. 
Olivetti představila svůj no- 
vý výrobek tohoto typu a 0- 
patřila jej názvem NetFra- 
me, aby tak naznačila jeho 
síťové schopnosti a main- 
framový charakter. Rodina 
nenápadných skříní velikos- 
ti běžných ledniček (opatře- 
ných třemi ovládacími tla- 
čítky) v sobě spojuje výho- 
dy PC serveru, ale 


disponuje výkonem, kte- 
rým se pyšní současné 
mini/mainframe počítače. 

NetFrame byl vyvinut 
speciálně pro takové aplika- 
ce v režimu klient/server, 

u kterých zákazníci požadu- 
jí stoprocentní ochranu 
před ztrátou dat. Proto má 
vnitřní architekturu main- 
frame, postavenou však 

na základě průmyslových 
standardů PC. Dvacet pro- 
cent všech elektronických 
obvodů zajišťuje integritu 
dat - na všech datových 
cestách a sběrnicích fungu- 
je paritní ochrana, o správ- 
nost dat v operační paměti 
pečuje samoopravná ECC 
Memory. Pokud k nějaké 
chybě dojde, systém auto- 
maticky vrátí proces do sta- 
vu, kdy ještě bylo vše v po- 
řádku, nebo třeba při poru- 
še jednoho I/O portu pošle 
periferní akci na jiný port. 
Díky důslednému buffero- 
vání zde potřebnou akci zo- 
pakuje. Patří sem i zrcadle- 
ní diskových dat atd. 

Nový server vychází ze 
softwarových produktů fir- 
my Novell. S jeho pomocí 
se dá spojit několik LAN. 
Tyto lokální sítě mohou 
pracovat zároveň s různý- 
mi OS (DOS, Unix, Mac). 

Zdá se, že Olivetti hodlá 
promluvit i do nově se rodí- 
cí kategorie počítačů. Uvi- 
díme, kdo se přidá. 

-he, -lix 


Firma Olivetti 
představila nový 
server NetFrame. 
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Počítačová simulace 


3D-anatomický atlas "Voxel man" 


Tým hamburských vědců vyvinul trojrozměrný anatomický atlas 
"Voxel man", který vzbudil celosvětovou pozornost. S jeho pomocí 
lze simulovat lékařské pitvy tak realisticky jako nikdy před tím. 


Mrtvola 
jako živá 


itlivějším kolegům přeběhne 

lehký mráz po zádech: Kus 
světle růžové kůže se odkryje a od- 
straní, jako by byl vyříznut skalpe- 
lem, a obnaží se lebka. Rozšklebí se 
další průhled do mozkovny a nabídne 
nerušený pohled na závity lidského 
mozku. Šedá hmota doslova pulzuje. 

Tak věrně zobrazit lidskou lebku 
se Institutu pro matematiku a zpraco- 
vání dat (Institut fůr Mathematik und 
Datenverarbeitung - IMDM) hambur- 
ské univerzitní nemocnice dosud ne- 
podařilo na žádném počítači. Ať naru- 
šíme její povrch z jakékoliv perspekti- 
vy, místo prázdné dutiny je zde vždy 
chytrá hlava: s mozkem, krevními cé- 
vami, nervovými svazky a vším, co 
k tomu ještě patří. Je to skoro jako 
V opravdovém životě, tak jak je to 
psáno v učebních plánech budoucího 
anatoma. 

Studenti medicíny si během svého 
studia stěžují stále více na nedostatek 
praxe. Vinu na tom mají mezi jiným 
chybějící pedagogové a nedostatek 
anatomických pracovišť. Vedle prak- 
tické preparace mrtvých těl zůstává 
pouze šedá teorie, studium knih a ana- 
tomických atlasů. Později nemá lékař 
prakticky žádné další možnosti vzdě- 
lávat se v anatomii. Jedině pokud je 
chirurg nebo patolog. 

Žádný počítačový model až dosud 
ani přibližně nenahradil zručnost v za- 
cházení se skalpelem získanou při pit- 
vách mrtvých těl. S hamburským 3D- 
-atlasem se však nedá srovnat žádný 
z dosavadních programů. Atlas Voxel 
man, jak tuto aplikaci pokřtil profesor 
Hóhne se svým týmem, se nevyznaču- 
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je jen rozsáhlostí obsahu, ale je bohat- 

ší a komplexnější o nové dimenze 

a nabízí dosud netušené možnosti. 
Jako náplň pro hlavu v atlasu pou- 

žili vědci data živého člověka, získa- 

ná Kernspinovou tomografií (KST), 

a přenesli je do svého počítače. 

K zobrazení využívá KST odlišné 

magnetické vlastnosti různých tkání. 

Tak vznikají stejně jako u řezů leb- 


kou dvourozměrné roviny obrazu. 
Tým autorů atlasu přepočítal data 
sousedících obrazů řezů KST a z nich 
vytvořil nové tělo - opravdu sisyfov- 
ská práce, jak dnes přiznává informa- 
tik Hóhne. Aby získali znovu obsah 
lebky, museli totiž s pomocí kolegů 
z neuroanatomie poskládat jako dět- 
skou skládanku okolo šestnácti milio- 
nů voxelů, tj. kostiček o hraně 
1,5 mm. Celá tato hříčka však má 
smysl pouze tehdy, je-li to, co spolu 
logicky souvisí, přiřazeno i opticky. 


Sousedící voxely různého organic- 
kého původu (například mozek, kosti, 
cévy) dávají po poskládání pouze hro- 
madu nic neříkajících barevných 
krychliček. Nebo jak to barvitě vyja- 
dřuje jeden ze zúčastněných vědců: 
"Každý prvek objemu obsahuje atri- 
buty, které označují jeho příslušnost 

k sémanticky definované oblasti. " 

Vývojovému týmu systému Voxel 
man proto připadla úloha přiřadit jed- 
notlivým strukturám hierarchicky atri- 
buty. Každý voxel proto "ví", k jaké 
organické oblasti patří (například 
levý spánkový závit k levému spánko- 
vému laloku). Každý prvek navíc zná 
také hodnotu svého postavení uvnitř 
příslušné funkční oblasti, například 
v centru zraku, a geografii přísluš- 
ných cév. Chirurg proto může napří- 
klad při přípravě operace vyčíst 
z počítače řadu informací: " Aha, 
pokud povedu řez tudy, mohu pravdě- 
podobně přerušit přívod krve k život- 
ně důležité funkci." 

Program Voxel man - hotovy jsou 
už lebka a některé partie trupu - nabí- 
zí ještě víc komfortu. 

S pomocí myši je možné vést 
kolem částí těla virtuální kameru 
a pro každý pohled tak otevřít vlastní 
okno. Hóhne říká:"Tak je možné vy- 


Vykrojeno: se si- 
mulačním progra- 
mem Voxel man 
mohou studenti 
bez nebezpečí 
studovat lidský 
mozek... 


tvořit prakticky neomezený počet 
pohledů, které jsou přizpůsobeny 
potřebám pozorovatele. " 

Tělo je možné otevřít - stejně jako 
při opravdové pitvě - na libovolném 
místě a do jakékoliv hloubky. Výho- 
dou je, že odstraněné části můžeme 
opět vrátit na původní místo. 

Program Voxel man rychle a navý- 
sost plasticky splní pro laiky odpuzu- 
jící, ale pro lékaře velice závažné 
požadavky, např. přání zobrazit 
pouze ty části, které se podílejí na 


č. 7 - Červenec 1993 


procesu vidění. Než se před pozorova- 
telem objeví jakoby plovoucí v pro- 
storu příslušné mozkové závity, cévy 
a nervová vlákna, která jsou dokonce 
spojena s oční bulvou, může to podle 
rozlišení trvat i několik minut. Profe- 


„„ nebo tak dlou- 
ho trénovat ope- 
race mozku s ote- 
vřenou lebkou, 
až sedí každý 
hmat. 


sor Hoóhne dodává: "Simulovat lze do- 
konce ještě komplikovanější postupy, 
jako jsou například operace nebo rent- 
genové snímky z libovolných směrů." 
Voxel man neslouží jen pro pozo- 

rování: s programem je k dispozici 

i prostorová znalostní databáze, proto- 
že každý aktivovaný voxel odpoví 

v případě potřeby otevřením okna in- 


formací. Obsahem tohoto okna je vě- 
decké označení osloveného modulu 
(německy, anglicky nebo latinsky) 
nebo podrobné informační texty, 
které podávají výklad hierarchie, 
funkčních vztahů a souvztažností se 
zásobováním (výživou). 

Naopak zase stačí napsat do okna 
pojem a na monitoru se zobrazí odpo- 


vídající trojrozměrný obraz; souvisejí- 
cí partie jsou barevně zvýrazněny. 

A konečně může uživatel při přípravě 
operace vbodnout na libovolné místo 
jehlu. Obraz a text přesně ukážou, 
kterými částmi stereotaktická jehla 


(citlivá ve všech směrech na dotek) 
právě proniká a které oblasti budou 
zasaženy později pomocí sondy nebo 
laserového paprsku. 

Před takovou tvůrčí aktivitou ně- 
meckých vědců museli smeknout do- 
konce i Američané, kteří jsou ve vý- 
voji programového vybavení obvykle 
o koňskou délku vpředu. Mezinárod- 


Chytrá hlava: 
Voxel man zná 
každý detail lid- 
ské hlavy a při 
stisku tlačítka jej 
pojmenuje. Pro- 
gram ovládá i od- 
borný jazyk léka- 
řů - latinu. 


ně uznávaný časopis American Jour- 
nal of Neuroradiology pochválil tým 
v Hamburku:"Působivý brilantní 
výkon v oblasti programování. Ná- 
stroje, jako je tento, rozhodujícím 
způsobem ovlivní metody, jak vyučo- 
vat neuroanatomii a neuroradiologii." 


Thomas Brandenburg 
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Perfektní iluze: nejmodernějších technologie by měly zajistit provozo- 
vatelům kin budoucnost jejich média. Kina se nyní ocitají téměř před 
koncem své existence. Proto provozovatelé ve snaze odvrátit hrozící 
zánik sázejí na touhu publika po senzacích a velkolepých zážitcích. 


Útěk do 


gigantismu 
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á se to vůbec vydržet? Peter 

Reubner se znaveně kácí do nej- 
bližšího křesla. A není divu - tento 
třiadvacetiletý student informatiky 
má leccos za sebou. Nejdříve protrpěl 
z bezprostřední blízkosti start Disco- 
very ("Ještě pořád nic neslyším"), 
poté několikrát obletěl zeměkouli, 
přistál na Měsíci, v Antarktidě po- 
hlížel přímo do očí tučňákům a pak 
se vařil v jícnu vulkánu. A to vše 
během tří hodin. Ale Peter své drogy 
stále ještě nemá dost. Teď jsou na 
řadě bobři. "Ty zvládnu také." 
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Kino Omnimax ve fran- 
couzském Poitiers - jeho pro- 
tějšek stojí v Mnichově. 


Je zřejmé, že tento mladý muž byl 
těžce postižen. Kdo jde třikrát za 
sebou do kina a polomrtvý se vleče 
ještě na čtvrté představení, ten by se 
měl nad sebou zamyslet. Zvláště v pří- 
padech, kdy snímky mají názvy jako 
Antarktida - cesta do věčného ledu, 
Modrá planeta - portrét naší Země 
'a Boj o oheň - síla vulkánu, z nichž 
přímo čiší osvětově-výchovná náplň 
určená pro povinné školní návštěvy. 
A k tomu ještě Fascinující svět bobrů. 
Samá témata, která by v normálním 
kině vyvolala masový úprk diváků. 


Peter ovšem nebyl v žádném nor- 
málním kině. Nadšenec nové "high- 
-tech" právě navštívil nejmodernější 
nik Německa. Takřka v centru Mni- 
chova - hned vedle Německého 
muzea, kde se vystavuje technika vče- 
rejška - přitahuje už celý půlrok spou- 
sty lidí kino Imax. Skoro půl milionu 
diváků našlo cestu do bývalého kon- 
gresového sálu, kde se denně ve dva- 
nácti představeních od 10 do 22 
hodin promítají čtyři různé filmy. Dr. 
Ulrich Můller, obchodní vedoucí od- 
dělení techniky, se raduje: "Chodí 
sem lidé od 5 do 95 let." V hodino- 
vém taktu se plní strmě stoupající 
řady sedadel před 16 x 22 metrů vel- 
kým promítacím plátnem. Fasáda pěti- 
poschoďového domu není větší. 
Nejenom projekční plocha překra- 
čuje jakýkoliv běžný rámec. Všechno 
je zde o pár čísel větší, dražší a nároč- 
nější než v běžných kinech - zvuková 


technika, projektory, filmy, a přede- 
vším technologie, která za tím vězí. 
Všechno dohromady působí úžas- 
ně:"Obrazy jsou tak velké a jasné, že 
má člověk chuť si na ně sáhnout," 
svěřuje se nadšeně knihkupkyně Petra 
Wagnerová. "Tam působí dokonce 
i záběry, které člověk už ikskrát viděl 
v televizi, úžasně vzrušivě." 

Příkladem gigantomaniální techni- 
ky je už samotný projektor: je třikrát 
větší než ty běžné a váží 5 t. Filmový 
pás není možné vést jako obvykle od- 
shora dolů - přetrhl by se vlastní 
vahou. Například jediná cívka pro 
film Modrá planeta váží 90 kg. 

Cívka je upevněna v horizontální 
poloze a film je projektorem protaho- 
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Kino budoucnosti 


ván vodorovně. Aby bylo dosaženo 
perfektně ostrých obrazů, je každý fil- 
mový obrázek před projekcí uveden 
pomocí podtlaku do dokonale rovinné 
polohy. To také částečně potlačuje ru- 
šivé blikání a zklidňuje obraz. 
Nadváha média není samoúčelná. 


Tyto filmy překonávají všechny 
dosud běžné formáty. Zatímco se ve 


Monumentální plátno kina 

Imax, velké jako fasáda pěti- 
podlažního domu. O útok na 
uši diváků se stará gigantic- 
ká reproduktorová soustava. 


starém Hollywoodu točily klasické 
filmy o šířce 10 nebo 35 mm, filmy 
pro Imax jsou přesně dvakrát tak širo- 
ké, tedy 70 mm. Obraz zaplní projekč- 
ní plochu třikrát větší než plátno pro 
"pětatřicítku". Filmy 16 a 35 mm, vi- 
deoprojekce a multimediální show 
mohou film Imax doprovázet. 

Pro produkty z Hollywoodu se 
nová aréna nehodí, už z důvodu na- 
hrávací techniky, vedle níž vypadá 
vybavení střihových studií Stephena 
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Spielberga jako zařízení nějakého lep- 
šího videoamatéra. 

Raketoplány Atlantis, Discovery, 
Columbia, a dokonce cesta Apolla na 
Měsíc, kdy Armstrong zanechal, 

v kosmickém prachu stopy svého 
slavného "velkého kroku pro lid- 
stvo", jsou podklady pro film Modrá 
planeta. Aby tyto záběry udržela 

V požadované kvalitě, vynaložila pro- 
dukční firma Imax hodně náročné 
práce. Už během tréninku se astronau- 
ti učili zacházet s 80 kg těžkou kame- 
rou. Na místě natáčení nehrála pak 
hmotnost díky snížené gravitaci vel- 
kou roli. Jednotlivé filmové sekvence 


S rybím okem 
na létajícím koberci 


e Imax: K dispozici má extrémně 
velké plátno a speciální zvukovou 
techniku. První kino Imax v Němec- 
ku je umístěno v dřívějším kongre- 
sovém sále mnichovského Němec- 
kého muzea. 

© Imax HD: Pracuje s dvojnásob- 
nou frekvencí obrazu - 48 obrázků 
za sekundu -, čímž dosahuje zvlášť 
klidné projekce. Metoda měla 
svou premiéru v roce 1992 na svě- 
tové výstavě v Seville. 

e Imax Solido: Systém virtuální 
reality vyvinutý společně s Fujitsu. 
Divák má brýle, jejichž skla tvoří 
obrazovky z tekutých krystalů. 
Zvuk přichází do sluchátek bezdrá- 
tově. 

© Imax Magic Carpet: Kino se 
skleněnou podlahou. Dva syn- 
chronně běžící projektory Imax vr- 
hají své obrazy na dvě asi 700 m? 
velká plátna. Vzbuzují v divákovi 
dojem, že letí na létajícím koberci. 
První kino tohoto druhu je v Poiti- 
ers ve Francii. 

e Omnimax: Kino Omnimax má 
kopulovité promítací plátno s dia- 
gonálou asi 30 metrů. Film je na- 
táčen pomocí 180stupňového ob- 
jektivu typu rybí oko. V Haagu 

a v Kodani se tyto filmové projek- 
tory dělí o místo s planetáriem. 


jsou krátké: do kamery Imax se vejde 
film dlouhý 300 m, což stačí sotva na 
osmiminutový záznam. 

Čas a peníze jsou při výrobě filmů 
Imax očividně vedlejší věcí - důležitý 
je pouze efekt: jenom na půldruhé mi- 
nuty trvající simulaci zemětřesení pra- 
covala kalifornská Jet Propulsion La- 
boratory osm měsíců. Tři vysokový- 


Cívka s fil- 
mem váží 

asi 90 kg; 
aby se film 
nepřetrhl, 
prochází pro- 
jektorem vo- 
dorovně. 
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konné počítače byly neustále zaměst- 
nány úlohou zpracovat asi 42 GB. De- 
monstrace jako z hodiny chemie stála 
rovněž peníze: celých 21 měsíců 
potřebovali zaměstnanci firmy Fujit- 
su, aby na svých superpočítačích vy- 
produkovali animaci fotosyntézy. Pro- 
jekt spolykal ohromné množství vý- 
početního výkonu a k tomu 16,5 
milionu USD. Ve filmu Echoes of the 
Sun trvá animace deset minut. 

Stejné úsilí si vyžádalo ozvučení. 
Ani zvuková stopa přímo na filmu, 
ani magnetické pásky jako drahá alter- 
nativa nebyly vývojářům dost dobré. 
Proto zkonstruovali systém Digital 
Disc Playback (DDP), který ukládá 
zvuk na kompaktní disky. Ty se - na 
rozdíl od magnetofonových pásků - 
neopotřebovávají a neprodukují 
žádné vedlejší zvuky. Na jeden CD se 
ukládají vždy informace dvou zvuko- 
vých kanálů a technologie zvaná Sam- 
ple-Lock pak donutí tři mechaniky 
CD k synchronnímu běhu. V kině 
potom ničí publikum šest reprodukto- 
rů a jeden "subwoofer" s celkovým 
výkonem 17 000 W. Děsivý digitální 
zážitek se dostaví, když pak Discove- 
ry zažehne své motory přímo vedle 
vás. To dokáže na delší dobu ohlušit. 


A prodejny: Žitná 6, 120 00 PRAHA 2, 
otevřeno denně 9%-18%“ 
Malešická 111, 108 00 PRAHA 10, tel/fax 77 02 69 
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Mnichovské kino Imax je sice 
zatím v Německu ojedinělé, ale další 
atrakce se už stavějí: v létě bude v zá- 
bavním parku Phantasialand v Brihlu 
otevřen simulátor Imax. Předvádět se 
bude film s názvem Asteroid Adven- 
ture, v němž budou diváci odevzdaně 
připoutaní ke křeslům létat asteroido- 
vým polem. 

Další divadla Imax budou následo- 
vat:"V Německu jednáme se zákazní- 
ky v šesti různých městech," tvrdí 
Udo von Karhan, generální manažer 
Imax Corporation v Evropě. 

Co se v Německu ještě oslavuje 


Kopulovité 
kino s žabí 
perspektivou: 
plátno kina 
Omnimax je 
mnohem větší 
než divákův 
zorný úhel. 


jako technická senzace, je však už 
jinde běžnou záležitostí. Na světě 
existuje na sto podobných kin. Ročně 
se mohou provozovatelé v patnácti ze- 
mích radovat asi z 30 milionů ná- 
vštěvníků, celkem jich bylo už 250 
milionů. 

Manažeři Imax jsou si jisti, že se 
jejich systém stane kinem budoucnos- 
ti, i přes vysoké náklady, které v sou- 
časnosti musí zatím za své návštěvní- 
ky platit. Většina ze stovky filmů, 
které jsou dnes nabízeny, se zabývá 
vědeckou tematikou na popularizační 
úrovni. 


tel/fax 29 3197 
čtvrtek 9-20% 


Váš partner w oblastii 


Z komplexního počítačového 
vybaveni 


COMPUTER 


PC AT všech konfigurací 


SOFTWARE široká nabídka za nízké 


ceny. (ceny včetně 5% DPH) např. 
MS DOS 6.0 upgrade 1990 Kč 
NOVI Antivirus 1.1 4 190Kč 
MS Windows 3.1 
+ MS DOS 5.0 + MS Mouse 
CS podpora pro Windows 
Norton Desktop for Windows 
Norton Antivirus 
DBase IV ver. 1.1cs 
FoxPro V2.0 5.25" 
FoxPro V2.0 Multi-User 6—pack 5.25" 
Word Perfect V5.1DOS + File server 
Word Perfect V5.1 Windows 


(ceny včetně 23% DPH) např. 
| PROCESOR HD| SVGA MONO| SVGA COLOR 
1024x768 1024x768 
22 820Kč 29 280Kč 


3869X /33 
386 /40 
+8KB int. cache| 80|28 350 Kč 
1MBRAM 1230Kč 

Standardní sestava obsahuje: IMB RAM, 
FDD 1.2MB, 2ser. a Ipar. rozhraní, VGA karta 
512KB, klávesnice, monitor, provedení desktop 
+ MS DOS 5.0 
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6 600 Kč 
1200 Kč 
2 780 Kč 
1040Kč 
4 490Kč 
6 820 Kč 
6 820 Kč 
5 450Kč 
o 450 Kč 


34 810Kč 


Magazín 


Technologie 


Kino budoucnosti 


V roce 1970 se postaralo první 
kino Imax o velké vzrušení při své 
premiéře na světové výstavě v Ósace 
v Japonsku. O tři roky později přišel 
na trh sesterský systém Omnimax, 
zvaný též Imax Dome. Na kinosysté- 


mech se neustále něco vylepšuje. "Co 


bychom měli rádi, je "Imax Solido" 


pro domácí použití," říká Graeme Fer- 
gusson, bývalý prezident firmy Imax, 
v jednom interview pro americký ča- 
sopis Business Week. "Představte si, 
že máte doma místnost, kde se místo 
dívání na televizi ocitáte přímo ve 
středu filmového dění." 

Konkurence nespí. Dva bývalí Dis- 
neyho specialisté založili v roce 1986 
v Burbanku v Kalifornii firmu Iwerks 
Entertainment. Stan Kinsey byl v Dis- 
neyho studiích zodpovědný za nové 
technologie, především za systém 
CAP (Computer Animation Produc- 
tion), použitý např. v kresleném filmu 


Kráska a zvíře. Spoluzakladatel firmy 
Don Iwerks vyvíjel ve firmě Disney 
pětadvacet let kamery s vysokým roz- 
lišením a projekční systémy. 

Iwerks produkuje podobné systé- 
my jako Imax, ale také technický uni- 
kát: 360stupňové kino. Stojícímu pub- 
liku zprostředkovává devět pětatřiceti- 
milimetrových projektorů okolní 
filmový svět bez rušivých okrajů plát- 
na. První kina tohoto druhu jsou ve 
švýcarském Luzernu a v Šikoku v Ja- 
ponsku. Pokus v Berlíně se nepodařil - 
nájemné bylo příliš vysoké. 

Patricia Můller 


» 
POZNEJTE TAJEMSTVÍ RYCHLOSTI 
VESA LOCAL BUS je hardwarová technologie umožňující dramaticky 
zvýšit výkonnost počítačů kompatibilních se standardem IBM PC. 


Porovnejte výkonnost našich počítačů s VESA LOCAL BUS 


POROVNÁNÍ RYCHLOSTÍ VGA KARET 


PŘENOS V 
KB/SEC 


Testy č. 1 - 5 jsou textový mód 
č.6 - 15 grafický mód 


POROVNÁNÍ pteruru PRO RŮZNÉ 


DOS FILE ACCESS (TEST Č. 1-16) 


Testováno podle PC LABS BENCHMARK VER. 6.0 


Tři základní konfigurace 


VESA LB 486/33 MHz/256KB CACHE 
VESA LB 486/50MHz/256KB CACHE 


VESA LB 486/66MHzDX2/256KB CACHE 


Cena s DPH 


66 568 
14135 


69 750 


Prodejna: 


Kancelář: 


| Nožikey Mávesnice, BABY ČASE a samo 


102-key klávesnice, BABY CASE a samozřejmě 2 x VESA LOCAL BUS (pro VGA a HD) 


| 16043 


S námi totiž skutečně můžete počítat: 
- ještě rychleji (přidáním grafických karet VESA LB akcelerátorů) 
- ještě kvalitněji (pomocí 17" a 19" monitorů SONY) 


tel/fax 02-524344 
Poštovní spojení: FAN s.r.o., Uzbecká 1463, 101 00 Praha 10 


ákladní konfigurace obsahuje: 4MB RAM, 120MB HDD, 3,5" a 5,25"FDD, 14'VGA COLOR MONITOR, 


Přijeďte si vyzkoušet nabízené konfigurace (po telefonickém ohlášení) do 
naší kanceláře nebo prodejny v OD Bílá labuť. 


- ještě levněji (u serverů je možno odečíst až 15% z ceny) 


OD Bílá labuť, 3.p., stánek FAN s.r.o., Praha 1, 
tel/fax 02-2320634 


FAN s.r.o., Štěpánkova 4a, 150 00 Praha 5 - Košíře, 
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NOVÁ ŘADA VÝMĚNNÝCH BERNOUILLI DISKŮ 
OD FIRMY IOMEGA 
BERNOULLI? MultiDisk“ 150 


« kapacita 150 MB, s kompresi 300 MB 
* rychlost pevného disku = 18 ms přístup. doba (256 kB cache) 
+ MultiDisk"“ 150 kapacita média podle potřeby aplikace: 
35 MB, ó5 MB, 105 MB, 150 MB 
e Univerzální produkt - SCSI-2 zařízení 
- dostupné interface kity pro PC, MAC, 
pracovní stanice 
« kompatibilita s řadou BERNOULLI 90 (čtení i zápis) 
a BERNOULLI 44 (pouze čtení) 
* provedení: DUAL (externí se dvěma mechanikami) 
INSIDER (interní) 
MACINSIDER (interní pro MACINTOSH AUADRA) 
TRANSPORTABLE (externí přenosný) 
MACTRANSPORTABLE (externí přenosný pro MAC) 
PC-POWERED (externí pro PC) 


AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR 
Váchova 602, 760 O1 Zlín 
(AJAxiom Tel: 067/343 01,347 95 P Bat © BERNOULLI 
Fax: 067/335 31 [-M=GA MEANS SECURITY 
Průmyslová 5, 108 21 Prah . 
"Tel/fax 02/70 4494. Makers of Bernoulli FOR YOUR DATA 


AUTORIZOVANÍ PRODEJCI 


AG COM s.r.o., Smiřice - AREMIC, Náchod - AVD SYSTEM s.r.o., Praha - CAMO s.r.o., Slavičín - CAS INC. s.r.o., Třebíč 
CTML s.r.o., Ostrava - DataLine Technology, Praha - DERBY, Zlín - E.C.C.I.S., Košice - EVROPA s.r.o., Praha 
FCC Folprecht s.r.o., Ústí n/L - FLASH, Ústí n/L - GAIA Connection, Praha - HOBIT s.r.o., Praha - H+M DataSERVIS, Brno 
JUPOS, Ostrava - Mac Tech Ltd., Praha - MICROCOM, Bratislava - MCRODATA s.r.o., Praha - MSS . HABATEC s.r.o., Bratislava 
První s.r.o., Praha - RScom s.r.o., Most - S.A.S., Sokolov - SOVA s.r.o., Bratislava - SWAH s.r.o., Ústí n/L 
TG NUMIC, Ústí n/L - UNICOM s.r.o., Praha - ZECCO s.r.o., Bratislava - ZEUS s.r.o., Ostrava 


IOMEGA is registered trademark of IOMEGA CORPORACION 
FLOPTICAL is registered trademark of IMSITE Peripherals 
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P ZM E h 1 MP MA, M o 


Tre n jh V minulém roce však firma Apple 
V objevila i spotřebitelský trh. Aby jej 
vzali útokem, zavedli Kaliforňané 
i do Německa sérii Performa. Pod 
= o jménem Performa se neskrývá úplně 
jaka 0- ala sa nová koncepce počítače, nýbrž šacho- 
vý tah marketingu. Performa 400, 
umístěná v kompaktním krytu, odpo- 


Apple zahajuje ofenzívu proti počítačům s Windows. Při zahájení 


nové série výrobků musí tentokrát zbrusu nová applovská Performa vídá technicky počítači LC II s pro- 


dokázat svou zdatnost v praxi. cesorem 68030 a 16 MHz, Performa 
600 (k mání i se zabudovanou jednot- 
kou CD) je založena na počítači Mac- 


Rajske 
ovoce 


dyby měl Adam volit mezi 
K sčičem a hruškou, asi by vůbec 
k žádnému prvotnímu hříchu nedošlo. 
V ráji PC láká ovšem dvojí ovoce 
zcela rozdílné chuti. Kterému hříchu 
propadnout, to je otázka. A za prodej- 
ním pultem už číhají svůdci. Kdo při 
nákupu počítače podlehne mocným 
chvalozpěvům nebo jej omámí rétori- 
ka prodavače, zpozoruje často až 
příliš pozdě, nač se nechal nachytat. 
Vystřízlivění se dostaví, když se 
počítač musí osvědčit v každodenní 
praxi. Buď po krátké době přestane 
odpovídat nárokům na něj kladeným, 
nebo se objeví závady. 

Dosud obstál odbojný hrad počíta- 
čů kompatibilních s IBM proti všem 
nájezdům z polních táborů Amigy, 
Atari nebo Macintoshe. Ale znovu 
a znovu se bytelné opevnění otřásá 
při další ofenzívě - naposledy vedené 
počítači Macintosh, které se roztahují 
na policích v obchodních domech 
a v sítích obchodů. Začátečník před 
tím stojí se svými 3000 DM bezrad- 
ně. Může se vůbec měřit Macintosh 
podle PC? Anebo naopak? 

Obchodníci ovocem a jablky varu- 
jí: člověk nemá srovnávat jablka 
s hruškami, natož pak Mac a PC. Do- 
posud byly světy počítačů kompatibil- 
ních s IBM a počítačů Apple také pěk- 
ně čistě odděleny. O to se starala 
už cena. Firma Apple se dosud zamě- 
řovala spíše na manažera s dobrým 
výdělkem a podle toho prováděla i vy- 
sokokarátovou cenovou politiku. Kro- 
mě toho vytvořila Apple s Macem te- 
ritorium vlastní kompatibility, do ně- 
hož nemělo vojsko dalších výrobců 
z oblasti PC dlouho žádný přístup. 
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intosh IIvi (čip 68030,32 MHz). 
Nové je na těchto počítačích přede- 
vším solidní softwarové vybavení. 
Apple se s těmito přístroji pokouší 
o štěstí u dobře situovaných příslušní- 
ků střední vrstvy s dětmi. "S modely 
Performa se zaměřujeme především 
na soukromé uživatele, kteří chtějí 
pro práci, učení a zábavu používat 


počítač," prohlašuje Horst Brune, 


který má u firmy Apple na starosti za- 
měření odbytu. A Escom, jeden z nej- 


< 
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f 
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větších obchodních řetězů ve Spolko- 
vé republice, se má pomocí svých za- 
stupitelských kanálů postarat o dobře 
rozprostřenou nabídku. Macy prodá- 
vái Karstadt, Brinkmann, Gravis, 
Schauland a Fuac. Počítač má být ko- 
nečně k dostání stejně snadno jako ja- 
kýkoli vysavač. 

Jen to by jistě začátečníka nijak ne- 
ohromilo. Pro něj je totiž vždy 


NAVY 85 24 


počítač Performa musí zákazník 


v SRN vysázet na stůl asi 2850 DM. 
Za to získá počítač se 16 MHz, hlavní 
pamětí 4 MB, pevným diskem 

o 40 MB a čtrnáctipalcovým barev- 
ným monitorem. Ve stejné cenové ka- 
tegorii je v Escomu počítač PC třídy 
386 s taktovacím kmitočtem 40 MHz, 
hlavní pamětí 4 MB a pevným dis- 
kem o kapacitě 170 MB. Spolu se 
zvukovou kartou to přijde začáteční- 
ka asi na 2730 DM. 

V přímém srovnávání se často čtou 
technické údaje jako zelí a řepa; ote- 
vírají až do nebe prostor domněnkám 
o výpočetní rychlosti. Kvůli vyzkou- 
šení jeho vlastností jsme nasadili 
praktický test s kompilátorem Think 
C 5.0 firmy Symantec. Performa 400 
leží se svými 2700 dhrystony a 46 ki- 
lowhetstony za sekundu co do výkon- 
nosti procesoru pod výkonností 
počítače s 386-SX. Protože ani Perfor- 
ma 400, ani "386" nemají koprocesor, 
byly whetstony při tomto testu pouze 
emulovány. Při cenovém srovnání do- 
sáhl vybraný počítač s 386-DX-40, 
kompatibilní s IBM, 13 200 dhrystonů 
a 96 kilowhetstonů za sekundu 
(s kompilátorem Borland C++ 3.0), 
umístil se tedy daleko před Macinto- 
shem. 

Naše srovnání však kulhá. Čistý 
výkon procesoru je jen jednou stra- 
nou mince. Kolik výkonu opravdu 
operační systém nebo program využi- 
je, jaká rychlost bude zjevná uživate- 
li, to lze zjistit pouze uživatelskými 
typovými testy. Co to konkrétně zna- 
mená právě pro zpracování textů, ta- 
bulkové výpočty a databanky, se doč- 
teme v dalších číslech časopisu Chip. 

Už při vybalování zařízení vám 
padnou do oka další rozdíly. Apple 
montuje do zařízení sériově zvukový 
hardware. Na zadní straně zařízení 
jsou tedy vývody pro reproduktory 
a pro příjem zvuků i vstup pro přilože- 
ný mikrofon. U počítačů kompatibil- 
ních s IBM je zvuková karta zvlášť, 
musíte si ji objednat u obchodníka 
a vlastnoručně zabudovat. 

Kdo si sestavuje počítač doma, za- 
pojí počítač Performa podstatně rych- 
leji než 386. Firma Apple se snaží uži- 
vateli pomoci při hledání správné zá- 
suvky jednoznačnými symboly. Ve 
světě IBM se musí laik potýkat 
s označeními jako LPT1 a často 
i s kusy adaptérů. 

Vstup do počítačové latiny uleh- 
čují příručky. Z applovské přehled- 
né a didaktické výstavby příruček 
by si mnozí výrobci značkových 


+ 
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PC mohli vzít příklad. Důležité rady 
z oboru medicíny práce a ergonomie 
najdete už od desáté stránky sešitku. 
Devět předchozích stránek stačí k po- 
drobnému vysvětlení, jak uvést Per- 
formu do provozu. 

Zato má "386" k nabídnutí pevný 
disk s působivými 170 MB a Perfor- 
ma 400 jen žalostných 40 MB. Spoko- 
jí se však i s menší kapacitou. Zatím- 
co si např. Wordperfect pro Windows 
zabere 10 MB, spokojí se verze pro 
Macintosh pouze s 2,9 MB. I pracov- 
ní paměť se 4 MB má u Performy 
větší hodnotu. Zatímco Excel na Ma- 
covi potřebuje 1 MB RAM, je to 
u počítače IBM pod Windows rovnou 
dvojnásobek. 

Co jsou pro PC Windows, je pro 
Mac System 7 - toho času ve verzi 
7.1. Pro počítače Performa však vývo- 
jáři Applu operační systém trochu mo- 
difikovali a udělali z něj System 7.1 P. 

Ve své funkčnosti však není nijak 
omezen, naopak je vybaven dodateč- 
ným naváděním uživatele, tzv. 
klickstarterem. 

Je to okénko, v němž jsou jako na 
spínací liště symboly instalovaných 
programů a nástrojů. Lákají uživatele 
k okamžitému vyzkoušení. Klickstar- 
ter se dá opustit jako normální pro- 
gram. Pak se můžeme seznámit s běž- 
ným prostředím obsluhy. 

Systémový pořadač (odpovídá 
adresáři Windows na PC) je vzorem 
přehlednosti. Pro životně důležité 
druhy souborů, které Mac potřebuje, 


Alternativní 
nabídka: ne 
každý PC se 
dodává se zvu- 
kovou kartou. 
Ale softwaro- 
vé přílohy pů- 
sobí navýsost 
svůdně. 


existují čistě uspořádané pořadače, ve 
kterých jsou uvedeny. I toto je příspě- 
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vek k tématu ergonomie u počítače, 
který si zaslouží pochvalu. 
Pohodlné je u Maca zacházení 
s disketami, zvláště jejich vyjímání. 
Zasune-li se disketa do šachty, objeví 
se na obrazovce symbol diskety, 
který udává, že je založen datový 
nosič. Marně hledáme knoflík, 
kterým bychom disketu dostali zpět 
ze šachty. Místo toho se buď cvakne 
na příslušnou volbu v systémovém 


Vzrušující zvuky: 
plochá Performa 
400 se se svou 
malou klávesnicí 
směstná i do ma- 
lého koutku. 
Dobrý tón patří 

u Maca k základní- 
mu vybavení. 


menu, nebo se přetáhne symbol diske- 
ty na odkládací koš - a datový nosič 
vyskočí účinkem malého motoru ze 
štěrbiny šachty. 

Soubory nebo pořadače se u Maca 
mažou tak, že se prostě odloží do od- 
kládacího koše, ten se potom viditel- 
ně nadme. Takto vymazané soubory 
nejsou vůbec ztraceny, ale dají se 
opět vytáhnout. Dvojím cvaknutím se 
otevře odkládací koš a soubor se pře- 
sune opět na datový nosič. 

Pozornost u applovského Systemu 7 

vzbudila také tzv. aktivní pomoc. 


Jsou to pomocné texty v bublinách 
jako u komiksů. Je-li pomoc aktivová- 
na, vyfoukne se bublina s textem 


k určité funkci nebo objektu, přejede- 
li se přes něj myší. Příslušný povel 
můžeme provést, aniž bychom museli 
napřed opustit pomocnou funkci. 
U aplikačního softwaru však musíme 
tuto aktivní pomoc výslovně napro- 
gramovat, než ji budeme používat. 
Cvaknutí na obrazový prvek GRE- 
ATWORKS startuje integrovaný soft- 
warový balík Greatworks firmy Sy- 
mantec. Apple tímto softwarem po- 


skytuje začátečníku aplikační paket, 
jímž zvládne své každodenní úřední 
záležitosti. Greatworks má osm částí: 
zpracování textu, tabulkové výpočty, 
databanku, návrh osnovy, obchodní 
grafiku, komunikace, kreslení a malo- 
vání. Bohatě jsou zastoupeny soubory 
s příklady k nasazení softwaru. Pro- 
gram je však nainstalován pouze na 
disku a není přiložen na disketách. 
Doporučuje se tedy udělat záložní 
kopii, než se dáte skutečně do práce. 
Pro pohodlné zálohování je připraven 
příslušný symbol v klickstarteru. 

Ani konkurence nespí. Hotové PC 
z obchodu je obvykle zásobeno systé- 
mem DOS a Windows. Podle prodej- 
ce k tomu přibývají více či méně pro- 
fesionální aplikace. Počítače z Esco- 
mu mají přibalen software v hodnotě 
přes 3000 DM: tabulkové výpočty 
Lotus 1-2-3, zpracování textu Ami 
Pro 3.0, prezentační program Freelan- 
ce Graphics, organizátor a ovládání 
terminálu. V impériu počítačů kompa- 
tibilních s IBM vede cenový boj 
k tomu, že čím dále tím více prodejců 
připojuje ke svým šedivým krabicím 
cenný software. Když má člověk 
štěstí a nakoupí u správného obchod- 
níka, jsou Windows a přiložené apli- 
kace už nainstalovány. V opačném 
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případě nezbývá, než se pustit do 
práce sám. 

Pochvalu zaslouží horká linka, kte- 
rou nabízí Apple pro počítače Perfor- 
ma. Dvanáct měsíců zdarma, otevře- 
no do 20 hodin. Kapkou hořkosti je 
však malá klávesnice u Performy. 
Žádná klávesa ESC známá z typic- 
kých klávesnic Cherry pro PC, žádné 
klávesy pro stránku nahoru a stránku 
dolů. Poloha kurzorových kláves a ná- 
vratu připomíná spíš příruční počítač 
s neortodoxním obsazením kláves 
nebo bratříčka série Classic. 

Performa umožňuje krátce nahléd- 
nout do toho, co mohou nadělit multi- 
média. Cvaknutí na obrazový symbol 
FILM DEMO ukazuje v lehce trha- 
ných obrázcích (v závislosti na veli- 
kosti zvoleného okna) start rakety Sa- 
turn s příslušným rachotem. Tímto de- 
monstračním filmem upozorňuje 
Apple uživatele na možnosti, které 
má Ouicktime. Ouicktime je rozšíření 
systému, jímž může uživatel začlenit 
do aplikací zvuky, videosekvence 
a animaci. Apple nabízí Ouicktime 

„i pro Windows, takže je možná výmě- 
na souborů i přes hranice počítačů. 
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computer 


fax: 290713 


my ha roje 
o svou cenu vysoký komfort. Pří- 
stroj vybalíte a sestavíte za deset 
m Nováček může ihned začít 
vat. Cvakne na příslušný pik- 
Ládné předběžné. znalo- 


žnc 
ou |Macintoshe většinou ps 
ěžné znalosti a intuice. 


© Performa umí zacházet se zvu- = 
kem - bez dalších nároků reprodu- - 


ena je a hudbu. Přiložený in- 
software " opaaodto 


softwar . 
© Počítač PC kompati ilní s IBM, 
v v přímém cenovém srovnání pr: 


(386 se 40 MHz a zvukovou kartou, 


Sekvence se však pomocí náročné 
pohybové grafiky pohybují u obou 
počítačů - jak u AT386 pod Win- 
dows, tak u Performy - po obrazovce 
ještě pouze trhaně. Zde leží očividně 
hranice počítačů pro začátečníky. 
Abychom si domů donesli svět multi- 
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Čeština a programování 


Předkládáme čtenářům několik úvah nad problémy, které s sebou při- 
náší skutečnost, že prakticky veškerá počítačová terminologie pochází 
z amerického prostředí. Při překladu odborné literatury, při psaní 

o počítačích, programování nebo programových produktech se musí- 
me vyrovnat s potřebou české terminologie. 


Heap, 


dyž mluvíte o paměťových mode- 

lech v C++, hovoříte o vzdále- 
ných funkcích, nebo jsou to funkce 
typu far? Používáte řetězce nebo 
stringy? A co když o něčem takovém 
píšete? Podobných otázek se v našem 
současném informatickém světě vy- 
noří denně bezpočet - a nejen v tak 
specializovaném oboru, jakým je pro- 
gramování. Pro začátek však zůstanu 
právě u něj, neboť je mi profesně nej- 
bližší. 

Ve svých úvahách budu hovořit 
převážně o terminologii C++, neboť 
tento jazyk se v současné době těší 
značné popularitě mezi programátor- 
skou veřejností. Tomu také odpovídá 
množství publikací, a to jak knižních, 
tak i článků. Pokud jich ale vezmete 
do rukou více, zjistíte, že dva různí 
autoři většinou nazývají tutéž věc 
různě (a dokonce občas i jeden autor 
střídá několik termínů). Zmíním se 
ale io Turbo Pascalu nebo o Win- 
dows, samozřejmě s vědomím, že ana- 
logické problémy se vyskytují praktic- 
ky ve všech programovacích jazycích 
od těch nejjednodušších asemblerů až 
po vznešená objektově orientovaná 
monstra kdovíkolikáté generace. 

(Ti, kteří píší o Pascalu, mají přece 
jen značnou výhodu. Dlouhou dobu 
byla totiž o tomto jazyku k dispozici 
prakticky jediná kniha [5], takže se- 
hrála roli "normalizátora". Nicméně 
i zde, např. pokud jde o rozšíření, 
která přinesl Turbo Pascal, mohou 
vznikat - a také vznikají - problémy.) 
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hromada? 


Čeština versus 

angličtina 

Nedávno jsem vyslechl studenta, 
který tvrdil, že "ve smól modelu nemá 
inlajnová funkce standardní stek- 
frejm". Ponechme stranou skutečnost, 
že inlajnová funkce nemá standardní 
stekfrejm v žádném modelu, a zamys- 
leme se nad skutečností, že jsou 

v celé větě vlastně pouze české kon- 
covky a pomocná slovesa. 


Překládat? 
Jistě, zde šlo nejspíš pouze o výsle- 
dek četby anglických manuálů (ale 
asi také o pohodlnost mluvčího). Po- 
dobný dojem ale získáte i po přečtení 
některých odborných publikací. Jako 
první příklad uvedu knihu Borland 
C++, kompendium znalostí a zkuše- 
ností od G. Rennera [1], ve které se 
např. šablony označují původním an- 
glickým termínem template. Toto 
slovo se pro jistotu neskloňuje, pouze 
množné číslo zní templates. Na str. 
277 se dočteme, že "Pomocí templa- 
tes Ize generovat... " Proboha, proč? 
Templates jsou přece opravdu šablo- 
ny, podle kterých se vytvářejí funkce 
nebo objektové typy. A šablona je 
běžný technický termín. V téže knize 
se hovoří o low-level programování, 
čímž se míní používání asembleru 
apod. Chudák mateřština! 

Jiná "krásná" věc, opět v téže 
knize [1]: Popisy syntaxe jazyka jsou 
často (i když ne zcela důsledně) pone- 


chány v angličtině. Takže se zde 
např. dočteme, že syntaxe složeného 
příkazu je v jazyku C následující 
(str.215): 

compound-statement 

(statement-listopj 

Cili: čtete sice českou knihu (přes- 
něji knihu prý přeloženou do češti- 
ny), ale znalost angličtiny je vícemé- 
ně podmínkou. 

Dovolím si poznamenat, že většina 
označení syntaktických kategorií jako 
v uvedeném příkladu statement-list 
má v angličtině jasný smysl - napo- 
vídá čtenáři, o čem je řeč. Pokud čte- 
nář neumí anglicky (nepleťme se - ta- 
koví existují), musí nutně hledat vý- 
znam symbolu statement-list. Takový 
statement-list je pro něj opravdu jen 
symbolem. 

Tím, že to překladatelé nechali 
v angličtině, se pro řadu čtenářů stal 
text podstatně obtížnější, méně stravi- 
telný, a to i pro čtenáře, který anglic- 
ky umí. A i když to čtenář přežije, 
bude si význam obtížněji pamatovat. 

Jiným často vídaným příkladem 
jsou paměťové modely. Borland C++ 
(a podobně i překladače firmy Micro- 
soft) rozlišuje šest paměťových mode- 
lů, které nesou anglická označení 
tiny, small, medium, compact, large 
a huge. Přiznám se, že v době, kdy 
jsem psal knihu o jazycích C a C++ 
[2], mne ani nenapadlo, že bych pa- 
měťové modely mohl označovat jinak 
než drobný, malý, střední, kompaktní, 
velký a rozsáhlý. 

Později jsem se zúčastnil překladů 
borlandovských manuálů k C++ 
verze 3.0 a 3.1 (v době, kdy tento člá- 
nek píši, stále ještě nevydaných). 
Tehdy jsem - poněkud s překvapením 
- na jedné schůzce zainteresovaných 
vyslechl názor, že "to je prostě model 
small a žádný malý nebo podobné ne- 
smysly. Co když bude čtenář chtít 
číst potom originální manuál?"“ (V ta- 
kovém případě nejspíš například ví, 
že small znamená malý...) Dodávám, 
že tento názor naštěstí nezvítězil 
a jména modelů - a nejen ta - se pře- 
kládala. 

Po tomto rozsáhlém vyznání víry 
je čtenáři už asi jasné, že jsem důraz- 
ným zastáncem překladu tam, kde je 
to možné a rozumné. Ale právě 
u těchto dvou podmínek bývá v praxi 
nejtěžší rozeznat, co vlastně v kon- 
krétním případě znamenají. 


Nepřekládat? 


Povedeme-li naše úvahy dále, brzy 
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narazíme na různé problémy, které 
zdánlivě dávají za pravdu zastáncům 
názoru "nepřekládat". Je totiž jasné, 
že pokud použijeme českou termino- 
logii, měla by být konzistentní, stejné 
věci by měly být nazývány stejně, po- 
dobné podobně atd. Navíc bychom 
očekávali, že jeden termín v angličti- 
ně bude odpovídat jednomu termínu 
v češtině. 

Podívejme se, kam dojdeme, 
jestliže například přeložíme slovo 
huge v souvislosti s paměťovým mo- 
delem jako "rozsáhlý". V Borland 
C++ je huge modifikátor, který se 
používá v několika souvislostech. 

A skoro v žádné z nich se překlad 
"rozsáhlý" nehodí. Tak například: 
- Ukazatele, referenční proměnné 
Máme jako rozsáhlý označovat ukaza- 
tel, deklarovaný zápisem 

int huge *hip; //? 

Co je na něm rozsáhlého? S těmito 
ukazateli se zachází trochu jinak než 
s ostatními: měly by být stále v nor- 
malizovaném tvaru. Jinak ale zabírají 
4 bajty paměti stejně jako ukazatele 
vzdálené (far; i tady bychom se mohli 
divit, neboť vzdálený je spíše objekt, 
na který takový ukazatel ukazuje). 

Přesto jsem se s označením roz- 
sáhlý ukazatel setkal, tuším, že v [3]. 
Já sám dávám přednost termínu nor- 
malizovaný ukazatel (pochází, 
myslím, od ing. Pecinovského). 

A jak nazvat referenční proměnné 
deklarované např. zápisem 

int huge chir = j;? 

Má se jim říkat normalizovaná re- 
ference (nebo dokonce odkaz)? 

- Funkce 

Připoměňme si, huge funkce jsou im- 
plicitním typem funkcí v rozsáhlém 
modelu. V ostatních modelech je mu- 
síte deklarovat např. takto: 

int huge f (int, double); 

Také na těchto funkcích není nic 


rozsáhlého, ale také nic normalizova- 
ného. Tyto funkce používají vzdále- 
ného volání (používají při tom vzdále- 
né, nikoli normalizované ukazatele), 
a navíc aktualizují obsah registru DS. 
Termín robustní funkce, navržený 
ing. Pecinovským, pokládám za vý- 
chodisko z nouze, lepší nápad nemám. 
- Pole 
Pro pole deklarované zápisem tvaru 
int huge Ppp[40000]; 
se, myslím, zase hodí termín rozsáhlé 
pole, a to přes to, že se s ním pracuje 
pomocí normalizovaných ukazatelů. 
Toto pole totiž opravdu může být roz- 
sáhlé, může zabírat více než 64 KB. 
- Třídy 
Také v deklaraci třídy (objektového 
typu) se může objevit modifikátor 
huge. Pro takové třídy používám - 
opět jako východisko z nouze - ozna- 
čení robustní. Přitom ovšem metody 
takovýchto tříd nejsou implicitně ro- 
bustní a ukazatel this není normalizo- 
vaný. Označení rozsáhlé třídy se mi 
také nezdá, neboť velikost takovéto 
třídy nesmí přesáhnout 64 KB. 
- Proměnné 
Pokud vím, chovají se proměnné de- 
klarované zápisem 
int huge x; 
stejně jako proměnné deklarované 
s modifikátorem far, takže obojí ozna- 
čuji společným názvem vzdálené pro- 
měnné. 
A jak označovat operátor new, vo- 
laný zápisem 
A * ap = new huge A[40000]; //? 
Ing. Minárik hovoří o velkém new. 
Zde tedy máme nejméně sedm situ- 
ací, ve kterých pro týž původní ter- 
mín je lépe používat různé překlady. 
Pravda ovšem je, že konstrukce 
s modifikátorem huge patří z hlediska 
češtiny mezi nejproblematičtější. Ana- 
logické konstrukce s modifikátory 
near nebo far lze zpravidla bez pro- 


blémů označovat jako blízké nebo 
vzdálené. 

Přesto si nemyslím, že by právě 
uvedený příklad ukazoval, že překlá- 
dat termíny není vhodné nebo že by 
nebylo možné najít odpovídající 
české ekvivalenty. Daleko spíše 
odtud plyne, že o české terminologii 
V programování - zejména v souvislo- 
sti s jazyky C a C++ - dosud nikdo 
příliš nepřemýšlel. 

Navíc mi všechny navržené varian- 
ty připadají podstatně rozumnější než 
označení typu huge funkce nebo třeba 


funkce typu huge. 

Vraťme se v našich úvahách zase 
na obecnější úroveň. Je jasné, že řadu 
originálních termínů nakonec čeština 
akceptuje a případně si je přizpůsobí - 
jako třeba program nebo funkce. (Do- 
volím si poznamenat, že to není tak 
úplně samozřejmé - například fran- 
couzština má pro program vlastní ter- 
mín, zcela odlišný: le logiciel.) 


Ani kompromisem 

se mi nezavděčí 

Většina autorů, kteří píší o programo- 
vání, se pohybuje někde mezi oběma 
možnými krajnostmi, a jsou tedy ne- 
důslední. To může vypadat jako 
rozumný kompromis, pokud dokáže 
autor určit, co překládat a co nepře- 
kládat. 

Na druhé straně se ale může stát, 
že autor pro jednu věc použije český 
termín a pro jinou věc na stejné úrov- 
ni termín původní, i když i zde je 
český termín běžný. Jako příklad 
uvedu knihu [4] věnovanou počítačo- 
vým virům. 

Autor hovoří sice o zásobníku, ale 
vedle toho - prakticky v témže odstav- 
ci - o heapu. Proč tedy ne o haldě? 
Nebo o hromadě? (S oběma termíny 
se lze běžně setkat.) A pokud autor 
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nechtěl překládat anglický termín 
heap, proč přeložil termín stack (zá- 
sobník)? 

Ovšem tohle je stále spíše stylistic- 
ký problém. Daleko zajímavější situa- 
ce vznikne, jestliže autor nějaký ter- 
mín překládá několika způsoby 
a různé překlady střídá, aniž na to čte- 
náře upozorní. To už přestane být 
záležitost stylistická, to je spíše první 
předpoklad úspěšného vytváření zmat- 
ků a nesrozumitelností. Zcela neinfor- 
movaný čtenář pak získá dojem, že 
čte o hluboce odborných záležitos- 
tech, na které prostě nemá... 

Vzpomínám si, že se mi kdysi do- 
stalo do rukou skriptum o vybraných 
metodách v programování, ve kterém 
autor používal některých tvrzení z ma- 
tematické teorie pravděpodobnosti. 
Přitom střídavě hovořil o rozdělení 
rovnoměrném, stejnoměrném a uni- 
formním. Vzhledem k tomu, že jsem 
v té době ještě o teorii pravděpodob- 
nosti nevěděl skoro nic, trvalo mi po- 
měrně dlouho, než jsem pochopil, že 
myslí stále totéž. Věnoval jsem mu 
pak několik minut poměrně hlasitých 
a dosti šťavnatých kleteb. Bohužel - 
nebo naštěstí - toto skriptum odvál 
čas, nepamatuji si ani přesný název, 
ani autora, a tak nemohu uvést přes- 
nou citaci. 

Podobnou příležitost poskytuje 
zmíněná halda/hromada/heap a řada 
jiných věcí. 


Jak to nazvat česky? 

Tento problém řeší někteří autoři tak, 
že převezmou originální termín 

a nějak ho "počeští". Tato taktika 
může občas vyjít docela dobře; tak 
vznikl například kompilátor (compi- 
ler) nebo asembler. 

Někdy tak ale dojdeme ke kon- 
strukcím přinejmenším problematic- 
kým. Například pro pascalskou jed- 
notku potkáme občas označení (ten) 
unit, nebo dokonce (ta) unita. Nemo- 
hu si pomoci, ale tato poslední mož- 
nost mi silně připomíná jedny komu- 
nistické noviny. Navíc jde o násilí pá- 
chané na jazyku naprosto zbytečně, 
neboť termín unit lze přesně přeložit 
slovem jednotka. 
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Jiný podobný příklad: v jazyku 
C++ se používá pro datové struktury, 
ve kterých se překrývá několik typů 
přes sebe, termín union. V české lite- 
ratuře naprosto není ojedinělé označe- 
ní (ten) unión (i s tou čárkou nad 6, 
např. [6]). Obávám se, že jde o na- 
prostou jazykovou příšernost, zavleče- 
nou do Čech slovenským překladem 
Kerninghana a Ritchieho [7]. Pokud 
bychom na ni přistoupili, měli by- 
chom také začít říkat například (ten) 
funkción nebo třeba (ten) kompila- 
ción. Co vy na to? 

Přitom máme možnost ekvivalentu 
unie, který dokonce už v češtině exis- 
tuje. (Pro náročnější je tu i možnost 
prosazovat termín svaz, který také 
rozumně vystihuje, oč jde. Přiznám 
se ale, že ve mně opět vzbuzuje jisté 
politické asociace.) 

Jenže existují termíny, vůči 
kterým se čeština bude přece jen brá- 
nit. Pak občas někdo vymyslí termín 
"od zeleného stolu". Příklad: funkce 
s modifikátorem inline. (Najdeme je 
jak v Turbo Pascalu, tak i v C++; 
rozdíly ve významu jsou nepatrné.) 
Řada autorů hovoří o vložených funk- 
cích. To se mi líbí; ale je rozumné ho- 
vořit o vloženém nebo o vkládaném 
rozvoji (inline expansion) funkce? 

O funkci vloženě rozvíjené? Možná 
že ano, i když se mi to příliš nelíbí. 
Rozhodně mi to však postupem času 
připadá lepší než termín fiktivní funk- 
ce, který dosud používám. Přece jen 
se taková funkce rozvíjí doopravdy, 
není to žádná fikce. 

Jiným krásným termínem, který do 
češtiny naprosto nepasuje, je thunk. 
To je kratičký úsek kódu, který za 
určitých okolností vkládá překladač 
mezi volání funkce a její tělo a který 
nějakým způsobem volání koriguje - 
například upraví hodnotu parametru 
this. 

S thunkem se setkáme v souvislos- 
ti s virtuálními metodami při vícená- 
sobné dědičnosti nebo v souvislosti 
S programy pro Windows. Pokud se 
toto slovo pokusíte přeložit, zjistíte, 
že v běžných slovnících není. Je pi- 
kantní, že si s ním nevěděl rady ani 
americký lektor, kterého jsem měl 
možnost se zeptat (polehčující okol- 
ností je, že nebyl programátorem); 
po delších rozpacích nakonec vyslo- 
vil domněnku, že by mohlo jít o zko- 
moleninu složenou z kousků několika 
slov, ale nepřesvědčil mě. V jedné 
své publikaci jsem si pak dovolil pro 
thunk použít termín štěk. 


Překlad tvářící se rozumně 
by měl být rozumný 

Už jsem hovořil o tom, že pokud 
autor vymyslí termín (ať už převezme 
původní, přizpůsobí původní termín 
češtině, přeloží jej doslova nebo vy- 
myslí něco zcela nového), měl by jej 
používat důsledně. 

Jenže existuje ještě jiná možnost, 
jak mást čtenáře: termín jakoby pře- 
ložit, ale v překladu použít tvar, který 
bude čtenáře zavádět svou gramatic- 
kou stavbou. Nedávno jsem narazil 
na pěkný příklad v knize [6]. 

Jak známo, umožňuje C++ defino- 
vat několik funkcí se stejným identifi- 
kátorem. Autor knihy [6] hovoří 
v této souvislosti o vytěžovacích funk- 
cích. Podle koncovky -cí bychom - 
nebudeme-li vědět, oč jde - usuzova- 
li, že se jedná o funkce, jejichž úče- 
lem je něco vytížit. Jenže tady se 
spíše hodí označení vytěžovaná funk- 
ce, neboť její identifikátor vytěžuje- 
me několika významy. (Ostatně autor 
vesele střídá termíny vytěžovací funk- 
ce a vytěžované funkce. Snad aby se 
čtenář nenudil.) 

Originální termín pro tyto funkce 
zní overloaded function a mnoho au- 
torů jej překládá doslova jako přetíže- 
né / přetěžované funkce. Někteří auto- 
ři (i já) pak hovoří o homonymech. 


Když je autor vůl 
a překladatel není... 


Tento výrok, jak známo, pochází od 
Jana Wericha, který si na rozdíl ode 
mne mohl něco takového dovolit. 
Někdy můžeme mít pochybnosti 

o tom, zda je originální termín rozum- 
ný. Co potom s českým označením? 
Pokusit se napravit to, co se nám jeví 
jako chyba? Ukážu opět několik pří- 
kladů. 

V teorii objektově orientovaného 
programování se používá termín meto- 
da. Zjednodušeně řešeno označuje 
funkci nebo proceduru, která provádí 
určité akce s instancemi objektového 
typu. Termín metoda se používá 
i v Turbo Pascalu. Tvůrci jazyka C++ 
však z nejasných důvodů téměř 
výhradně používají označení členská 
funkce (member function). Má smysl 
opravovat je a hovořit o metodách 
vC++? 

I druhý příklad se týká objekto- 
vých typů v C++. V teorii - a podob- 


- ně i v Turbo Pascalu - se hovoří o sta- 


tických metodách jako o protikladu 
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k virtuálním metodám. Jenže v C++ 
je "statická metoda" to, co se v teorii 
označuje jako metoda třídy. Statická 
metoda v C++ nemůže sice být virtu- 
ální, můžeme ale mít metody, které 
nebudou ani statické, ani virtuální. 
Má smysl opravovat autory zde? 


Co autor, to jiná 
terminologie 


Mnohé předchozí odstavce končí 
otázkami. Každý, kdo píše o progra- 
mování nebo překládá odbornou lite- 
raturu na toto téma, si je musí nějak 
zodpovědět. (A ještě řadu dalších, ke 
kterým se zde nedostanu.) I když 
třeba nebude pokládat za důležité 

o tom příliš přemýšlet. 

Letmý pohled do nedávných publi- 
kací mne přesvědčuje, že každý autor 
si je zodpověděl poněkud jinak. Vý- 
sledkem je úchvatný zmatek. Nejen- 
že se tytéž věci u různých autorů jme- 
nují různě, ale naopak se někdy u růz- 
ných autorů týž český termín používá 
v různých významech (co je to podtří- 
da: předek nebo potomek? ). 

Obávám se ale, že snaha o jednot- 
nou terminologii je u oboru, který se 
vyvíjí tak bouřlivě jako výpočetní 
technika, značně utopická. 


Tabu 


Začnu opět příkladem. Nedávno jsem 
v časopise Computer World četl 

v rubrice "Co ve slovníku (ne) najde- 
te" výklad o termínu wildcard. Autor 
podrobně vysvětlil význam tohoto 
slova a na závěr uvažoval o českých 
ekvivalentech. Nabídl jich hned něko- 
lik - skupinový znak, expanzní znak 
apod. Přiznám se, že mne překvapilo, 
s jakou úporností se vyhýbal jedno- 
slovnému, přesnému překladu: 


Tiskárny profesionálních uživatelů R 


wildcard je přece divoká karta, tedy 
žolík! 'To také naprosto přesně vysti- 
huje, oč běží: žolík v kartách může 
nahradit libovolnou kartu; žolík ve 
jménu souboru v DOS nahrazuje libo- 
volný znak. Pak by také bylo napros- 
to logické říkat znaku "? * malý žolík 
a znaku "** velký žolík. 

Co autorovi zabránilo hovořit o žo- 
líkách, proč vymýšlel expanzní znaky 
a podobné problematické složitosti? 
Nevěřím, že by autor nikdy karty ne- 
hrál a termín žolík nikdy neslyšel. Že 
by neznal ani jeho jiné označení divo- 
ká karta mi také nepřipadá možné. 

Že bychom byli stále v zajetí před- 
stavy, že karetní hry nejsou vhodné 
pro mládež a že mluvit o nich se ne- 
sluší? Ani to mi nepřipadá možné. 

Obávám se, že jde o příznak obec- 
nějšího jevu, u nás dosti typického: 
název by měl být vážný, důstojný 
a měl by každého pokud možno na 
první pohled přesvědčit, že hovoříme 
o důležitých věcech. 

Nemohu si nevzpomenout na to, 
jak jsem kdysi povinně studoval jaké- 
si Leninovy vývody (výplody) o tom, 
jak bude dělník kontrolovat pracující 
inteligenci, zda doopravdy pracuje 
nebo zda jen tak žvaní. Že by v nás 
stále existovala podvědomá obrana 
proti podobným nesmyslům? 

Americká odborná literatura pro- 
blémy s vtipnými označeními nemá. 
Jinak bychom např. v [8] nemohli 
najít jako označení jedné ze strategií 
optimalizace Optimistic pointer 
aliasing (optimistické přezdívky uka- 
zatelů). Jiný příklad: Nedávno se mi 
dostal do rukou popis databázového 
systému pro počítačové modelování 
a řízení telefonní sítě. Víte, jakého ter- 
mínu se zde používalo pro reorganiza- 
ci, které se u nás říká přečíslování? 
Cutover, tj. paseka. 


Přitom humor v označování nám 
přece jen není úplně cizí. Není to tak 
dávno, co jsem se v jedné neoficiální 
publikaci setkal s krásným českým 
termínem pro Windows: WOKNA. 
Jasné, stručné, dá se o tom mluvit, 
aniž bychom se museli uchylovat ke 
komplikovaným vazbám. Navíc to 
člověku při čtení zvedne náladu, a to 
není k zahození. 


Co na závěr? 


Tímto článkem bych rád vyvolal pole- 
miku o terminologii používané v češ- 
tině v souvislosti s programováním, 
programovacími jazyky a počítači. 
Sám mám na problémy, o kterých 
jsem zde hovořil, poměrně jednoznač- 
ný názor. Jak je u nás obvyklé, bude 
se nejspíše lišit od názoru všech, kteří 
si tento článek přečtou, a někteří 
z nich třeba i napíší. 

Miroslav Virius 


Odkazy: 


[1] Renner, G. a kol.: Borland C++ 
3.0. Kompendium znalostí a zkuše- 
ností. UNIS, Brno 1992. 

[2] Virius, M.: Programovací jazyky 
C/C++. GComp, Praha 1992. 

[3] Borecký, J. a kol.: Turbo C 2.0. 
JZD AK Slušovice,1979. 

[4] Čada, J.: Ochrana proti počítačo- 
vým virům. Edice PLUS, Praha 1992. 
[5] Jinoch, Můller, Vogel: Programo- 
vání v jazyku Pascal. SNTL, Praha 
1987. 

[6] Pokorný, J.: Rukověť uživatele 
Borland C++ AF. Edice PLUS, Praha 
1992. 

[7] Kerninghan, B. W. - Ritchie, D. 
M.: Programovací jazyk C. ALFA, 
Bratislava 1989. 

[8] Borland C++. Users Guide. 
Version 3.0. 


TORIZOVANÝ PRODEJCE 


INCO... 


PROKONCOVÉ 


UŽIVATELE 


SINCO s.r.o., Klapkova 3, 182 00 Pra! : 02/84 13 14, 02/84 13 84 


45 


Trendy 


Různé typy CD 


wv4 


Kdo si myslí, že existuje jen jeden typ CD, mýlí se. Jak po vnější 
stránce, tak co do způsobu záznamu existují mezi jednotlivými typy 
CD podstatné rozdíly. A to je teprve začátek očekávaného "cédéčko- 


vého" boomu. 


ně ů 


duhové 
kotouce 


udio CD jsou skutečným bestse- 

Ilerem! Prodaly se jich už milio- 
ny. Tak pronikavý úspěch bere vítr 
z plachet všem pochybovačům, kteří 
se obávali, že se technika, která není 
kompatibilní směrem dolů, nikdy ne- 
může prosadit na trhu. Žádné druhé 
paměťové médium přece není ke kom- 
paktnímu disku méně kompatibilní 
než dlouhohrající deska. Avšak kriti- 
kové se mýlili. Dnes už v audiooblas- 
ti neexistuje cesta, která by mohla 
CD minout. 

A co je dobré pro hudbu, bude 

výhodné i pro softwarové výrobce. 
Kromě toho tvorba softwarových balí- 
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ků zaznamenala takový rozmach, že 
ji už nelze zvládnout klasickým mé- 
diem - floppydiskem. Avšak není CD 
jako CD. Nejdůležitější typy CD při- 
bližuje následující článek. 

Technika CD-ROM je založena na 
technice audio CD (CD-DA). Proto 
mohou stejně jako dřív mechaniky 
CD-ROM přehrávat audio CD. Pře- 
vod digitálních dat na analogové se 
děje přímo v jednotce. CD-DA 
v počítači je však výhodou pouze 
tehdy, pokud potřebujeme hudbu - 
-potom je třeba připojit sluchátka 
nebo spojit PC se stereozesilovačem. 
Nebo lze využít PC pro volbu hudeb- 

ních skladeb 
z CD disku. 
Naopak si 


můžeme ušetřit pokusy s přehráváním 
neaudiálních cédéček na obvyklých 
stereozařízeních. Většina těchto CD- 
- sierpapřehránačů si sice "všim- 

ne", že na CD není žádná hudba, 

a zůstanou němé; jiné to nedokážou 

a pošlou data do zesilovače. To zna- 
mená sbohem reproduktory. 

Hudba na CD existuje ještě v jiné 
formě. Kdo nahrává zvuky se zvuko- 
vou kartou, převádí je na bity a bajty. 
Windows k tomu rezervovaly formát 
souboru *.WAV. Je samozřejmé, že 
hudební data lze jako soubor WAV 
ukládat na CD-ROM právě tak jako 
texty nebo obrázky. 

CD-I (Compact Disk Interactive) 
je sám o sobě záznamovou technikou 
pro použití v obývacím pokoji, tedy 
tam, kde se o obrazovou reprodukci 
stará televizor a o zvukovou stereo- 
přehrávač. Na CD-I je umístěn vlastní 
operační systém, zvaný RTOS. CD-I 


Electronic Books n na 47 


Pouze oklikou 


Electronic Books (EBS) lze přehrá- 

vat na PC jen tehdy, jsou-li splně- 

ny dvě podmínky: Za prvé musí 

být k dispozici adaptér, který upra- 

ví osmicentimetrová "cédéčka" 

Electronic Book na normální prů- 

měr 12 cm, za druhé je třeba na 

PC simulovat software obsažený 

v datovém discmanu. 
Pond program dodává 


žít výhradně na mechanikéch XA 
s rozhraním SCSI. . 


lze s pomocí speciální rozšiřovací 
karty použít také na PC. Tato rozšiřo- 
vací karta obsahuje celou reprodukč- 
ní elektroniku s vlastními 
procesory pro obrazovou 
a zvukovou dekompresi 
i pro řízení činností. 
Obráceně se tituly 
CD-XA dají reprodukovat 
v přehrávači CD-I. To je 
případ, kdy výrobce umístí 
na disk operační systém 
potřebný pro reprodukci 
CD-I. Výrobek se potom 
nazývá Bridge-disk. Bridge 
proto, že disk staví most 
mezi dvěma světy - mezi 
světem zábavní elektroniky 
a počítačové techniky. Titu- 
ly CD-I jsou v USA velmi 
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rozšířeny. Na evropském trhu dosud 
nehrají roli, právě tak exotičtější typy 
"cédéček", jako jsou CD-V, CD-V EP 
a CD-V LP. Tyto výrobky, které po- 
někud vybočují z řady, jsou určeny 
speciálně pro video. Záznam je 

z obou stran a jejich průměr činí 12 
(normálně), 20 nebo 30 cm. 


Photo CD. 
I bez Multisession. 


Standard Photo CD vyžaduje od 
mechaniky CD-ROM rozšíření Mul- 
tisession. | když někdo vlastní 
pouze mechaniku Singlesession, 
může přijít na chuť i digitalizova- 
ným maloformátovým filmům: 
Pokud necháte přehrát Photo CD 
na jeden zátah s plným počtem ob- 
rázků - většinou sto až sto deset, 
obdržíte Singlesession Photo CD. 

A to lze číst s pomocí vhodného ří- 
dicího programu dokonce i starší- 
mi mechanikami Soundblaster. 

A ještě něco: Photo CD vyžadu- 
je mechaniky CD-ROM, které vyho- 
vují standardu X/A Mode 2. Pokud 
jde pouze o reprodukci obrázků, 
lze tyto požadavky splnit dodateč- 
ným řídicím programem v souboru 
CONFIG. SYS. Stuttgartská firma 
Totronik inzeruje řídicí program 
(za 50 DEM), který jen se zavádí 
za normální řídicí programy CD- 
-ROM. 


Kdo potřebuje XA? 
Photo CD je jednoduché a účelné ar- 
chivační médium pro filmy z malofor- 
mátové kamery. Vyžaduje mechaniku 
CD-XA (XA = Extended Architectu- 
re) - potud teorie. V praxi, když chce- 
me pouze obrázky a ne zvuk, potřebu- 
jeme z XA jen některé komponenty, 
totiž sektorový formát XA, který se 
liší od "normálních" CD-ROM. A to 
může zařídit vhodný řídicí program. 
Často zmiňované rozšíření Multi- 
session, které umožňuje Photo CD ví- 
cenásobný přístup, není ve specifika- 
ci XA předepsáno. Je zvláštností, kte- 
rou definoval Kodak. Rozšíření 
Multisession může odpadnout, pokud 
se CD přehrají naráz (viz rámeček). 
Druhý důvod, proč Kodak vyžaduje 
XA, nemá ještě praktický význam: 
plánuje se, že uživatel bude moci 
v budoucnu pomocí zvuku rozšířit 
Photo CD na určitý druh diashow. 
V každém případě potřebuje Photo 
CD ke čtení speciální software. 


CD-XA z Electronic Books (CD-EB) 
pro datový discman Sony. Tyto disky 
mají průměr jen 8 cm a umějí nahrá- 
vat zvukové i obrazové informace. 

V PC Windows ale běhají jen za 
dvou předpokladů: Za prvé se musí 
u mechaniky CD-ROM bez osazení 
pro malý disk instalovat mechanický 
adaptér, do nějž se Electronic Books 
vloží, aby se dostaly na standardní 
CD průměr dvanácti centimetrů. Za 
druhé potřebuje uživatel speciální 
software, který převede data z CD. 
Tento software je zpravidla součástí 
datového discmanu; je ho však mož- 
né koupit i jako aplikaci Windows. 

Použití mechaniky CD-ROM pod 
Windows NT není problém formátu 
CD, ale hardwaru. Protože Windows 
NT jsou novým operačním systémem, 
nelze pro řízení CD použít řadiče s ří- 
dicím programem DOS. Pro Win- 


pro pevné disky SCSI. A řadiče SCSI 
- pokud nejsou umístěny na zvukové 
kartě - splňují předpoklady pro použi- 
tí CD. 

Technicky vzato představuje CD-I 
nejvýkonnější standard CD-ROM. 

Pro PC nachází odpovídající pro- 
tějšek ve standardu CD-XA. Opravdo- 
vé aplikace XA se však pravděpodob- 
ně objeví až za rok či dva. Pro dotazo- 
vání databanky CD-ROM se budou 
používat mechaniky CD-ROM s dvoj- 
násobnou nebo čtyřnásobnou rych- 
lostí a velkou vyrovnávací pamětí. 
Pro video pro Windows stačí mecha- 
nika s rychlostí MPC (150 KB za se- 
kundu). 

Pouze Photo CD vyžaduje rozšíře- 
ní Multisession. A "speciální formá- 
ty" o průměru 20 nebo 30 cm zůsta- 
nou pravděpodobně pro speciální pou- 
žití. Kdo chce tedy jít najisto a být 
dobře vybaven i pro budoucnost, 


Nejdůležitější odborné termíny z oblasti CD 


Co je třeba vědět 


ADPCM: Adaptive Pulse Code Mo- 
dulation, proces komprese pro hu- 
dební data, součást definice CD- 
-XA a CD-I. 

CD-DA nebo CD-A: Compact Disc 
(Digital) Audio, zvaný také Audio 
CD pro hudební data. 

CD-I: Compact Disc Interactive, 
speciální forma CD-ROM pro inter- 
aktivní prezentace video-audio. 
Výstup přímo na televizor/stereo- 
přehrávač nebo přes adaptérovou 
kartu na MPC. Poskytuje až 74 mi- 
nut digitálního videa se zvukem. 
Komprese obrazových dat podle 
vlastního postupu, komprese zvu- 
kových dat analogicky k CD-XA. 
Potřebuje speciální operační sys- 
tém RTOS. 


CD-ROM: Compact Disc Read Only 


Memory, kapacita 650 MB, přeno- 
sový výkon 176,4 KB za sekundu. 
CD-XA nebo CD-ROM-XA: Com- 
pact Disc eXtended Architecture, 
standard CD-ROM, rozšířený |— 
o komprimaci hudby. Až čtyři hodi- 
ny hudby komprimované ADPCM. 
Na rozdíl od CD-l je nezávislý na 
speciálním operačním systému 

a speciálním hardwaru. 

CD-RTOS : Compact Disc Real Ti- 
me Operating System, samostatný 


dows NT musí mít řadič vlastní, boo- 
tování schopnou ROM-BIOS. To je 

vše. Požadavky na hardware systému 
Windows NT však tak jako tak mluví 


operační systém pro interaktivní 
řízení reprodukce CD-l (video- 

hry, učební programy, prezentace). 
Photo CD: Compact Disc podle 
standardu XA, popsán komprimo- 
vanými obrazovými daty Trueco- — 
lor, později "doozvučitel- 

ný", proto XA, 

Sector-Interleave: Datový for- 
mát pro CD-XA. Umožňuje propo- 
jit obrazovou a zvukovou informa- 
ci. Při reprodukci nemusí potom 
relativně pomalá čtecí hlava pře- 
cházet sem a tam mezi obrazovou 
a zvukovou stopou. Tento zázna- 
mový proces se používá k ukládá- 
ní videa pro Windows. 

CD-V LP: CD-V Long Play, průměr 
30 cm, hrací doba 60 minut. — 
CD-EB: Compact Disc Electronic 
Book,"cédéčko" s průměrem 8 cm 
a tituly od Langenscheidta, Ber- 
telsmanna a jiných pro datový disc- 
man firmy Sony, odpovídá CD- 
-ROM. Možnost čtení v PC však 

jen se speciálním softwarem Re- 
trieval. 

CD-EB-XA: Compact Disc Electro- 
nic Book eXtended Architecture, 
rozšiřuje Electronic Books o zvuko- 
vé schopnosti ADPCM Čs. 
slovník). 


potřebuje XA mechaniku CD-ROM 
s rozšířením a rozhraním SCSI a boo- 
tování schopný adaptér SCSI. 


Arno Kral 
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Trendy 


Některé ze směrů vývoje mateřských desek PC 


První prototyp mateřské desky PC byl vytvořen týmem IBM již v roce 
1980. Od té doby se mnoho změnilo; bohužel z důvodů kompatibility 

musely být zachovány některé "zkameněliny". Tento článek se pokusí 
poradit, jak lze některé z těchto "fosilií" obelstít, aby průchodnost ma- 

teřské desky odpovídala instalovanému procesoru. 


o 
Dům pro 
procesor 


prvním vylepšením již na počát- 

ku éry PC/AT přišla IBM sama. 
Rozšířila standardní sběrnici XT na 
sběrnici AT, takže rozšiřující karty 
mohly komunikovat na celých 16 bi- 
tech. Mimo to ještě mohou využívat 
rozšíření i80286 oproti i8088: více 
přerušovacích kanálů, vyšší adresaci 
(do 16 MB) atd. PC/AT bylo také do- 
datečně vybaveno dalšími kanály 
DMA. Bohužel i v dnešní době je ve- 
lice malý počet rozšiřujících karet 
pracujících s těmito "AT" možnostmi. 

PC/AT také zvedlo pracovní frek- 
venci externí sběrnice z 4,77 MHz 
(PC/XT) na 6 a později na celých 
8 MHz. S příchodem procesorů takto- 
vaných na vyšších frekvencích (10 
a více) nastaly zásadní problémy 
s frekvencí sběrnice, protože její 
návrh vycházel ze stavu před rokem 
1982, a tudíž nepočítal s odrušením 
na vyšších frekvencích. To je také 
hlavní důvod, proč i třeba dnešní třia- 
třicetimegahertzové mateřské desky 
komunikují na externí sběrnici s frek- 
vencí co nejblíže 8 MHz. 

S příchodem i80386 se očekával 
zvrat v návrhu PC, ale výsledkem byl 
naprostý chaos v jednotlivých řeše- 
ních. První pokusy (a nakonec i dneš- 
ní "standardy") vycházejí zcela ze 
systému PC/AT. Někteří výrobci se 
sice snažili nastolit jakési provizorní 
řešení, ale povětšině neuspěli - ať už 
šlo o další rozšíření sběrnice o "druhý 
AT" konektor (sběrnice by byla tedy 
32bitová a odpovídala by lépe pro- 
cesoru 386) nebo o zavedení přímých 
procesorových slotů. Snad jedinými 


dvěma uznávanými variantami 32bito- 
vé sběrnice se staly sběrnice MCA 
a EISA. 

Sběrnice MCA je dítko IBM a vy- 
chází z filozofie kanálových spojů 
(odtud i název Micro Chanell Archi- 
tecture). Je zcela nekompatibilní se 
sběrnicí AT, která v té době dostala 
název ISA (Industry Standard Archi- 
tecture), a to jí do jisté míry ublížilo. 
Smrtelnou ránu pro masové rozšíření 
této nové normy zasadila i sama 
IBM, když zavedla na tuto sběrnici li- 
cenční politiku tak tvrdou, že mnohé 
firmy místo toho, aby platily licence, 
raději vymyslely něco jiného. K tomu 
ale dojdeme později. 

Samotná MCA sběrnice je již na- 
vržena s ohledem na vyšší taktovací 
frekvence, zpočátku bylo publiková- 
no omezení na 20 MHz, později na 
32 MHz. Sběrnice je samokonfigu- 
rovatelná a obsahuje i některé 
diagnostické prvky. Jak již bylo na- 
značeno, používá jiný typ konektoru 
a v podstatě je šitá na míru 32bitové 
architektuře. 

Z výzkumných prací jednotlivých 
konzorcií vedoucích firem na trhu 
klonů PC se vydělila skupina, která 
standardizovala sběrnici nazvanou 
EISA (Extended ISA). Tato sběrnice 
vychází myšlenkově z rozšiřitelné ar- 
chitektury (dnes se hovoří již o 64bi- 
tové variantě EISA), přičemž byla za- 
chována kompatibilita se sběrnicí 
PC/AT a PC/XT. Samotná architektu- 
ra EISA je dnes běžně provozována 
na frekvencích okolo 33 MHz, pro 
kompatibilní režim karet ISA se vy- 


užívá frekvence 8,25 MHz. EISA je 
samokonfigurovatelná a obsahuje tak- 
též diagnostické prvky. 

V počátcích tvorby architektur 
EISA byly vytvořeny dva základní 
systémy - systém PC/AT se sběrnicí 
EISA a systém EISA kompatibilní 
s PC/AT. I když to zní skoro stejně, 
není to totéž. V prvním případě byl 
využit jako základní režim ISA a do 
režimu EISA se sběrnice přepínala, 
což se ve výsledku projevilo znač- 
ným zdržením. Dnes se většinou se- 
tkáte pouze s čistými sběrnicemi 
EISA kompatibilními s ISA. 

Protože cena rozšiřujících karet 
MCA a EISA značně převyšuje cenu 
karet ISA, mnoho uživatelů PC i dnes 
volí standardní architekturu ISA. Ale 
1 zde jsou patrné jisté změny, které 
ve výsledku ovlivňují výkon celého 
systému. 

Jako první bych uvedl rozšíření 
zvané LOCAL BUS, jež je vlastně 
přetvořením přímého slotu procesoru. 
Základním standardem je norma 
VESA Local Bus, také zvaná VL 
BUS. Tento standard se opírá o další 
konektor zařazený za normální AT 
konektory. Je nápadně podobný ko- 
nektorům MCA, signály jsou však 
zcela jiné. Takto mohou karty způso- 
bující zácpy na standardní sběrnici 
komunikovat přímo s procesorem, 

a to povětšinou také synchronně (na 
stejné frekvenci). Jde hlavně o pa- 
měťová rozšíření, videoadaptéry a roz- 
hraní pro diskové jednotky. Mnohdy 
bývá na mateřské desce zakompono- 
ván i některý lokální adaptér, větši- 
nou je to videoadaptér pracující na lo- 
kální sběrnici procesoru. 

V poslední době se také objevují 
jiné varianty sběrnic, hrdě nesoucí ná- 
zev lokální, které však s výše popsa- 
ným schématem nemají nic společné- 
ho. Pro zasvěcenější stačí naznačit, že 
jejich taktování je odvozeno od sběr- 
nice ISA, ne od procesorových hodin. 
A tím je také definována pracovní 
frekvence tohoto rozšíření a následně 
jeho propustnost. Proto je vhodné 
před koupí nové mateřské desky pečli- 
vě studovat nejen návod a firemní ma- 
teriály, ale mnohdy se také pře- 
svědčit, zda to, co je v materiálech na- 
psáno, odpovídá skutečnosti. 

Zcela odlišnou filozofii zvolilo ně- 
kolik výrobců mateřských desek. Tato 
filozofie by se dala nazvat zkráceně 
Dual BUS. V principu jde o specific- 
ké oddělení jednotlivých komponent 
systému tak, aby se závislost na sběr- 


č.7 - Červenec 1993 


nici ISA a její taktovací frekvenci pro- 
jevila pouze minimálně. Znamená to, 
že sběrnice je od ostatních částí oddě- 
lena frekvenčním mostem, na rozdíl 
od obvyklých desek, kde je oddělení 
umístěno dosti blízko procesoru. Vý- 
sledkem je prakticky asynchronní 
práce procesoru a podpůrných obvo- 
dů s rozšiřujícími kartami. Toto však 
není zcela přesná formulace, protože 
jistá synchronizace samozřejmě musí 
být i zde. Avšak velice jednoduše 
zjistíme, že tento návrh vychází z ně- 
kolika předpokladů: když je splníme, 
dosáhneme mnohem vyšší propustnos- 
ti dat pro procesor. 

Základní je existence vyrovnáva- 
cích pamětí pro procesor, tzv. cache. 
Nemusí být ani moc veliká, hlavně 
když je rychlá. V tomto případě je na- 
místě uvést jeden paradox. U proceso- 
ru i486 je již v CPU integrována 
cache o velikosti 8 KB. Podle zkuše- 
ností lze dokázat, že tato velikost 
plně postačuje pro většinu aplikací. 
Dokonce přidáme-li také externí vy- 
rovnávací paměť, výsledná propust- 
nost se sníží v důsledku přidané sprá- 
vy externích pamětí cache, a je to i lo- 
gické. Zde je ten paradox. Systémy 
486 pouze s interní cache jsou rych- 
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lejší než srovnatelné systémy doplně- 
né o externí cache, byť i o obsahu 
256 KB. Oni pánové od Intelu věděli, 
proč do čipu integrovali právě 8 KB... 
Další podporou architektury Dual 
BUS je speciální čipová sada, umož- 
ňující využít výhody tohoto řešení. 
V principu jsou to stejná obvodová 
řešení jako u standardních systémů, 
jsou pouze rozšířena o malé vyrovná- 
vací registry, někdy zvané LATCH re- 
gistry. Tyto registry zachytí informa- 
ci pro sběrnici a v příhodné době ji 
(částečně asynchronně) vyšlou ven. 
Podobně je také realizován tzv. režim 
BURST práce sběrnice, kdy se na 
sběrnici vysílá až plná informace pro 
zpracování, a ne jen jednotlivé části. 
Jako příklad vhodné kombinace 
vlastností i486, lokální sběrnice vi- 
deoadaptéru a sběrnice Dual Bus lze 
uvést motherboard řady HIPPO IV 
LB firmy OCTEC, používaný mnoha 
firmami jako jádro jejich počítačů 
a dovážený do České republiky fir- 
mou 100 Mega. Obvodové řešení 
plně odpovídá výše popsané struktuře 
jak u lokálně připojeného akcelerač- 
ního videočipu HT216 (potomek řady 
VideoSeven V7VGA), tak i u vložení 
čtyřárovňové vyrovnávací paměti do 


čipové sady Hadland. Výsledkem je 
opravdu velmi výkonná základní 
deska, jak například potvrzují bench- 
markové testy amerického BYTE 
(motherboard OCTEC je prodáván 
pod firemní značkou KATYO), případ- 
ně testy české větve Chipu (mother- 
board Octec/100 Mega, prodejní znač- 
ka BOARD Professional). 

Pokud máte již zakoupen systém 
s architekturou Dual BUS, je vhodné 
připomenout, že podobná "úprava" 
musí být také na straně rozšiřující 
karty, která se pro standardní systémy 
jeví jako standardní, a pouze v systé- 
mu Dual Bus se "chytí" a pracuje 
v tomto výkonnějším režimu. 

Z předešlého je vidět, že pohyb 
a vývoj v oblasti PC není zcela utla- 
čen slůvkem "kompatibilita", ale že 
existují i jiné cesty pro lepší využití 
výkonných systémů. Jako malou radu 
bych rád zdůraznil, že při nákupu ma- 
teřských desek je potřeba nejen zvažo- 
vat cenu, ale je potřeba také mít jisté 
technické znalosti o trendech ve vývo- 
ji PC, abychom si za naše těžce vy- 
dělané peníze pořídili v dané katego- 
rii to nejlepší nejen podle sloganů, ale 
hlavně podle užitných vlastností, 

Jiří Zápalka 
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Šifrování 


Algoritmus DES 


V tomto "dovětku" bychom vás chtěli seznámit se skutečně nej- 
čerstvějšími zprávami o DES. Dozvěděli jsme se je na konci květ- 
na v Lofthusu, malé krásné norské vesničce (jak jinak) na břehu 


fjordu... 


Kritika 
sifrového 
standardu: 


fi 3 ň 

e dnech 23. - 27. května 1993 se 

tam totiž konala další ze série 
konferencí Mezinárodní asociace pro 
kryptologický výzkum - EURO- 
CRYPT"93. K DES se vztahovalo ně- 
kolik příspěvků. Seznámíme vás jen 
se dvěma nejdůležitějšími. Některé 
slabosti DES, na něž jsme upozorňo- 
vali v článcích [2] a [3], byly na této 
konferenci využity k luštícím meto- 
dám. První z příspěvků přednesl Eli 
Biham, jeden ze známých izraelských 
"rozbíječů" DES ([3]). Svůj příspě- 
vek s názvem "Nové typy kryptoana- 
lytických útoků na bázi příbuzných 
klíčů" uvedl předvedením čerstvého 
výtisku knihy o diferenciální krypto- 
analýze DES; napsal ji společně s Adi 
Shamirem. Biham si všiml, že ně- 
které rodiny kryptoschémat využívají 
poměrně jednoduché tvorby rundov- 
ních klíčů (u DES viz Kj), čímž mezi 
nimi vznikají zřejmé vztahy, a ty pak 
využil ke dvěma útokům. 

Prvním útokem "s možností volby 
otevřeného textu" (CHPA, [1]) dosáhl 
novou redukci složitosti při luštění 
poměrně široké třídy kryptoschémat a 
předvedl rychlejší variantu tohoto 
útoku s využitím vlastnosti komple- 
mentárnosti ([3]). 

Druhý útok je nový a autor ho po- 
jmenoval "útok s možností volby vzta- 


hů v klíči s nízkou složitostí". V [1] 
jsme uvedli, že tři typy útoků (CHPA, 
KPA, COA) jsou jen základní a mož- 
ností luštění je nekonečně mnoho. 
Jaký útok kryptoanalytik zvolí, záleží 
vždy na konkrétní úloze, před kterou 
je postaven. V tomto typu útoku bylo 
využito toho, že určité jednoduché 
vztahy mezi klíči mají za následek 
určité jednoduché vztahy mezi otevře- 
nými a šifrovými texty. Bihamovy 
útoky jsou aplikovatelné na rodinu 
kryptoschémat LOKI a LUCIFERA. 
Mohly by být také aplikovány i na 
DES, kdyby posuny registrů C a D 

v algoritmu přípravy klíčů K; ([2]) by- 
ly stejné... Jak křehká je bezpečnost 
DES! Ukazuje se, že nové výsledky 
útoků nepadají z nebe, ale jsou 
pouze výsledkem nového soustředě- 
ného úsilí kryptoanalytiků. Bihamův 
útok je totiž zlepšením, rozšířením a 
zobecněním Knudsenova útoku na au- 
stralský algoritmus LOKT91 z roku 
1992, ale vznikl nezávisle. 

Druhý příspěvek byl ještě zajíma- 
vější. Přednesl ho Japonec M. Matsui 
a byl nazván "Lineární kryptoanalytic- 
ká metoda pro šifru DES". Nová me- 
toda kryptoanalýzy je útokem "se zna- 
lostí otevřeného textu" (KPA, [1]) 

a její podstata spočívá v objevu li- 
neárních vztahů v kryptoschématu 


DES (s využitelnou pravděpodob- 
ností). To se mu podařilo díky sla- 
bým nelinearitám S-boxů, na které 
jsme poukazovali v [3]. 

Následující výsledky kryptoanalý- 
zy byly získány na pracovní stanici 
Hewlett-Packard HP 9750 (PA- 
RISC/66MHz) s programy vytvořený- 
mi v jazyku C. 

1) Výsledky experimentů při útoku 
se znalostí otevřeného textu: 

© osmikroková DES je rozluštitel- 
ná s 22! známými OT za 40 sekund, 

© dvanáctikroková DES je rozlušti- 
telná s 2* známými OT za 50 hodin, 

© šestnáctikroková DES je rozlušti- 
telnás2“" známými OT rychleji, než 
je vyčerpávající hledání 56 bitů klíče. 

V některých případech (není-li 
otevřený text náhodný) lze klíč luš- 
tit přímo ze šifrového textu. To je 
novinka, která přímo ohromuje. Při- 
tom Matsuiho metoda luštění je 
myšlenkově přímočará. 

2) Zde jsou výsledky experimentů 
pro luštění pouze ze šifrového textu 
(COA, [1)): 

© je-li OT tvořen anglickými texty 
ve znacích ASCII, osmikroková DES 
je rozluštitelná s Pí šifrovými texty, 

© jsou-li otevřené texty náhodné 
znaky ASCII, je potřeba 2"" šifro- 
vých textů, 

© jsou-li otevřené texty tvořeny 
zcela náhodnými znaky, existují situa- 
ce, kdy je Matsuiho metoda rychlejší 
než vyzkoušení všech hodnot klíče. 

Z příspěvku je také zřejmé, že po- 
slední slovo ve využití této myšlenky 
ještě nepadlo. Dává zcela konkrétní 
metodu pro luštění algoritmu DES, ale 
zejména má význam vědecko-metodo- 
logický. Příspěvek obsahuje mnoho 
nových myšlenek, které budou studo- 
vány a použity jak pro kryptoanalýzu, 
tak pro tvorbu nových kryptoschémat. 
Je téměř neuvěřitelné, že celý útok je 
založen na "banalitě", že "S-box S5 
dává s velkou pravděpodobností li- 
neární vztah mezi některými vstupy 
a některými výstupy". Je to další útok 
KPA a první útok COA na DES. 

Na závěr ještě jedna poznámka. 
Podle [4] existuje v USA vývozní 
omezení, které dovoluje vyvážet šifro- 
vací produkty pouze s klíčem do 
délky 40 bitů. Toto omezení bylo sou- 
částí dohody mezi Bushovou admini- 
strativou a Software Publishers Asso- 
ciation. Na pokusy uvolnit toto ome- 
zení reagoval poradce pro národní 
bezpečnost Ben Scowcroft odmítavě... 

Vlastimil Klíma 
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Dovětek redakce: 

Pokud vás povídání o algoritmu DES 
zaujalo, jsme rádi. Můžeme vám 
sdělit, že zaujalo i mnoho uživatelů, 
kteří už DES používají. O dalších kro- 
cích ve vývoji šifrovacích algoritmů 
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Obáváte Se krádeže programových produktů, které 
vyvijíte čl prodáváte ? Nabízíme Vám řešení : 


Á P 2 ee. 

HASP — systém chránící programu 

m Systém HASP se skládá z klíče a programové podpory. Po zařazení 
programové podpory do Vašeho programu není možné program 
spustit bez přítomnosti klíče ma portu PC. Program lze volně 
kopírovat, ale spustit Je] může pouze uživatel, kterému Vy dodáte 
klíč. Tím získáváte plnou kontrolu nad svými programy. 


Popis klíče 


m Kič HASP připo- 
Jený na paralelní 
port je plně prů- 
chodný pro sig- 
nály PC, tiskárny 
atd. 


a Klíč neobsahuje 
baterll a jeho ob- 
vody pracují | za 
těch nejhorších 
podmínek. 


m Rozluštění och- 
ranných funkcí 
systému  znemož- 
ňují speciální zá- 
kaznické obvody. 


Popis programové podpory 

m Plná programová podpora je k dispozici pro desítky 
programovacích jazyků pod DOS I jeho nadstavby (AUTOCAD, 
extendery ..), WINDOWS, OS/2 | UNIX. K ochraně datových souborů 
byl vyvinut systém DATAHASP. Protl softwarovým plrátům je 
| nastraženo množství pastlček. 


14. 12. 1992, p. 6. 


Typy klíčů 
HASP-5 
MemottASP 


základní typ klíče pro paralelní port PC (880,-Kč) 

má navíc paměť 112/486 bytů pro zápis Vašich 
Informací. Tím můžete rozlišovat uživatele, povolovat 
spuštění Jen některých programů, omezit počet 
spuštění ... (1068,-Kč) 

má navíc vnitřní nezávislé hodiny. Lze využít pro 
zapůjčení, pronájem software ... (1210,-Kč) 


NetHASP společný klíč pro stanice v sítl LAN, (1901,—Kč) 


Instalace 

m Hotový soubor EXE nebo COM lze zašifrovat a "zabalit do obálky", 
takto chráněný program při spuštění ověří přítomnost správného 
klíče a poté rozšifruje původní soubor v paměti a spustí Jej. 

m Druhá možnost je využít modulu knihovny funkcí pro obsluhu klíče 
HASP přímo ve zdrojovém textu. 


ALADDIN. 


KNOWLEDGE 
S78 TE0M:S5:TD. 


Firma Aladdin Knowledge Systems tvoří svým systémem HASP 
světovou špičku na poll ochrany programů. Během posledních šesti 
let umožnil systém HASP tisícům výrobců programů ve více než 40 
zemích světa chránit jejich programy (IBM, SAMSUNG, TOSHIBA, 
BORLAND, MAZDA, BBC, PHILIPS, GOLDSTAR a další). 


Autorizovaným distributorem pro Českou republiku Je firma 


společnost s ručením omezeným 
Na křivce 50, 10000 Praha 10 
Tel: (02) 766085 Fax: (02) 767426 
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Intel se potácí mezi ohlášením a představením procesoru Penti- 
um. Tento nový procesor se bude ve větším počtu dodávat až na 
podzim. Testu Chipu se však již podrobily první systémy ALR 


a Siemens. 


Hvezda 
přichází 


jemně rozlišené pojmy představe- 
ní a ohlášení dlouhé číslo svého 
show, aby ještě více namlsala trh, pro- 
slulí výrobci již prezentují své první 
systémy pracující s novým proceso- 
rem. Kdo ale již dnes spekuluje 

s prudkým poklesem cen PC, bude asi 
zklamán. Nová PC Pentium-Power 
jsou High-End-Tower, s veškerým 
myslitelným vybavením, které je 

v současnosti dostupné v kompaktní 
počítačové technice. 

Postavit osobní počítač Pentium, 
který poskytuje půdu pro plný výkon 
procesoru s více než 30 miliony tran- 
zistorů, znamená definitivně se roz- 
loučit se sběrnicí ISA. Dokonce i ar- 
chitektura EISA s lokální sběrnicí VE- 
SA jako následníkem se bude 
používat pro připojení periferií pouze 
přechodně. Dvojitým výkonem v po- 
rovnání s procesorem 486 DX na 66 
MHz patří tento systém jednoznačně 
do třídy pracovních stanic a síťových 
počítačů. Nové systémy se vyznačují 
bleskovým přístupem k velké pracov- 
ní paměti, k ještě větším hromadným 
pamětem a v případě potřeby extrém- 
ně rychlým grafickým výstupem. 

Velmi sebevědomě se tváří počíta- 
če Pentium od firem ALR a Siemens, 
které se testům výkonu v laboratoři 
Chipu podrobily jako první. Namísto 
podoby krabice na pizzu, do které se 
obvykle převlékají kompaktní počíta- 
če pracovních stanic, vystupují tyto 
počítače na scénu ve schránkách To- 
wercase. Větší objem je nutný, aby 
bylo možné umístit vedle disketových 
mechanik, mechanik CD a streamerů 
i více disků SCSI, které se v provozu 
serveru s technologií RAID (Redun- 
dant Array of Inexpensive Disks) sta- 
rají o co největší zabezpečení dat. 

Ve schránce dvojité věže počítače 
Evolution V firmy ALR je místo pro 


s vý firma Intel vkládá mezi 


13 zásuvek S 1/4 palcových mecha- 
nik. Systém je napájen dvojitým zdro- 
jem UPS (napájení bez přerušení) 

s výkonem 450 W. Nejmenší zdroj 

v této věži dává výkon celých 415 W. 
Počítač Siemens PCE-SS se prezentu- 
je v klasickém uspořádání Tower, na- 
pájen je zdrojem UPS 470 W a podle 
vybavení váží až 40 kg. V jeho 
schránce je místo pro čtyři 5 1/4 pal- 
cové mechaniky přístupné zvenčí. 

K tomu lze připočítat šest 3 1/2 palco- 
vých šachet pro pevné disky. Při 


větších nárocích na místo lze připojit 
věž pro disky. O dostatečné větrání se 
starají tři ventilátory, řízené v závislo- 
sti na teplotě okolí. Jeden z nich 
fouká přímo na CPU. 

Pro výkon počítačů nové třídy je li- 
mitující externí sekundární systém vy- 
rovnávací paměti cache. V tom také 


s ě Y2x: 


spočívá hlavní příčina toho, že dnešní 
systémy 80486 - přestože nabízejí pa- 
tici pro overdrive Pentium - mohou 
dosáhnout i v budoucnosti jen asi 
o 30 procent vyššího výkonu. 

Momentálně dostupné sady čipů 
dovolují při přístupu k sekundárním 
pamětem cache pouze čtení. Nové sa- 
dy čipů, které jsou schopny do vyrov- 
návacích pamětí i zapisovat, by měly 
být k dispozici v sériové výrobě až 
koncem tohoto roku. Pak by mohly 
svým overdrive přinést Pentiu zvýše- 
ní výkonu až o 60 procent. Firmě 
ALR se podařilo dosáhnout pod Win- 
dows 3.1 již dnes zdvojnásobení vý- 
konu, a to s technologií vyvinutou ve 
vlastních laboratořích - s architektu- 
rou Ouadflex 128. Také firma Sie- 
mens používá sadu vlastních čipů, 
které poskytují všechny funkce pro 
plné využití potenciálu procesoru Pen- 
tium a které hodnotu testu Windows 
téměř zčtyřnásobují. Při prezentaci 
CeBITu byl výsledek vývoje firmy 
Siemens nejrychlejším systémem 
s procesorem Intel. 

ALR využívá interní 16 KB vel- 
kou a 64 bitů širokou paměť cache 


bg | 


V testovací laboratoři: počítač Evolution V firmy ALR na 
startovní čáře. 


procesoru a jako sekundární rychlou 
paměť poskytuje 128 bitů širokou vy- 
rovnávací (předřazenou) paměť o veli- 
kosti 512 KB, která je k dispozici pro 
čtení i zápis. Teprve pak postupují 
data přes funnel (jistý druh norimber- 
ského trychtýře) ke 32 bitů široké 

a 1 GB veliké hlavní paměti. 


53 


Hardware 


NS L Pe P ře CE Pá Úř Aku čo 


Pentium-PC 


První systémy v testu Chipu 


Jedině s takovou architekturou 
systému dokáže Pentium realizovat 
očekávaný dvoj- až trojnásobný 
posun v práci s uživatelskými progra- 
my. Kdo si chce dovybavit tradiční 
počítač ALR série Proveisa, může tak 
učinit pomocí karty procesoru, na 
které je umístěn kromě procesoru Pen- 
tium i 512 KB velký systém paměti 
cache s funkcí funnel. 

Firma Siemens vyvinula pro svůj 
počítač PCE-SS lokální sběrnici pra- 
cující na šířce 64 bitů, která nepotře- 
buje při přístupu do paměti žádné 
transformace. Siemens udává její da- 
tovou propustnost 125 MB za sekun- 
du; touto systémovou sběrnicí komu- 
nikuje procesor, který disponuje 
256 KB paměti cache, s hlavní pa- 
mětí (o minimální kapacitě 8 MB, 


Paměťový gi- 
gant: v poli 
RAM počítače 
ALR je ještě 
mnoho vol- 
ného místa, 
které může 
pojmout až 

1 GB paměti. 
Dole je 512 
KB velká 
paměť cache 
druhé úrovně. 
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Polosvět: 
Horní polovi- 
nu obrazu až 
k procesoru 
zabírá v PCE 
32bitová sběr- 
nice, ven 
vedou zásuv- 
ná místa EISA. 


rozšiřitelné až na 512 MB). Na sběrni- 
ci jsou připojeny dva řadiče Fast- 
SCST-2 o šířce 32 bitů. K tomu patří 
ještě lokální sběrnice VESA pro při- 
pojení grafického subsystému. 

Další periferie naleznou pro své 
připojení osm možných zásuvných 
míst sběrnice EISA. Jedno zásuvné 


Všechno 
uvnitř: pokud 
je počítač Sie- 
mens PCE-5S 
vybaven zdro- 
jem UPS 

a pěti mecha- 
nikami pev- 
ných disků, 
stává se z něj 
zápasník 
těžké váhy. 


místo ISA obsazuje řídící deska systé- 
mu. Zde pracuje vlastní mikrořadič, 
který sleduje napájení a hlásí funkce 
UPS, řídí přepínač pro rozšiřující 
skříň, sleduje ventilátory a teplotu, 
ukládá chybová hlášení rutin systémo- 
vých kontrol a konečně nabízí rozhra- 
ní pro dálkovou údržbu. 

Jako sekundární systém cache pou- 
žívá Siemens techniku "write back, 
copy back, two way, zero Waitsta- 
te". Díky této technice je možné zpra- 
covávat dvě různé oblasti hlavní pa- 
měti. Proto poskytuje vyrovnávací 
paměť o velikosti 256 kB zhruba dva- 
krát víc než jednocestný systém 
cache. Tento vzestup výkonu doku- 
mentují i hodnoty při přístupu do pa- 
měti, které ukázal test Chipu - bench- 
markový. 

Pro velkou schránku počítače Evo- 
lution není vaše potřeba velkého 
počtu zásuvných míst pro nejrůznější 
rozšíření žádný problém“ K dispozici 
je kromě normálních čtyř slotů EISA 
(tři z nich jsou s rozšířením VL) šest 
zásuvných míst EISA -bus-master. 
Přes takto širokou nabídku místa pro 
rozšíření systému patří u počítače 
ALR ke standardu I/O karta, která má 
kromě dvou sériových rozhraní, jed- 
noho portu pro myš, rozhraní pro klá- 
vesnici a paralelního rozhraní pro tis- 
kárnu i řadič pružných disků a interfa- 
ce pro pevný disk IDE. 

Vedle velké hlavní paměti a výkon- 
ného kanálu dat pro Windows NT, 
Unix nebo síťové operační systémy 
hraje důležitou roli sběrnice PC-Bus. 
Zatímco sběrnice PCI-Bus firmy Intel 
(Peripherial Component Interconnect) 
pro počítač Pentium existuje zatím 
ještě pouze v laboratořích - pro sério- 
vou výrobu má být připravena v po- 
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Olivetti Ouaderno 


Olivetti LSX 


Hodnota výrobků. 


Každý den pracuje 3 758 
výzkumníků ve výzkumných 
centrech Olivetti v Itálii, Ně- 
mecku, Švýcarsku, Velké 
Británii, Španělsku, Spoje- 
ných státech, Singapuru a Ja- 
ponsku na vývoji v rozsáhlé 
oblasti využití informační 
technologie. 

Jenom v roce 1991 se vě- 
novalo testování osobních 
počítačů 2500000 hodin, 
což svědčí o výrobní kvalitě 
produktů Olivetti. Tomuto 
průmyslovému systému 
byl udělen certifikát ISO 
9002, vyznamenání, které 


bylo uděleno všem vý- 
robním závodům Olivetti 
v Ktálii. 

Od roku 1982 do dnešní 
doby bylo vyrobeno a pro- 
dáno 3000 000 osobních 
počítačů, což vypovídá 
o pokračujícím úspěchu, po- 
čínaje uvedením prvního 
evropského osobního počí- 
tače M20 na trh, až po uve- 
dení Olivetti Ouaderno v 
roce 1992. Tento ultra- 
přenosný osobní počítač 
může uložit až 12000 strá- 
nek textu a digitálně zazna- 
menat a znovu přehrát až 


hodinu a půl zvukového 
záznamu. 

1811583 vyrobených tiská- 
ren staví Olivetti na jedno 
z předních míst mezi evrop- 
skými výrobci. 

61521 bankovních pobo- 
ček, 57415 škol a universit a 
41 029 úřadů veřejné správy 
bylo v Evropě vybaveno ře- 
šením Olivetti. 

To jsou čísla - několik 
příkladů výrobní hodnoty 
Olivetti. 


Olivetti Personal Computers. 
Seriously built, seriously supported. 


Evolution V 


Hlavní deska 


Taktovací 
frekvence- 
[Procesor 
Sada čipů 
Typ sběrnice 


Pentium 
60 MHz 


ALR 


Ouadflex, 
EISA, VL 


Phoenix 


Technická data 


PCE-5S 


Siemens 


pod 20 000 
DEM 


Pentium 
66 MHz 


Siemens 


High-Speed, 
EISA, VL, ISA 


Phoenix 


sledním čtvrtletí tohoto roku - 
ALR a Siemens se rozhodli pro 
sběrnici EISA se třemi patice- 
mi pro rozšíření lokální sběrni- 
ce VESA resp. pro osm zásuv- 
ných míst EISA. ALR sice 
udává, že lokální sběrnice pra- 
cuje s plným taktem procesoru, 
podle verze procesoru Pentium 
je to však nejvýše 66 MHz. 
Výkony počítače Evolution 
vybaveného pouze pevným dis- 
kem IDE se sice pohybovaly 
pod hodnotami počítače Sie- 


512 KB 


EISA-sloty 
16/32 


Sloty lokální 
sběrnice 


Rozhraní 
na desce 


z toho 3 


2x sériové, 
paralelní, 
PS/2, diskety, 
IDE,PS/2 
myš, kláve- 
snice 


Rozměry 65 x 32 x 53 

vem 

Výkon zdroje | 470 až 900 
a 


(Watty) s USV 
přístupné 1x31/2, 


mechaniky 4x51/4 


šachty na 9x51/4 
mechani 


Pevný 
disk/kapacita, 
typ/drive 
cache 


340 MB, IDE 


1 GB 512 MB 


256 KB 


2x sériové, pa- 
ralelní, PS/2 

myš,LAN (ANI, 
Tenbase), 
klávesnice 


Skříňka, hromadné paměti 


61 x 23 x 68 


470s USV 


4x51/4 
6x3 1/2 


510 MB, 
fast SCSI-2 


Jednotky | 


mens, ale stále ještě vykazova- 
ly výkon zvýšený na 1,6náso- 
bek. Počítač PCE-SS ovšem 
předvedl hladké zdvojnásobení 
výkonu. Výkon je však s dosa- 
vadními měřeními srovnatelný 
pouze podmíněně, protože je-li 
zapojena vyrovnávací paměť 
druhé úrovně systému Pentium, 
dBase IV - verze 1.5 již neběží 
bez problémů. 

Korigované výkonové číslo 
Chipu bylo po všech jednotli- 
vých testech u počítače ALR 
na 15 496 bodech a u počítače 
Siemens u 18 317 bodů. Pro 
srovnání: Referenční počítač 
Compag 486/33 dosáhl 9000 
bodů. Při čistém výpočetním 
výkonu, zjištěném pomocí 
testu Dryhstone, dosáhl testova- 
ný kandidát firmy ALR taktova- 
ný 60 MHz více než trojnásob- 


| hodnoty 


ného výkonu a počítač PCE-5 


3,3násobek referenčního počítače. 

Architektura Ouadflex počítače 
Evolution V nenabízí ve srovnání s ří- 
zením paměti počítače Compag prak- 
ticky žádné výhody, zatímco techno- 
logie paměti cache, kterou implemen- 
tovala firma Siemens, výkon více než 
zdvojnásobila. 

Grafický výkon karty s lokální 
sběrnicí ATI byl také dvojnásobný. 
To vysvětluje, proč běžel syntetický 
test Windows dvakrát rychleji než na 
referenčním přístroji. Siemens PCE- 
5S dosáhl při testu Windows - přes 
poloviční grafický výkon, díky dobré 
správě paměti a rychlému přístupu na 
disk koeficientu 3,6. 

Uvedená měření se prováděla za 
pomoci programů, které byly zkompi- 
lovány pro standardní PC nebo již 
byly k dispozici. Jako operační sys- 
tém posloužil MS-DOS 5.0 a Win- 
dows 3.1. Před nasazením optimalizu- 
jícího kompilátoru očekávají produ- 
centi programového vybavení jako 
například Watcom nárůst výkonu 
u standardních funkcí okolo 30 pro- 
cent, v jednotlivých případech, bude- 
-li kód programu vylepšen pro Penti- 
um, o 60 až 70 procent. U kompliko- 
vaných aplikací zbývá podle opatr- 
ných odhadů vývojářů firmy Siemens 
ještě dalších šest až deset procent 
zisku výkonu. Oba systémy, firmy 
ALR i firmy Siemens, vykazují již 
nyní značný nárůst výkonu; sériové 
verze jistě přidají ještě další kousek. 

Gerhard Bader 


Nam. 
hodnoty 


| Hardwarová měření 


|Dryhstone 
| Whetstone 


kWhet/s 


kB/s 


| Přístup do paměti 


Přístup k pevnému disku 


(|Datová propustnost 


r 34 375 


7547 
9430 


22 


184 


[Textové výstupy 


— 


| E 


|Čas programových testů 


(| Tabulkové kalkulace 


5 622 


6 061 


63 


| Programovací jazyky 


| Zpracování textů 


. Výkonové číslo Chipu 


56 
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Hodnota tradice. 


V devadesátých letech, 
kdy se Evropa stává větší, 
svobodnější a pokračuje 
zde sjednocující proces, bu- 
de informatika stále více 
představovat vítězný faktor 
v náročném prostředí no- 
vých trhů, které jsou složi- 
tější a internacionálnější, 
než kdykoli předtím. 

Po dobu posledních 
deseti let hraje Olivetti 
v Evropě vedoucí úlohu 
v oblasti osobních počítačo- 
vých systémů a sítí. Jak je dů 
ležitá tradice, je zřejmé z 
výsledků tohoto působení. 
Společnost Olivetti vybaví- 
la svým řešením 61 521 ban- 


kovních poboček a poskytla 
informační technologické 
systémy a výrobky na Za- 
kázku 57415 školám a uni- 
verzitám a dále 41 029 úřa- 
dům veřejné správy. 

Společnost Olivetti však při- 
dává ještě jiný důležitý a vzácný 
prvek, přináší na váš práh hod- 
notu své tradice a know-how: 
svou tradici v české republice a 
své systémové partnery. 


Dodávají distributoři a následující systé- 
moví partneři firmy Olivetti: 


olivetti 
SYSTEMS 
PARTNER 


e AIT, spol. s.r.o. Sinkulova 83, 14000 
Praha 4, tel. 02.421779, fax. 02.423003 
© ALFA electronic, spol. s.r.o. Rostisla- 


vova 5875, 14000 Praha 4, tel. 02.69250 
fax 02.6925034 © ComArr, spol. s.r. 
Tolarova 291, 53351 Pardubice 
tel. 040.48460, fax. 040.37679 e CO. 
MIMPEX a.s. Dominikánské nám. 5, 
60200 BRNO, tel. 05.42212768, fax. 
05.42212196 e ELSO Philips Service, 
spol. s.r.o. Na Beránce 2, 16200 Praha 6, 
tel. 02.3164810, fax. 02.364986 e FMI, 
spol. s.r.o. Husova 13, 74101 NOVÝ JIČÍN, 
tel/fax. 0656.20344 e HTC, spol. s.r.o. 
Francouzská 4, 12000 PRAHA 2, tel. 
02.254046, fax. 02.254045 e KASST, Na- 
bojišti 26, 12000 PRAHA 2, tel. 02.206614, 
fax. 02.202060 © MTE, spol. s.r.o. Fran- 
couzská 4, 12000 Praha 2, tel. 02.254043, 
fax. 02.254044 e PVT a.s., Kovanecká 
2124/30, 19000 Praha 9, tel. 02.6849123-4, 
fax. 02.6849279 e PVT a.s. - Divize Jih- 
lava Brněnská 71, 58601 Jihlava, tel. 
066.29024, fax. 066.29027 e TOP-EX, 
spol s.r.o. Sadová 9-11, 70100 OSTRAVA 1, 
tel. 069.226986, fax. 214543. « VECOM 
a.s. Strašnická 1140, 10000 PRAHA 10, 
tel. 02.753673, fax. 02.758929. 


Olivetti Prague 


Francouzska 4, 12000 Prague 2 
tel. 02/691 17 68 


Notebooky představují pro spoustu uživatelů zatím pouze nouzové 
řešení: mají příliš nízký výkon - a stále vybité akumulátory. Nová ge- 
nerace počítačů s příkonově úspornými procesory 486 by tomu měla 


udělat přítrž. 
W W « 


A beži 


W W m 
a beži... 


stéti ohrnovali nos při pohledu na 
E šedou krabici s předimenzova- 
ným víkem. Když ale výrobce PC - 
firma Zenith Data Systems - předsta- 
vil na veletrhu CeBIT *93 novou 
technologickou studii, vypuklo u tech- 
niků čiré nadšení - firma Zenith před- 
stavila notebook, na jehož víku jsou 
solární články. 

O zaslouženou pozornost se posta- 
ral solární notebook proto, že tato 
technologická studie konečně ohlašu- 
je pro mobilní uživatele naprostou ne- 
závislost na elektrických zásuvkách. 

Protože dnešní přenosné počítače 
mají jednu podstatnou nevýhodu: stej- 
ně jistě, jako když v nejnapínavějším 
okamžiku zvoní při televizní detektiv- 
ce telefon, dojde notebooku šťáva 
v okamžiku, kdy jste na cestách 
a právě jste v počítači téměř dokonči- 
li svůj text. 

Proto není divu, že výrobci note- 
booků pracují horečně na tom, jak 
snížit spotřebu energie svých výrob- 
ků. Dokud nebudou připraveny pro sé- 
riovou výrobu takové nové techniky, 
jako je například Solarnotebook 
firmy Zenith, pokoušejí se výrobci 
PC natáhnout zásobu energie v aku- 
mulátorech inteligentními mecha- 
nismy šetřícími proud (Power Mana- 
gement). A tady vykazují procesory 
486 jisté pokroky. 

Momentální trend pokračuje obec- 
ně ve směru notebooků 486. Počítače 
s čipem 386SL nebo 386DX se poklá- 
dají spíš za modely pro začátečníky 
a hromadný trh. O přenosných počíta- 
čích 286 nebo 386 se už téměř ne- 
mluví. 


Pro firmu Toshiba, pionýra mezi 
přenosnými počítači, už nic neběží 
pod úrovní 486; menší modely hledá- 
te v aktuálním programu marně. Insti- 
tut pro výzkum trhu Dataguest vychá- 
zí z toho, že v roce 1995 bude již 85 
procent všech prodaných notebooků 
vybaveno procesorem 486. A pokud 
bychom měli věřit proroctví výrobců, 
na konci tohoto roku se objeví první 
notebooky vybavené procesorem Pen- 
tium. 

To, že v současnosti přecházejí 
výrobci notebooků hromadně na třídu 
486, má svůj dobrý důvod: odnedáv- 
na existují procesory 486 firmy Intel, 
které spotřebovávají podstatně méně 
energie než dosavadní čipy 486. 

Intel přichází se dvěma energetic- 
ky úspornými variantami, vyvinutými 
speciálně pro přenosné počítače: za 
prvé s 486SL a za druhé s "Low- 
Power-Version" procesorů 486SX 
a 486DX. Chip testoval šest noteboo- 
ků s energeticky úspornými proceso- 
ry: Canon Compri BN 22 (se zabudo- 
vanou tiskárnou) a TI Travelmate 
WinSLC, oba s procesory 486SLC, 
Compag LTE Lite 4/25c a Zenith 
Z-Note 425 Lnc s procesory 486SL, 
jakož i TI Travelmate 4000 WinDX 
(486DX) a T4500C firmy Toshiba 
(486SX). 

Energeticky úsporné verze SX 
a DX se namísto běžných 5 voltů, 
které jsou u normálních procesorů 
486 obvyklé, spokojí s provozním na- 
pětím 3,3 V (přesto se používají i na- 
dále pro stolní počítače pětivoltové 
čipy, protože jsou dnes stále ještě lev- 
nější než procesory se 3,3 V). 


56 Erik 


Procesor 486SL je naproti tomu dů- 
sledně vyladěn na úsporu energie. 
Potřebuje napětí rovněž pouze 3,3 V, 
kromě toho ovšem díky zvláštním 
funkcím na regulaci odběru proudu 
(Power Management) řídí odběr ener- 
gie různých komponent počítače. 
Počítač 486SL proto dovede snížit 
vlastní spotřebu energie tím, že v pří- 
padech, kdy je požadován menší 
výkon procesoru, sníží taktovací frek- 
venci. Ostatní spotřebiče, jako je 
pevný disk, obrazovka, klávesnice 
nebo rozhraní, v případě, že se právě 
nepoužívají, jednoduše vypne. V pří- 
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padě potřeby je opět aktivuje. V ně- 
kterých přenosných počítačích pro- 
vádí procesor tyto funkce automat- 
icky, u jiných notebooků je musí uži- 
vatel nastavit v přednastavení (setup). 
Majitel notebooku SL si může úspor- 
né mechanismy přizpůsobit, a tak 
šetřit akumulátory ještě více. 

Test Chipu prokázal, že Power Ma- 
nagement se při provozu využije. 
Udělali jsme například pokus, při 
němž jsme nastavili displej na nej- 
vyšší možný jas a neustále jsme pro- 
váděli přístupy na disk. Procesor 
proto neměl žádnou příležitost nasa- 


dit své funkce pro úsporu energie. 

A výsledek? Zhruba po dvou hodi- 

nách byly akumulátory prázdné. 
Během druhého testu, při němž byl 

simulován vstup dat pomocí klávesni- 

ce, se zapojily mechanismy pro úspo- 


ru energie. Podle toho, jak byla prove- 
dena přednastavení, vydržely akumu- 
látory až o 2,5 hodiny déle. 

Kdo klade mimořádný důraz na 
možnost pracovat co nejdéle nezávis- 
le na síti, neměl by se při koupi note- 
booku zaměřovat pouze na typ pro- 
cesoru, ale také si důkladně rozmys- 
let, zda nutně musí mít kvalitativně 
lepší, ale zato energeticky náročnější 
barevný displej s aktivní maticí. Pro- 

tože černobílá 

obrazovka, která 
postačí pro větši- 
nu aplikací, šetří 
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Test notebooků 


Notebooky s procerory 486 


energii (potřebné osvětlení pozadí je 
ovšem nevyhnutelné). Tuto skuteč- 
nost prokázal i náš test. 


Exot s tiskárnou 


S výkonovým číslem pouze 5086 
bodů dopadl počítač Compri BN 22 
firmy Canon, vybavený procesorem 
486SLC (taktovací frekvence 25 
MHz), v tomto srovnávacím testu nej- 


Canon 
Compri BN 22 


ně odlišuje počítač Compri firmy 
Canon: má v současné době jako 
jediný notebook vestavěnou tiskár- 
nu. Chip testoval tuto tiskárnu 
mimo soutěž. 

© Vestavěná mechanika bubble- 
jet sice dělá z počítače Compri 
firmy Canon nejtěžšího (3,5 kg) 
a také největšího kandidáta z tes- 


2 O 
? % 0 j / | n NN R 
CM 


Dobrý výtisk do- 
staneme u počí- 
tače Canon u gra- |: 
fiky lu pi 


hůř. Může však nabídnout něco 
zvláštního: vestavěnou tiskárnu. 

Nechává za sebou nejlepší notebo- 
oky s procesory 386SL a 386SX asi 
tak o 100 bodů; stejně daleko leží 
ovšem za druhým notebookem SLC 
tohoto testovaného pole, za WinSLC 
firmy Texas Instruments. 

Kombinace notebooku a tiskárny 
je vybavena 4 MB pracovní paměti, 
snadno rozšiřitelné až na 12 MB. 

Se svou černobílou obrazovkou 
s jen 16 odstíny šedé zaspal počítač 
Compri trochu dobu. Dnes je obvyk- 
lých 32 nebo 64 odstínů šedé. Tři roz- 
hraní, paralelní, sériové a rozhraní 
pro rozšiřující jednotku, jsou dobře 
chráněna. Připojit lze i myš nebo ex- 
terní klávesnici. Pro karty PCMCIA 
typu 2.0 (do tloušťky 3,3 mm) jsou 
k dispozici dvě zásuvná místa. 


Rychle znovu ve formě 


Počítač Compag LTE Lite 4/25c, 

v němž pracuje 25 MHz taktovaný 
procesor 486SL, se v celkovém hod- 
nocení neztratil. Při porovnání výko- 
nu se dostal na třetí místo s odstupem 
zhruba 100 bodů za celkově druhým 
notebookem firmy Texas Instruments 
S procesorem DX.V testu akumuláto- 
rů dopadl nejlépe - získal 17 bodů. 

V plném zatížení dosáhl času 107 
minut. Se zapnutými mechanismy pro 


tovaných počítačů, tyto nevýhody . 


však zcela vyváží fakt, že je neu- — 
stále k dispozici tiskárna. To snad © 
ocení každý, kdo je opravdu odká- 


zán na stálý doprovod takového — 


zařízení. 


Canon Compri poskytuje při roz- 


lišení 360 x 360 bodů na palec 
velmi dobré výtisky. 

Výrobce udává rychlost tisku 
116 znaků za sekundu, v testovací 
laboratoři jsme dosáhli výkonu — 
0,82 strany za minutu. Tiskárna 
přenesla na papír za minutu zhru- 
ba jednu stránku textu a zhrub. 
polovinu stránky grafiky. 


-© sobníku papíru - je dosažitelný v 
- klopením klávesnice nahoru - 


úsporu energie dosáhl maximální 
doby práce pouze 2,5 hodiny. Zato 
ale byl tento notebook po 1 hodině 
připojení k síti (ať už za provozu 


nebo vypnutý) opět plně provozu- 
schopný. 

Na barevné obrazovce TFT je 
možné při rozlišení 640 x 480 bodů 
zobrazit 256 barev. Externě je ovšem 
možné ovládat rovněž pouze monitor 
s rozlišením 640 x 480 bodů a 256 
barvami. 

Vedle displeje byla zabudována 
otáčecí kulička (trackball), s níž se 
celkem dobře pracuje; tlačítko myši 
je na zadní straně víka. Trochu hůř se 
obsluhuje vypínač počítače; je příliš 
malý. 


Rychlý běžec 

Že 25MHz verze procesoru 486DX 
ještě nepatří do starého železa, potvr- 
dil počítač WinDX firmy Texas In- 
struments. Výkonově skončil na dru- 
hém místě. 

Jeho silnou stránkou je doba práce. 
Se zapnutými mechanismy pro úspo- 
ru energie vydržely akumulátory 
počítače WinDX déle než akumuláto- 
ry ostatních testovaných kandidátů. 
Proud mu došel až po 277 minutách. 
V plném zatížení to ale v testu baterií 
dotáhl pouze na 98 minut. 

Nejlépe nedopadl, ani pokud šlo 
o dobíjení baterií. Po hodině odpočin- 
ku na síti zvládl pouze 50 minut 
dřiny. Po hodině nabíjení za provozu 
vydržel o celých 15 minut déle. Aku- 
mulátory jsou plně nabité až po 4,5 
hodinách nabíjení. Přitom se ukázala 
ještě jedna nevýhoda. Po vypnutí na- 
pájení ze sítě přístroj vypadne. Znovu 
se rozběhne až poté, co se vypne 
a znovu zapne. 

Tento notebook má k dispozici čer- 
nobílý displej; schopený při rozlišení 
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640 x 480 bodů zobrazit 64 odstínů 
šedé. Grafický čip může řídit externí 
monitor s rozlišením až 1024 x 768 
bodů a 16 barvami. 

Malé dvojče 

Počítač WinSLC firmy Texas Instru- 
ments vypadá naprosto stejně jako vý- 
konnější WinDX. Celý rozdíl spočívá 
v procesoru. V počítači SLC vězí pro- 
cesor 486SLC firmy Texas Instru- 
ments, taktovaný rovněž 25 MHz. 
WinSLC má kromě toho i menší 
pevný disk (85 MB). 

V uživatelském benchmarkovém 
testu se držel téměř na stejné úrovni 
jako počítač SX Toshiba, v hardwaro- 
vých testech ho však překonal. 

Při provozu na akumulátory to při 
plném zatížení tento notebook dotáhl 
pouze na 97 minut, s opatřeními na 
úsporu energie však až na 205 minut, 
tedy téměř na 3,5 hodiny. Jako úspor- 
ný se i zde projevuje černobílý 
displej. Stejně jako obrazovka 
WinDX zápasí s efektem cross-tal- 
king. Tyto nepříjemné vlastnosti se 
projevují zvláště pod Windows. 
Podle nastavení se zde objevují svislé 
nebo vodorovné pruhy. U obou testo- 
vaných přístrojů firmy Texas Instru- 


ments se ukázaly jako méně solidní 
i kryty rozhraní. Buď uváznou, nebo 
jsou volné a po krátké době se ztrá- 
cejí. 


S novým operačním systé- 


„mem 


Počítač T4500 C firmy Toshiba se 
může pochlubit zvláštností. Nejen 
procesoru 486SX pracujícímu na 20 
MHz, ale i paměťovým modulům 
stačí provozní napětí 3,3 V. Power 
Management pro dosažení maximál- 
ního času řídí mechaniky, procesor, 
klávesnici a obrazovku. 

S notebookem se dodává nová 
verze operačního systému DOS, v níž 
je integrován interlink pro výměnu 
programů mezi počítači a ochrana 
heslem. Různá práva přístupu na 
pevný disk, k disketovým mechani- 
kám a k jednotlivým rozhraním lze 


přidělit až čtyřem různým uživatelům. 


Barevná obrazovka TFT zobrazí 
256 barev současně. Připojit lze ještě 
externí monitor, na němž lze zobrazit 


1024 x 768 bodů v 16 barvách. Podle 
výrobce však barevný displej snižuje 
dobu provozu oproti černobílé verzi 
až o hodinu. Při plném zatížení běžel 
barevný notebook 107 minut, se 
zapnutými mechanismy pro úsporu 
energie 140 minut. Toshiba udává 2,5 
až 3,5 hodiny. 


Barevný, a přesto úsporný 
Celkovým vítězem tohoto testu se 
s 7825 body stal Z-Note 425 Lnc 
firmy Zenith. Tím se také ujal vedení 
mezi dosud testovanými notebooky. 
Pokud bychom brali v úvahu pouze 
softwarové testy, zanechal za sebou 
počítače Compag LTE Lite 4/25c 
a TI Travelmate 4000 WinDX o více 
než 100 bodů. 

Zenith provádí obrazové a textové 


výstupy extrémně rychle. Samotné 
měření textových výstupů přineslo 
počítači Zenith náskok téměř 400 
bodů a vedlo k celkovému vítězství. 
Zenith dobře hospodaří i s energií. 


Výkonnostní stupnice 


Zenith 
Z-Note 
425 Lnc 


Texas 
Instruments 


Texas 
Instruments 


TESTED 
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CHAPLET SYSTEMS 


notebook NBA 486 SLC 

CPU - CYRIX 486SLC, 25 MHz 
HDD - 80, 120 MB 

RAM 2-6 MB 

VGA, 64 odstínů šedi 


notebook Carry 

CPU -i486DX, i486DX2 
33 MHz model 6500 
50 MHz model 6530 
66 MHz model 6560 


HDD - 120 -200 MB, RAM - 4 - 20 MB 


VGA, monochrom / color 
ext. num. klávesnice 
vest, trackball, PCMCIA slot 


HALIIKAN 
CHAPLET SYSTEMS 


notebook NBC 386 SXL 
CPU - AMD 386SXL, 25 MHz 
HDD - 80, 120 MB 

RAM - 2 - 8 MB 

VGA, 64 odstínů šedi 
vestavěný TRACKBALL 

s příplatkem int. faxmodem 


/ 


h 


s příplatkem autoadapter, Docking Station 


(canní 


notebook Carry 

CPU -i486DX, i486DX2 
33 MHz model 5500 

50 MHz model 5530 
HDD - 120 MB 

RAM -4-8 MB 

VGA, STN color displej 
ext. num. klávesnice 

s příplatkem autoadapter 
Docking Station 


notebook Sharp 6891 
CPU -i386SL, 25 MHz 
8 kB cache 

HDD - 124 MB 

RAM -4-8 MB 

VGA TFT displej 


Halikan NBC 386SL [75 


HALIIKAN 
CHAPLET SYSTEMS 


notebook NBC 386 SL 

CPU - i 386SL, 25 MHz, 16 kB cache 
HDD - 80, 120 MB 

RAM -2 - 8 MB 

VGA, 64 odstínů šedi 

vestavěný TRACKBALL 

s příplatkem int. faxmodem 


[I Halikem NBDAas6sx [73 


CHAPLET SYSTEMS 
notebook NBD 486 SX 
HDD - 80, 120, 200, 250 MB 
RAM - 4 - 32 MB 
: VGA, 64 odstínů šedi 
PS 
BC PCMCIA slot, 
: s příplatkem int. faxmodem, sound card 
[I J Halikem NBD 486 SX color [73 
CHAPLET SYSTEMS 
notebook NBD 486 SX color 
CPU - i 486SX, 25 MHz,8 kB cache 
RAM - 4 - 32 MB 
VGA, TFT barevný displej 
vestavěný TRACKBALL 


CPU -i 486SX, 25 MHz, 8 kB cache 
vestavěný TRACKBALL, 

HDD - 120, 200, 250 MB 

PCMCIA slot 


notebook Carry 

CPU -i486DX, i486DX2 

33 MHz model 3500 

50 MHz model 3530 

66 MHz model 3560 

HDD - 210 MB, RAM - 4-16 MB 
VGA, monochrom / color 

ext. num. klávesnice 

s příplatkem autoadapter 
Docking Station 


notebook Sharp 6785 

CPU -i386SL, 25 MHz, 16 kB cache 
HDD - 80 MB 

RAM - 4- 8 MB 

VGA, 32 odstínů šedi 

vestavěný TRACKBALL 

jednotka IC karet 


PRAHA 1, Václavské nám. 53, tel.: 02/22 88 66, 22 62 25, fax: 02/ 22 60 09 


MOST, Moskevská 1/14, tel.: 035/312 17 607, Fux: 035/312 17 610 
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m 


dal Canon Bubhblejet ká 
© Přenosné | Canon <$DATATRONICS 


bateriové tiskárny Modemy a faxmodemy 
Datatronics - Discovery 


Canon Bubblejet BJ 10 SX v provedení: 
CANON BJ10 přenosná bateriová tiskárna š kapesním 


HEWLETT- Bv formát A4 interním 


ř s příplatkem externím 
PPR ená přizpůsobena pro tisk homologováno pro ČSFR 
čs. diakritiky vyřešená čs. diakritika 
Stolní tiskárny 


CITIZEN 


HEWLETT- 
-PACKARD 


Modemy SOLIDEX i Á | CTTIZEN 


a faxmodemy PERFORMANCE : ( Citizen PN 48 
v provedení speciální počítačové kufříky 9 % přenosná bateriová tiskárna 
P vhodné pro uložení ; : formát A4 
* kapesním, počítače NOTEBOOK včetně 2 : ; s příplatkem 
z interním příslušenství, tiskárny a síťového / přizpůsobena pro tisk 
* externím adapteru. | č čs. diakritiky 
DATATRONICS 
-DISCOVERY 


Komponent -m = 
lokálních M Prodejci ej M ceny 
počítačových sítí 
4-DIMENSIONS uvedené firmy jsou autorizovanými uvedené ceny jsou 
prodejci produktů HALIKAN bez daně z přidané hodnoty 


Materiál: Hliník nebo Spandexform“ 


E běftačové značka, typ pevný disk — cena 


kufříky 


SOLIDEX MW ELEKTRONIKA PLZEŇ HALIKAN NBA 486SLC 80MB © 44.940,- 
Tovární 5, T: 019/227600 HALIKAN NBA 486SLC 120MB © 49.940,- 


Monitory . HALIKAN NBC 386SXL 80MB © 43.940,- 
OLIMEX PREROV HALIKAN NBC 386SXL 120MB © 47.940,- 


TARGA Kosmákova 45, T: 0641/52485 HALIKAN NBC 386SL 80MB © 47.940,- 


Klávesnice SWAH ÚSTÍ NAD LABEM HALIKAN NBC 386SL 120MB | 52.940,- 
Dlouhá 2, T: 047/23134 HALIKAN NBD 486SX 80MB 59.940,- 


Ext. num. C HALIKAN NBD 486SX 120MB | 64.940,- 
klávesnice SINEK HAVLICKŮV BROD HALIKAN NBD 486SX, color TFT 120MB — 119.940,- 
Perknov 1840, T: 0451/21801 HALIKAN NBD 486SX, color TFT 200MB — 126.940,- 
SHARP 6891 color 120MB 109.940,- 

Ext. disketové ona 25, T: 0166/30720 je p dl eb 
mechaniky CARRY 3500 - 486DX-33/4MB — 120MB | 69.940,- 
r i C.T.M.L. OSTRAVA 1 CARRY 3500 - 486DX-33/8MB | 210MB | 79.940,- 
eee Gorkého 2, T: 069/231123 linka 128 CARRY 3530 - 486DX2-50/8MB | 210MB — 84.940,- 
abe “ M a 
8 AMOS znát JÍ nemo ena Ak maté 
Software firem Malinovského 11, T:07/495788 né 
: CARRY 3500 T - 486DX-33/8MB  210MB | 139.940,- 

TRAVELING COOPEX BÁNSKÁ BYSTRICA CARRY 5500 C - 486DX-33/4MB 120MB | 89.940,- 
SOFTWARE Partyzánská cesta 9, T: 088/45931 CARRY 5530 - 486DX2-50 /8MB | 120MB | 77.940,- 


MICROSOFT CARRY 5530 C - 486DX2-50 /8MB 120MB | 99.940,- 
COOPEX BRATISLAVA CARRY 6580 - 486SX-25/4MB — 120MB | 66.940,- 
WORDPERFECT Galvániho 10, T: 07/222 619 CARRY 6500 - 486DX-33 / 4MB 120MB 71.940,- 


X-TREE DIGITECH HRADEC KRÁLOVÉ CARRY 6530 - 486DX2-50 /4MB | 120MB 76.940,- 
Machkova 587, T: 049/672131 CARRY 6560 - 486DX2-66 /4MB | 120MB 81.940,- 
OVARTERDECK CARRY 6500 C - 486DX-33/4MB | 120MB 98.940,- 


CS FOXPRO AUROTON PRAHA 1 CARRY 6530 C - 486DX2-50 / 4MB 120MB — 99.940,- 
BORLAND Žitná 49, T: 02/2359810 CARRY 6560 C - 486DX2-66 /4MB 120MB — 104.940,- 

pb TRONET BRATISLAVA CARRY 65s0 T - 486SX-25/4MB | 120MB | 124.940,- 

e a jine Svatoplukova 31, T: 07/214 776 CARRY 6500 T - 486DX-33/4MB  120MB | 135.940,- 


Myši 


BRNO, Šumavská 33, tel/fax: 05/7112 linka 576 
LIBEREC, Barvířská 35, tel: 048/231 71, fax: 048/231 91 
BRATISLAVA, Nevádzovu 5, tel.: 222 612, fax: 222 612 


Test notebooků 


Notebooky s procesory 486 


V testu zatížení dosáhl 102 minut, se 
zapnutými mechanismy pro úsporu 


Zenith 
ZNote 425 Lne 


energie 162 minut. Tím sice ještě ne- 
konkuruje notebookům firmy Texas 
Instruments, ale u počítače Zenith je 


Doba přístupu 


na pevný disk 


| Hod- |(Body|| Hod- 
|| no 


třeba brát v úvahu, že má energeticky 
náročný barevný displej TFT. Mezi 
barevnými notebooky dosáhl nejlep- 
ších výsledků. Své baterie ovšem 
není schopen nabít za provozu. 


Shrnutí 


Šetřit energii pouze s pro- 
cesorem SL? 


Srovnávací test ukázal, že samotný 
procesor nerozhoduje, zda vydrží 
obsah akumulátorů déle. Podstatnější 
je, aby měl počítač opravdový systém 
pro úsporu energie (Power Manage- 
ment), a to, jak s ním uživatel zachází. 

Šetřit energii dovedou nejen pro- 
cesory SL, ale i nízkonapěťové (3,3 
V) verze SX nebo DX; důkazem toho 
jsou počítače firem Toshiba a Texas 
Instruments. Dalšími přednostmi 
proti SL jsou: SX je levnější, DX po- 
skytuje větší výkon. Protože je ale 
celkový výkon systému závislý na 
souhře více hardwarových kompo- 
nent, zvítězil v testovací disciplíně vý- 
konu notebook Zenith Z-Note 425 
Lnc s procesorem SL. 

Zcela jinak to vypadá s hodnoce-. 


ním Chipu, pokud jde o kvalitu, kde 
hraje svoji roli i provozní doba aku- 
mulátorů. Zde skončil Zenith na po- 
sledním místě. S velkým náskokem 
vedou téměř na stejné úrovni počítače 
Toshiba a Compag. Exot v testova- 
cím poli, počítač Canon Compri ze za- 
budovanou tiskárnou, je sice co do vý- 
konu poslední a ve kvalitě předposled- 
ní, má ale výhody neustále 
připravené tiskárny. Na tomto místě 
se musí kupující rozhodnout sám, 
čemu dá přednost. Plně nabité akumu- 
látory testovaných přístrojů uživateli 
zaručují, že i při častých přístupech 
na pevný disk a neustále zapojeném 
displeji bude moci pracovat 1,5 hodi- 
ny nezávisle na síti. Majitel noteboo- 
ku může ale sám dobu provozu pro- 
dloužit až na 3,5 hodiny: tím, že na- 
staví tmavší displej, nebo bude méně 
často oslovovat pevný disk. Této 
dlouhé provozní doby však dosahují 
většinou pouze notebooky s čer- 
nobílou obrazovkou LCD. U noteboo- 
ku s barevným displejem TFT a aktiv- 
ní maticí můžeme očekávat dobu až 
o hodinu kratší. 

Werner Gaschar 


-© Zenith 
Z-Note 425 
Lne 


Toshiba 


|Datová propustnost | KB/s | 


|Textový výstup KB/s 


| Grafika akcí/s : 


: Výkonové číslo Chipu 


KO R80 20 


(|Doba provozu s akumulátory 


Mobilita 
|Rozšiřitelnost 


|Dokumentace 
[Displej 


č.7 - Červenec 1993 


-ad 
Technická data 
Canon Compri ray LTE | TiTravelimate | TI Travelmate Toshiba T4500 C | Zenith Z-Note 
BN = 3 4000 WinDX WinSLC 425 Lnc 
„a ss L Mnichov Freising Freising g 
et 
3 sky včetně 


roční služby pro 
zákazníka v místě 


Základní deska 
ové svá 486SLC/25 i486SL/25 i486DX/25 TI486SLC/25 i486SX/20 i486SL/25 
vence 
BIOS Phoenix Compag Phoenix Phoenix Toshiba, bez udání| Zenith 17.02.1993 
: 26.01.1993 17.11.1992 19.04.1990 
Instalovaná RAM 4 MB 4 MB 4MB 4N 4MB 
Max. RAMnadesce | © 12MB | | 20 MB 20 MB 6MB © 16 MB 
Cache instalovaná/- 8 KB (procesor) | 8 KB (procesor) 8 KB (procesor) 


maximální 


BIOS/Video - | 7 
1OS/Video 
Rozhraní S, p, myš, exp. bus| S, p, expansion, S,p. -s,p,myš, | s, p, myš, LAN 
klávesnice/myš, | myš/klávesnice, mt aloe. |. klávesnice, (opt.) 
blok číslic expansion expansion PCMCIA : 
Rozšíření (volitelně) myš, blok číslic, modem Ethernet, modem, | modem, Ethernet, modem modem 
modem blok číslic, SCSI SCSI 


Pouzdro 
Rozměry (šxvxh) 31x6x25 28x5,5x21 28x5x22 28x5x22 30x5x21 30x5x22 
vem 


droje 
Váha síťového zdroje 
včetně kabelu 
Paměti 


3,5 palce/1,44 MB | 3,5 palce/1,44 MB | 3,5 palce/1,44 MB | 3,5 palce/1,44 MB | 3,5 palce/1,44 MB | 3,5 palce/1,44 MB 


neudáno Conner Seagate Seagate Toshiba nebo bez údaje 
- Conner 
82 MB/AT 209 MB/AT 121 MB/AT 85 MB/AT 124 MB/AT 200 MB/AT 
(m = 2 = o A 


LCD (paperwhite) TFT barevný LCD LCD TFT barevný TFT barevný 
: displej m. cs l displej displej 


640 x 480/256 640 x am 640 o 6 640 x 480/256. 640 x 480/256 
(odsnů še šedé: barev odstínů šedé odstínů šedé barev barev 
21,5 21 
Externí monitor 


Rozlišení/ : -800 x 600/256 1024 x 768/16 800 x 600/16 1024 x 768/16 1024 x 768/16 
počet barev o 
640 x 480 - Z 60 Hz 60 Hz neudáno 
800 x 600 -© neudáno. -7 60 Hz 70 Hz 
1 024 x 768 Z : . 87 Hz interlaced 70Hz 

Klávesnice 


"MS-Windows 3.1 indows 3. MS-Windows 3.1 | MS-Windows 3.1, 
podpora disket ovladače předinstalován 


© (v režimu 
Resume) 
o/e o/e o/e 


Ostatní 
luše 


jšenství © T trackball | © trackbali  trackball 
© existuje, — neexistuje; | všechny technické údaje podle výrobce. © 
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Tiskárny 


Hewlett - Packard snižuje svými novými laserovými tiskárnami ceny, 
ostatní výrobci se musejí podrobit. Také v barevných inkoustových tis- 
kárnách dokazuje HP svou vedoucí roli na trhu. 


Tiskárny 
u zpovědi 


ždycky to tak bylo: jedni chtějí 
V svou záležitost předvést ohrome- 
nému národu s ozdobami a krásou, 
jiní zase věří, že dostanou body za de- 
monstrativní asketické zadostiučině- 
ní. "Katolický farář se prochází, jako 
by mu náleželo nebe, protestantský 
naproti tomu vypadá, jako by si nebe 
pronajal,"napsal Heinrich Heine, 
který se mimo jiné ve svých esejích 
zabýval i náboženstvím, již před do- 
brými 160 lety. Něco takového se 
týká jak plátců církevní daně, tak po- 
hanů. I v ostatních životních oblas- 
tech sází jeden člen obce na vnější 
opulenci, jiného přitahuje spíše prosté 
poselství. Kadidlo, nebo slovo, radost 
z barev, nebo černá a bílá - to je otáz- 
ka víry, vkusu a peněz. Co se as- 
ketům líbí, to je pro výrobce tiskáren 
levné. Hewlett - Packard a Oki před- 
stavují každý jednu novou laserovou 
tiskárnu, která produkuje za minutu 
čtyři stránky. Zaručeně obyčejné čer- 
nobílé. 

Mnohem pilnější je přístroj Kyoce- 
ra: tato laserová tiskárna dodá 18 strá- 
nek za minutu. I ona zpívá píseň 
o spořivosti. Barvy jsou nevýrazné 
a provozní náklady nedostižně nízké. 

Tolik skromnosti nemusí být. 

S kardinálskou výzdobou provádí 
svou práci nová barevná inkoustová 
tiskárna HP. Že přitom používá celý 
rozsah barev, je samozřejmé. Mate- 
riál přichází ze čtyř inkoustových zá- 
sobníků, tří barevných a jednoho čer- 
ného. Něco se děje na širokém poli 
tiskových forem: trh laserových tis- 
káren se od objevení HP Laserjet 4 
před půl rokem dal do pohybu. Tato 
kancelářská tiskárna nabízí jako první 


ve své třídě rozlišení 600 bodů na 
palec (dpi) a extrémně ostrý obraz. 
Díky jazyku PCL 5 pracuje se stejný- 
mi písmy Truetype jako Windows 3.1. 

Technické detaily ale ještě nevy- 
světlují znejistění konkurence. To je 
způsobeno především cenovou politi- 
kou firmy Hewlett-Packard, neboť je- 
jí nová vlajková loď se v obchodech 
prodává za méně než 3000 DEM. Za 
tuto cenu je možné od konkurence do- 
stat přístroje, které často rozumí 
pouze PCL 4.5, jsou tedy o dvě gene- 
race pozadu. Není tedy žádný div, že 
konstruktérům laserových tiskáren 
skončily příjemné časy. 

Přesto si však v HP nemyslí, že by 
mohli usnout na vavřínech. K nemalé 
žalosti konkurence připravili vývojáři 
v Boise (stát Idaho, USA) nový pro- 
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dukt, který se zřejmě rovněž stane 
hitem. Od 3. května nabízí HP na do- 
plnění své palety směrem dolů Laser- 
jet 4L, menší provedení Laserjetu 4. 
Zvláštností na této lehké verzi je opět 
cena: tato pro soukromého uživatele 
uzpůsobená lehká váha stojí podle ce- 
níku 1800 DEM, na její cenu v malo- 
obchodech jsme zvědaví. 

Pokud bude klesat stejně rychle 
jako u nové LED tiskárny Oki OL 
400e, pak se může zákazník radovat. 
Právě za 1440 DEM ohlášená tiskár- 
na je v současné době nabízena již za 
méně než 1000 DEM. LED tiskárna 
má stejně jako Laserjet 4L Power- 
-save mod, do něhož se přepne auto- 
maticky po určité čekací době, aby 
šetřila energii. V tomto stavu se 
vypne větrání a přístroje potom nevy- 


sv v 


dávají již žádný zvuk - reguiescant in 
pace. Díky konstrukci by měla mít 
technologie svítivých diod řadu 
výhod proti laseru. Ve firmě OKI 
navíc připravují další novinku - LED 
tiskárnu OKI OL 410e, která by již 
měla mít systém OST na vyhlazování 
hran (obdoba RET). 

Kyocera FS-3500 je připravena 
pro trvalý provoz v kanceláři s maxi- 
mální rychlostí 18 stran za minutu. 
Při větším množství tištěného textu 
získává na významu otázka nákladu 
na stránku a náklady jsou velmi ovliv- 
něny životností tiskového bubnu. Ten 
byl pro Kyoceru vyvinut nově a vy- 
drží 15 až 20krát déle než běžné 
bubny. Náklady na tisk jedné stránky 
byly tak redukovány zhruba na polo- 
vinu. 
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Jako většího bratra úspěšné barev- 
né inkoustové tiskárny HP Deskjet 
550C představuje nyní Hewlett - Pac- 
kard Deskjet 1200C. Tiskne podstat- 
ně rychleji a má čtyři vyměnitelné od- 
dělené barevné patrony, jejichž obsah 
je tak nejedovatý, že podle informace 
HP by ho bylo možné v nouzi i vypít. 

U všech představených tiskáren je 
zřejmé, že se vývojoví inženýři snaži- 
li snížit zátěž pro životní prostředí, 
která vzniká produkcí, používáním 
a odstraňováním jejich výrobků. Že 
se přitom někteří zastavili na polovi- 
ně cesty považujeme za nedůsledné. 


V plné parádě 
Svět počítačů byl ve svých počátcích 
jednobarevný. I nejkomplikovanější 
obsahy je možné dosud znázornit tex- 
tem a černobílým obrazem - stačí na- 
hlédnout do mezinárodních vědec- 
kých publikací. Kdo chce zprostřed- 
kovávat informace, ten se obejde 

i bez barvy. Kdo ale chce být nápad- 
ný, ten ji potřebuje - to vědí papoušci, 
preláti a agenti pro styk s veřejností. 
Rostoucí počet uživatelů počítačů 
sází na barevný tisk - to tvrdí alespoň 
výrobci hardwaru. Hewlett-Packard 
předpovídá, že počet barevných tis- 
káren v příštích letech vzroste čtyřná- 
sobně. Výrobce tiskáren vychází 

z toho, že v roce 1996 bude používání 
barvy považováno za stejně samozřej- 
mé jako dnes velký výběr písem s pro- 
měnnou velikostí. 

Není tedy překvapivé, že se HP po 
úspěchu s Deskjetem 5S0C snaží za- 
pustit kořeny i ve vyšší třídě trhu. 
Deskjet 1200C je určen na tisk barev- 
ných grafik v rozumném čase a pro 
černobílý provoz s vysokou rychlostí 
a tiskovou kvalitou takovou, aby se 
další přídavná laserová tiskárna stala 
zbytečnou. 

Výrobce udává pro tisk textu rych- 
lost až 7 stran za minutu při maximál- 
ním rozlišení 600 x 300 dpi. U grafik 
se výstup redukuje na dvě strany za 
minutu, pro testovací obrázek Chipu 
pod Windows potřebovala tato tiskár- 
na asi 14 minut. 

Ve skutečnosti se Deskjet 1200C 
při tisku normálních textových stran 
rychlostí 6,2 strany za minutu nachá- 
zí ve výkonové oblasti středně rych- 
lých laserových tiskáren. Při podrob- 
ném zkoumání je ale obraz tisku 
i přes HP "Resolution Enhancement 
Technigue" (RET) zvláště při zaoble- 
ních nečistý - je značně horší než to, 
co produkují laserové tiskárny 300 


Tiskárny 


Čerstvé novinky v testu 


dpi. Pozitivní je i při vysoké rychlosti 
nízký pracovní hluk. 

Na rozdíl od aditivního míchání 
barev s barvami červená-zelená- 
modrá (RGB) u monitorů se děje vy- 
tváření míchaných barev u tiskáren 
subtraktivně barvami cyan, magenta 
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Rychlá barevná tiskárna: se 
sedmi textovými stránkami 
za minutu se může HP Desk- 


jet 1200C měřit i s laserový- 
mi tiskárnami. 


a žlutá (CMY). Všechny tři barvy do- 
hromady dávají černou (K), která by 
tedy nebyla teoreticky jako zvláštní 
barva potřeba. V praxi působí ale ob- 
razy, které byly vytvořeny všemi čtyř- 
mi barvami (CMYK) sytěji a silněji. 
Mimoto má model CMYK, který je 
použit u Deskjet 1200C, další výho- 
du. Černá nemusí být pro normální 
texty vytvářena mícháním základních 
barev. To zvyšuje u tiskáren, které ne- 
mají černou patronu, náklady, neboť 
barevné inkoustové patrony jsou pod- 


HP Deskjet| 
1200C 


str./hod 


Hodnocení Chipu, 


Rychlost tisku 


* průměrná rychlost tisku 


Kvalita tisku, 
vybavení, ergonomie 


Kvalita testovací grafiky | 
Kvalita obrazu Tiff 
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statně dražší než černé. Deskjet je 
osazen čtyřmi oddělitelně výměnný- 
mi inkoustovými cartridgemi pro 
cyan, magentu, žlutou a černou, takže 
při změně černobílého tisku na barev- 


V, 


0 
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Rozdílná kva- 
lita: žádné 
problémy 

s grafikou, 
ale písmena 
vypadají 
okousaně. 


ný není nutné měnit tiskovou hlavu 
ani barevné patrony. Patrony mají 
ukazatel stavu naplnění, který zavčas 
upozorní, kdy obsah zásobníku končí. 
Jsou zepředu lehce přístupné a je 
možné je bez problému vyměnit. Jeli- 
kož se inkoust použitý v inkousto- 
vých tiskárnách lehce odpařuje, byly 
dosud nové patrony zavařovány ná- 
kladným způsobem do celofánu. Pou- 
žití zlepšené umělé hmoty pro obal 
patron nyní tyto náklady odstraňuje. 
Kvalita tisku Deskjetu 1200C v přípa- 
dě barevné grafiky a obrazů je ještě 

o něco málo lepší než u menší tiskár- 
ny Deskjet 5S50C, která je z tohoto 
hlediska již také na velmi solidní 
úrovni. Přístroj je dodáván s přehled- 
nou uživatelskou příručkou. Pokyny 
pro programátory v něm ale nena- 
lezneme. Tyto informace obsahuje 
zvláštní kniha PCLS. 

Ovládání tiskárny se děje pomocí 
čtyř kláves, které mají z části dvě 
funkce. Nejrůznější provozní stavy 
a eventuální poruchy jsou zobrazová- 
ny svítícími diodami. Displej z teku- 
tých krystalů uživatel k dispozici 
nemá. Kdo klade vysoké nároky na 
kvalitu tištěného textu, ten si bude 
muset rozmyslet, zda chce Deskjet 
1200C skutečně použít jako náhradu 
za laserovku. Jako barevnou tiskárnu 


s dobrými textovými kvalitami a rela- 
tivně nízkou cenou za barevnou stra- 
nu ji ale lze rozhodně doporučit. 


Hrubá, ale pilná 


Japonská firma Kyocera je jako 
výrobce laserových tiskáren známá 
především profesionálním uživate- 
lům, kteří potřebují tisknout velmi 
často. I FS-3500 je tu pro ně. Inženýři 
ze země vycházejícího slunce dokáza- 
li podstatně snížit náklady na vytiště- 
nou stranu. Podařilo se jim to díky 
nově vyvinutému tiskovému bubnu, 
který je zodpovědný za přenos toneru 
na papír. Buben, skládající se z orga- 
nických prvků, musí být většinou vy- 
měněn po vytištění 15 až 20 tisíc 
stran. Stojí až 400 DEM. Buben Kyo- 
cera je naproti tomu vyroben z amorf- 
ního silicia (aSi). Tato keramika je ex- 
trémně tvrdá a vydrží až 30 tisíc stran. 

I jinak není tento přístroj ve tvaru 
kostky vybaven právě chudě. Písmo 
pro jakýkoliv účel nalezneme mezi 
59 písmy s proměnnou velikostí ze 16 
rodin písem a z 50 pevných bitmapo- 
vých fontů. Standardní emulace kon- 
trolního jazyka tiskáren PCL 5 stejně 
jako na přání obdržitelné emulace 
Postscript a Appletalk zajišťují, že 
každý softwarový balík bude tiskárnu 
optimálně řídit. Dodávaná kazeta na 
papír nabízí místo pro 250 listů DIN 
A4, je možné rovněž zpracovávat jed- 
notlivé listy. Volitelně je nabízená ka- 
zeta pro 500 listů a duplexová jednot- 
ka, která umožňuje tisknout dvojstran- 
ně. S rozlišením 300 x 300 bodů na 
palec zůstává tiskárna za aktuálním 
standardem, který ostatní tiskárny po- 
sunuly na 600 bodů. Postup vyhlazení 
hran na softwarové bázi, který se 
u firmy Kyocera jmenuje KIR, vyhla- 
dí výtisk na simulovaných 
300 x 1200 bodů. 

I když je výrobcem udávaná hod- 
nota 18 stran za minutu pouze teore- 
tická, protože jí lze dosáhnout jen 
v případě, že tiskárna tiskne jednou 
přijatou a vypracovanou stránku více- 
krát, je skutečná naměřená hodnota - 
necelých 14 textových stran - za mi- 
nutu velmi dobrá. Po zapnutí je 
ovšem třeba čekat téměř dvě minuty, 
než je tiskárna připravena tisknout 
první stránku. Minimálně citlivé uši 
budou považovat provozní zvuk 
FS-3500 za rušivý. Jeho síla je 50 dB, 
nachází se tedy v přijatelné oblasti, 
ale jde na nervy. Kdo by chtěl praco- 
vat v jedné místnosti se skřípající 
a pískající tiskárnou? 
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Hardware 


Tiskárny 


Čerstvé novinky v testu 


S testovaným modelem byly dodá- . 


ny tři anglické manuály. Dokumenta- 
ce je dobře zpracovaná, uživatelé 

a programátoři zde najdou každou 
požadovanou informaci. Jedna kniha 
se věnuje pouze řídícímu jazyku tis- 


Dlouhá životnost: tiskový 
buben Kyocery FS-3500 je 
třeba vyměnit až po 30 000 
stranách. 


kárny Kyocera Prescribe II. 

Ovládání přístroje je komfortní po- 
mocí fóliové klávesnice s 12 klávesa- 
mi. Dvouřádkový displej z tekutých 
krystalů zobrazuje aktuální stav tis- 
kárny. Při poruchách signalizují svíti- 
vé diody druh a místo problému. 

Výkonovým číslem Chipu nece- 
lých deset bodů se dostává Kyocera 
FS-3500 v rychlosti mezi laserovými 
tiskárnami na první místo. Vyššího 
umístění dosáhly doposud v laborato- 
ři Chipu pouze čtyři barevné tiskárny. 

V tiskové kvalitě nedosáhne vyš- 
šího hodnocení než střední třída díky 
rozlišení 300 dpi. V této kategorii 
jsou lepší i levnější, ale pomalejší tis- 
kárny se 600 dpi, které mají až 11 
bodů. Koho ale zajímá především 
výkon a nízké náklady na stránku, 
pro toho je tento Japonec horkým 
tipem. 


Kdo spí, ten nehřeší 


Soukromě užívané laserové tiskárny 
tisknou pouze zřídka. Zatímco je 
počítač využíván hojně, stojí tiskárny 
bez činnosti a produkují pouze hluk 
a teplý vzduch. Ti, kteří chtějí šetřit 
energii, své tiskárny často vypínají 


70 Er 


a zapínají, pro většinu zbylých poho- 
dlných uživatelů ale běží pořád 

a požírají proud. Aby se tiskový 
buben udržoval stále na provozní tep- 
lotě, je nutné velké množství energie. 
Příkon HP Laserjet 4L je 370 W na 
hodinu tisku, u OKI 400e činí tato 
hodnota 80 W. Proto je pouze konsek- 
ventní, že s HP Laserjet 4L a Oki OL 
400e přicházejí na trh dva přístroje, 
které tento problém částečně řeší, pro- 
tože snižují v klidovém stavu spotře- 
bu energie. 

Oba stroje pracují podle stejného 
principu: po několika minutách, kdy 
tiskárna nedostane z počítače žádná 
data ani příkazy, se automaticky 
přepne do modu Standby. Větrání 
a topná jednotka jsou v tomto stavu 
vypnuty, takže spotřeba energie kles- 
ne u tiskárny HP na S a u tiskárny 
Oki na 15 W. Když přijdou z počítače 
data, probouzí se tiskárna k životu. 
Zatímco Oki potřebuje v tomto přípa- 
dě několik sekund na rozehřátí, začne 
Laserjet tisknout okamžitě. I jinak pů- 
sobí koncepce šetření energie HP pře- 
svědčivěji. Již po minutě nečinnosti 
nevydává Laserjet 4L žádný zvuk. Po 
15 minutách zhasne ještě i dioda 
oznamující připravenost. OL 400e 
potřebuje naproti tomu osm minut 
před tím, než upadne do spánku. Inže- 
nýři HP jsou o své koncepci tak pře- 
svědčeni, že na tiskárnu neumístili 
ani síťový vypínač. Výborně jsou rov- 
něž vyřešena připojovací místa. Ko- 
nektor síťové šňůry a konektor Cen- 
tronics jsou pod odklopnými kryty. 
Celkový dojem z této tiskárny "do 
kanceláře" je pozitivní - není na ní 
mnoho přepínačů, které by mohly od- 
radit "typického uživatele"; ten se ne- 


Kyocera 
FS-3500 
str./min 

13,83 


13,83 


| 2,14 


Hodnocení Chipu 


Rychlost tisku 
Konceptní kvalita 
-|Dopisová kvalita 
(Grafika 
| Výkonové číslo* 
* průměrná rychlost tisku 


Kvalita tisku, 
vybavení, ergonomie 


Kvalita textu 
Kvalita testovacího kruhu 
(Kvalita stupňů šedi 
|Vybavení 
(Ergonomie 

M Kvalitativní 


i = 


íslo 


musí starat ani o zapínání a vypínání 
tiskárny - to vše si řídí sama. 

Zatímco je Oki se svými 3,6 strán- 
ky textu za minutu o něco rychlejší 
než HP (3,1 stránky za minutu), je tis- 
ková kvalita Laserjetu jednoznačně 
lepší. Obě tiskárny sice pracují se 300 
znaky na palec, ale díky RET jsou pís- 
mena u HP ostřejší a chybějí hrany 
u diagonálních linek. Ale i testovací 
kruh a stupně šedi dokazují nadřaze- 
nost nejmladšího potomka HP. 

Ve vybavení písmy se ukazuje pří- 
stroj firmy Hewlett - Packard rovněž 
jako silnější. Oki má k dispozici 12 
pevných bitmapových fontů ze čtyř 
rodin písem. Naproti tomu má HP 26 
řezů s volně měnitelou velikostí 


FS-3500 
konkurovat 
tiskárnám 

s vysokým 
rozlišením. 


z osmi různých rodin. HP ovládá PCL 
5 - což je moderní jazyk tiskáren. OL 
400e rozumí pouze PCL 4.5 a je 
proto kompatibilní pouze s HP Laser- 
jet IIP. 

Komfortnější a jednodušší je na- 
proti tomu ovládání tiskárny Oki. Po- 
mocí osmi anglicky popsaných fólio- 
vých kláves je nastavení emulací a pa- 
rametrů rozhraní lehké. Dvouřádkový 
displej z tekutých krystalů nás pro- 
vádí všemi menu (v angličtině). 

Při vybalení Laserjetu 4L na nás 
čeká překvapení. Tváří v tvář pouze 
čtyřem svítivým diodám a jednomu 
přepínači se nabízí otázka, jak je 
možné moderní a komplikovanou tis- 
kárnu ovládat pouze jediným přepína- 
čem. Jak to řeknu své tiskárně? Řeše- 
ní je jednoduché: tiskárnu nedoprová- 
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VAŠEHO FORMÁTU 


Rozšiřující jednotka 

150pinový konektor umožňuje připojení rozšiřující jed- 
notky, která váš notebook doplní možnostmi plnohodnot- 
ného stolního počítače. 


Interní faxmodem 

Široké možnosti komunikace notebooku Halikan NBD 
lze ještě rozšířit instalováním interního faxmodemu. Pak 
můžete výsledky své práce poslat na fax nebo do elek- 
tronické pošty prostřednictvím libovolné telefonní linky. 


Interní zvuková karta 
Halikan NBD nabízí možnost instalace 
interní zvukové karty, využitelné zejmé- 
na v multimediálních aplikacích. 


Paralelní a sériový port 
Výsledky své práce potřebujete samo- 
zřejmě vytisknout. Proto je notebook 
HALIKAN NBD vybaven paralelním por- 
tem umožňujícím připojení libovolné tis- 
kárny. Sériový port vám umožní pomocí 
komunikačního programu a kabelu snad- 
no přenést vaše data na jiný počítač. 


VGA displej 

Maximální pohodu pro váš zrak a vysoce 

kvalitní zobrazení vašich dat zajistí každý 

ze tří typů dodávaných displejů: 

* současnou světovou technologickou 
špičkou je aktivní barevný displej, 
umožňující zobrazení 256 barev 
s jedinečným kontrastem a ostrostí 

* i náročné uživatele uspokojí pasívní 
barevný displej 

* inovovaný černobílý LCD displej nabízí 
již osvědčený standard při nízké 
pořizovací ceně 


Interní akumulátor 
Nezávislost na elektrické síti zajišťuje 
interní akumulátor. 


Procesor 
Srdcem notebooku je procesor Intel 486SX. Podle testů 
je více než dva a půl krát rychlejší než většina počítačů 
s procesorem 386. Vašemu notebooku tak zajišťuje 
dostatečnou rezervu ve výpočetní kapacitě. 


Operační paměť © 
4 MB paměti ve standardní výbavě jsou dostatečné 

pro svižný běh všech běžných programů. Je-li vám to 
málo, můžete si paměť rozšířit až na úžasných 32 MB. 


OGSa 


Konektor pro externí 
monitor 

K notebooku lze připojit externí SVGA 
barevný nebo černobílý monitor s rozli- 
šením 1024 x 768 bodů. 


Pevný disk 


Pro uložení vašich dat a programů je 


notebook vybaven dostatečně dimenzo- 


vaným 120 MB pevným diskem. 


MS Windows 3.1 CS 


Na vašem notebooku naleznete 
nainstalovanou českou verzi MS 
Windows 3.1 a samozřejmě poslední 
verzi MS-DOS. 


Halikan NBD 486 SX 


Nastavitelný jas a kontrast 

Regulátory jasu a kontrastu umožňují přizpůsobit již tak kvalitní 
obraz ještě lépe požadavkům vašeho zraku za různých světel- 
ných podmínek. 


Tlačítko SUSPEND / RESUME 


Potřebujete se vzdálit od započaté práce, nemáte čas ukončit 
program a máte strach, že se vám vybijí akumulátory, než se 
vrátíte? HALIKAN NBD nabízí řešení: "Uspíte" notebook stisk- 
nutím tlačítka Suspend a i po několika hodinách je schopen 
pokračovat v práci přesně tam, kde jste skončil. 


Konektor pro externí 

klávesnici 

Je možné, že budete potřebovat psát velké množství 
alfanumerických údajů a integrovaný numerický blok 
vám nebude vyhovovat. Žádný problém - k notebooku 
Halikan NBD lze připojit jak klasickou AT klávesnici, tak 
externí numerickou klávesnici. 


Integrovaný trackball 

Většina moderních programů se lépe než klávesnicí 
ovládá myší. Toho si byli vědomi i konstruktéři, a proto 
do tohoto modelu vestavěli microtrackball kompatibilní 
s myší Microsoft. 


Interní disketová 

jednotka 

Pro snadné zálohování vašich dat 

a pro jednoduchý přenos programů na 
jiný počítač je Halikan NBD vybaven 
vestavěnou mechanikou 3,5" s kapaci- 
tou 1,44 MB. 


č PCMCIA slot 

Nový standard v rozhraních 

- PCMCIA 2.0 vám otevírá dveře do 
budoucna, Umožní používat datové 
karty z vaší kapesní databanky, rozší- 
řit paměť, připojit výměnný pevný disk 
nebo adaptér pro připojení do sítě 
LAN a mnohá další zařízení. 


Klávesnice 

Ergonomická klávesnice s příjemným úhozem 
zachovává standardní rozměry kláves psacího stroje. 
Pro vaše větší pohodlí je vybavena kurzorovými kláve- 
sami a integrovaným numerickým blokem. 


© Hmotnost a rozměry 
Celý tento zázrak váží pouhých 2,9 kg,a to včetně 
akumulátoru a vestavěné disketové mechaniky. Vnější 
rozměry nepřesahují velikost formátu A4, což není ani 
polovina místa ve vašem kufříku. 


wa 


Přijďte si i vy vybrat z našeho širokého 
sortimentu přenosných počítačů 


OASA COMPUTERS OASA COMPUTERS 
Václavské nám. 53 U svobodárny 12 
Praha 1 Praha 9 


tel.: 02/22 88 66, 226 225 
fax: 02/22 60 09 


tel.: 02/82 25 72 
fax: 02/82 25 72 


OASA COMPUTERS 
Šumavská 33 

Brno 

tel.: 05/7112, linka 312 
fax: 05/7112, línka 576 


OASA LIBEREC OASA SLOVAKIA 
Barvířská 35 Nevádzova 5 
Liberec 3 Bratislava 


tel.: 07/222 612 
fax 07/222 612 


tel.: 048/231 71 
fax 048/231 91 
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JAaAmMICon 
SPACESTATION"" 


elegantní řešení pro každého 
- plná kompatibilita 

- ideální síťová stanice 

- HDD 40 - 120 MB 


Autorizovaní dealeři: 
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maticové tiskárny 
tryskové tiskárny 
laserové tiskárny 


scannery 
TESCO - autorizovaný prodejce 


mechaniky pružných disků 
mechaniky optických disků 

© mechaniky CD ROM 
TESCO - autorizovaný distributor 


média optických a páskových pamětí 
TESCO - autorizovaný distributor 


COLORADO | sčameyesemí interní 


MEMORY SYSTEMS nc. TESCO - distributor 


Zadejte nové ceny a dealerské podmínky na adresách: 


TESCO Trading s.r.o. TESCO s.r.o. 
Lípová 24 Sebedražská cesta 
Jihlava 586 05 Prievidza 97101 
Tel.:066/27781-3, 28462 Tel.: 0862/22612, 22076 
Fax: 066/24606 Fax: 0862/24016 


Advanced Logic Research, Inc. 


Advanced Logic Research, Inc. 
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Dobrá výbava: [ES FESo 
Laserjet 4L nabí- 
zí za 1800 DEM 
mnoho druhů 
písem. 

July 1993 
zejí pouze ovladače pro Windows 
a řada rozšířených aplikací DOS, ale 
i HP Explorer. Pomocí tohoto progra- 
mu je možné obsluhovat Laserjet 4L 
z PC. Místo jednoho jedno- nebo 
dvouřádkového displeje z tekutých 
krystalů je nyní na zobrazování k dis- 
pozici celá obrazovka. I zadávací mé- 
dium - klávesnice - je mnohem lepší 
než jakkoliv komfortní klávesy přímo 
na tiskárně. Je potěšitelné, že HP Ex- 
plorer fungoval bez nejmenších potíží 
i pod českými Windows. Předpokla- 
dem pro využívání tohoto softwaru je 
ovšem vybavení počítače paralelním 
rozhraním, které dokáže nejen vy- 
sílat, ale i přijímat. To by měl být 
v dnešní době již standard, protože 
rozhraní, která umějí pouze vysílat, 
již nejsou řadu let prodávána. Jenom 
u velmi starých přístrojů by mohly na- 
stat problémy. 
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Pěkné písmo: 
velmi jem- 
nou a čistou 
tiskovou kva- 
litu nabízí 

HP Laserjet 
4L pro grafi- 
ku a text. 


Kdo chce provozovat na Laserjetu 
4L více počítačů, má smůlu. Na jedné 
straně má tiskárna pouze jedno para- 
lelní rozhraní bez možnosti dovybave- 
ní, na druhé straně se nedoporučují 
u této tiskárny ani přepínače tiskáren, 
protože ty neumožňují zpětný přenos 
dat z tiskárny do počítače. Na rozdíl 
od této tiskárny je přístroj OL 400e 
vybaven paralelním rozhraním Cen- 
tronics a sériovým RS-232. Mimo to 
je tiskárna schopna automaticky zvo- 
lit rozhraní, na kterém právě přichá- 
zejí data. 

Vedle mnoha možností nastavení, 


které známe i z jiných tiskáren, zazáří 
HP Laserjet 4L funkcí, která byla 
dosud k dispozici pouze u jehličko- 
vých nebo inkoustových tiskáren - 
režim Draft. U jmenovaných tiskáren 
vytváří tato funkce podstatně rych- 
lejší výtisk. Kvalita tisku není ovšem 
příliš dobrá - proto se tento mod pou- 
žívá především pro kopie a návrhy. 

U laserových tiskáren je čas pro tisk 
stránky diktován rychlostí tiskového 
mechanismu, a rychlost tedy není 
možné jednoduše zvyšovat. "Ekono- 
mický režim" Laserjetu 4L neslouží 
tedy pro rychlejší výtisk, ale pro úspo- 


A písmo s 
„S znak sadami 
| 45řezů 

15 písem 


2 MB/26MB 


Tiskárny 


Čerstvé novinky v testu 


ru toneru. U stránek, které jsou tiště- 
ny v konceptním režimu, není písmo 
zcela černé, ale šedé. Podle údajů HP 
to snižuje spotřebu toneru o 50 
% oproti normálnímu tisku. 

Laserjet 4L je standardně vybaven 
1 MB RAM a může být rozšířen ma- 
ximálně na 2 MB. Paměť se zdá být 
velmi malá, protože právě obsáhlé 
grafiky často potřebují více místa. 
Ale i zde měli inženýři HP nápad. In- 
terní komprese dat se stará o to, že 
skutečně využitelná paměť je zhruba 
dvojnásobná, takže maximálně 
možné 2 MB odpovídají asi 4 MB 
běžné paměti tiskárny. Tento poten- 
ciál je téměř stejný jako 4,5 MB, 
jimiž je možné vybavit přístroj Oki. 
Standardně má Oki pouze slabých 
512 KB. To by v normálním provozu 
nestačilo ani na jednoduchou stranu 
DIN A4 s 300 body na palec. Proto 
vymysleli vývojáři Oki další trik. Da- 
tová komprimace umožňuje uložit do 
paměti datová množství v takovém 
rozsahu (až 1,5 MB), že to stačilo do- 
konce pro grafiku, kterou Chip použil 
k testu. Oba manuály Oki OL 400e 
jsou udělány přehledně. Fotografie 
pomáhají při výkladu obsluhy tiskár- 
ny. Programátoři najdou podrobný 
popis kontrolního jazyka PCL 4.5. 
Navíc tiskárny prodávané v České re- 
publice budou dodávány s českým 
manuálem. Pro HP Laserjet 4L byly 
k dispozici dobře strukturované pří- 
ručky, poskytující alespoň tabulkový 


Hodnocení Chipu| 


[Rychlost tisku str./min 


přehled všech příkazů PCL5 
a HP/GL-2. 

I jeden problém týkající se život- 
ního prostředí, který dříve způsobo- 
val starosti, vývojáři teď odstranili - 
vyzařování ozónu. Díky změně me- 
chanismu tisku Laserjet teď už žádný 
neprodukuje. Problémem se zabývala 
rovněž firma Oki. U obou tiskáren ne- 
prokázala laboratoř Chipu žádnou 
emisi ozónu. 

Vůbec ale není jasně rozumět 
tomu, proč po 3000 stranách, když je 
toner spotřebován, musí být u HP vy- 


Cenově výhodná: Oki OL 
400e stojí podle ceníku 1400 
DEM. Vyplatí se rovněž díky 
nižším provozním nákladům. 


měněn i tiskový válec. Tento díl vy- 
drží v normálním případě minimálně 
15 000 stran. Protože jsou toner 
a válec ovšem integrovány v jednom 
obalu, je třeba vyměnit celou jednot- 
ku. Zde je koncepce Oki lepší: pokud 
dojde toner, vymění se pouze zásobní 
nádobka. Obnova tiskového válce se 
provádí až po 20 000 vytištěných stra- 
nách. 

Obě tiskárny je možné - a to nejen 
z důvodu jejich ceny - doporučit jako 
tiskárny na pracoviště s nižším poč- 
tem tištěných materiálů. 
Power-save- 
-inteligence přístrojů 
ukazuje správným smě- 
étí.jmin rem. Neexistuje žádný 


(|Konceptní kvalita 3,1 


3,6 důvod, proč by neměly 


3,1 


Výkonové číslo* 
-|* průměrná rychlost tisku 


3,6 být v budoucnosti touto 
funkcí, která šetří ener- 
gil a prodlužuje život- 
nost, vybaveny i větší 


|Kvalita tisku, 
|vybavení, ergonomie 


přístroje. 
V přímém srovnání 


je Laserjet ve většině 


[Kvalita textu ů 
[Kvalita testovacího kruhu | 
n : . š 


disciplín lepší. Přede- 
vším lepší kvalita tisku, 


větší výběr písem a dů- 


Ergonomie 
Kvalitativní číslo 
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vz 


slednější provedení kon- 
ceptu šetření energie jej 
předurčují ke koupi. 


Oki OL 400e 
nepřenáší na 
papír tak 
jemné přím- 
ky a písme- 
na. Výsledek: 
nižší bodové 
ohodnocení. 


Tento obraz je ovšem zkalen relativ- 
ně vyššími náklady na tisk. Vznikají 
díky tomu, že po každých 3000 stra- 
nách musí být s tonerem koupen 
i nový buben. Možná ale nabídnou 
v budoucnu (jako již tolikrát) třetí 
firmy plnitelné tonerové cartridge. 
Ulrich Proeller 


Dovětek 
Jak jste jistě poznali, milí čtenáři, je 
tento článek částečně převzatý z ně- 
meckého Chipu. V české redakci 
jsme měli možnost vyzkoušet si za- 
tím pouze HP Laserjet 4L. Její schop- 
nosti nás zaujaly natolik, že jsme jí 
udělili Chip Tip za měsíc červenec. 
Spotřebitelské ceny, které jsou zde 
uváděny, platí tedy pouze pro Němec- 
ko. Cestou přes hranice se nám tro- 
chu změnily, takže nelze ceny 
v DEM jednoduše vynásobit aktuál- 
ním kurzem. Největší rozdíly se proje- 
vily u tiskáren OKI OL 400e a HP La- 
serjet 4L. První se u nás prodává za 
22 900 Kč, druhou lze pořídit asi za 
23 500 Kč. Samozřejmě jsou tyto 
ceny pouze orientační, mohou se lišit 
směrem nahoru i dolů. Nicméně se 
tak v podstatě smazává rozdíl, na 
který poukazuje autor v testu. Tyto 
hodnoty nám navíc mohou posloužit 
jako zajímavé příklady rozdílné ceno- 
vé politiky jednotlivých firem. 

Ještě pro informaci: HP Deskjet 
1200C stojí na našem trhu asi 
47 000 Kč a Kyocera FS-3500 je 
k mání za 108 900 Kč. Všechny ceny 
jsou určeny pro konečného uživatele 
a jsou zde uvedeny bez DPH. (-mk) 
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Mechanika S 5110 u 88 MB disk, 
přistupová doba 20 ms 


10198,- 


Ceny pro dealery (bez DPH)! 
Zovolejte nám! 


Výměnný disk SO 800, 88 MB 


3289, ča 


Ceny pro dealery de DPh)! 
Zavolejte nám! 


Mechanika SO 5110 C, píše a čte 
88 MB a 44 MB disky 


12989, 3 


Ceny pro dealery vě DPH)! 
Zavolejte nám! 


Můžeme Vám mnoho za * 
říci. Máte ale tolik © OTRONIX 
času načtení? kud 


Myš, třítlačítková 


os 245,- 


Ceny pro dealery (bez DPH)! 
Zavolejte nám! 


Klávesnice 


398, = 


Ceny pro dealery oz DPH)! 
Zavolejte nám! 


Mechanika 105 MB (3,5"), 
přístupová doba 14,5 ms, AT bus 


15989, ja 


Ceny pro dealery ta DPh)! 
Zovolejte nám! 


Výměnný disk SO 310, 105 MB 


c 2098, eh 


Ceny pro dealery ( 0e DPH)! 
Zavolejte nám! 


Kitt, včetně Stralos Soundcard, 
reproduktorů, a BM a Software 


12989, ". 


Ceny pro dealery be DPH)! 
Zavolejte nám! 


Stratos Soundcard, Galaxy NX Pro 
omp. R reproduktor 0 
Software 


4198, a 


Ceny pro dealery (8z DPH)! 
Zavolejte nám! 


OTRONIX 
l 


12" x 12", Summagraphics a MS 
komp. 


3198, ny 


Ceny pro dealery ( (z DPh)! 
Zovolejte nám! 


Mnoho dobrých značek - jeden dodavatel: hea rtwa re 


Autorizovaný distributor firem Syuest (USA) a tronix (Taiwan) 
HEARTWARE CS s.r.o. - 190.11 Praho 9 * Běchovice 
Tel. 02/728 119 a 740 751-9, 1. 570, 593-4 + Fox 02/728 19 


6" x 6" plnohodnotný digitizer 
Summagraphics a MS komp. 


1 9990,-- 


Ceny pro dealery U DPH)! 
Zavolejte nám! 


Hardware 


Barevný tisk 


Porovnání šesti barevných tiskáren 


Nic není pestřejší než svět Windows. V plné kráse ho však ukáže 
málokterá tiskárna. Vyhlásili jsme proto pátrání po nejlepší barevné 
tiskárně a také se podíváme, co barevná mnohotvárnost stojí. 


Šestkrát 
v barve 


vět je barevný - především pod 

Windows. Na každé obrazovce 
Windows se o přízeň uživatele uchází 
16, 256 nebo dokonce 16,7 milionu 
barev. Když se člověk na tuto barev- 
nou nádheru vynadívá v klidu tiché 
pracovny, najednou vyvstane touha 
pomíjivou krásu z obrazovky zvěčnit 
na papíře. Splnit toto přání však není 
lehké: barevné tiskárny jsou drahé, je- 
jich používání je komplikované 
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a navíc vzhledem k používanému 
spotřebnímu materiálu jsou i škodlivé 
pro životní prostředí. 

Další komplikací je, že existuje 
dlouhá řada tiskových postupů. Spek- 
trum barevných výstupních zařízení 
sahá od jednoduchých jehličkových 
tiskáren za ceny pod 1000 DEM až 
po termosublimační tiskárny za ceny 
okolo čtvrt milionu marek - každá má 
své výhody i nedostatky. 


Zvláště matoucí je mnohotvárnost 
tiskáren s inkoustovou tryskou. Exis- 
tují modely, které vystřelují z tiskové 
hlavy barevný inkoust po krátkodo- 
bém nahřátí, i takové modely, které 
totéž činí ryze mechanickým způso- 
bem. Inkoust ani nemusí být vždy te- 
kutý: inkoust z pevných částic má 
oproti kapalinové variantě své tech- 
nické přednosti, při nákupu tiskárny 
však znamená podstatné zvýšení ná- 
kladů. 


Levná tiskárna 

nemusí být laciná 

Při koupi tiskárny však není jediným 
kritériem poměr mezi pořizovací 
cenou a kvalitou výstupu. Provozní 
náklady se v závislosti na použitém 
tiskovém postupu a tím i na eventuál- 
ně potřebném speciálním tiskovém pa- 
píru, na použití barevných fólií, tisko- 
vých hlav a dalšího spotřebního 
materiálu rychle vyšplhají na pěknou 
sumičku. 

Nejdražší spotřební materiál je 
téměř u všech tiskáren takzvané ba- 
revné médium. Ať už jde o barvicí 
pásku, tiskovou hlavu inkoustové tis- 
kárny nebo roli fólie u tiskárny s te- 
pelným procesem tisku - právě zde je 
zakopaný pes. Vezměme si například 
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POČÍTAČE 
PRAHA 4 PODOLSKÁ 74 (2patroplaveckého stadionu) , PSČ 4700 

prodej dealerům teb(02) 431298 , 43 09 89, tel-fax:(02) 43 46 42 je 
PRAHA 3 OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ č.6 tebfax (02)62 72 634 
PRAHA6 NA MALOVANCE?9 tel: (02)360396 | da 
PRAHAS LIDICKÁ I 


PRAHA 8 THÁMOVA 4 (U VÝSTUPU Z METRA - STANICE KŘIŽÍKOVA) 
BRNO DROBNÉHO 49 (u stadionu FC BOBY )PSČ 60200 tel (05) 747961 


OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 9 (pasážČedok) PSČ7000 tel: (069)23 3512 
HAVÍŘOV Karolíny Světlé 1370 (u out.nádraží) PSČ 73601 tek-fax:(06994) 319 33 
PLZEŇ Na Roudné 40(zaSaským mostem) PSČ 3065  tehfax:(019) 534373 
OLOMOUC Vídeňská 22 (ustarého outob.nádraží)PSČ 77200 tel: | (068) 24012 
KRNOV | REVOLUČNÍ 30 PSČ 79401 tel:(0652) 28 41/ABM 


ZLÍN VP Hektronika , nám. Míru 463 (uhlavní pošty) | tehfax: (067) 31592 
PRAHA6 | UNISON servis, Rooseveltova 49 tel: | (02) 315606 EDENÉ o 
LIBEREC © IBP Liberec,Třída 1 máje 97 PSČ 46077 tel: | (048) 26559 ad CE BOM, RER- BPA GB3 90 


PRÁZDNINOVÉ CENY - NEJLEPŠÍ CENY 


386 - SX - 40 ABM 386-40 ABM 486-33 
RAM 2 MB Ram 4 MB RAM 4 MB 


23 990,- 26 990,- 36 990,- 


VCENĚPC JE: HD 105 MB, COLOR monitor SVGA 14" 024x768, 0.28mm, 
VIDEO KARTA 512kB,FD 3.5", IDE/IO 2S+1P+1G), ČS/US klávesnice (vodě aprachu vzdorná), 
MINITOWER „další sestavy (486-50, HD 170, 250 MB „FD 5.25" ,17" color monitor, slim line atd)na přání. 


17" Color monitor SAMSUNG 1280 x 1024 NI, dot 0.28 - doplatek 17 450,- 
Možnost nákupu na leasing. 


PRO ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ POSKYTUJEME NA PC 5-ti % SLEVU ! 
TISKÁRNY tři češtiny ,českýnávod zaváděcí sleva: cena: 


24pin, A4 PTI23 9900- | 2200- | 7700,- 
PANASONIC 24pin.A3 P1624 14900- | 2700- 12200- 


NABÍDKA DEALERŮM 
DEALERŮM PC A TISKÁREN NABÍZÍME AŽ 1/7 %o OBCHODNÍHO ROZPĚTÍ ! 


SPOTŘEBNÍ MATERIAL 


DI odběr nad 20 000,-Kč, D H odběr nad 50000,-Kč, DIV odběr nad 100 000,-Kč zaposlední 3 měsíce (spotřebního materiálu) 


BOXY NA DISKETY DRŽÁKY, STOJANY DISKETY 
DI DI DH DIV DI DI DU DIV 

10x5.25" Držák kopií namonitor 45 43 38. 33 | VERBATIM DATALFE 

60x5.25" Držákkopií nanotebook 50 47 41 3% 5251D 

0x5.25" barevné Držáknamyš 32 30 % 2 3510 

100x 3.5" Otočné rameno namonitor 1395 1318 N63 1008 3,5'HD form. 

50x3.5" Stojan podtiskárnu 44 136 R20 104 | VERBATIM DATALFE+ 

10x35" barevné Myš ARTEC 405 383 338 293 5251D 

5x3,5' Myš GTRONX 828 762 690 596 3510 
Joystick kPC, AUTOFRE 405 383 338 293 | CIS 525'HD 
Podložkapodmyš 4 38 4 35HD 
IC extractor 27 2% 2 W | sKC525wD 
Krytnakobely 98 67 65 143 35'HD 


Pásečky nakobely Jr Jo ZM © SADY NÁSTROJŮ 


FILTRY PŘED MONITOR NÁŘADÍ 810 (25ks) 1260 190 1050 90 
SKLENĚNÝ ,UZEMNĚNÝ, 468 442 390 338 | NÁŘADÍ 8U (21ks) 170 M05 975 845 
RCS,obdobaPOLAROD 2412 2278 2010 1742 | NÁŘADÍ 2907 (68 ks) 2430 2295 2025 1755 


Dále nabí zíme propojovací kabely, antistatické kryty, datové přepínače a další sortiment za výhodné ceny. 


Hardware 


Barevný tisk 


Porovnání barevných tiskáren 


tiskárny s inkoustovou tryskou: ně- 
které tiskárny mají v nádržce na in- 
koust integrovánu tiskovou hlavu, 
která putuje při každé výměně inkou- 
stu do popelnice nebo přinejmenším 
do recyklace. Je jasné, že tak provoz- 
ní náklady rychle stoupají. Jiné tiskár- 
ny oddělily tiskovou hlavu od zásob- 
níku inkoustu, a proto vystačí s lev- 
nějšími a navíc i jednotlivě 
vyměnitelnými barevnými náplněmi. 

Vyměnitelnost barevných náplní 
má navíc velkou výhodu v tom, že se 
nemusí vyhodit najednou celý zásob- 
ník, jestliže se spotřebovala pouze 
jedna ze čtyř barev - i tak je možné 
snížit provozní náklady. 

Další kapitolou jsou speciální pa- 
píry a speciální fólie, které potřebují 
některé typy tiskáren. To někdy do- 
chází tak daleko, že při použití jiného 
než speciálního papíru se může tiskár- 
na i poškodit. Pro obsluhu to není 
právě příjemné. Větší význam mají 
ale náklady: k čemu je nejlevnější tis- 
kárna, je-li při opravdu kvalitním 
tisku odkázána na drahý papír se spe- 
ciálním povrchem, jak je tomu u větši- 
ny inkoustových tiskáren s tekutým 
inkoustem? 

Při koupi barevné tiskárny proto 
platí pravidlo: důkladně zvážit všech- 
ny aspekty. Pokud tisknete mnoho 
stránek, je třeba především propočítat 
provozní náklady. V některých přípa- 
dech se totiž mohou ukázat levnější- 
mi i ty tiskárny, jejichž pořizovací 
cena je vyšší. 

Jaká tiskárna by to tedy měla být? 
Měla by tisknout hezky, měla by 
málo stát a navíc by měla být úsporná 
při provozu. Abyste mohli posoudit, 
která tiskárna je mimořádně silná 
nebo slabá v té které oblasti nasazení, 
museli testovaní kandidáti projít 
všemi testy - s výjimkou tisku na 
fólie - a v těchto testech jsme je po- 
rovnávali. 


Šest testovaných tiskáren 
Fujitsu DL 1150 


24jehličková tiskárna firmy Fujitsu se 
k nám dostala bez programového vy- 
bavení (ovladače) - výrobce tvrdí, že 


aktuální verze byla zavirovaná, 
a proto stažena z distribuce. Doporu- 
čuje používat ovladač pro Fujitsu DL 
4600, který je obsažen ve Windows. 
S ním to funguje také. Pro vložení 
čtyřbarevné pásky nejsou potřeba 
žádné úpravy - nasadit a spustit. Zato 
ovšem čeká překvapení v autonom- 
ním testu tiskárny: tiskárna Fujitsu 


tiskne bezostyšně přes okraje stránek - 


a na válec - chybí jí tedy rozpoznání 
šířky papíru. Jinak přístroj zanechává 
dobrý dojem: hluk se při tisku drží 

v přijatelných mezích a vedení papíru 
běží lehce. 


Citizen Swift 240c 

Tiskárna Citizen používá rovněž 24 
jehliček, kterými fuká na papír velice 
tiše. Při instalaci ovladače nevznikají 
žádné problémy - naopak: nabízí se 
zde opravdový luxus. Ovladače tiskár- 
ny a služební programy zřídí pod 
Windows opravdový instalační pro- 
gram. Software s hezkými tlačítky na- 
bízí v přehledném menu vše, co je 
potřeba pro optimální zřízení tiskárny 
- od grafických rozlišení při tisku 
přes sytost barev až po vlastní tisko- 
vý spooler, který celý tisk urychluje. 
Tedy ta pravá tiskárna pro Windows. 


HP Deskjet 550c 


Klasik mezi barevnými tiskárnami 

s inkoustovou tryskou přichází s dob- 
rými ovladači pro Windows a s exter- 
ní síťovou částí. Pracuje se dvěma in- 
koustovými náplněmi současně: 


| Citizen Swift 240c 1000 DEM | 55DEM | 330 DEM 


| Fujitsu DL 1150 1 300 DEM 


s jednou černou a jednou pro další tři 
základní barvy cyan, yellow a magen- 
ta. Proti jejímu předchůdci 500c je to 
už pokrok; přesto však se musí vyho- 
dit celá patrona, spotřebuje-li se 
jedna ze tří barev. Tisková hlava je in- 
tegrována do barevných náplní, proto- 
že by se jinak účinkem použitého in- 
koustu velice rychle ucpala. A tak 
putuje při výměně náplně rovnou na 
skládku, což není zrovna šťastné řeše- 
ní - ani ekonomicky, ani ekologicky. 
Zásobník na papíry se navíc zdá být 
chybně zkonstruován - vložíme-li 
papír A4, nedá se zcela uzavřít, ale 
zůstává zpola otevřený. 


Canon BJC 800 


Tiskárna s inkoustovou tryskou na 
formát A3 od firmy Canon pracuje 
technikou Bubble Jet, při níž se in- 
koust při tisku nahřeje a vzniklým 
přetlakem je vypuzen z trysky. Výho- 
da zařízení Canon: tisková hlava se 
nemusí měnit při každé výměně nápl- 
ně. Barevné náplně jsou navíc 

pro každou tiskovou barvu samostat- 
né, takže je možné beze zbytku vy- 
užít obsah všech náplní. Spolu s tis- 
kárnou dodávané ovladače lze pod 
Windows instalovat bez problémů, 
nepatří však k nejrychlejším. Proto je 
k tiskárně dodáváno i urychlovací 
programové vybavení Superprint, 
které však v testu nepřineslo žádné 
velké výhody. Hluk při tisku je 

o něco větší než u tiskárny HP, 

ale stále ještě snesitelný. 


(6001 tran s : 


1200 DEM | 260 DEM | 2760 DEM | 


2 000 DEM 


6 625 DEM | 1680 DEM [10 405 DEM| 


| Canon BJC 800 6 700 DEM 


262 DEM | 3930 DEM 


1 680 DEM |12 410 DEM, 


| Dataproducts Jolt PS 14.900 DEM | 450 DEM | 9000 DEM | 260 DEM |24 160 DEM I 


14 000 DEM 


| Tektronix Phaser 200i 


540 DEM | 9473DEM 2732 DEM |26 205 DEM| 
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Dataproducts Jolt PS 


Postscript Level 2 a inkoust z pev- 
ných částic - to jsou výhody této tis- 
kárny, která zastíní své soupeře již 

i pouhými rozměry. Mohutná jako la- 
serovka trůní nejraději na nějakém so- 
lidním podstavci - to je nutné, proto- 
že popojíždění tiskové hlavy 
připomíná spíše než tiskárnu stolního 
počítače tiskařský lis. 

Hluk při provozu také není nejmen- 
ší:"varhany“ se rozeznějí v okamžiku, 
kdy přijde požadavek na tisk. Inkoust 
v pevných částicích přichází 
v samostatných barevných náplních, 
a proto jej lze také podle potřeby 
měnit. Ovladače tiskárny jsou přizpů- 
sobeny Windows a pracují bezvadně. 


Tektronix Phaser 200i 


Tiskárny s tepelným procesem obvyk- 
le vystupují jako nepřátelé životního 
prostředí par excellence; ve skuteč- 


Tiskárna Fujitsu odstra- 
nila část rámečku textu 
a občas výtisk rozmazá- 
vá. 


Spíše šedá v šedé jsou 
barvy u tiskárny Canon 
BJC 800. Tady se palec 


zkušebního komisaře 
obrací dolů. 


nosti ekologické svědomí tiše zaskučí 
již při osazování tiskárny Phaser rolí 
fólie a speciálním papírem. Instalace 
ovladače probíhá naproti tomu jako 
ve snu. Vložíme disketu, vyvoláme in- 
stalační program, a již je ovladač pro 


Windows instalován. Pochvalu za- 
slouží také integrovaný program pro 
zrušení instalace. 


Nejlepší barvy, ale také 
neočekávaný rámeček; 
HP Deskjet 550c. 


Perfektní přizpůsobení 
textu a dobré barvy uči- 
nily z tiskárny Citizen 
Swift vítěze v této 
disciplíně. 


Přes nejvyšší pečlivost může při reprodukci dojít ke zkreslení barev. Prosíme o pochopení. Redakce. 


Co se týče hluku při provozu, pří- 
stroj snad ještě předčí tiskárnu Data- 
products Jolt. V jeho skříni to zvláště 
při tisku nepříjemně nahlas praská 
a haraší - nejprve se musí samozřej- 
mě pohnout fóliemi. 


vyu 


Obzvláště žádaný je tisk barevných ta- 
bulek - pokud možno co nejlevněji, 
protože takové aplikace milují přede- 
vším účetní. Tiskárny ale musí hlavně 
ukázat, jak čistě a rychle pestrá čísla 
dopraví na papír. 


Fujitsu DL 1150 

Fujitsu má typický problém, který je 
výsledkem ne zcela pravého Wy- 
siwyg ve Windows: jeho vnitřní pís- 
mo sahá dál, než ukazuje obrazovka; 
proto poruší horní rámeček spread- 
sheetu. Jinak hýří jasnými barvami - 
i když má trošku sklony k rozmazává- 
ní. Vzorek z bodů od jehliček 
tiskárny je vidět méně, než bychom 
očekávali, a také pracuje poměrně 
tiše. Zavádění papíru jí naproti tomu 
přidalo záporné body: tabulka sedí na 
stránce příliš nízko. Doba tisku je 
zhruba pět minut, tedy proti tiskárně 
Citizen žádný velký rozdíl. 


Citizen Swift 240c 


Jak se ukázalo i v jiných testech, má 
Citizen sklon k rozmazávání. Zavádě- 
ní papíru zřejmě není dostatečně pre- 
cizní. Písmo však dokonale souhlasí 

S písmem zobrazeným na obrazovce, 
výsledkem je bezchybný výtisk. 
Barvy dává tiskárna Citizen nejčistší - 
i světle žluté pozadí zobrazila o něco 
světleji než obě zbývající jehličkové 
tiskárny. Při tisku je nejpomalejší: 

5 minut a 10 sekund je však stále 
ještě poměrně únosná doba. 


HP Deskjet 550c 


Tato tiskárna obchází problém s příliš 
dlouhým textem v horním rámečku 
sice elegantně, ale ne zcela požadova- 
ným způsobem. Rámeček jednoduše 
zvětší a tím získá místo pro celý text. 
Věrnost barev je naproti tomu vynika- 
jící. Žádná jiná tiskárna nevykreslí 
modrý rámeček opravdu tak modrý, 
jako byl na obrazovce, a světle žlutou 
opravdu tak světlou. Ostrost textu je 
dobrá a dobou tisku patřila tato tiskár- 
na se svými pouhými dvěma minuta- 
mi k nejrychlejším ze všech zúčastně- 
ných v testu. 
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Barevný tisk 


Canon BJC 800 


Další testovaná tiskárna s tekutým in- 
koustem si při řešení problému s rá- 
mečkem počíná "čestněji" než HP. 
Tabulku nerozšiřuje, aby se do ní 
vešlo písmo, a proto se musí smířit 

s malým přetiskem. Co do kvality 
barev je z testovaných kandidátek zře- 
telně nejhorší - modré, červené a zele- 
né rámečky se stěží dají rozlišit. In- 
koust této tiskárny se na normálním 
papíře navíc občas rozpíjí, což výsled- 
ný obraz zrovna nezlepšuje. Tento 
efekt zmizí až při tisku na speciální 
papír - tím se ovšem provoz bohužel 
prodražuje. Doba tisku dvě minuty 

a 24 sekundy je sice kratší než u jeh- 
ličkových tiskáren, přesahuje ale 

dobu tisku ostatních tiskáren s inkous- 
tovou tryskou. 


Phaser vytvoří nejlepší obraz 


- a navíc v imponujících 160 
sekundách. 


Jolt má body rastru zřetelně 
rozeznatelné - výsledek pou- 
žití inkoustu z pevných částic. 


Dataproducts Jolt PS 

S příliš širokým textem v horním rá- 
mečku tabulky se potýkala i tiskárna 
Jolt. Poradila si jako tiskárna Fujitsu 
a prostě vypustila kousek rámečku, 
což je to nejhorší řešení. Ani jinak se 
pro spreadsheet příliš nehodí: modrý 
rámeček textu je téměř černý 

a u ostatních jsou příliš rozeznatelné 
body rastru. Písmo je naproti tomu 
ostré. Doba tisku se jako u HP Desk- 
jet pohybuje skoro přesně kolem 
dvou minut. 


Tektronix Phaser 200i 


Ano, připouštíme: je to nesmysl za- 


U tiskárny 550c je obrázek 
poněkud tmavý, jinak ale 
věrný. 


U tiskárny BJC 800 musíte 
čekat dlouho, než se objeví 
ne zcela perfektní obraz. 


Přes nejvyšší pečlivost může při reprodukci dojít ke zkreslení barev. Prosíme o pochopení. Redakce. 
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Cemu uživatel 


těžovat tiskárnu Phaser hloupým 
spreadsheetem, ale důkladnost 

testu si to vyžaduje. Posuďme tedy 
výsledek: jako každá správná 
tiskárna rozeznal i Phaser, 

že v horním rámečku není s textem 
něco v pořádku. Připojil se však 

k většině a vynechal kousek rámečku. 
Jinak se blýskl dobrou kvalitou vy- 
tištěných barev a ostře konturovaným 


ws propadn 
spíše než touze vytisknout své pestré 
obrázky z obrazovky? Tiskárny musí 
v takovém případě v první řadě do- 
držet věrnost barev a stejnoměrný 
nános barvy - v obrázcích jsou všech- 
ny odchylky a nepravidelnosti velmi 
zřetelně patrné. V testu jsme zkouše- 
li, jak tiskárny dokáží reprodukovat 


naskenovanou fotografii. 


Fujitsu DL 1150 


Jehličková tiskárna Fujitsu si dává 

s barevným obrázkem načas: než se 
nad člověčími zvukovody slituje, mu- 
síte poslouchat její řezavý tón celých 
dvacet minut. Z obrazu pak na vás 
hledí krása ne sice tak zasmušilá, na 
jakou jsme zvyklí u jiných jehličko- 
vých tiskáren, ale přece jen trošku po- 
temnělá. Dojem navíc kazí ošklivé 
špinavé proužky vpravo a vlevo 
okolo obrázku a od úderů zvlněný 


papír. 
Citizen Swift 240c 


Tiskárna Swift (česky: svižná, rychlá) 
svému jménu čest nedělá: k tisku ob- 
rázku potřebuje zdaleka nejdelší čas 
(25 minut). Výsledek je ale poměrně 
použitelný: žádné nepravidelné prouž- 
ky, bohužel však zřetelné zamazané 
stopy okolo obrazu. Z květiny na klo- 
bouku děvčete lze rozeznat dost, 

a i zelené pozadí vypadá přinejmen- 
ším nazelenalé. 


HP Deskjet 550c 


Tiskárny s inkoustovou tryskou by 
měly být schopny vytisknout obrazy 
opravdu dobře a Deskjet to dokazuje. 
Dívka v klobouku sice vypadá poně- 
kud tmavá, ale celkový dojem 

z obrázku je veskrze pozitivní. Di- 
fuzní pozadí vypadá dobře prokresle- 
né, barvy působí přirozeně. Do očí ne- 
bije žádný rastr. Ale: opravdu dobrou 
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kvalitu reprodukce dostanete pouze 
na papíře se speciální povrchovou 
úpravou, a to něco stojí. HP Deskjet 
svůj inkoust navíc poměrně rychle 
spotřebuje. Při tisku barevných obráz- 
ků nevystačí na víc než 80 stránek. 
Doba tisku je při šesti minutách a 20 
sekundách přiměřená, hluk při tisku 
je na velmi nízké hladině. 


Canon BJC 800 


Tiskárna s inkoustovou tryskou firmy 
Canon vytiskne rovněž opravdu atrak- 
tivní obrázek - jen na něj musíte poč- 
kat dobrých 15 minut a 30 sekund, 
tedy téměř stejně dlouho jako u jehlič- 


proti HP Deskjet: Canon nepoužívá 
žádný rastr, nýbrž tzv. dithering. Při 
této metodě se nesimulují různé hod- 
noty hustoty velikostí rastrového 
bodu, ale různou vzdáleností bodů. 
Opticky pak obraz nepůsobí tak 
dobře, protože jsou zřetelně viditelné 
linie i změny v hustotě. 

Také tiskárna Canon potřebuje pro 
dobrou kvalitu tisku speciální papír, 


DY 


s inkoustem ovšem zachází úsporněji. 


Dataproducts Jolt PS 


Tiskárna Jolt tiskne inkoustem z pev- 


ných částic, který ztuhne okamžitě po 
dopadu, a proto nepotřebuje žádný 
speciální papír. Tato výhoda, co se 
týče provozních nákladů, s sebou při- 
náší v našem testu malou nevýhodu: 
body rastru zobrazuje tiskárna Jolt na- 
tolik precizně, že jsou vidět zřetelně- 
ji, než například u tiskárny Deskjet, 
která nechá inkoust trochu vsáknout 
do papíru. Protože má tiskárna Jolt 
rozlišení pouhých 300 dpi, jsou pro 
některé sytosti barev zapotřebí relativ- 
ně velké body rastru, a ty právě jsou 
pak vidět. Jinak platí na adresu tiskár- 
ny Jolt samá chvála: zobrazení barev 
je brilantní, papír se nedeformuje 

a rychlost tisku je vysoká - na testova- 
cí obrázek čtyři minuty a 30 sekund. 


Tektronix Phaser 200i 


Produkt tiskárny Phaser sice neodpo- 
vídá nadhodnoceným očekáváním, 
nicméně zřetelně překračuje výsledky 
ostatních tiskáren. Především zaujme 
podstatně vyšší kvalita obrazu, 

s dobře prokreslenými tmavými místy 
a bez překrývání u špiček. Květina se 
objeví s bohatými detaily, stejně jako 
pletená struktura klobouku. Příznivý 
dojem zesiluje i hladký a lesklý po- 
vrch výtisku. Znovu zaimponuje rych- 


lost tisku: Phaser potřebuje od zadání 
tiskového povelu do dokončení obra- 
zu rovné dvě minuty a 40 sekund. 


Při návrzích tiskových podkladů po- 
mocí kreslicích programů je vždy žá- 
doucí průběžná kontrola, jak bude vy- 
padat výsledek. Zvláště kritické jsou 
větší plochy jedné barvy a barevné 
přechody, protože podrobují preciz- 
nost a věrnost barev tiskárny tvrdé 
zkoušce. Naši kandidáti obstáli takto: 


Fujitsu DL 1150 


Tiskárna Fujitsu porazí ostatní konku- 
renční jehličkové tiskárny při barev- 
ném přechodu: žádná jiná není lepší. 
To je ale všechno. Černé čáry jsou 
přinejlepším světle šedé a barevné 
plochy se vzhledem k chybným bar- 
vám vymykají jakémukoliv popisu. 

K tomu ještě přistupují lehce zašpině- 
né proužky - a Fujitsu je ze závodu 
venku. Co do doby tisku však mezi 
jehličkovými tiskárnami vítězí. Pět 
minut a 45 sekund je na jehličkovou 
tiskárnu velice slušný čas. 


r KYOCERA ce 


Stránkové tiskárny s válcem z amorfního křemíku (a-Si) a hlavou LED 
= levný provoz, doplňuje se pouze toner --> Kč 0,24/strana 


300 x 300 dpi + KIR, emulace: HP LaserJet III (PCL 5), KCGL(=HP-GL 7475A) + 4 další 


41 druhů čárkových kódů, originální grafický jazyk PRESCRIBE II 


rozhraní: paralelní, sériové, další volitelně 
doplňky: KPDL (PostScript), přídavné zásobníky papíru, oboustranný tisk, třídič 


10 stran/min., RA 
Kč 69.930,- + DPH 


Rádi Vás budeme informovat o úplném sortimentu laserových tiskáren 
včetně příslušenství a spotřebního materiálu. 


Výhradní dovozce a distributor: 


Sarajevská 8, 120 00 Praha 2 


Tel./Fax: (02) 251272, (02) 257225, (02) 312 2356 
Tel.: (02) 401 4461, Fax: (02) 401 4410 


py0, V O 2 če B 20 nt 
evrodě tooorác R 


M 1 (až 5) MB 


18 stran/min., RISC, RAM 2 (až 18) MB 
Kč 108.900,- + DPH 


ZM Janus 


data products 


spol. s r.o. 
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Barevný tisk 


Porovnání barevných tiskáren 


Citizen Swift 240c 

Tiskárna Swift dokáže to, co jiná jeh- 
ličková tiskárna nedovede - a obráce- 
ně. Při tisku barevných přechodů 

v podstatě selhává, zde vznikají pro- 
tivné rušivé proužky. Zbytek grafiky 
však přenese na papír výtečně. Vyka- 
zuje dobré černé okraje barevných 
polí a čisté zobrazení barev - až na po- 
divuhodnou chybu: tmavě modrá se 
u této tiskárny jeví jako rezavě červe- 
ná. Jak k tomu došlo, ví jen Bůh, 
hezké to ale rozhodně není. Doba 
tisku je ještě přijatelná: osm minut 

a 30 sekund není tak špatná hodnota. 


HP Deskjet 550c 


U inkoustové tiskárny firmy HP nás 
nepotká žádné velké překvapení - 
úlohu zvládne levou rukou. Barevný 


přechod by sice mohl být ještě hladší, 


ale už jsme viděli i horší. Celotónové 
plochy dopadly trošku světlé, odpoví- 
dají ale v mnohém barevným tónům 
při zobrazení na monitoru. Při použití 
normálního papíru lze v případě, že 
se inkoust do papíru rozpije, rozeznat 
i nechtěné barevné efekty, které se 
ale udržují v přijatelných mezích. Na 
papíru se speciální povrchovou úpra- 
vou se neobjeví vůbec. Čerň čar je 
sytá, jemné detaily jsou dobře roze- 
znatelné. Se svými dvěma minutami 
a 50 sekundami ovšem není Deskjet 
ve své kategorii právě nejrychlejší. 


Nejzdařilejší tisk grafiky měla © 
tiskárna Tektronix Phaser. Díky. — 
velmi jemnému rastrování tiskne 
barvy pěkně stejnoměrně, cožje — 
zřetelné především u barevných © 
přechodů. Vezmeme-li ovšem — 
vůvahu nižší náklady na tisk tis- 
kárny Deskjet 550c, zůstává závod 


Tiskárna Phaser (vlevo nahoře) přináší nejlepší modrou 

a také velmi hladké barevné plochy - přinejmenším poněkud 
jemněji než tiskárna Jolt (vlevo dole). HP Deskjet (vpravo na- 
hoře) je také ještě opravdu dobrá, jenom barevné přechody 
vykazují viditelné pruhy. Tiskárně Citizen Swift (vpravo dole) 
se to prostě nepovedlo - modrá přece není hnědá! 


Přes nejvyšší pečlivost může při reprodukci dojít ke zkreslení barev. Prosíme o pochopení. Redakce. 
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Canon BJC 800 


Tiskárna s inkoustovou tryskou firmy 
Canon má podobné problémy jako 
předtím s tiskem spreadsheetu: její in- 
koust je zřetelně tekutější než inkoust 
modelu HP, protože se na normálním 
papíru silně rozpíjí. U tiskárny Canon 
se proto speciálnímu papíru nevyhne- 
me. Rozpíjení inkoustu však tuto tis- 
kárnu jednoznačně zvýhodňuje při 
zobrazení barevných přechodů: pů- 
sobí plynuleji než u tiskárny HP, zato 
ovšem méně brilantně. 

Barevné plochy zobrazuje trošku 
zkresleně a méně stejnoměrně; vše- 
obecně působí "proužkovaněji" než 
u HP. Optimální není ani čerň čar, 
čáry mají navíc schodovité kontury 
a ve vertikálách jsou zkreslené, takže 
vypadají, jako by byly nakresleny 
perem. Doba tisku jsou velmi dobré 
dvě minuty a deset sekund. 


Dataproducts Jolt PS 


Této postscriptové tiskárně s inkou- 
stovou tryskou náš test vysloveně vy- 
hovuje. Oko potěší ostré čáry, absolut- 
ně stejnoměrné zobrazení barev 
a velmi hladké barevné přechody. Jak 
je to hezké, když je černá čára oprav- 
du smolně černá a červená vesele září. 
Modrá se ale jeví poněkud víc do 
fialova, než je zdrávo - efekt matema- 
tického míchání barev, které tvoří mo- 
drou ze sta procent cyan a magenta. 
Kontury barevných ploch můžeme 
díky inkoustu z pevných částic dokon- 
ce nahmatat - tedy požitek pro všech- 
ny smysly. Ani na dobu tisku si ne- 
můžeme stěžovat: se dvěma minuta- 
mi a 30 sekundami je tato tiskárna 
rozhodně dost rychlá. 


Tektronix Phaser 200i 


Phaser triumfuje i v tisku grafiky, tis- 
kárnu Jolt však nepřevyšuje tak zřetel- 
ně jako u testu barevného obrázku. 
Rastr je sice jemnější než u tiskárny 
s inkoustovou tryskou, tento rozdíl 
však není příliš zřetelný. Jasné je to 
ale u barevných přechodů. Jako jedi- 
ná testovaná tiskárna ukáže Phaser 
mezi červenou a zelenou skutečně žlu- 
tou, a ani modrá nepůsobí fialově: 
v menu ovladače tiskárny je možné 
nastavit, že se má modrá tisknout 
s menším podílem barvy magenta, 
než by odpovídalo ryze technickému 
propočtu. Výsledkem je věrnější 
modrá. 
Reinhard Gloggengiefer 
(převzato z časopisu WIN) 
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sheetem z programu E 
inořádně obtížné byly tenké a 
né koa ane zcela ad 


rann - nyslu| gramu i Potostyler 1.1a. ore 
vděčí Deskjet za nejlepší m ) ategoi : mem pro zpracování obrazu 
známku - sice v ničem nevynikne, | t In nebyly úmyslně provedený žádné 
ale také r nezkan „Mezi dražší- bo úpravy. 
vyšla © Třetím úkolem byla grafika 
cé programu Adobe Illustrator 4.0. 
Některým kandidátům způsobila 
problémy zvláště modrá plocha. 
Jiná grafika z téhož programu 
byla jako další ztížení vytisknuta 
na fólii - jehličkové tiskárny se to- 
hoto testu nezúčastnily. 

Ve všech případech se měřila 
doba tisku od zadání příkazu až 
po dohotovení výtisku. Tento po- 

stup dovolil vyhodnotit vedle čisté 
(rychlosti tisku i dodávané ovlada- 
"če pro Windows. 
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| Citizen Swift 240c 
HP Deskjet 550c 
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maprocuena don PS JÍ 741 || Druhým hodnoceným kritériem 


| byla samozřejmě kvalita zobraze- 
Ton moe | 23 E 4 S] | (ní.U každé tskámy jsme proto 


Bodnocané: . -| zvolili nejvyšší rozlišení; pokud 
vem dobrý, 2- „dob 3. uspokojivý, '- - dosnočný, -s chybami, 6- nočudnteče! se prostý byl použit i speciál- 
ní papír a fólie. 
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Na startovní čáře: 
m Fujitsu DL 1150 m HP Deskjet 550c m Canon BJC 800 


Kategorie: barevná Kategorie: barevná tiskárna Kategorie: barevná tiskárna 
jehličková tiskárna s inkoustovou tryskou s inkoustovou tryskou 


Výrobce: Fujitsu Výrobce: Hewlett-Packard Výrobce: Canon 
Orientační cena: 1300 DEM Orientační cena: 2000 DEM Orientační cena: 6700 DEM 


m Citizen Swift 240c m Dataproducts Jolt PS m Tektronix Phaser 200i 


Kategorie: barevná jehličková Kategorie: barevná tiskárna Kategorie: barevná tiskárna 
tiskárna s inkoustovou tryskou s tepelným přenosem 


Výrobce: Citizen Výrobce/prodejce: | Dataproducts Výrobce: Tektronix 
Orientační cena: 1000 DEM Orientační cena: 14 900 DEM Orientační cena: 14 000 DEM 
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Dealeri mají týto slevy dle 200.000,- Kc 
odberu Vpredchozím mesici: 400.000,- Kc 
600:000,- Kc 
800.000,- Kc 
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Vyžádk si náš St 


Výměnné disky 


Zaplňujeme si počítače stále novými a novými daty. Co na to má říkat 


chudák pevný disk, třebaže vybavený kompresním programem? Už 
nám ani tento "nafukovací" harddisk nestačí, chtěli bychom něco no- 
vého. Něco nového? Harddisk s nekonečnou kapacitou! To by bylo 
něco! Namísto kouzel si (jako obvykle) pomůžeme malým trikem. 
Dojde-li nám disková kapacita, prostě harddisk vyměníme za jiný. 


Obojetník 


mezi disky 


istě toto žonglování mnozí znáte ješ- 

tě z dob začátků PC počítačů u nás - 
jedna disketa se systémem, druhá 
s "šestsetdvojkou", na třetí třeba ořeza- 
ná instalace Turbo Pascalu. Dnes 
ovšem jedna "nová disketa" vystačí na 
instalaci Windows včetně několika va- 
šich oblíbených programových balíků. 
Disketa - harddisk, výměnný disk - obo- 
jetník spojující výhody obou ve vyrov- 
nané kombinaci. 


"Tohle teda berem" 


Jestliže jste se rozhodli pro koupi to- 
hoto disku, měli byste už teď vědět, 


že v minimální konfiguraci představu- 
je mechaniku a právě jednu cartridge. 
Mechanika má rozměry běžné 3,Spal- 
cové disketové mechaniky a montuje 
se do stejné pozice. Pokud budete 
používat disk jako běžný AT-BUS, 
tedy bez speciálního řadiče HBA, 

a jako druhý disk - jeden už v počíta- 
či určitě máte - přesvědčte se, má-li 
připojovací kabel mezi vaším harddis- 
kem a řadičem ještě jeden konektor 
pro připojení druhého harddisku tak 
jako kabel od disketových jednotek. 
HBA (viz dále) použijete především 
tehdy, jestliže ve svém počítači dva 


Dárkové balení výměnného pevného disku SyOuest 3105AT. 
Zleva řadič, mechanika a pouzdro s "disketou". 


disky AT-BUS máte, nebo jestliže 
vám SyOuest na vašem AT-BUS řa- 
diči nechodí. Pro příznivce rozhraní 
SCSI je k dispozici varianta pro 
SCSI, a to i v externím provedení, 
což je při malých rozměrech SyOues- 
tu jistě zajímavá varianta. 

Vlastní cartridge odpovídá zhruba 
rozměry dvěma na sobě položeným 
3,Spalcovým disketám, je ovšem 
o něco těžší. Uchovává se ve speciál- 
ním ochranném obalu. Zpočátku mi 
dělalo dosti velké problémy cartridge 
z obalu i do něj dostat, spíš ovšem 
pro nezvyk a neochozený obal. Ten 
má totiž za úkol především cartridge 
chránit a dělá to velmi dobře. Čerstvě 
naformátovaná cartridge zahlásila pl- 
ných 109 858,816 bajtu volného, což 
je při jejím rozměru jistě úctyhodné 
číslo. Cartridge lze jednoduše chránit 
proti náhodnému přepsání jako diske- 
tu přepínačem ReadOnly - ReadWrite. 


Instalace 


disku není zcela triviální. Je obdobná 
jako u běžného pevného disku. Tomu 
odpovídá i stručný manuál, který 
navíc obsahuje informace o připoje- 
ném softwaru. Je třeba určit, zda je 
disk v systému jediný, první nebo 
druhý. Pokud jste si připlatili, dosta- 
nete navíc speciální řadič Host Bus 
Adapter (HBA), který se jednoduše 
zasune do volného slotu počítače. 

V tomto případě se hardwarová insta- 
lace rozšíří o nakonfigurování řadiče. 
Při konfiguraci pomůže instalační pro- 
gram: zjistí vhodný volný prostor 

v paměti počítače pro BIOS řadiče. 
Při startu počítače musí být cartridge 
v mechanice, jinak nedojde k iniciali- 
zaci a disk nelze použít. Soubor CON- 
FIG.SYS jsme předtím doplnili o spe- 
ciální rezidentní ovladač, který zajiš- 
ťuje správné chování disku v systému 
zejména při výměně cartridge i další 
služby, o nichž si povíme později. 

V druhé fázi instalace pokračuje- 
me s instalačním programem. Iniciali- 
zuje jednotlivé nové cartridge a zastu- 
puje funkci systémových programů 
FDISK a FORMAT. Konečně je disk 
připraven k provozu. Ne tak docela. 
Zbývá určit, jak se má disk tvářit 
v systému, zda jako pevný disk, či 
jako disketa. Tyto stavy můžeme libo- 
volně přepínat pomocí dodané utility, 
která konfiguruje už zmíněný systé- 
mový ovladač. Dále máme možnost 
mechaniku uzamknout - opět pomocí 
konfigurační utility. Logicky, pokud 
označíme disk jako pevný, bychom 
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ho měli zároveň uzamknout. Pouze 

na takovémto "pevném" disku může- 
me teprve například vytvořit perma- 
nentní swapovací soubor Windows. 
Naopak při nastavení do režimu "dis- 
keta" nám na cartridgi například Stac- 
ker 3.0 vytvoří svůj disk typu anywhe- 
re, který přečteme, třebaže má neob- 
vyklou dvojnásobnou kapacitu, 
kdekoli. 


Virtual Mernory 


Můžete si celou instalaci Win- 
dows včetně vašich oblíbe- 
ných programových balíků 

a ještě vlastní odkládací sou- 
bor Windows nosit s sebou. 


Stacker 


je vůbec poslední dobou dost diskuto- 
vaný program. Podíváme se tedy na 
další slasti a strasti v souvislosti 

s disky SyOuest. Doporučuji na cartri- 
dgi vytvářet Stackerovy disky pouze 
v režimu removable. V opačném pří- 
padě si patrně budete koledovat o pro- 
blémy. Uvědomte si, že Stacker se 
může zavést na cartridgi až po její ini- 
cializaci, tedy až po spuštění rezident- 
ního ovladače. Troška počátečních 
nesnází však stojí za to - plných 200 
MB na cartridgi o velikosti dvou 
3,Spalcových disket! A pokud jde 

o naměřené výkony - částečně se roz- 
cházejí (tab.1) s údaji výrobce uvede- 
nými ve specifikaci "popis". Je to 
zřejmě způsobeno tím, že disk má 
vlastní cache o velikosti 32 KB, 

a také poněkud jeho odlišným chová- 
ním oproti klasickému pevnému 
disku. Například program Calibrate 

z Nortonových utilit 6.0 oznámil 
přístupovou dobu dokonce pod 9 ms. 
Překvapí jistě i netradiční průběh 
seeku (tvarem připomínající dvě hory 
Říp vedle sebe - zpočátku se přístupo- 
-vá doba zvětšuje, zhruba za třetinou 
pak klesá, poté opět mírně stoupne 

a nakonci opět klesá): vzbuzuje před- 
stavu, že disk má FAT na obou okra- 
jích. Vlastní výkon disku výrazně 
snižuje nemožnost nasazení běžné 


softwarové cache např. Smartdrive - 
ta se k disku chová tvrdošíjně jako 
k disketě, tedy nezapisuje na disk na 
pozadí. Měřil jsem na počítači 
368DX/40 MHz. 

Jinak ovšem SyOuest pracoval bez 
problémů. Při založení nové cartridge 
(pokud vám ta původní náhodou 
nešla vyndat a vy jste mačkali open- 
knoflík ostošest a proklínali "ty ame- 
rický kontakty", máte určitě nastave- 
ný softwarový "lock" - což se mi taky 
stalo) si počkáte na warm up asi 
9 vteřin, ven jde rychleji - asi 
6 vteřin. Tedy ne tak, jak jsme zvyklí 
u disket. Zato je však SyOuest stále 
ready. Při chodu byl SyOuest trochu 
hlučnější než harddisk počítače. Vlast- 
nímu zasunování a vysunování cartri- 
dge se velká pozornost věnuje v ma- 
nuálu. Mohlo by se vám stát, že omy- 


Stopa- Přenosov 

-stopa á 
(ms) | rychlost 
(KB/s) 


Střední 
přístup. 
doba 
(ms) 


Program 


Sysinfo 
(NU 6.0) 


Checkit 
EBench 


(Chip) 17,8 i 217,6 


Tab. 1. Naměřené hodnoty 
pomocí různých programů. 


11,3 
17,8 3,8 


907,5 
340,9 


lem zasunete do mechaniky běžnou 
3,Spalcovou disketu. Protože její me- 
chanika je hned pod touhle, má stejný 
formát, spěchali jste, bylo to skoro po 
paměti, protože PC máte pod stolem, 
a hlavně proto, že tam dobře šla. 
Nevím, jestli by se tímto poškodila 
mechanika SyOuestu - nezkoušel 
jsem to, ale dá se to předpokládat. 


Na co se hodí SyOuest 
Zbývá otázka, pro jaké aplikace je 
disk SyOuest vhodný v porovnání 

s ostatními známými velkoobsahový- 
mi nosiči dat - samozřejmě hlavně 

z ekonomického hlediska. Především 
je to velice schopný pomocník při 
práci s rozsáhlými daty; máte k nim 
stále rychlý přístup, můžete je kamko- 
li odnést, a především jsou na cartrid- 
gi (případně i v kopii) relativně v bez- 
pečí. Jako prostředek pro zvětšení 
diskové kapacity je SyOuest diskuta- 
bilním řešením. Při dnešních cenách 
pevných disků vychází rentabilita 
někde při použití desátého až pat- 
náctého disku SyOuest. Se SyOues- 
tem ale nemusíte investovat celou 


částku najednou, můžete postupně při- 
kupovat cartridge tak, jak rostou vaše 
kapacitní nároky. K archivaci střed- 
ních nebo rozsáhlých dat můžete volit 
mezi diskem SyOuest a méně pohoto- 
vým streamerem; u toho však je cena 
za uložený MB přibližně třetinová. 
Ke sdílení dat jsou dnes spíše lokální 
sítě a dostatečné diskové kapacity ser- 
veru. Nejpříhodnější je asi použití Sy- 
Ouestu při přenosu dat na větší 
vzdálenosti. Tam se dokonale uplatní 
malé rozměry a relativně velká kapa- 
cita média. Závěrem uvádím některá 
pro a proti, která vyplynula z mého 
seznámení s diskem SyOuest. 

-lito 


Hardware 


Servery 


Apple Workgroup Server 60, 80, 95 


Firma Apple Computer byla dlouhou dobu známa jen svými snadno 
ovladatelnými počítači Macintosh. V současné době se výrobní záběr 
firmy rozšiřuje do dvou dalších oblastí: do sféry podniků a organizací 
a do sféry osobní interaktivní elektroniky. Zatímco druhá oblast stále 
ještě nemá svého konkrétního představitele (má se jím stát v dohledné 
době "osobní digitální asistent" Newton), divize podnikových systémů 
firmy Apple již předvedla na CeBITu první výsledky své práce. Popr- 
vé tak Apple vystrčil růžky z teritoria osvědčených osobních počítačů 
Macintosh a poohlédl se po dalším soustu v jiné oblasti. 


Duhové 
skupiny 


o tedy firma Apple připravila? 
Jsou to tři servery určené pro sítě 
Maců, dva ovládací programy Ap- 
pleShare pro řízení sítí a několik no- 
vých služeb pro tyto servery. 
Uživatelé počítačů Macintosh moh- 
li samozřejmě spojovat své počítače 


do sítí již dříve, neboť Macy mají 
standardně zabudováno softwarové 

i hardwarové připojení do sítě Apple- 
Talk. Na vybudování této sítě, která 
je typu peer-to-peer, tedy stačí pouze 
propojit Macy síťovým kabelem 

a spojení je vyřešeno. Pro doplnění 


Nové servery firmy Apple: vpředu Apple Workgroup Server 
60, vlevo Apple Workgroup Server 80 a vpravo nejvýkonnější 
zástupce - Apple Workgroup Server 95. 


tohoto typu sítě o prvky architektury 
klient-server bylo možno použít řídicí 
program AppleShare, který byl na- 
instalován na Macu, jenž byl vyčle- 
něn jako "file and print server". 

Co je tedy nové, když vlastně vše 
bylo možno realizovat bez nových 
výrobků? Je to snaha firmy Apple 
o transformaci stávající síťové archi- 
tektury peer-to-peer ve spojení s ar- 
chitekturou klient-server do nového 
typu sítě klient-klient-server, která 
je logickým vyústěním snahy firmy 
Apple o široké zpřístupňování infor- 
mací. V současné době se totiž obje- 
vují dva typy klientů: stolní počítače 
Macintosh a přenosné počítače 
Macintosh PowerBook (a později je 
doplní ještě výrobky personální elek- 
troniky). Tato nová architektura, 
rozlišující dva typy klientů, bude 
v budoucnu nabývat na významu 
ještě více, neboť mobilní klienty bu- 
de možno připojovat do sítí bezdráto- 
vou komunikací. Nové servery firmy 
Apple jsou právě prvním krokem 
k realizaci tohoto nového typu síťové 
architektury. Ve své konstrukci 
vycházejí ze stávajících Maců, 
jsou ale hardwarově a softwarově 
vylepšeny pro potřeby sítě. Na soft- 
warové straně řešení byly zdokonale- 
ny i programy pro řízení sítí, které 
jsou určeny pro použití právě na těch- 
to serverech. 


Nové servery 


Servery Apple mohou být použity ke 
komunikaci, přístupu k databázím 

a všeobecným informacím a samozřej- 
mě i k ukládání souborů a k tisku na 
síťových tiskárnách. 

Všechny servery od Apple mají za- 
budováno rozhraní SCSI, připojení na 
monitor a připojení k síti LocalTalk 
a Ethernet a podle výrobce by měly 
vážně konkurovat podobně vybave- 
ným serverům ostatních firem. Ně- 
které servery jiných firem používají 
pro zmíněné možnosti připojení karet 
ve slotech, a tak se může na první 
pohled zdát, že servery Apple s méně 
sloty NuBus nejsou tak rozšiřitelné. 

Aby Apple zajistil zachování inves- 
tic zákazníků do serverů Apple, po- 
skytne snadnou možnost přechodu od 
těchto výrobků k riscovým produk- 
tům založeným na mikroprocesoru 
PowerPC a na operačním systému 
PowerOpen, jakmile budou tyto 
výrobky k dispozici. Až uživatelé pře- 
jdou buď na výkonnější servery sou- 
časné architektury, nebo na riscové 
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servery, budou moci využít současné 
servery Apple jako stolní počítače 
Macintosh. Tato možnost velkou 
měrou zvýší užitečnou délku života 
těchto serverů. 

Všechny servery, i když nejsou 
označeny jménem Macintosh, mají 
s běžnými Macy společnou jednu 
příjemnou vlastnost - je na nich již na- 
instalován veškerý systémový softwa- 
re, software na obsluhu sítě a progra- 
my pro řízení tisku, takže stačí pouze 
připojit vstupní a výstupní zařízení, 
zasunout kabely, a server je připraven 
pro práci. 

Apple klade důraz právě na snad- 
nost instalace a na celkovou snadnost 
ovládání, která se pochopitelně promí- 
tá do nižších nákladů v průběhu let. 

I když někde je stále hlavním krité- 
riem pořizovací cena serveru, je přes- 
nější započítat také náklady na správu 
systému během jeho používání a při 
koupi uvažovat ne jednorázově (tj. 
podle ceny počítače), ale především 
podle celkových nákladů za určité ob- 
dobí. Zajímavé bude asi nahlédnout 
do studie Business Research Group, 
která testovala programy na obsluhu 
sítě Novell NetWare, Banyan VINES, 
IBM LAN Manager, MS LAN Mana- 
ger a AppleShare. Studie totiž došla 
jednoznačně k závěru, že ovládání 
serverů pracujících s programem Ap- 
pleShare stojí organizaci každý rok 
zhruba o 10 000 USD méně, než 
kolik činí náklady na jiné systémy. 


Podívejme se tedy nejprve na hard- 


warovou stránku věci: 

Apple Workgroup Server 60 

Tento server je "nejslabší" z řady a je 
vhodný pro ukládání souborů a tisko- 
vé služby pro malé skupiny, které vy- 
užívají převážně počítače Apple Ma- 
cintosh - tedy hlavně pro třídy, malé 


Dona Banín všechny © 
(nu ee (2 až ke ") a ně- 
které n som 


Periferní z: le poč 
sedmi zařízení 5CS|, výstup na s- 
káru. cc Í 

Zvuk: oto (mono), výstup: 


Apple Workgroup Server 60: svým výkonem je předurčen pro 
nasazení v menších pracovních skupinách - ve třídách, ma- 
lých firmách a pracovních odděleních. 


firmy a menší pracoviště, které chtějí 
využívat pouze základní funkce sítí, 
jako jsou sdílení souborů a tisk. Je 
určen pro 20 uživatelů, kteří s ním ak- 
tivně komunikují (tj. zapisují na 
disky nebo z nich čtou). 

Apple Workgroup Server 60 
(AWS 60) je hardwarově založen na 
počítači Apple Macintosh Centris 
610, pracuje pod Systémem 7 a Ap- 
pleShare 4.0. Srdcem je mikropro- 
cesor 68040 (bez matematického ko- 
procesoru) na 20 MHz; poskytuje slot 
pro jednu kartu NuBus a prostor pro 
jedno interní zařízení 5,25"; pevný 
disk může být o velikosti 230 nebo 
500 MB, paměť může být rozšířena 
ze základních 4 MB na 68 MB. Další 
záznamová média lze připojit přes vy- 
sokorychlostní SCSI. Pracuje se 
všemi monitory Apple a jako každý 
správný Mac obsahuje zvukový vstup 
a výstup. 

Mezi hlavní vylepšení tohoto ser- 
veru oproti Macu Centris 610 patří 
preinstalované AppleShare, více 
RAM, větší pevné disky, zabudovaná 
jednotka CD-ROM a standardní připo- 
jení na síť Ethernet. 

Apple Workgroup Server 80 
Apple Workgroup Server 80 (AWS 
80) reprezentuje střed výrobní řady. 
Je určen pro větší skupiny než před- 
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chozí počítač, neboť s ním v jednom 
okamžiku může aktivně pracovat až 
30 uživatelů. Může sloužit i jako ko- 
munikační server, neboť je možno na 
něm používat komunikační aplikace 
jako gateway SNAps, MacX25 nebo 
MacX.400 či Apple Internet Router. 

Server je postaven na mikropro- 
cesoru 68040 s frekvencí 33 MHz, pa- 
měť může být rozšířena na 136 MB, 
lze instalovat tři karty NuBus a jeho 
provedení je řešeno i na zabudování 
dalších tří vysokokapacitních inter- 
ních úložných zařízení, například zá- 
ložní kazetopáskové jednotky s kapa- 
citou 4 GB až 6 GB. 

I když tento server vypadá na 
první pohled jako Mac Ouadra 800, 
je podobně jako předchozí model vy- 
lepšen a navíc je možno koupit konfi- 
guraci se zabudovanou kazetopásko- 
vou jednotkou. 

Apple Workgroup Server 95 

Apple Workgroup Server 95 

(AWS 95) je odvozen z Maca Ouadra 
950, a tak je patrné, že se jedná o nej- 
výkonnější výrobek, který Apple kdy 
představil. Je postaven na mikropro- 
cesoru 68040/33 MHz, podporuje 


SCSI-DMA a poskytuje i paritní 
paměť a velkou cache druhé úrovně. 
Tato hardwarová architektura je říze- 
na speciálně upravenou verzí operač- 
ního systému UNIX firmy Apple, 
takže server zajišťuje nejen běžnou 
práci v síti pracovním skupinám 
s 50 aktivními uživateli, ale i přístup 
do databází architektury klient/server. 
Každý server je dodáván s utilitou 
pro zálohování; ta uloží veškerá data 
na "mikrokazetu" v kazetopáskové 
jednotce, která může být do serveru 
volitelně zabudována. 

Paměť serveru má velikost od 
16 MB do 256 MB, externí cache je 
rozšiřitelná ze 128 KB na S12 KB. 
K vylepšení základní konfigurace lze 
využít pěti volných slotů NuBus; peri- 
ferní zařízení je možno připojit až na 
deset portů, a pokud bude potřeba při- 
pojit další pevné disky či jiná úložná 
zařízení, lze díky rozhraní SCSI do to- 
hoto serveru zabudovat čtyři takováto 
zařízení a dalších 16 připojit externě. 
Pro připojení na síť jsou opět k dispo- 
zici dva konektory - pro LocalTalk 
a pro Ethernet. Ani při zobrazování 
na monitorech se tento server nene- 
chá zahanbit: podporuje totiž všechny 
monitory Apple a na některých umož- 
ňuje zobrazení až 16 milionů barev. 

Čemu vděčí Server 95 za větší 
výkon, než jaký má Ouadra 950? Je 
to speciální karta do PDS (processor 
direct slot), která obsahuje tři vylepše- 


NO 


Apple Workgroup Server 95: pracuje pod UNIXEM a lze 
k němu připojit až 20 SCSI zařízení. Proto je vhodný pro pra- 
covní skupiny až se dvěma sty uživateli. 
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Apple Workgroup 
Server 95 


Mikroprocesor: Motorola 68040, 
33 HMz. 

Paměť: 16 až 256 MB. 

Sloty pro rozšiřující karty: pět. 
Zobrazení: podporuje všechny 
monitory Apple (12" až 21"). 
Diskové paměti: disketová jed- 
notka SuperDrive 1,44 MB; pevný 
disk 230 MB, 500 MB nebo 1 GB, 
volitelně jednotka CD-ROM nebo 
kazetopásková jednotka. 
Připojení na počítačovou síť: 
LocalTalk, Ethernet. 

Periferní zařízení: podpora dva- 
ceti zařízení SCSI, výstup na 
tiskárnu. 

Zvuk: vstup (mono), výstup 
(stereo). 

Operační systém: A/UX 3.0, 
AppleShare Pro. 

Dostupnost: léto 1993. 


ní. Prvním je statická RAM o velikos- 
ti 128 až 512 KB, která slouží jako 
druhá cache, do níž se ukládají nej- 
používanější data. Protože mikropro- 
cesor má rychlejší přístup ke statické 
paměti než k paměti dynamické, zkra- 
cuje použití cache dobu zpracování. 
Druhým zlepšením je zmíněná podpo- 
ra více zařízení SCSI - na kartě se na- 
cházejí dva řadiče, které tak doplňují 
dva původní. Protože každý řadič 
"uřídí" sedm zařízení SCSI, mohl by 
tedy server rozpoznat až 28 těchto za- 
řízení, ale technická omezení snížila 
tento počet na dvacet. Poslední vylep- 
šení souvisí také s rozhraním SCSI. 
Dva kanály pro Direct Memory Ac- 
cess (DMA) SCSI ulehčují práci mik- 
roprocesoru tím, že provádějí vstupní 
a výstupní operace, a tak se mikropro- 
cesor, který má tyto akce jinak na sta- 
rosti, může věnovat jiné práci. 


Software 


Ponechme nyní stranou hardware 

a všimněme si operačních systémů 
serverů a služeb, které jsou pro tyto 
servery firmou Apple nabízeny. 
AppleShare 

Pro vytváření uživatelů a přístupo- 
vých práv ke sdíleným složkám na 
serveru v menších sítích (ale i na ja- 
kémkoli počítači Macintosh) lze pou- 
žít sdílení souborů, které je softwaro- 
vě začleněno v operačním systému 
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= * magneto-optický záznam 
Ma>xoptix « formát, kapacita 1 GB/ISO 650 MB 
DN * příst. doba měřená metodou 


Pinacle Micro18 ms (reálně 35 ms) 
* rozměr 5,25" 


T * magneto-optický záznam 

E AC * formát. kapacita 128 MB 
* reálná příst. doba 42 ms 
* rozměr 3,5" 


44 MB 
y * magnetický záznam, SCSI 


+ formát. kapacita 44 MB 
* příst, doba 20 ms, rozměr 5,25" 


88 MB 


* magnetický záznam, SCSI, 
* formát, kapacita 88 MB 
+ příst. doba 20 ms, rozměr 5,25" 


105 MB 
* magnetický záznam, IDE 
* formát. kapacita 105 MB 
* příst. doba 14,5 ms, rozměr 3,5" 


* všechny typy je možné dodat 
ve verzi „PUMA“ s připojením 
přes paralelní port! 


« formát. kapacita 21 MB 
+ technologie floptical 
* plně nahrazuje floppy mechaniku 


* kompatibilita s 720 kB a 1,44 MB 


« CD-Recordable 
* zařízení pro vytvoření vlastního 
CD-ROMu 


* kompatibilní s ORANGE BOOK 
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Servery 


Apple Workgroup Servery 


Systém 7. Tento přístup přestává vy- 
hovovat ve větších sítích, neboť tato 
systémová funkce podporuje pouze 
deset přihlášených uživatelů, nastavo- 
vání pravidel přístupu je také obtíž- 
nější a zcela chybí heslo pro admini- 
strátora sítě. Proto firma Apple 
vyvinula AppleShare, obslužný pro- 
gram pro sdílení položek na discích 

a pro poskytování tiskových služeb 

v sítích AppleTalk. AppleShare se 
vyznačuje širokým systémem hesel, 
přístupem pro administrátora a říze- 
ním spouštení aplikací. Poslední verzí 
byl AppleShare 3.0, který pracoval na 
jakýchkoli Macech, jež byly vyčleně- 
ny jako servery, a podporoval 15 ak- 
tivních uživatelů ze 120 celkově při- 
hlášených. Pokud bychom chtěli po- 
rovnat rychlost AppleShare 3.0 a rych- 
lost sdílení souborů Systému 7, tak 
AppleShare 3.0 je dvakrát rychlejší. 

S uvedením nových skutečných 
serverů se objevují i dvě nové verze 
AppleShare: AppleShare 4.0 a Ap- 
pleShare Pro. Základním rozdílem 
mezi nimi je jejich výkon: AppleSha- 
re 4.0 je dvakrát až třikrát rychlejší 


než AppleShare 3.0 a je založen na 
operačním Systému 7, zatímco Ap- 
pleShare Pro je až čtyřikrát rychlejší 
než AppleShare 3.0 a je založen na 
operačním systému A/UX, verzi 
UNIXU od Apple. Podle testů vyko- 
naných firmou Apple na síti s 20 
klienty tato rychlost odpovídá rych- 
losti Novell NetWare 3.11, který pracu- 
je na srovnatelném stroji s mikropro- 
cesorem Intel. Obě verze AppleShare se 
ovládají stejně jako AppleShare 3.0, 
takže není třeba žádný čas pro zaško- 
lení obsluhy. 

AppleShare 4.0 již není v nárocích 
na hardware tak liberální, jako byla 
verze 3.0. Je určen buď pro servery 
Apple Workgroup Server 60 a 80, 
nebo pro Macy Centris 610, Ouadra 
700, 800 a 950, které jsou použity 
v rolích serverů. Je tedy vhodná pro 
skupiny do 150 připojených uživate- 
lů, z nichž až 30 může se serverem 
v jednom okamžiku pracovat. 

AppleShare 3.0 zůstane nadále na 
trhu i přes uvedení nových verzí, 
neboť jeho značnou předností je, že 
funguje na všech Macech, které se 
nyní vyrábějí. 

A/UX a AppleShare Pro 

Protože AppleShare Pro je postaven 
na A/UX, má několik výhod oproti 
AppleShare 3.0 a 4.0. Nejprve si ale 
stručně přibližme operační systém 
A/UX, který představuje již od roku 


Karta, které vděčí Apple Workgroup Server 95 za svůj zlepše- 
ný výkon proti Macu Ouadra 950 - obsahuje další dva porty 
SCSI, druhou cache a dva kanály DMA SCSI pro zrychlení 
vstupně - výstupních operací. 
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1986 základnu pro linii otevřených 
systémů osobních počítačů Macin- 
tosh. Je to standardní verze UNIXU, 
kterou Apple nabízí jako alternativní 
operační systém pro Macy od modelu 
Mac Ilsi. A/UX poskytuje stejné uži- 
vatelské rozhraní a umožňuje práci 
týchž aplikací jako Systém 7, ale 
právě na základech UNIXU. Důsled- 
kem tedy je, že v jediném integrova- 
ném prostředí nabízí výhody jak 
Systému 7, tak UNIXU (unixové apli- 
kace, vývojové nástroje, multitasking, 
ochrana paměti, zabezpečení a síla sí- 
ťového zpracování). Poslední verze 
A/UX 3.0 vnáší do prostředí UNIXU 
všechny výhody Systému 7 a také vy- 
užívá výkonných funkcí rychlého mikro- 
procesoru 68040. Jako uživatelské pro- 
středí nabízí známé rozhraní 

Systému 7 a umožňuje spouštění binár- 
ního kódu aplikací vytvořených pod 
Systémem 7. 

V současné době má tedy Apple 
skupinové servery založené na Systé- 
mu 7 (AWS 60 a 80) a na A/UX (AWS 
95). V budoucnosti se ale zaměří na 
A/UX, neboť A/UX představuje se 
svým standardním posixovým rozhra- 
ním ideální platformu pro síťové služ- 
by založené na lokálních sítích, jako 
je správa databází, správa grafických 
informací a aplikace pod systémem 
X Window System. 

Jednou z výhod AppleShare Pro, 
za kterou vděčí právě UNIXU, je 
asynchronní vstup a výstup, kdy Apple 
Workgroup Server 95 může vykoná- 
vat I/O operace pro několik uživatelů 
zároveň, a tak se zkracuje doba jeho 
reakce na podnět od klienta. Také dí- 
ky UNIXU tento server podporuje 
5 000 otevřených souborů na rozdíl od 
Systému 7, který měl limit 246 otevře- 
ných souborů, a protože na Systému 7 
byly postaveny programy AppleShare 
až po verzi 4.0, bylo to také maxi- 
mum pro ně. A/UX se pro tento ser- 
ver dodává ve verzi 3.0.1, která byla 
optimalizována právě pro Apple Work- 
group Server 95 a zahrnuje protokoly 
AppleTalk a TCP/IP. AppleShare Pro 
zvládne práci s 50 aktivními uživate- 
li, přičemž celá skupina může mít až 
200 lidí. Co se týče hardwarových 
požadavků na instalaci, jsou velmi 
striktní - pouze AWS 95. 
Databázové služby 
AWS 95 jasně ukazuje snahu firmy 
Apple zaujmout hlavní postavení na 
trhu výkonných serverů a zvláště pak 
na rychle se rozvíjejícím trhu serverů 
databázových. Proto byly pro práci s da- 
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tabázemi speciálně vytvořeny dvě kon- 
figurace Apple Workgroup Server 95, 
které obsahují dva velké pevné disky, 
neboť databázové aplikace používají 
jeden pro vyhledávací tabulky a inde- 
xované soubory a druhý pro vlastní 
data. Proto uživatelé nemusejí pro 
práci s databázemi dokupovat žádný 
doplňující hardware. 

V benchmarkových testech vyko- 
nal AWS 95 s Oracle 7 více než 50 
transakcí za sekundu, což z něj činí 
jeden z nejvýkonnějších databázových 
serverů v této cenové třídě. Oracle, 
významná databázová společnost, má 
v úmyslu uvést co nejdříve Oracle 
7 Cooperative Server, což je grafické 
uživatelské rozhraní pro Oracle 7, 
které izoluje systémové administráto- 
ry od znakového rozhraní UNIXU. 
Administrátoři mohou samozřejmě 
pracovat přímo s tímto znakovým roz- 
hraním, ale nebude to vůbec nutné. 

Další významnou databází je 4th 
Dimension - královna na trhu s data- 
bázemi pro Mac. 4D Server, imple- 
mentace 4th Dimension pro architek- 
turu klient/server, bude na tomto ser- 
veru také pracovat. 

Vyhledávání informací 

Jak asi víte i z vlastní zkušenosti, 

v databázích se nachází pouze zlo- 
mek celkového množství informací, 
které jsou na serveru k dispozici, 
neboť spousta důležitých poznámek 
je uložena například ve formě texto- 
vých dokumentů z textových proce- 
sorů. Firma Apple s touto skutečností 
při vytváření nových serverů počítala, 
a tak pro uživatele připravila vyhledá- 
vací program AppleSearch architek- 
tury klient/server, který umožňuje 
komplexně prohledávat informace na 
serveru a výsledky zpracovávat 

do požadované formy. Uživatelé tak 
získají přímý přístup k informacím 

s požadovaným obsahem v jakémkoli 
formátu. 

Protože AppleSearch zpracovává 
dotazy formulované běžnými větami, 
mohou uživatelé zadávat dotazy bez 
toho, aby ovládali složitá pravidla pro 
formulaci vyhledávacích pravidel. 
Dokumenty je také možno vyhledávat 
podle slovních spojení, která se v nich 
vyskytují, nebo podle slov, která jsou 
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v nich obsažena. Pokud uživatel ovlá- 
dá booleovskou algebru, může zadá- 
vat dotazy obsahující i tyto operátory. 
Všechny vytvořené dotazy lze také 
uchovávat pro pozdější použití. 

Po spuštění prohledávání vytvoří 
AppleSearch podle zadaného dotazu 
ve zvláštním okně seznam vybraných 
dokumentů, ve kterém je každý doku- 
ment označen podle relevance svého 
obsahu určitým počtem hvězdiček. 
Uživatel pak může z tohoto seznamu 
vybrat dokument a ihned si jej pro- 
hlédnout, neboť AppleSearch umožňu- 
je díky filtrům XTND prohlížení veš- 
kerých souborů, ať již jsou na serveru 
uloženy v jakémkoli textovém formá- 
tu. Při prohlížení je text pouze v holé 
podobě, tzn. neobsahuje různé fonty, 
styly písma apod., ale jsou v něm 
tučně a podtržením označena slova, 
která byla stanovena jako prohledáva- 
cí podmínky. Pokud uživatele pro- 
hlížený dokument zaujme, může si jej 
přehrát ze serveru na svůj Mac v pů- 
vodní formě - tedy ve formátu té apli- 
kace, která jej vytvořila. 

AppleSearch také dokáže vytvořit 
z nalezených dokumentů zvláštní typ 
rešeršní zprávy. Výsledný soubor, 
obsahující všechny nalezené doku- 
menty, pak v graficky ztvárněné po- 
době obsahuje vždy jméno naleze- 
ného souboru jako "novinový" titulek 
a několik prvních odstavců textu 
z tohoto dokumentu. Pak následuje 
další titulek a text, jímž začíná druhý 
soubor a tak dále. Tyto "novinové 
zprávy" mohou být vytvářeny buď 
okamžitě po zadání prohledávacího 
dotazu, nebo mohou být generovány 
vždy znovu po určitém časovém inter- 
valu, tedy například každé pondělí, 

a jsou ukládány na pevný disk pro ná- 
sledné použití. 

Závěr 

Hlavní síla firmy Apple ve sféře 
podnikových systémů doposud spočí- 
vala v poskytování Maců jako klien- 
tů. Nyní tedy přichází i na stranu spe- 
cializovaných serverů, na které se 
bude muset sice nejprve uchytit, ale 
protože poukazuje hlavně na snadné 
ovládání těchto výrobků a nabízí 
hned několik řešení postavených na 
těchto serverech, není asi důvod, proč 
by se skupiny uživatelů Maců neměly 
rozhodnout pro vytvoření sítě 
klient/server s novými servery 

od firmy Apple. 


Richard Klatovský 
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N ote V M ů K nebezpečí utržení ramene pod jejich 
V tíhou. Příznivci Maců však tenkrát 
mohli jen nevěřícně kroutit hlavami, 
tahat obstarožní Macy Portable 
b a čekat, až se něco menšího urodí 
Apple Macintosh PowerBook 165c a 180c i v jejich světě. A i když první úroda 
přišla až na podzim zmíněného roku 


Rodinka přenosných počítačů Macintosh PowerBook se od svého uve- 1991, kdy byla konkurence le- 


dení na podzim roku 1991 již poměrně rozrostla. Dnes ji tvoří tři větší | syědčena, že Apple je tentokrát už de- 
Macy PowerBook 145, 160 a 180, dva malé Macy PowerBook Duo finitivně mimo scénu, byla to od 

210 a 230 se svým "domkem" DuoDock a také dvě novinky - barevné | Apple trefa do nejčernějšího středu. 
přenosné počítače Apple Macintosh PowerBook 165c a PowerBook Fryní tři knižní Macy tedy na sebe 
180c. A právě na tyto první barevné "knižní" Macy se tentokrát podí- 
vejme trochu blíže. 


sice daly čekat, ale stálo to za to: 
během jednoho roku jich firma Apple 
prodala na 400 tisíc kusů; díky nim 
zvedla svůj roční obrat o jednu miliar- 
du dolarů a zaplnila jimi celých 14 % 


há m é 
4 | — 6 4 trhu s notebooky. Stalo se tedy něco 
řŘ 3 7 « a $ naprosto neočekávaného - Apple ne- 
hrála na tomto poli žádnou úlohu a na- 


jednou vyskočila na první místo 


v prodeji notebooků. Proč? 
7 € Každý Macintosh PowerBook je 
totiž normální stolní Macintosh v pře- 


nosné podobě. Má všechny prvky, 
bd bd které se od správného Maca očekáva- 
Oo PT] šA € P = jí a které nemá ani většina dosov- 
ských stolních počítačů (natož lapto- 
pů! ) - rozhraní SCSI pro připojení 
we šesti externích zařízení, možnost na- 
hrávání a reprodukce zvuku a připoje- 
ní na počítačovou síť AppleTalk. 
Kromě těchto technických samozřej- 
ak to vlastně s přenosnými Macy stavoval pro firmu Apple prodejní mostí bylo také myšleno na interakci 
Ž začalo? V roce 1989 byl vyroben neúspěch. O něco později se ve světě | uživatele s počítačem - Macy Power- 
první "přenosný" Mac, který se jme- počítačů s DOS začaly objevovat Book mají ergonomicky zabudován 
noval Macintosh Portable, byl velký první notebooky - počítače, které trackball (kulový ovladač), který je 
a těžký a právě z těchto důvodů před- | bylo možno s sebou brát na cesty bez | nedílnou, neoddělitelnou a naprosto 
samozřejmou součástí každého kniž- 
ního Maca. Klávesnice má také stan- 
dardní velikost a standardní uspořádá- 
ní kláves jako stolní klávesnice. Cel- 
kový design počítače byl jednou 
z hlavních příčin, proč se Mac 
PowerBook stal tak oblíbeným. 
Zato výrobci nootebooků PC zatím 
ještě asi nepochopili, že při práci 
s Windows je také třeba trackball, 
a s jeho integrováním do těla svých 
počítačů si nedělají žádné velké sta- 
rosti. V lepších případech ho zabudu- 
jí na tak nemožné místo, že už pouhá 
představa práce s tímto notebookem 
na cestách je pro uživatele naprosto 
děsivá. Poslední přehlídkou "geniali- 
ty" těchto konstruktérů byl letošní Ce- 
BIT, kdy při pohledu na desítky lapto- 
pů s připojenou myší, externím track- 
ballem připojeným ke straně počítače 
(a hrozícím ulomením při zasunování 
-Apple Macintosh PowerBook 165c - vychází z osvědčené ergo- | do aktovky) či interním trackballem 
nomické konstrukce svých předchůdců a obohacuje ji o barev- | umístěným nad klávesnicí (takže bylo 
né zobrazení. možno si při práci s ním pohodlně 
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opřít dlaň přímo na klávesy, což lze 
ocenit například v textovém editoru) 
pravděpodobně naskakovala husí 
kůže všem, kteří chtějí na nějakém 
typu notebooku seriózně pracovat. 

První vlnu počítačů PowerBook 
představovaly typy Macintosh 
PowerBook 100, 140 a 170, které by- 
ly všechny opatřeny pouze černobí- 
lým displejem. Druhá generace těchto 
Maců přišla přesně rok po první a při- 
nesla hned dvě novinky - Macy 
PowerBook s displejem s odstíny šedi 
a Macy PowerBook Duo. Nové 
počítače PowerBook 160 a 180 se 
oproti svým předchůdcům vyznačují 
hlavně odstíny šedi na displeji a mož- 
ností připojení externího monitoru. 
Tyto typy představují plnohodnotné 
přenosné Macy. Macy PowerBook 
Duo jsou ale naopak jakési "polovič- 
ní" počítače. Samotné nemají rozhra- 
ní SCSI a ani disketovou jednotku. 
To vše (a další výhody) získají zasu- 
nutím do stolního doku, který z nich 
vytvoří řádný stolní počítač. 

Všechny tyto přenosné Macy ale 
postrádaly jednu poměrně důležitou 
vlastnost - a to možnost práce s bar- 
vou. V únoru tohoto roku firma 
Apple usoudila, že bez barvy to už 
dál nejde, a představila první barevný 
přenosný Mac s typovým označením 
Apple Macintosh PowerBook 165c, 
kde právě ono nenápadné písmenko 
c u čísla označuje onu změnu k barev- 
nějšímu. Druhý barevný model 
s označením PowerBook 180c je 
zatím opravdu horkou novinkou - byl 
představen teprve na začátku června. 

Oba počítače částečně vycházejí 
z modelu PowerBook 180, s nímž 
mají stejnou rychlost procesoru (Mo- 
torola 68030 na 33 MHz, matematic- 
ký koprocesor), takže jejich výkon je 
vzhledem k vnitřní konstrukci téměř 
shodný s výkonem Maca PowerBook 
180. Pokulhávat začne až při zobrazo- 
vacích úlohách, neboť 16 odstínů šedi 
se překresluje přece jen rychleji než 
256 barev. 

Odklopná část s displejem u typu 
PowerBook 165c je vyřešena trochu 
jinak než u předchozích typů - oproti 
desetipalcové obrazovce velkých 
knižních Maců (PowerBook 140, 
145, 160, 170 a 180) je tento displej 
pouze devítipalcový (a tudíž co do ve- 
likosti shodný s displejem Maca 
PowerBook 100 a typů Duo). Všech- 
ny ostatní vnější atributy zůstaly až 
na hmotnost počítače stejné. Velké 
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Macy PowerBook váží tři kilogramy, 


a protože barevný displej tohoto 
Maca spotřebuje více energie než 
displej černobílý, musí ho napájet 
také jiný typ baterií, který je samo- 


nové Macy PowerBook přibraly na 
váze zhruba dvě desetiny kilogramu. 
Tyto nové baterie jim umožní praco- 
vat po dobu 1,5 až dvou hodin. 

Jelikož nyní jsou ve výrobní řadě 
dva modely přenosných Maců s ba- 
revným displejem, mají uživatelé 
možnost si zvolit displej s pasivními 
nebo aktivními maticemi stejně tak, 
jak je tomu u produktů s černobílými 
displeji. V obou generacích Maců 
PowerBook se vždy vyskytoval jeden 
typ, který měl displej s aktivními ma- 
ticemi (PowerBook 170 nebo 180), 
zatímco ostatní byly vybaveny pasiv- 
ními displeji. 

U modelu PowerBook 165c je ba- 
revného zobrazení dosaženo prosvět- 
lovaným barevným displejem s pasiv- 
ními maticemi, a proto od něj nelze 
čekat žádné superbarevné zázraky. 

I přesto je ale barevné zobrazení po- 
měrně kvalitní a jistě ho ocení každý, 
kdo po barvě na přenosných Macech 
zatím marně toužil. Věrnějšího barev- 
ného podání lze dosáhnout připoje- 
ním externího barevného monitoru, 
který může pracovat ve dvou reži- 
mech - buď zobrazuje stejný obraz 
jako displej, anebo slouží jako druhá 
obrazovka počítače, a tudíž jako 
zvětšený pracovní stůl. K Macu je 
možno připojit všechny čtyři barevné 
monitory od Apple až do 16 palců, na 
kterých se zobrazí stejný počet barev 
jako na interním displeji (256), a také 
dva černobílé monitory Apple (12 

a 15 palců). Mac také podporuje ně- 
které monitory VGA a SVGA jiných 
výrobců. 

Velmi pěkné barevné zobrazení 
lze ale požadovat od druhého typu - 
Maca PowerBook 180c. Má displej 
s aktivními maticemi, a proto je jeho 
obraz viditelně lepší, než jaký může 
poskytnout jeho kolega. 

A na závěr několik zatím nezmíně- 
ných technických údajů o Macu 
PowerBook 165c. Paměť počítačů 
může být rozšířena ze základních 
4 MB na 14 MB, což je maximum, 
kterého lze na velkých Macech 
PowerBook dosáhnout. Macy 
PowerBook Duo jsou v tomto ohledu 
liberálnější a umožňují rozšíření pa- 
měti až na 24 MB. Videopaměť toho- 
to barevného Maca je řešena pouze 
na zobrazení 256 barev a není ji 


Popis 


Apple Macintosh 
PowerBook 165c 


Mikroprocesor: Motorola 68030, 
33 HMz, koprocesor. 

Paměť: 4 až 14 MB. 

Zobrazení: 256 barev,9" displej 
typu passive-matrix. Podporuje ex- 
terní barevné monitory Apple 
12",13",14" a 16" (256 barev) 

a 12" a 15" černobílé monitory. 
Lze připojit i některé monitory ji- 
ných výrobců. 

Diskové paměti: disketová jed- 
notka SuperDrive 1,44 MB; pevný 
disk 80 MB nebo 160 MB. 
Připojení na počítačovou síť: 
LocalTalk. 

Periferní zařízení: podpora 
sedmi zařízení SCSI, výstup na tis- 
kárnu. 

Zvuk: vstup (mono), výstup 
(mono), mikrofon zabudován. 
Operační systém: Systém 7.1, 
česká verze. 

Dostupnost: okamžitě. 


možno zvětšovat. Ze softwarového 
hlediska Mac pracuje pod optimalizo- 
vaným Systémem 7.1, který navíc ob- 
sahuje prvky na řízení spotřeby ener- 
gie a také ovládací panel Monitory, 
na kterém je možno nastavovat počet 
barev na displeji a na externím moni- 
toru. 

Jakou úlohu ve výrobní řadě mají 
tedy před sebou nové knižní Macy? 
Mají poskytnout možnost barevného 
zobrazování pro všechny uživatele, 
kteří potřebují pracovat s barvou na 
cestách - v letadle, v autě nebo kdeko- 
li v terénu. Není to tedy vyšší výkon, 
jiný design či menší hmotnost - je to 
"jen" a "jen" barva. 

Richard Klatovský 


Haar International s.r.o. 
Kaprova 10 

11000 Praha I 

tel.: 02 / 23291 64 

fax: 02 / 23291 74 
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Základy grafiky Windows 


Www 


K nejdůležitějším parametrům Windows patří grafická rozlišení - 
a tyto parametry jsou také nejméně průhledné: spousta lidí si s číselný- 
mi hříčkami s body obrazu a barvami prostě nedokáže poradit. Pro cel- 


kový vzhled systému jsou však důležité a dají se snadno rozluštit. 


Oko spolu- 
pracuje 


e srovnání s dosud běžnými gra- 

fickými adaptéry MDA, CGA 
nebo dokonce se znakově orientova- 
nými adaptéry lze jejich vstup na trh 
roku 1990 přirovnat k bombě: nové 
grafické karty podle standardu VGA 
s rozlišením 640 x 480 bodů a 16 bar- 
vami. Toto rozlišení působilo proti 


Standardní rozlišení VGA: 

v rastru 480 x 640 bodů obra- 
zu působí prvky Windows těž- 
kopádně. Testovací obrázek 
(šachovnice) je příliš velký - 
-Windows zobrazí jen jeho 
výřez. 


všem dosud běžně používaným pod- 
statně jemněji. Zlatý hřeb: pokud 
nesly tyto karty na své desce 1 MB 
pracovní paměti, bylo možné praco- 
vat dokonce s 256 barvami - na libo- 
volném PC jsme se tedy mohli podí- 
vat i na digitalizované fotografie 
vysoké kvality. 

Avšak ono známé "Všechna sláva 
polní tráva" platí i v tomto případě: 
zhruba 3 roky poté, co se objevily 
Windows 3.0, které pomohly kartě 
VGA k masovému rozšíření, je pova- 
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Polrit Sbop Pro- chess brnp (770 x 540 x 2%) 


Super-VGA s 800 x 600 body 
zobrazí na obrazovce celý tes- 
tovací obrázek. Tlačítka pů- 
sobí šikovněji. 


Doporučené rozlišení pro 
Windows 1024 x 768 bodů po- 
skytuje dostatečný prostor 
pro správce programů (pro- 
gram manager) a aplikace 

v pozadí. 


žován tento svého času tak dokonalý 
standard za zastaralý. Grafické karty, 
monitory, technické vybavení PC 

a v neposlední řadě i programové vy- 
bavení Windows se rozrostly do zcela 
nových grafických dimenzí. Pro práci 
mnoha odborníků u počítače se také 


mezitím stala naprostou nutností rela- 
tivně rychlá grafická karta (u sedm- 
náctipalcových monitorů s rozlišením 
1024 x 768 bodů obrazu). Důvod: na 
jedné straně je to snaha šetřit oči a na 
straně druhé (z pochopitelných důvo- 
dů) zájem získat z grafického uživa- 
telského rozhraní Windows co nejví- 
ce. To však je pouze jedna stránka vě- 
ci. Mnoho uživatelů PC, kteří si před 
lety pořídili drahé počítačové systé- 
my, stále ještě pracuje se zastaralými 
zařízeními VGA. Vlivem rozsáhlých 
reklamních kampaní, zdůrazňujících 
obrovská množství odstínů současně 
zobrazovaných barev, a především 
technicky bezbřehých grafických roz- 
lišení, se totiž cítí nejistí. Zavést pořá- 
dek do přehršle důležitých grafických 
rozlišení je přitom tak snadné. Co se 
momentálně mihotá na obrazovkách 
Windows, se dočtete dále. 


Zkamenělina: 
standard VGA 


Když před třemi lety někdo hovořil 


Poněkud odlišně působí 1280 
x 1024 bodů obrazu. Vedle 
Paintshopu se pohodlně 
vejdou i jiné aplikace. Na 
sedmnáctipalcových obrazov- 
kách je vše neostré. 


Špičkové rozlišení přináší 
Windovvs s 1600 x 1200 
body: na obrazovku se dobře 
vejde víc programů nebo lze 
na ni zobrazit celou stranu 
A3. Obrazovka by měla mít 
úhlopříčku 21 palců. 
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[1600 x 1200 
|SVGA (800 


= VGA x 2,56, SVGA x 1,66 
= VGA x 4,26, SVGA x 2,73, XGA x 1,66 


Počet pixelů zobrazených grafic- 
kých rozlišení lineárně stoupá: 
každé vyšší rozlišení má dobrý je- 
denapůlnásobek bodů obrazu. 

S dalším rozlišením dostaneme víc 
než dvaapůlnásobek, a konečně 
pokud přeskočíme dvě rozlišení, 
dostaneme téměř čtyřnásobek. 


o tom, že standard VGA "egalizoval" 
EGA, ledaskdo to pokládal za pouhou 
slovní hříčku. Pravdivost tohoto výro- 
ku ovšem potvrdil bleskový přechod 
ke kartám VGA, vyvolaný nasazením 
Windows 3.0: standard VGA to doká- 
zal. 

Standard VGA s rozlišením 640 
x 480 bodů obrazu je stále ještě v kur- 
zu, protože celá řada dosud hodně 
rozšířených čtrnáctipalcových monito- 
rů není vyššího rozlišení schopna. La- 
ciné grafické karty se však přesto pro- 
dávají stále méně, protože vůbec ne- 
dokáží zobrazovat vyšší rozlišení. 

Standardní ovladače VGA, jimiž 
disponují Windows, podporují prak- 
ticky každou kartu VGA. Přesto je 
výhodné použít ovladač, který výrob- 
ce dodává s touto kartou. Jeho zavede- 
ní je poměrně jednoduché (viz slou- 
pek vpravo). Ovladači jednotlivých 
karet zvládneme Windows často rych- 
leji a především s více než se 16 zá- 
kladními barvami. V tomto případě 
znamená 256 barev výrazné zvýšení 
kvality. Obrazy i grafy pak Windows 
zobrazují v podstatně vyšší kvalitě 
barev. 

Režim VGA má ale svůj význam 
i pro relativně drahé grafické karty. 
Celá řada urychlovacích karet nebo 
karet TIGA nabízí barevnou hloubku 
32 000, 65 000 nebo 16,7 milionu 
současně zobrazitelných barev. Vyso- 
ce kvalitní obrazy pak můžeme zpra- 
covat, aniž bychom snižovali jejich 
barevnou hloubku. 


Nejvyšší rozlišení (1600 x 1200 
bodů obrazu) zobrazuje oproti 
VGA více než šestinásobek bodů. 

Poměry stran se ale u vyšších 
režimů prakticky nemění, takže 
z celkového dojmu Windows se 
ani u těchto vyšších rozlišení ne- 
ztratí nic. 


U takových pokusů však rychle na- 
razíme na důsledky relativně nízkého 
rozlišení VGA: na omezené ploše 
640 x 480 bodů často nemůžeme kom- 
pletně zobrazit obrazy, textové doku- 
menty, ani tabulky. Abychom je 
mohli zpracovat, jsme neustále nuce- 
ni posouvat (rolovat) obraz v horizon- 
tálním nebo ve vertikálním směru. To 
ovšem enormně zpomaluje zpracová- 
ní Windows a navíc je to i únavné. 
Mnoho urychlovacích karet a karet 
TIGA je při takových operacích ex- 
trémně pomalých, protože jsou urče- 
ny pro podstatně vyšší rozlišení. 

Vnější vzhled VGA se vyznačuje 


Instalace grafických ovladačů 


Jednoduché zřízení 


Nové grafické ovladače se aktivují 
prostřednictvím nastavení Win- 
dows (Windows setup). Nalezne- 
me je jako ikonu v hlavní skupině. 
Za body menu Volba - změna na- 
stavení systému se pod bodem 
Zobrazení skrývá seznam v systé- 
mu existujících ovladačů. Zpravi- 
dla cvakneme tlačítkem myši na 
volbě Jiný displej a vložíme diske- 
tu s ovladači příslušné karty. 

Windows vypíše existující ovla- 
dače, z nichž si jeden vybereme. 
Tyto ovladače se většinou samy po- 
pisují. Například Hercules GOLD - 
256 Colors (Large Fonts). 

Setup bude k instalaci požado- 
vat ještě celou řadu originálních 


velikými ikonami a opravdu hrubými 
detaily na obrazovce Windows Desk- 
top. Pro práci s obrazovkou se VGA 
používá stále méně. 


Kompromis: Super-VGA 


"Super"-VGA znamená půldruhé plo- 
chy VGA: 800 x 600 bodů. Barevný 
standard tohoto rozlišení je 16 barev. 
Toto rozlišení ovládá celá řada běž- 
ných karet VGA a téměř všechny no- 


Vzhled Super- VGA znamená pro 
Windows jeden klad: obrázky VGA 
je možné zobrazit kompletně bez rolo- 
vání obrazu, pro zobrazení dokumen- 
tů je k dispozici větší plocha. Ikony 
už nepůsobí tak těžkopádně a v okně 
správce programů (Program Mana- 
ger) je vše přehlednější, protože je 
možné naráz zobrazit (a přehlédnout) 
víc skupin programů. 

Běžné grafické karty, například 
karty TSENG-ET-4000, mohou zobra- 
zit i v rozlišení Super-VGA 256 
barev. Urychlovací karty a karty 
TIGA to dotáhnou až na 32 000 
a 65 000 barev. Lepší modely zobra- 
zují 16,7 milionu barev. Super-VGA 
je však i přes větší počet bodů obrazu 
pouhým kompromisem: pro někoho 
je toto rozlišení u čtrnáctipalcových 
obrazovek až zbytečně velké - detaily 
na obrazovce se příliš zmenšily. Na 
sedmnáctipalcovém monitoru se však 
zdá, že se oproti VGA téměř nic ne- 
změnilo. 

Význam rozlišení Super- VGA 
úzce souvisí s rozlišením VGA. Větší 
obrazovky a především výkonné 
karty sice toto rozlišení přinášejí, 


disket MS a konečně způsobí re- 
start systému. 

Na obrazovce by se nyní mělo 
objevit nové grafické rozlišení. 
Pokud se ale něco nepovede 
(žádný obraz), nemůže monitor 
zvolené rozlišení zobrazit. V tako- 
vém případě nejprve stiskneme tla- 
čítko [Reset]. Po novém zavedení 
systému nastavíme adresář Win- 
dows a vyvoláme setup pod systé- 
mem DOS. 

Zde lze zrušit instalaci nevhod- 
ného ovladače a v případě potře- 
by experimentovat s dalšími ovla- 
dači. Takovéto operace s ovladači 
systému Windows nemohou uško- 
dit. 


Eirkl 101 


Základy grafiky Windows 


stále víc však ustupují použitelným 
grafickým režimům. 


Favorit Windows: 
1024 x 768 bodů 


Označovat toto rozlišení, jindy nazý- 
vané také XGA, jako klasické rozliše- 
ní pro Windows je v dnešní době asi 
předčasné. XGA poskytuje proti 

VGA dvaapůlkrát více pixelů. Na 
sedmnáctipalcovém monitoru s tímto 
rozlišením můžeme dosáhnout vy- 
váženého poměru mezi grafickými de- 
taily, jako jsou čáry, tlačítka a ikony, 
a místem, které je na obrazovce k dis- 
pozici. 

OY EK ON S 


Ovšem pozor: některé čtrnáctipal- 
cové monitory jsou sice ještě schopny 
zobrazovat XGA, ale u takto malých 
úhlopříček obrazovky jsou detaily 
stěží rozeznatelné. Tedy: rozlišení 
1024 x 768 bodů má smysl až od ob- 
razovek s úhlopříčkou od 17 palců. 

Jestliže jsou svými výrobci označe- 
ny jako grafické karty pro Windows, 
jsou prakticky všechny urychlovací 
karty a mnoho karet TIGA střiženy 
na míru právě tomuto rozlišení. Měly 
by být schopny je zobrazit v nejméně 
256 barvách v režimu non interlaced 
(viz sloupek). 

Pokud má karta při rozlišení XGA 
obnovovací frekvenci obrazu méně 
než 70 Hz, stává se práce s obrazov- 
kou nesnesitelnou. Chvění obrazovky 
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vyvolává silnou únavu uživatele 
a často i bolesti hlavy. 

Abychom mohli pracovat rozumně 
a především hbitě se sedmnáctipalco- 
vou obrazovkou, potřebujeme 75 Hz. 
Proto se dají grafické karty s tímto 
rozlišením dobře srovnávat: pokud 
při obnově obrazovky v rozsahu 
barev a v zobrazení non interlaced 
splňují inzerované vlastnosti, hodí se 
pro každodenní práci s Windows. Vy- 
soké požadavky na rychlost zpracová- 
ní jsou sice také důležité, ale v první 
řadě musí vše odpovídat ergonomii. 

Při 1024 x 768 bodech vzniká také 
jeden handicap: nápisy Windows pro 
menu, tlačítka a podobně se značně 
zmenší a často jsou až nečitelné. 
Proto není marný následující nápad: 


ovladače s "velkými druhy písma" 
(angl. large fonts). Pokud se tyto ovla- 
dače aktivují, vytvářejí Windows 
větší systémové výpisy, které svými 
rozměry odpovídají systémovým vý- 
pisům pod Super-VGA, a proto jsou 
čitelnější. Tato písma jsou k dispozici 
na kartách schopných provozu XGA, 
např. na urychlovacích kartách a kar- 
tách TIGA. 

XGA, tedy rozlišení 1024 x 768 
a 256 barev, jsou ve spojení s většími 
obrazovkami standardem pro Win- 
dows nebo se jím brzy stanou. Vy- 
váženost místa na obrazovce s grafic- 
kými detaily je pro Windows ideální. 
Kdo pracuje s Windows a přitom 
denně stráví několik hodin před moni- 
torem, měl by se co do technického 


k : 3 
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vybavení na toto rozlišení zařídit (gra- 
fická karta, monitor). 


DTP a CAD 
s 1280 x 1024 body 


Windows, to nejsou jen zpracování 
textů a spreadsheety. Jde i o takové 
aplikace, jako jsou CAD nebo DTP - 
-například s novou verzí programu 
OuarkXpress pro Windows. Pro tako- 
véto úlohy se využívají obrazovky 

s úhlopříčkou o 20 nebo 21 palcích 
(pro úplné zobrazení stránky o veli- 
kosti DIN A3) s odpovídajícím roz- 
lišením. Sem patří 1280 x 1024 bodů. 
obrazovku víc než čtyřnásobek počtu 
pixelů. Takový obraz dokážou zpraco- 
vat s dostatečnou frekvencí obnovy 

a v 256 barvách pouze relativně 
drahé grafické karty. U jiných aplika- 
cí než DTP nebo CAD není rozlišení 
1280 x 1024 prakticky zajímavé - de- 
taily se i na obrazovce o úhlopříčce 
17 palců příliš zmenší. (Používané 
velké obrazovky a opravdu výkonné 
grafické karty jsou zpravidla také po- 
měrně drahé.) 

Kdo má přiměřeně velkou obrazov- 
ku, může si s tímto rozlišením vyba- 
vit prostředí pro multitasking: na tako- 
vou obrazovku se pak bez problémů 
vejde několik aplikací současně. Ob- 
sluha jednotlivých ovládacích prvků 
Windows pomocí myši je ovšem po- 
někud obtížná. 


Absolutní špička: 
1600 x 1200 bodů 


YY 


Toto nejvyšší rozlišení realizují 
pouze relativně drahé monitory, napří- 
klad EIZO T660i, a opravdu silné 
karty TIGA. Pod Windows však žád- 
nou roli nehraje, ačkoliv pro některé 
grafické karty existují i vhodné ovla- 
dače. Důvod: i na velkých obrazov- 
kách o úhlopříčce 21 palců jsou ovlá- 
dací prvky pro Windows příliš malé. 
Dostat se jedním pohybem myši přes 
obrazovku je téměř nemožné. 

Aplikace CAD a DTP by sice byly 
ještě schopny taková rozlišení využít, 
většinou se ale spokojují 
s 1280 x 1024 body obrazu. 

Konečné slovo ke grafice Win- 
dows není tak jednoduché: jedno je 
jisté - při obnově obrazu s frekvencí 
60 Hz nevydrží u obrazovky dlouho 
nikdo. Jisté také je, že sedmnáctipal- 
cový monitor si nemůže dovolit 
každý. Bezpochyby bychom se ale 
nad tím měli zamyslet. 

André Zurawski 


tel. č. 040. 516 974, 516 969 


NEXT, spol. s r.o. 


tř. 17. listopadu 258 
530 02 Pardubice 


Operační systémy a utility 


Microsoft MS DOS 6 Upgrade, Microsoft MS Windows 3.1 
IBM OS/2 Operating System 2.0, Mark Williams Coherent 4.0 
Symantec Norton Commander, Central Point PC TOOLS 
TouchStone Checkit, Landmark Service Diagnostics Kit 
Ontrack Disk Manager, Dr. Solomon Antivirus, Stac Stacker 


Komunikace a sítě 


kompletní sortiment Artisoft LANtastic, Novell Netware 
Datastorm Procomm Plus, Procomm Plus for Windows 
Travelling Technologies LapLink V 


Textové editory 


české i anglické verze Word Perfect, Microsoft Word, Lotus Ami Pro 
Text 602, Win Text 602, Cybex MAT 


Databáze a tabulkové editory 


Borland Paradox, Paradox Win, Ouattro, Ouattro Win, dBase IV 
CA-SuperCalc, CA-dBFast for Windows, CA-Clipper 
Microsoft Fox Pro 2.0 CS, Fox Pro 2.5 DOS/Win 
Microsoft Excel for Win, Lotus 1-2-3, Improv, Calc 602 


Grafika - CAD a DTP 
AutoDesk AutoSketch, GenericCAD, AutoCAD, 3D Studio 


Corel Draw, Ventura Publisher, OuarkXPress, Aldus PageMaker 
čs. fonty studia AType - široký výběr, kvaliní kerning 


zrtětn 


Programovací jazyky 
Microsoft C++, Borland C+ +, Turbo Pascal, a další 
Multimedia 
Microsoft Video for Windows, CD ROM mechaniky 


Creative Labs Sound Blaster - zvukové karty 


Rádi Vám sdělíme podrobnější informace. 


hot line 040 31317 
fax č. 040 516 970 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


A opět tu máme notebooky. Tentokrát další dva 
kousky. Jak je vidět, naši dovozci se přímo předhá- 
nějí v nabízení těchto trpaslíků. Kromě nich na vás 
v této rubrice čeká ještě krátké povídání o nové, er- 
gonomicky i funkčně značně vylepšené myši od Mi- 


crosoftu. 


Samsung NoteMaster 
486C/25 


Kvalitní kláves- 
nice a výměn- 
ný pevný disk 


Jméno firmy Samsung je 
odjakživa spojeno s Jižní 
Koreou. NoteMaster 
486C/25 jsme si však v re- 
dakci mohli vyzkoušet 
díky pražské firmě DVOS. 
Notebook je poměrně 
malý (28 x 21 x 5cm) 
a lehký (2,9 kg) v porovná- 
ní s konkurenčními výrob- 
ky. Za rychlý chod vděčí 
procesoru Cyrix 486SLC 
s frekvencí 25 MHz. Ve 
srovnání s notebooky s pro- 
cesorem 486SX firmy Intel 
nedosahuje sice zdaleka ta- 
kového výkonu, postačí 
však pro běžné aplikace. 
Testovaný notebook měl 
osazeny jen 2 MB paměti 
RAM. Podívaná na souhru 
Windows a pevného disku 


nebyla proto nijak veselá, 
další alespoň 2 MB by snad 
situaci vyřešily. 

Podsvícený LC displej 
s rozlišením 640 x 480 
bodů je dobře čitelný i za 
slunného počasí. Víko lze 
otevřít prakticky v rozsahu 
180 stupňů, což je výhodné 
při připojení na externí mo- 
nitor. 

Pod displejem se krčí 
8 diod, které pomocí dvou- 
barevného kódování signa- 
lizují chod počítače, režim 
standby, připojení exter- 
ního zdroje, práci s diskem 
nebo mechanikou, stav aku- 
mulátoru a tří klávesnico- 
vých přepínačů. 

Klávesnice je silnou 
stránkou NoteMasteru. 
Díky párovým klávesám 
Ctrl a Alt, kurzorovým klá- 
vesám ve tvaru obráceného 
"T" dostatečně velkému 
Backspace - je psaní stejně 
příjemné jako na klávesnici 
stolního počítače. Výhrady 


Jednoduchá vyměna pevného disku a kvalit- 
ní klávesnice jsou výsadou čtyřiosmšestky od 


firmy Samsung. 
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mám jen vůči malé klávese 
ESC. Nechybí ani klávesa 
Fn, pomocí níž jsou dostup- 
né některé zabudované 
funkce (změna rychlosti 
procesoru, přepínání mezi 
zobrazením na LCD, moni- 
toru nebo oběma současně, 
reverzní zobrazení na 
displeji a zapnutí interní 
myši). Klávesy F11, F12, 
PgDn, PgUp, Home a End 
jsou přístupné rovněž přes 
klávesu Fn. 

Notebooku chybí zabu- 
dovaný trackball. Výrobce 
přišel s jiným, bohužel ne- 
příliš šťastným řešením. 
Kombinací kláves Fn-F9 
volíte funkci pro kurzorové 
klávesy - jednou fungují 
klasicky, podruhé jimi ov- 
ládáte kurzor myši. Místo 
levého a pravého tlačítka 
myši se používají klávesy 
Ctrl a Alt. Trackball nebo 
myš to ale nenahradí. Neu- 
stálé přepínání mezi myší a 
kurzorovými klávesami ne- 
má co dělat s pohotovostí 
zabudovaného trackballu. 

Výměnný pevný disk je 
specialitou NoteMasteru. 
Celá výměna, pokud ji ne- 
provádíte zrovna poprvé, 
zabere zhruba jednu minu- 
tu. Nesmíte samozřejmě za- 
pomenout na správné nasta- 
vaní parametrů disku 
v CMOS setupu. V námi 
testovaném notebooku byl 
pevný disk Conner o veli- 
kosti 2,5 palce a kapacitě 
80 MB. Za zmínku snad 
stojí, že pro rychlou výmě- 
nu jsou pevné disky umístě- 
ny ve speciálním krytu, 
jehož sestavení je rovněž 
bez problémů. Z krytu pak 
vykukuje jen stykový ko- 
nektor. 

Na zadní straně tradičně 
najdeme po jednom sério- 
vém a paralelním rozhraní, 
nechybí rozhraní pro exter- 
ní monitor, klávesnici nebo 
myš s konektorem typu 
PS/2 a zdířka pro zdroj. 
Dvířka na spodní straně 
kryjí patici pro matematic- 
ký koprocesor. ů 

Paměť lze rozšířit maxi- 
málně na 8 MB, což pro 


běžný provoz notebooku 
jistě postačuje. K rozšíření 
slouží slot na levé straně. 
Najdeme zde také místo 

pro modemovou kartu. Roz- 
hraní PCMCIA v.2.0 byste 


naopak hledali marně. 


Výkonnostní testy 


7194 /sec 
47.8 /sec 
3525 KB/sec 


Dhrystones 
Whetstones 


Přístup do 
| paměti 


Přenosová 
rychlost disku 


192 KB/sec 


Notebook je vybaven 
dvěma akumulátory. Hlav- 
ní, zajišťující chod systé- 
mu, se dá lehce vyjmout 
z levé části počítače. 
Druhý, záložní, slouží 
k zálohování paměti při vý- 
měně hlavní baterie. 
Počítač vydržel pracovat 
bez zapnutého režimu pro 
úsporu energie 2 hodiny, 
což považuji za dobrý prů- 
měr. Akumulátory se po 
úplném vybití nabily za 2,5 
hodiny. Po globálním 
zapnutí režimu pro šetření 
baterií v CMOS setupu 
bere NoteMaster na vědo- 
mí další zde uvedené 
údaje. Týkají se nastavení 
doby, během níž počítač 


Popis 
Samsung No- 
teMaster 
486C/25 


Notebook s dobrým vý- 
konem a základní pa- 
mětí 2 MB RAM; dodává 
se s výměnnými pevnými 
disky o kapacitě 80 

a 120 MB; LC displej 

s rozlišením VGA; pro- 
voz na akumulátory mi- 
nimálně 2 hodiny; soft- 
warová nadstavba 
inteligentního Power 
Managementu. 


Výrobce/prodávající: 
Samsung/DVOS. 
Cena: 59 000 Kč. 
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v případě nečinnosti přejde 
do režimu Standby, vypne 
displej, podsvěcování nebo 
elektromotor pevného 
disku. Standardem se stává 
funkce "Doze timer", při 
jejíž aktivaci se snižuje 
frekvence procesoru na 
3,125 MHz. NoteMaster 
má zabudovanou funkci 
Standby, díky níž uživatel 
po vypnutí notebooku po- 
kračuje v práci, aniž ztrácí 
aktuální obsah RAM. Soft- 
warová nástavba pro Win- 
dows nabízí informace 

o stavu baterií a možnost 
nastavení power manage- 
mentu. 

NoteMaster 486C/25 se 
prodává za přijatelnou 
cenu okolo 59 000 Kč. 

V ceně je zahrnuta taška, 
zdroj, dokumentace, diske- 
ta s pomocnými programy, 
MS DOS 5.0, MS Win- 
dows 3.1 a LapLink 3. 
Počítač se nabízí jako 
jeden z možných konkuren- 
tů na trhu notebooků posta- 
vených na procesorech 
kompatibilních s I80486. 
Karel Bárta 


Tulip pb 386SL 


Malíček na 
cesty 


Firma Tulip computers 
uvedla v první polovině to- 
hoto roku na trh nový note- 
book Tulip pb 386SL. Pro- 
cesor 386SL s frekvencí 25 
MHz nedává sice záruku 
supervýkonného stroje, jde 
ale o normální, velmi pří- 
jemný notebook, pohodlně 
dostačující pro běžnou 
potřebu. 

Z hlediska velikosti je 
zřejmé, že Tulip bude prak- 
tickým pomocníkem, proto- 
že jeho rozměry 250 x 155 
x 45 cm napovídají, že ne- 
bude potíž s transportem. 
Koho napadlo, že na úkor 
malých rozměrů notebooku 
bude okradena klávesnice, 
má částečně pravdu. Kurzo- 
rové šipky nejsou v oblíbe- 
ném tvaru T, ale jsou 
umístěny vpravo ve spodní 
řadě vedle sebe. Tuto ne- 


výhodu však vyvažuje in- 
tegrovaný trackball, který 
je šikovně umístěn v pra- 
vém horním rohu nad klá- 
vesnicí. Jinak ale klávesni- 
ci nic nechybí. Klávesy 
jsou rozmístěny stan- 
dardním způsobem, jak je 
to u notebooků běžné. In- 
sert a delete napravo vedle 
mezerníku a na druhé stra- 
ně opačné lomítko; klávesy 
Ctrl a Alt jsou pouze na 
levé straně klávesnice. 
Přestože je klávesnice na 
první pohled menší, než 
bývá obvyklé, píše se na ní 
velmi pohodlně. 

U klávesnice ještě chvíli 
zůstaneme. Slouží totiž 
zároveň jako ovládací 
panel počítače. Na noteboo- 
ku nenajdete žádný síťový 
vypínač nebo knoflík k re- 
gulaci kontrastu displeje, 
vše se ovládá přes klávesni- 
ci pomocí funkčních klá- 
ves. Kromě vypnutí 
a zapnutí notebooku 
k těmto funkcím patří regu- 
lace jasu a kontrastu disple- 
je, vypínání/zapínání spea- 
keru, reverze displeje 
a přepnutí na externí moni- 
tor. Dále je to optimalizace 
odstínů šedi v grafice, sta- 
tistika baterií, natáhnutí 
hesla pro případ, že si musí- 
te nutně odskočit a nechce- 
te ukončovat program. 
Funkce Standby způsobí 
"zmrznutí" počítače, pro- 
cesorové hodiny se zastaví, 
LCD displej zhasne, pevný 
disk se zastaví a všechny 
diody LED, až na jedinou, 
která oznamuje tento stav, 
zhasnou. Z tohoto stavu 
šetření energie probudíte 
počítač stisknutím jakékoli 
klávesnice. 

Za velmi praktickou 
funkci považuji režim sus- 
pend, který se v poslední 
době stává stále oblíbe- 
nější. Při použití této funk- 
ce se aktuální stav (spuště- 
né programy, rezidenty 
atd.) operační paměti uloží 
na pevný disk a notebook 
se vypne. Při zapnutí se 
z disku stav paměti obnoví, 
takže můžete hned pokračo- 


vat v práci tam, kde jste na- 
posled skončili. Funkce 


sériový port RS 232 
a výstup na externí monitor 


Tulip pb 386SL: malé rozměry a dostačující 
výkon, který zajišťuje procesor 386 SL pracují- 


cí na 25 MHz. 


"Power Management je 


samozřejmostí a nastavuje 
se v setupu. 

Rozměry počítače zavi- 
nily i to, že třiapůlpalcová 
disketová jednotka je exter- 
ní. Kromě konektoru k při- 
pojení disketové mechani- 
ky má notebook standardně 
paralelní port, devítipinový 


VGA. Pokud se rozhodnete 
doplnit Tulip o faxmode- 
movou kartu, stačí ji podle 
manuálu nainstalovat 

a k výstupu na telefonní 
linku můžete použít pro 
tento účel vestavěný tele- 
fonní konektor RJ-11. Tes- 
tovaný model byl vybaven 
pevným diskem 2,5" s ka- 


INEC .. SPOJENÍ ÚSPĚŠNÝCH 


P INEC R9624C 


o, interní 


faxmodemová karta 


axmodemová karta, fax 9600 bps, 


"4 modem 2400 bps, MNP5, V.42, V.42bis 


INEC CF 120 


telefax k PC 


“, telefax, telefon, scanner, tiskárna, kopírka, 80 pamětí, 
4, selector fax/telefon, přípojka pro tele- 


% fonní záznamník, sériový port RS232 


telefax k PC 


telefax, scanner, tiskárna, kopírka, zásobník 5 stran, 


jednoduchá obsluha 


telefaxový software 


BEIE| INFAX 1.x 
INCOM 1.x 
PET) DATAFAX 2.x 


DATAFAX WIN 4x 
BITFAX WIN 2.x 
WINFAX PRO 3x 


Ceny bez DPH 


INEC s.r.o., Bubenská 1, 170 05 Praha 7, Tel: 02-87 87 10, 80 33 11, Fax: 02-87 07 47 
Rímská 21, 120 00, Praha 2, Tel. 02-2368672, Fax: 02-2368688 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


pacitou 85 MB, pamětí 
RAM 2 MB rozšiřitelnou 
na 4 MB, respektive na 

10 MB. LCD displej má 
rozlišení 640 x 480 a je ří- 
zen VGA on-board řa- 
dičem. 

Chronickým problémem 
většiny notebooků bývá ře- 
šení krytek konektorů. Tu- 
lip si však s touto zdánli- 
vou malicherností poradil 
perfektně. Krytky jdou jed- 
noduše otvírat a zavírat 
a nebrání při zapojování ko- 
nektorů. 

Další předností, kterou 
jsem ocenil, je snadná vý- 
měna baterie: je plochá 
a má univerzální rozměr 
tzv. do kapsy. Pokud note- 
booku docházejí síly, stačí 
vyměnit baterii a můžete 
v terénu pokračovat v práci. 

Notebook vydrží praco- 


Výkonnostní testy 


Dhrystones 4988/s 
48,4/s 


3722 KB/s 


Whetstones 


Přístup do 
paměti 


Přenosová 
rychlost disku 


488KB/s 


vat přibližně 120 minut. 
Pak vás pípnutím upozorní, 
že by bylo dobré zálohovat 
rozdělanou práci. Na to 


máte dalších asi 40 minut. 
Po uplynutí této doby se 
speaker rozezvučí podruhé 
a po necelých pěti minu- 
tách jsou baterie naprosto 
vybité. Nabití baterie trvá 


Popis 
Tulip pb 386SL 


Miniaturní notebook 
střední třídy, vybavený 
procesorem 386SL, 

s frekvencí na 25 MHz; 
základní paměť 2 MB 
RAM, rozšiřitelná do 

4 MB; pevný disk 85 MB; 
displej s rozlišením 640 
x 480; vestavěný Power 
Management; rozhraní 
RS-232C a paralelní 
port; možnost připojení 
faxmodemové karty; ex- 
terní mechanika 3,5". 


Výrobce: Tulip, Holand- 
sko. 

Produkt zapůjčil: CHC, 
Praha. 

Cena: 51 800 bez DPH. 


přibližně 100 minut, pokud 
s notebookem nepracujete. 
Protože je notebook pří- 
jemně malý, hodí se do 
terénu a na cesty. Pokud ne- 
budete často používat dis- 
kety (externí floppy jednot- 
ka), určitě vás práce s Tuli- 
pem uspokojí. Velkým 
přínosem je integrovaný 
trackball, takže s Windows 
pracujete bez starostí způ- 
sobených externí myší. 
Pokud ale chcete použí- 
vat trackball v textovém 
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TEL.: 02 -730 152 
734 112 
hot-line | 749 413 


FAX: 02-732 250 


režimu (např.: Norton Com- 
mander, FoxPro for DOS 
atd.), musíte se rozloučit 

se spodní řádkou. Kurzor 
trackballu totiž není možné 
umístit na poslední řádku. 
Je otázkou, zda je to chyba 
hardwaru, nebo ovladače 
dodávaného přímo firmou 
Tulip. 

Výkon notebooku není 
nijak ohromující, to lze 
kompenzovat používáním 
funkce suspend. Tím pře- 
skočíte čas potřebný k nata- 
žení například Windows 
včetně nějaké aplikace 
a v práci můžete pokračo- 
vat tam, kde jste naposled 
přestali. V neposlední řadě 
musím pochválit vzhled 
počítače. Za ten se Tulip 
skutečně stydět nemusí. 
Pokud uvažujete o koupi 
menšího praktického note- 
booku s průměrným výko- 
nem, mohl by Tulip být jed- 
ním z kandidátů. 

Martin Vlček 


Myš od Microsoftu 
První dojem 


Klasický praktický design 
bez zbytečných příkras 

a pořádné cvaknutí - to 
jsou znaky, podle kterých 
poznáte myš od Micro- 
softu. A nyní je tady ještě 
lepší myš, která spolu s 
novým ovladačem cení 
zuby na konkurenci. 

Náklady, které Micro- 
soft vložil do vývoje nové 
myši, jsou v historii elektro- 
nických zadávacích zaříze- 
ní patrně výjimečné: ve 
spolupráci s vědeckými 
ústavy, které se zabývají er- 
gonomií počítačových peri- 
férií, byl vyvinut tvar, 
který nejenže dovoluje 
mnohahodinovou práci, 
aniž by ruka ztuhla, ale 
zároveň je vhodný pro levá- 
ky i pro praváky. 

Přes 90 modelů bylo na- 
vrženo a opět zamítnuto, 
než byli výrobci konečně 
spokojeni. Zároveň se vyví- 
jel i ovladač myši, který na- 
bízí pro ovládání z Win- 
dows tu nejlepší podporu 


hardwaru myši spolu s nej- 


nostmi. 

Microsoft provedl kro- 
mě změny tvaru také něko- 
lik vylepšení detailů hard- 
waru myši: kabel, ačkoliv 
je oproti svému předchůdci 


tím se zamezí problémům, 
které dosud vznikaly s pro- 
pletencem kabelu nebo s 
myší, která se vlivem příliš 
tuhého kabelu pohybovala 
i sama. Vylepšen byl i po- 
vrch kuličky a snímací me- 
chanika. Bezchybné vedení 
myši je možné i na zcela 
hladkém povrchu. 

Kryt kuličky lze koneč- 
ně při čištění také uvolnit 
prstem, takže je možné 
i při práci rychle odfouk- 
nout prach, aniž by si celé 
čištění vynutilo přerušení 
aplikace. 

K softwaru: Nový ovla- 
dač (verze 9.0) koncipoval 
Microsoft především pro 
práci s myší pod Windows. 
V balíku je také zvláštní 
ovladač pro Windows, 

s nímž lze nastavit řadu no- 
vých funkcí podle vlastní 
potřeby. Pro DOS podobný 
manažer chybí, je tedy stej- 
ně jako dříve nutno změnit 
soubor INI. Celý software 
potřebuje na disku asi 

1 MB místa. Po startu ovla- 
dače přes soubor AUTOE- 
XEC se obsadí asi 23 KB 

v hlavní paměti. 

Mouse-Manager se ob- 
jeví hned po instalaci. 

V něm je možno zadat in- 
dividuální nastavení. Z roz- 
sáhlého dialogového boxu 
je patrné, že uživatele čeká 
ulehčení práce díky celé 
řadě nových funkcí. Nápad- 
né jsou symboly, které 
umožňují nastavit velikost 
a barvu ukazatele myši. 
Hlavně při vyšším rozlišení 
je zřejmé, že větší ukazatel 
by ušetřil spoustu hledání. 
Barva ukazatele může být 
v kontrastu ke zvoleným 
barvám desktopu bílá, 
černá nebo transparentní, 
aby se na pozadí nalezl 
ještě snadněji. 
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ních nebo vertikálních okra- 
jích obrazovky buď ukaza- 


Pokud se vám ukazatel 
přesto ztratí, můžete jej 


Fits te Way Yu Work- with Ergonomic Comfort! 
Z hlediska ergonomie je myš tvarována tak, 
že s ní mohou stejně dobře pracovat praváci 
i leváci. 


cvaknutím myši nebo přes tel zastaví, nebo jej přenese 


YM 


aplikace, aniž by bylo 
nutno ukazatel myši opět 
nastavovat. Zpočátku pů- 
sobí trochu nezvykle i fun- 
kce Změna velikosti. 
Pokud jste nastavili při vy- 
sokém rozlišení velký uka- 
zatel, pak zde můžete určit, 
že se ukazatel při práci v 
detailu změní do stan- 
dardní velikosti a při dal- 
ším pohybu se opět zvětší. 
Tak lze ukazatel vždy snad- 
no najít, ale při práci v dia- 
logových boxech svou veli- 
kostí neruší. 

Protože myší nepohybu- 
jeme v horizontálním a ver- 
tikálním směru vždy v pra- 
vém úhlu, je možno vhod- 
né naklonění libovolně na- 
stavit. To je důležité pro u- 
živatele, kteří jsou zvyklí 
držet myš v ruce napříč 
a tlačítka ovládat palcem 
a ukazovákem. V normál- 
ním nastavení by jim myš 
dělala při svislém pohybu 
pohyb vodorovný a obráce- 
ně. 

Už v předešlé verzi ov- 


Microsoft Mouse 


Myš i ovladač zvláště při- 
způsobený pro celoden- 
ní práci s Windows jsou 
v praxi téměř nepřeko- 
natelné. Tato cvakací le- 
grace ovšem přijde 
přece jen o něco dráž 
než většina konkurenč- 
ních výrobků. 


Kategorie: Zadávací za- 
řízení. 

Pevný disk: 1 MB. 
Výrobce/dodavatel: 
Microsoft, 8044 Un- 
terschleissheim. 

Cena: asi 230 DEM. 


ladače byla podpora pro ob- 
razovky LCD. U nového 
ovladače lze ještě nastavit 
délku stopy, takže je 
možno přizpůsobit ji různě 
pomalým zobrazením na 
LCD. 

Hanz-Josef Bomanns 


kombinaci kláves opět při- 
volat do středu obrazovky. 
Stejně tak je možné 
zvětšovat cvaknutím myši 
části obrazovky, a tím pře- 
kontrolovat detaily. Také 
v tomto případě se použije 
volně nastavitelná kombina- 
ce kláves a cvaknutí levým 
nebo pravým tlačítkem 
myši. Ukazatel se pak pro- 
mění v lupu, kterou lze po- 
sunovat přes obrazovku. 
Dále je možno nastavit 
funkci, která na horizontál- 


STÝDIO 


Provádíme odborné překlady (z angličtiny do češtiny) 
návodů k elektronice, spotřební elektronice a výpočetní 
technice. Zhotovíme kompletní dokumentaci k Vašemu 


obchodnímu artiklu. 


Podrobnější informace na: 


Pomůžeme Vám prodat 
Vaše zboží ! 


na protější stranu. To je 
velmi vhodné například 
pro uživatele, kteří pracují 
s virtuálním rozlišením. 

Funkce "Standardní 
skok" sice vyžaduje trochu 
cviku, ale pak je báječnou 
pomůckou. Tato funkce po- 
sadí ukazatel v nově vyvo- 
laném dialogovém okně 
vždy na předvolené pole. 

A pokud se chcete jen 
krátce přesvědčit o nastave- 
ní, můžete se jedním cvak- 
nutím hned zase vrátit do 


Z STUDIO 
Prlovská 1373 
760 01 Zlín 
tel. 067/25248 


faxmodemové a modemové karty 
pro notebooky a PC 


Compag, Commodore, Everex, Packard Bell, 
Zeos, Philips, Toshiba, Zenith, Nokia, Sanyo 


software pro DOS, Windows s nár. podporou, 
fax. spojení 9600,modemové spojení 2400bps, 
protokol CCITT V.42,V.42bis, MNPS 


! Hledáme nové dealery ! 


Výhradní distributor pro Čechy a Slovensko 


NEOS spol. s r.o. 
U stavoservisu 1 Praha 10 100 40 
tel: (02) 7008 251-4 
fax: (02) 704 879 


Erik 107 


Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Dnes věnujeme poněkud více místa pro každého 
uživatele zatím nezbytným zařízením, kterým jsou 
klávesnice, od firem Cherry a Otronix. Dále se 
pak podíváme na nové výkonně servery od firmy 
Wyse a na handheld počítač Husky do pohody 

i nepohody, který je zvyklý i na značně nešetrné 


zacházení. 


Pár slov o nových 
klávesnicích 
Především u našich západ- 
ních sousedů jsou dobře 
známy klávesnice Cherry. 
Podívejme se, jaké typy do- 
staneme na našem trhu. 

První z nich je klávesni- 
ce MY 3060 (102tlačítko- 
vá), která se vyznačuje vel- 
mi malou stavební výškou. 
Jde o klasickou klávesnici 
bez "clicku", patřící do sku- 
piny těch "měkčích", nic- 
méně ne "jedovatých" (ne- 
stane se, že by se klávesa 
aktivovala už při lehkém 
zavádění). 

Klávesnici je možné 
konfigurovat jako kláves- 
nici typu XT nebo AT. Ko- 
nektor je standardu IBM 
PC kompatibilní. Součástí 
dodávky je disketa s ovla- 
dači. Cena je 1350 Kč 
bez DPH. 

Další z řady klávesnic je 
typ MY1600 s vestavěnou 
dekódovací jednotkou čáro- 


Y 


typ poněkud "měkčí" stisk 
kláves. Na pravém boku je 
umístěn šestipólový konek- 
tor pro připojení čtecího za- 


štěrbina, do které se zasune 
magnetická karta a tahem 
ve směru šipky se přečte 
její obsah (výstup je smě- 
rován do přípojného ka- 
belu samotné klávesnice - 
není tedy třeba dalšího ka- 
belu na propojení). 
Vybavení a vlastnosti 
samotné klávesnice jsou ob- 
dobné předchozím typům. 
Navíc lze pomocí přepína- 
čů na spodku klávesnice 

a stisků funkčních kláves 
konfigurovat samotnou 
čtečku: může nastavit rych- 
lost čtení, i hlasitost kliknu- 
tí při čtení karty nebo při 
nečitelné kartě. K dispozici 


(anaa 


aaa 


l 8 dd 


MY 3100: této klávesnici dominuje štěrbina 
pro čtení magnetických karet. 


řízení čárového kódu. Stan- 
dardní je i možnost nakonfi- 
gurovat tuto klávesnici jako 
XT/AT a existence softwa- 
rových ovladačů. Cena bez 
DPH je asi 5400 Kč. 
Obdobné vlastnosti, 
jako předchozí typ má i klá- 
vesnice MY 3100 s vesta- 
věnou čtečkou magnetic- 


Potisk klávesnice MY 3060 je česko-německý. 
To ji činí poněkud nepřehlednou - odpoví- 
dající symboly anglické klávesnice se musí 


hledat. 


vého kódu. Stejně jako 
předchozí model má i tento 


108 Erik 


kých karet. Nad horní 
řadou funkčních kláves je 


je i stejný model klávesni- 
ce, která je ještě navíc vy- 
bavena konektorem pro při- 
pojení čtecího zařízení 


nice Cherry, kterou by- 
chom vám rádi představili, 
je velice zajímavý model 
MX 2100 s poněkud nezvy- 
kle umístěnými funkčními 
klávesami a s přidanými de- 
finovatelnými klávesami. 
Každé z nich lze přiřadit 
makro (posloupnost stisku 
kláves). Pro uživatele jsou 
k dispozici 2 KB paměti 
pro definování maker. 

Ty jsou zálohovány baterií. 
Paměť RAM, instalovanou 
v klávesnici lze rozšířit až 
na 8 KB. Součástí dodávky 
klávesnice je i ovládací 
software (na disketách 
9,29" a13,5"), který. 
umožňuje ukládat a vyvolá- 
vat uložená makra z/do klá- 
vesnice. 

Uživatel si může zvolit 
vrstvu (layer) 0 až 9. Každá 
vrstva odpovídá dané popis- 
ce (jsou umístěny okolo 
řady programovatelných 
kláves a otáčejí se, podob- 
ně jako u kalendáře; jsou 
nevýměnné). Tak může mít 
uživatel například pro kaž- 
dou používanou aplikaci 
připraven jeden download, 
který "nasype" do klávesni- 
ce a může pracovat. 

Definice samotného 
makra se provádí klávesou 
"Cherry" a stiskem posloup- 
nosti kláves. Volba vrstvy 


MX 2100: klávesnice s programovatelnými 
funkčními klávesami může zrychlit váš pohyb 
v aplikacích, ve kterých pracujete. 


(stejné jako u předchozího 
modelu) - potom je kláves- 
nici možné využít jako 
vstupní zařízení pro magne- 
tické karty i jako zprostřed- 
kovatele vstupu čárového 
kódu. Prodejní cena je 
asi 11 000 Kč bez DPH. 
Posledním typem kláves- 


pak klávesou "Layer". Obě 
tyto klávesy mají o hodně 
tužší stisk než klávesy 
ostatní, abychom je nemoh- 
li nedopatřením stisknout. 
Cena tohoto modelu bez 
DPH je 4950 Kč. 


Elko, Praha 
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VAR 


Ej 8 We 


/d 
CODIULEO 


Řada více než 150 výkonných řídících karet evropského formátu a další prvky nezbytné pro automatizaci provozů. 
Veškerý hardware je podporován moderními programovacími jazyky (Pascal, C, Basic, Forth, Assembler ...). 


Komplexní služby: 

- bak 4 GPC - 188 

-vývsí ai9řifo> -0000200 6 
- instalace i POTETTTTTTTTTTTTTITÍ 


Dodávkový komponent: 
- jednotlivé díly 

- vývojové systémy 

- firmware 

- software TT 


AAC - 06 OPAT P 
grifo? 2.. JEV 


General Purpose Controller 
ais Able skok 
oo - procesor 80C188 
- 1 sériový port RS232 a 
ZM 2200) 0 1 RS232 nebo RS485 
V A M - 24 TTL /O vstupů 
: p čb - 256KB EPROM 
- 256KB RAM zálohované 
- EEPROM 
- hodiny reálného času 
- 3 čítače 
- A/Č převodník 4 nebo 8 vstupů 
13 bitů, 30 us doba převodu 
- watch dog 


- 6 nezávislých vstupů 
inkrementálních čidel 

- 16 - 32 bitové čítače 

- vstupní signály oddělené 
optočeny 

- vizualizace signálů na 
předním panelu pomocí LED 


Řídící technologie přelomu tisíciletí 


grifo' 


ITALIEN TECHNOLOGY 


B. C. - IVAR, a. s. 
Koliště 3 

602 00 Brno 

tel. (05) 576940 
fax. (05) 576940 


B. C. - IVAR, a. s. 
Tomáše ze Štítného 1172 
400 03 Ústí nad Labem 
tel. (047) 23229, 22806 
fax. (047) 22806 


B. C. - IVAR, a. s. 
Nám. 5. května 3 

290 01 Poděbrady 
tel. (0324) 5253, 5203 
fax. (0324) 4983 


Novinky 


Krátké zprávy 


Ještě 
jednou klávesnice 


Z trochu jiného soudku po- 
chází klávesnice Otronix 


Pro toho, kdo však ne- 
rad zapomíná na pohon po- 
mocí kláves, jsou funkce 
"šipka" integrovány do 
bloku kláves Home, End, 
Delete a Page Down, 
odkud jsou přístupny po 
stisku klávesy Shift. Ke klá- 
vesnici jsou k dispozici 
ovladače na jedné disketě 
5,25". Klávesnici lze připo- 
jit k počítači XT i AT kom- 


Klávesnici dominuje příjemný trackball, sig- 
nálové vodiče jsou dva - klávesnicový a pro 
vstup do sériového portu (ovládání myši). 


KeyPoint. Tam, kde každý 
smrtelník hledá kurzorové 
klávesy, najde trackball. 


Husky Hunter 16/80 


Oproti předchozím mode- 
lům této firmy má nyní 
displej plných 80 znaků na 
25 řádkách (v grafice 640 x 
200 bodů). Srdcem je pro- 
cesor NEC V25+/8 MHz. 


patibilnímu. 


Heartware, Praha 


<> POZOR Ť 


CHRAŇTE SVÁ DATA A SVÉ POČÍTAČOVÉ 
SÍTĚ PŘED ÚČINKY BLESKU A PŘEPĚTÍM 


Firma Secure s.r.o. Vám zajistí: 
m odborné posouzení na zabezpečení Vašich sítí 
a elektronických přístrojů 
m dodávku vhodných přepěťových ochran 
m montáž včetně realizace ochrany venkovního 


i vnitřního pospojování. 


SECURE s.r.o, Letohradská 1359, 562 06 o nad Orlicí 


tel./fax: 0465-3934, tel.: 


110 Er 


0465-6433 


Wyse představil nové servery 


Decision 486se Tower, jak 
je nazývána nová řada ser- 
verů, je postavena kolem 
procesoru i486. Použitá 


1 DOS. Je možné spouštět 
i Windows for Workgroups 
a připravena je i verze pro 
Windows NT s novým roz- 


Nová řada firmy Wyse se uplatní především 
jako výkonné servery: Decision 486se Tower. 


technologie umožňuje vý- 
měnu procesoru dle poža- 
davků zákazníka a nabídky 
trhu. Rozšířené možnosti 
ochrany pomáhají chránit 
před nedovolenými opera- 
cemi prováděnými v setupu 
počítače. 

Systém je použitelný 
pro uživatele SCO Unixu, 
certifikát je i na UnixWare, 
Novell NetWare, Banyan 
VINES for Windows 


Základní paměť 512 KB je 
rozšiřitelná na 7 MB. Pou- 
žitý operační systém, MS- 
-DOS 3.3 je v EPROM. 

O pohon se starají čtyři ba- 
terie AA (20 hodin pro al- 
kalický typ - lze je nahradit 
i akumulátory), k dispozici 


hraním SCSI-2 (objeví se 
ještě v tomto roce). 
Systémy jsou dodávány 
s 1486 na 33 a50 MHz 
a 1486DX2/66 MHz. Stan- 
dardní paměť 4 MB je 
rozšiřitelná do 128 MB. Ex- 
terní cache je rozšiřitelná 
do 512 KB. K dispozici je 
šest slotů EISA. Základní 
cena je 4595 DEM; pro 
Unix od 10 295 DEM. 
Wyse 


jsou dva sériové porty. 
Jako příslušenství lze do- 
koupit 3,5" externí mecha- 
niku, čtečku čárového 
kódu, přídavné baterie, na- 
bíječku akumulátorů 
a rozšiřující karty RAM. 
Kron, Praha 


© WME DATA : a. 


Výkonné servery, 
DAT streamery, 
CD-ROM : 


Disková pole 


: Pro LAN, |- 
E Novell 
= NetWare, 


PACIFIC 


Praha 10, Na kovárně 1, 101 00 
tel.: 7294 93, fax: 72 95 90 
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VIKOMI 


Velkoobchod výpočetní technikou 


Jediný INTEL OEM v ČR 


© Základní desky s mikroprocesory INTEL 


486/33MHz, 256KB cache, local bus 
486/50MHz, 128KB cache 
486DX2/66MHz, 128KB cache, local bus 


© Síťové komponenty INTEL 


EtherExpress 16, 32, FlashC 
EtherExpress HUB ISA i EISA 


+© Kompletní počítače (od září 1993) 


VIKOMT - TECHNOLOGY BY INTEL 


vyvinuté a vyráběné firmou INTEL 


modelové řady CLASSIC 
PROFESSIONAL WORKSTATION 
XPRESS n 

0 2 JMÉ. 


M U učiliště 1644, 250 88 Čelákovice 
tel/fax: 0202/91 060, 92 173,92 171,91 037 


tel: 0202/91 903, fax: 0601/28 02 40 
Holoubkov 21, 338 01 Holoubkov 
tel/fax: 019/53 29 58-9, fax: 019/53 29 61 


Lá Lá vw Lá 4 

x íťové dj ů - ra G Hi k systé my spěly ke zjednodušení práce ve velké 
síti: jsou to takzvané Netware Direc- 

tory Services (NDS), grafické uživa- 

telské prostředí á la Windows 3.1 

a procedura Login, která umožňuje 

přihlášení u všech datových serverů 

p uz z DE v síti. 

SÍť s operačním systémem Netware firmy Novell mohli až dosud pro- Co nového přináší NOST Ide o da- 

vozovat pouze specialisté. Netware 4.0 znamená v tomto ohledu tabázový systém, integrovaný do Net- 


zásadní změnu. ware 4.0, který uživatelům na obra- 
zovce ukáže všechny servery i jiné 
prostředky v dané síti. Na všechno, 


7 A 
co multiserverová síť nabízí, se lze 
oWwe snadno dotázat pomocí myši. Přitom 
nehraje žádnou roli, zda jsou jednotli- 
vé servery v jedné budově nebo jestli 
jsou rozptýleny v různých zemích po 
celém světě. 


NDS však dělá ještě víc: nahrazuje 
takzvanou Bindery dřívějších síťo- 


OREA NE 
o 


Novell Netware 4.0 


C . 554 čá * 54 s . x 4 MRV . 4 řád "2 
R idič nemusí vědět nic o konstruk- Proti předcházející verzi 3.11 se vých verzí. Jak známo, u Netware 
ci motoru svého automobilu, u Netware 4.0 změnily tři vlastnosti 3.11 a předcházejících verzí spravuje 
a přesto se s ním dokáže pohybovat a zcela rozhodujícím způsobem při- Bindery jednotlivé servery v síti. Na- 


z místa na místo podle vlastního = s jste 
přání. Úplně stačí, když umí zacházet PER Opřísns, „fools Mndom - = Netware 4.0: 


s volantem, plynovým pedálem, snadno obslu- 
brzdami a řadicí pákou. =- <54055 nl hovatelný me- 
To, co je u auta už dlouho samo- NC: JoUS-PM HK SYS.Důszokdar international sy M todou oken, Ň 
zřejmé, bude teď platit i pro nový 1 Belej | [Pe po celém světě 
síťový operační systém Netware 4.0 | AKA KK U = | instalovatelný 
firmy Novell: především se uživatelé || [Pee eee Font, (5) (jm a pod jednou 
sítě napříště už nemusí zatěžovat její © 04 gh memo „je M střechou sdru- 
komplexní znalostí. Jednoduše se po- VÍ bj = m žujici všechny 
sadí ke svému počítači a pomocí myši pi BNV M : | současné ope- 
se ihned dostanou ke službám nabíze- WTF aji rační systémy. 
ným sítí, aniž by měli ponětí o techni- Š 
ce. Pro mnohé tedy jistě lákavá návna- 
da a v takové síti nepochybně uvízne 


bohatý úlovek. 
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proti tomu NDS podporuje všechny 
servery zapojené v dané síti. Díky 
NDS se tak všechna spojení v síti stá- 
vají pro uživatele transparentními. 

K tomu, aby mohl v síti úspěšně pra- 
covat, nemusí již účastník jako dopo- 
sud znát do všech podrobností celou 
technologii. 

Jak se dá usuzovat už z názvu, 
jsou Netware Directory Services vý- 
konným nástrojem, s jehož pomocí 
může uživatel své adresáře velmi jed- 
noduše spravovat a organizovat 
v celé síti. NDS totiž uspořádává ob- 
jekty sítě do hierarchické stromové 
struktury. Jeden objekt přitom může 
mít i víc významů. Tak mohou být na- 
příklad jméno uživatele, síťová tiskár- 
na, jednotka CD-ROM nebo název da- 
tového serveru jedním objektem ve 
stromu adresářů. 


Konzervativní: 
správci sítě, 
kteří chtějí ra- 
ději pracovat 
se zaběhaným 
prostředím 
Novellu, se jej 
u Netware 4.0 
nemusí vzdát. 


= NetWare Administrator - [O=Noveli © 


mi Object View Options Tools Window Help 
Z Novell 
+- 8 Admin 
+ "5 Development 
i ngineering 
5 


= International 


Pokrokové: ani 
u Netware 4.0 
nejde nic bez 
oken. Grafické 
prostředí pod- 


Remote Console ; 


Communications 


statně zjedno- 
dušuje obsluhu. 


Maximnun Packet Receive Buffers 

Mininun Packet Receive Buffers f 

Maxinun Physical Receive Packet Size 
xinun Interrupt Events 

Number Of Watchdog Packets 


16 
Delay Between Watchdog Packets 59. 
Delay Before First Watchdog Packet : : 


New Packet Receive Buffer Wait Tine 


Ji k: File Čaching J 
| Available Opt k 


Console Set Co 
IPX/SPX Config 
Storage Inforn 
Uolune Inforna 
Network Information 
Exit Server Manager 


10.NCP 
11.Miscellaneous 
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Pomocí NDS je však možné v jed- 
nom stromě adresářů zobrazit i struk- 
turu firmy: ze struktury adresáře totiž 
ihned vyplývá hierarchie nebo organi- 
zace firmy. 


Všechny operační systémy 


pod jednou 
střechou 


Netware 4.0 


Macintosh 


Windows 


SEC 
IN 56.6 SEC 
SEC 


Kdo už delší dobu pracoval s Net- 
ware 3.11, zná nepříjemný problém: 
pevné disky datových serverů jsou 
pořád příliš malé a žádoucí úspěch na 
dlouho nepřináší ani zdvojnásobení či 
zečtyřnásobení původní kapacity 
disku. 

Novell si byl této slabiny vědom 
a v Netware 4.0 problém velkokapa- 
citních pamětí poměrně elegantně vy- 
řešil, a to kompresí dat, migrací dat 
a subalokací. 

Při zápisu dat na pevný disk použí- 
vá Netware 4.0 speciální komprimač- 
ní algoritmus; při čtení jsou soubory 
opět rozloženy. Těmito opatřeními se 
kapacita paměti pevného disku zdvoj- 
násobila, aniž by přitom poklesla 
rychlost systému. 

Pokud má někdo k serveru připoje- 
ný streamer nebo optické záznamové 
médium, může použít i metodu tak- 
zvané migrace dat. Netware 4.0 na 
těchto pomalých, ale levných hromad- 
ných pamětech ukládá zejména zříd- 
ka používané soubory. Přestože tyto 
soubory nejsou ve skutečnosti ulože- 
ny na disku serveru, objeví se stejně 
jako v adresáři příslušného oddílu na 
pevném disku, takže k nim uživatel 
má stálý přístup. 


Haar International s.r.o. 
Kaprova 10 

11000 Praha I 

tel.: 02 / 23291 64 

fax: 02 / 23291 74 


Mathcad“* 


aplikovaná matematika včetně 
symbolických řešení. 


Pro MS DOS, MS Windows, MAC a UNIX 


MATHSOFT DISTRIBUTION 
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Operační systémy 
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Teprvé tehdy, když uživatel něja- 
ký zřídka užívaný soubor potřebuje, 
je tento soubor na určitou dobu překo- 
pírován na pevný disk, a to do té 
doby, než ho Netware 4.0 opět uloží, 
aby si opatřil volnou kapacitu na pev- 
ném disku. 


ména tehdy, když je například při 
zpracování barevných obrazů kromě 
pevného disku použito i záznamové 
optické médium: Pevný disk se neza- 
plní velkými obrazovými soubory. 
Přitom dochází ke ztrátě pouze malé 
části diskové paměti; Netware 4.0 
totiž zřizuje na pevném disku malou 
vyrovnávací paměť, aby bylo možné 
pomalé hromadné paměti obsluhovat 
rychleji. 

Při zřizování nějakého svazku na 
serveru se Netware 4.0 stejně jako 
jeho předchůdci dotazuje na nejmenší 
velikost bloku. Pokud se zvolí napří- 
klad standardní velikost bloku 4 KB, 
potom i soubor s obsahem 1 KB zabe- 
re na pevném disku 4 KB. Tři KB ka- 
pacity jsou tak ztraceny. Aby byly na 
pevný disk úsporně ukládány i malé 
soubory, používá Netware 4.0 subalo- 
kaci dat: nejmenší blok dat pak má ve- 
likost pouhých 512 B - alokační jed- 
notkou se tedy stává jediný diskový 
sektor a nikoliv celý cluster jako 
dosud. Při velkém počtu malých sou- 
borů nyní může být kapacita disku 
serveru využita mnohem lépe. 

Ještě slovíčko k ceně: U Netwaru 
4.0 jde o vyzrálý profesionální ope- 
rační systém pro sítě. Všechno, co je 
profesionální, má, jak známo, svoji 
cenu. Tak například verze Netware 
pro 25 pracovních míst stojí zhruba 
9300 DEM. Verze pro 50 uživatelů 
přijde asi na 12 460 DEM a cena balí- 
ku pro 100 uživatelů se pohybuje 
kolem 17 400 DEM. 

Co se týká profesionální úrovně 
cen, ještě by nemuselo být vyřčeno 
poslední slovo: v době, kdy se počíta- 
čové i softwarové produkty stávají 
nejen stále dokonalejšími a přívěti- 


by se k tomuto třěndi mohl připojit 
i jeden z největších výrobců operač- 
ních systémů pro sítě. 

Loys Nachtmann 
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Co nového přináší 


Počet uživatelů sítě 
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Migrace dat v reálném čase 
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Metware 4.0 


Netware 3.11 


5, 10, 25, 50, 
100 


, > 


Šifrování RSA - Public/private [osten cd] = 
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Omezení Login k adresám Macintosh ———©— 
he sítě 


Zobrazení hlerarchického stromu adresářů 
Dálkové ovládání 
pln, á bezpečnost při vzdálené konzoli 


volání modemu v se 
p provozu 


pracov obrazu (imaging) 
Tisk v síti 
Max. počet tiskáren na jeden server 
Back 

APIG 


Paměťové rozhraní nezávislé na zařízení 
Podpora klienta 
m oděna n. 
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|| 
Windows Už zase přerušená spojení 


Připojení objektu k dokumentu má 
jednu velkou výhodu: dokument není 
tak obsáhlý jako při vložení. Pokud 
celá "historie objektu" probíhá na pev- 


x v z 2 zav: ve ném disku, pak závisí pouze na jeho 
Někomu přebíhá po zádech mráz, jen co ta tři písmena - OLE - za- Eo bek ohnekiá do dokumentu 


slechne. Zdá se totiž, že se za nimi skrývá potřeba nekonečného | | vložíme. Běda však, má-li být doku- 

úsilí -důvod, proč není toto pomocné prostředí používáno častěji. ment přenesen na jiný počítač! Jak 
soubor s kapacitou 3 MB umístit na 
disketu s 1,44 MB? 


bd Řešení problému spočívá v tom, že 
s ey £ CŇ Es se dokument rozdělí na několik ma- 
| A lých souborů. Právě tak to probíhá, 


když objekty nejsou vkládány, ale při- 
pojovány. Všechny typy formátů, na- 


U příklad tabulek Excel, totiž musí být 
ješ uloženy také a je jedno, 


(a 


OLE 2.0 


patrnými kroky ustupoval sir kumentu WinWord vložen ve formě M 
Humphrey zpátky. Upír se už bitové mapy. Chce-li M" 
k němu přiblížil na pouhou délku pa- | uživatel tuto bitovou 
že. Než se však krvelačný netvor sta- | mapu změnit, 
čil zahryznout, vytrhl sir Humphrey dojde k přetížení - 
z kabely svazek česneku. Povýšený na takovou úlohu C — 
úšklebek upíra vystřídalo holé zděše- | ho programátoři M A MU MŽ 
ní. Skočil zpátky do rakve a přibou- nepřipravili. To = 
chl za sebou víko. však ani není p vd 
Je známo, že upíři mají před touto | nutné. Objekt Né < 
pronikavě aromatickou cibulovinou sám ví, co má 
značný respekt. Podobně nepříjemně dělat, když uživa- 
se uživatelé Windows tváří, sotva za- tel na obrázek dvakrát i 
slechnou slova Object Linking and fukne myší: spustí se (< )) » 
Embedding (OLE). Co se skrývá za Paintbrush a vloží výkres. W 
tímto označením a v čem spočívá Jak už samo object linking and s 
výhoda této "svérázné" techniky? embedding napovídá, jsou pro í 
OLE není nic jiného než možnost vkládání obrázků do dokumentu 
skládat do jednoho dokumentu různé k dispozici dvě metody. Buď je 
druhy dat. Ať už jde třeba o melodii objekt do dokumentu vložen včet- 
"I can't get no satisfaction" jako zvo- | ně dat (embedding), nebo je v do- 
nek spolu s tabulkou čísel o prodeji kumentu uložen odkaz na data; 
CD, nebo o videoklip "Ohýbání tru- data sama jsou uložena v externí 
bek bez prolomení" jako názorný ma- | paměti (linking). 
teriál k příslušnému popisu - všude Každá z metod má své výhody 
tam, kde jde o to, spojit naprosto od- 1 nevýhody. Při vložení objektu 
lišné typy dat, OLE pomůže. nemůže dojít k přerušení spojení 
Až potud to bylo srozumitelné. Co | na externí soubor a tedy ani k žádným 
však rozumět pod pojmem objekt ztrátám. Při připojení objektu zase ne- 
nebo objektová orientace? Objekt je ní soubor dokumentu tak objemný ja- 
úzká souvislost mezi daty - například | ko při objektu vloženém. Výjimku 
číslem, souborem bitové mapy nebo tvoří bitové mapy: protože však pro- 
odstavcem textu - a speciálními funk- | gram do dokumentu vždy ukládá ná- 
cemi, které tato data mění, oddělují, zornou a výstižnou reprezentaci dané- 
vymazávají nebo je ukládají do pamě- | ho objektu, v tomto případě obraz, ne- 
ti. Smysl spočívá v tom, že jsou to hraje v pixelové grafice žádnou roli, 
pouze tyto speciální funkce, které jestli je objekt vložen nebo připojen. 
mohou s daty manipulovat. Tak se OLE 1.0 má ještě celou řadu nevý- C 
může stát, že se uživatelský program hod. Následující verze OLE 2.0 má 
zabývá daty, o nichž vůbec neví, jak tyto nedostatky odstranit, nebo ales- 
by s nimi měl zacházet. poň zmírnit. Co nového tedy OLE 2.0 


V 504 


Nebo jiný příklad. Obrázek je v do- | přináší? 
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3D zoom 
Animace 


Korekční filtry 
18000 clip ART 

750 Trutype font 
FRACTAL TEXTURES 
Podpora KODAK photoCD 


Rozšířené možnosti barevné separace 


o. o 
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OLE 2.0 


zda do dokumentu nebo souboru 
Excel. 

Připojení má však i jednu obrov- 
skou nevýhodu: spojení může být pře- 
rušeno. Použijme hořejšího příkladu: 
uživatel spojí soubor Paintbrush s do- 
kumentem WinWord. Oba soubory 
jsou v adresáři C: |WINWORDYDO- 
KUMENT. Nato uživatel přesune ob- 
razový soubor do adresáře C: VOB- 
RAZKY (obrázky totiž patří k sobě); 
WinWord však bohužel není schopen 
tento soubor najít. 

Stejně by to mohlo dopadnout 
i u OLE 2.0. Ani nová verze neaktua- 
lizuje místo pobytu obrazového sou- 
boru automaticky. Přesune-li naopak 
uživatel oba soubory do mechaniky 
D a do adresáře D: 'WINWORDYDO- 
KUMENT, pak u verze 2.0 spojení 
trvá - u OLE 1.0 by se přerušilo. 

Vysvětlení je docela jednoduché. 
K tomu, aby si zapamatoval místo 
uložení propojených objektů, používá 
OLE 2.0 takzvaný Moniker (což je an- 
glický výraz pro "přezdívku"). V Mo- 
nikeru je uložena absolutní cesta (C: 
VWWINWORDIDOKUMENT) a relativ- 
ní cesta (stejný adresář) k příslušné- 
mu obrazu. Pokud nyní uživatel poža- 
duje editace tohoto objektu, hledá 
WinWord nejprve relativní cestu. 
Teprve když tímto způsobem požado- 
vaný soubor nenajde, přechází na ab- 
solutní cestu. OLE 1.0 naproti tomu 
ukládá do paměti pouze absolutní 
cestu. 

Moniker je navíc schopen přijímat 
i informace o místě uložení objektu 
v případě, že obrazový soubor není 
uložen jako samostatný soubor, ale 
třeba jako BLOB (binary large ob- 
ject) v databázi Paradox. Ani toto 
není v OLE 1.0 možné. 

Kromě těchto drobných změn při- 
náší OLE 2.0 i změny patrné na první 
pohled. Vyzýval-li se u předešlé 
verze server ke změně objektu dvo- 
jím ťuknutím na tlačítko myši, pak se 
server spustil jako dodatečně vyvola- 
ná aplikace Windows ve zvláštním 
okně. OLE 2.0 podporuje nový po- 
stup, v angličtině nazývaný "in-place 
editing" (editace na místě). Okno uži- 
vatel teď využívá i server, to zname- 
ná, že server rámečky (řádky menu, 
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stavovou řádku i případné palety ná- 
strojů) nahrazuje svými vlastními. Ve- 
likost okna klienta zůstává nezměně- 
na, a nadále je znázorněn i složený 
dokument. Tak postačí pouhé ťuknutí 
myší v dokumentu mimo objekt, 

a dojde k přepojení zpět na klienta. 


Pravé tlačítko myši v akci 


Ať už jde o Paradox, Designer nebo 
Excel: všechny tyto programy podpo- 
rují pravé tlačítko myši. Některým fir- 
mám přitom trvalo hodně dlouho, než 
poznaly, že pod Windows se pracuje 
s myší kompatibilní s Microsoftem. 

A ta využívá dvou tlačítek. OLE 2.0 
podporuje obě tlačítka: levé - tak jako 


Classical CD 


Tha introduction of the Compact Disc has had a far greater impact on tha recording 


industry then aroma have imaginad, especially 
Play (LP) abame. With tha 1991 sálas totalé in, compact disc s chnarly 
it classical CD 


avraátad digital remast 
tecitale during tha 19409 and 19504 


dosud - spouští dvojím zmáčknutím 
příslušný objektový program. Zmáčk- 
nutí pravého na objektu otevírá 
Pop-up menu. V něm jsou uvedeny 
nejdůležitější příkazy Vymazání, Ko- 
pírování a Uložení. Dále je v menu 
bod Paste Special. Volbou v tomto 
bodě určíme, zda má objekt vložit 
nebo připojit. Jinou možností je však 
i nyní pouhé vložení obsahu. 


Mocný Drag and Drop 


Je to jako sen: pomocí Corel Draw se 
nakreslí obrázek a vloží se jako ob- 
jekt do dokumentu WinWord. Celek 
však nyní neběží jako dosud přes clip- 
board, ale využívá postupu Drag and 
Drop, známého z manažeru souborů: 
požadované prvky v Corel Draw 
označit a jednoduše je přetáhnout do 
WinWordu - a je hotovo. Tuto mož- 
nost OLE 2.0 podporuje. 

Funkce OLE navíc zkoušejí, kde 
se právě nachází kurzor myši. Není 
totiž příliš účelné umístit text do 
řádky menu nějakého programu. Do- 


kument dodatečně automaticky rolu- 
je, když zpracovávaný objekt dosáh- 
ne horního nebo dolního okraje okna, 
což je užitečná vlastnost, protože 
jinak by Drag and Drop nepřinesl 
příliš velké zjednodušení práce. 


Server OLE 


Tato novinka (viz rubriky v rámečku) 
OLE 2.0 je bohužel ještě hudbou bu- 
doucnosti. Microsoft totiž pravděpo- 
dobně novou verzi představí teprve 

v létě 1993. Ale třebaže má OLE 1.0 
některé nevýhody, nachází i dnes po- 
měrně časté použití. Můžeme se 

o tom přesvědčit například s WinWor- 
dem ve verzi 2.0. 


Demopro- 
gram pro 
předvedení 
výkonnosti 
OLE 2.0 není 
ve verzi 
beta ryzí 
aplikací 
or 9 tordonýeed || OLE. Přesto 
Be 2, Too, nt || však už uka- 
zuje 
nejdůleži- 
tější mož- 
k|| nosti, napří- 
= klad editaci 
"na místě". 


Review 


by Thomas D. Becker 


Nainstaluje-li se úplný WinWord, 
je pak v adresáři Windows několik 
nových katalogů. Pod MSAPPS se na- 
razí na názvy jako MSGRAPH nebo 
WORDART. Ale běda tomu, kdo se 
pokouší takový program vyvolat dvo- 
jím ťuknutím na myš! Jedinou reakcí 
na tento pokus je hlášení chyby, ne- 
boť uživatelský program je možné ak- 
tivovat pouze z konečné aplikace. 
Velký otazník jako by křičel: Copak 
to na nás hrají? 

Odpověď zní. S různými programy 
se budou dodávat takzvané OLE-ser- 
very, které samy o sobě samostatný 
život nemají. Slouží jenom k tomu, 
aby byly po ruce jako pomoc při urči- 
tých úlohách. Přebírají služby, které 
jinak musí být do provozovaného pro- 
gramu integrovány. Je-li v textu potře- 
ba nějaký vzorec, nemusí kvůli tomu 
být opuštěn WinWord, ale OLE-ser- 
ver opakovaně doručí požadované. 
Výhoda tohoto postupu se vyrovná 
výhodě knihovny Runtime: editor 
vzorců musí být v systému k dispozi- 
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ci jen jednou. Všechny uživatelské 
programy spolupracující s OLE pak 
mohou tuto službu využívat. 

Servery dodávané s produkty Mi- 
crosoftu: 


MS Graph 


Pokud chce někdo vkládat do doku- 
mentu obchodní grafiku, nemusí se 
zdržovat nějakou kalkulací tabulek. 
Pro řadu účelů postačí MS Graph. Vy- 
voláme-li MS Graph například z Win- 
Wordu, ukáže program okno MDI 
(multi document interface) s dvěma 
okny "dceřinými". Jedno z nich obsa- 
huje tabulku, jak ji známe například 

z Excelu. Druhé ukazuje, jak se di- 
agram zobrazí v dokumentu. Tabulku 
můžeme vyplnit čísly buď s využitím 
pomocného archivu, jednoduchým vy- 
psáním, nebo importem ze souborů 
Excel. 

V provozu WYSIWYG (What you 
see is what you get) zobrazuje MS 
Graph změnu čísel okamžitě v okně 
pro grafiku. Program má na výběr ně- 
kolik tvarů dvoj- a trojrozměrných 
diagramů, jako například dortový 
nebo sloupcový. 

Jsou-li čísla už zapsána do tabulky 
a je stanoven tvar grafu, lze jemně do- 
laďovat. Dvojí fuknutí myší na prvku 
okna pro grafiku otevře dialogový 
box, jehož prostřednictvím je možno 
měnit takové parametry, jako je barva 
popředí a pozadí, typ písma, dělení os 
a tak dále. Je možné i přesunování le- 
gendy na libovolné místo v diagramu. 

MS Graph je mimo jiné také sou- 
částí programů Project, Word for 
Windows a Access. 


MS Draw 


Chcete mít v dopise vedle podpisu ně- 
jaký hezký obrázek? S MS Draw je to 
hračka! Ve srovnání s Paintbrushem 
má MS Draw jednu převelikou výho- 
du: je vektorově orientovaný. To zna- 
mená, že můžeme libovolně měnit 
faktor zvětšení pro jednotlivé prvky 
obrázku. Zatímco v obrázku Paint- 
brush se při pětinásobném zvětšení 
místo malých bodů obrazu objeví jen 
obrovské almary, v grafice MS Graph 
se tvar tenkých čar nemění. 

Má-li někdo grafiku jako koníčka, 
pak si v MS Graph může sáhnout pro 
běžné geometrické tvary, jako jsou 
pravoúhelník, kružnice nebo přímka. 
Produkt podporuje i kreslení od ruky, 
víceúhelníky a textové obrazce. Edita- 
ce výkresu víceúhelníku je možná 
i dodatečně. Dvojím fuknutím myší 


Další známky výkonnosti nové verze 


Co přináší OLE 2.0 


Rozšíření možností ukládání 
do paměti 

Zatímco u OLE 1.0 se mohl do pa- 
měti uložit nebo z ní vyvolat pou- 
ze jeden celý objekt, je u OLE 2.0 
možno na pevný disk převádět 

i jednotlivé bajty. Je-li třeba k vy- 
tvořenému dokumentu připojit 
jen několik vět, objekt musí uložit 
pouze je, a ne celý dokument. 
Práce s objekty OLE jde pak rychle 
od ruky. 

Hluboko ve vrstvách 

Jak to pak má fungovat: videoklip 
je vložen do sloupcového grafu, 
který má uživatel zase umístit do 
dokumentu WinWord. Že to 
nejde? Ale kdeže! Pro OLE 2.0 ne- 
jsou do sebe vrstvené dokumenty 
(nested objects) žádným problé- 
mem. 

Vložené příkazy 

OLE 2.0 podporuje rovněž nový 
objekt pro sled příkazů. Příkazy 
tak mohou být provedeny po sobě 
jako u souborů Batch. Jediné ťuk- 
nutí myší na objekt a začíná se se 
zpracováním i vícevrstvového 
objektu. 

Zákazník kontroluje objekt 
Zákazník by měl být v budoucnos- 
ti schopen v objektu měnit i auto- 


na obrazci program zobrazí všechny 
průsečíky jako malé pravoúhelníky, 
jimiž lze pohybovat pomocí myši. 

Při orientaci pomáhají tzv. vodicí 
přímky. Je možno je přemísťovat tak 
snadno, že se vyrovnání jednotlivých 
elementů stává hračkou. Pomocí funk- 


COMMUNICATIONS CS 
SPOL. S R.O. 


Lumierů 29, Praha 5, 152 00 
Telefon: (02) 590 780, Fax: 590 780; 590 352 


maticky nastavené parametry, na- 
příklad barvy. Jen tak dodáte do- 
kumentu jedinečný vzhled. 

Živě v boxu 

V aktualizované verzi mohou ob- 
jekty OLE v dokumentu zaujímat 
pouze pravoúhlou oblast, nezávi- 
sle na tom, zda je tímto objektem 
kružnice nebo kousek hudby. Po- 
mocí OLE 2.0 může uživatel objekt 
rozdělit na několik pravoúhelníků- 
- tím je umožněna velmi pružná 
editace. 

Vyhledávání a nahrazování 

Až dosud nebyl zákazník schopen 
ve vloženém objektu vyhledávat 

a nahrazovat. OLE 2.0 má funkce, 
které by v budoucnosti měly pod- 
porovat i tuto úlohu. 

Kdy a jak 

Kdy bude OLE 2.0 k dispozici, ne- 
bylo ještě s určitostí stanoveno. Za 
dobu jeho příchodu na trh je pova- 
žováno léto 1993. Možnosti, jak 
by zákazník mohl novou verzí zís- 
kat, nejsou ještě zcela jasné. 
Pravděpodobně bude Microsoft 
novou verzi přibalovat pouze 

k produktům, jako jsou WinWord 
nebo Excel, nebude ale prodávána 
volně. Fáze betatestů probíhá od 
října minulého roku. 


ce pro import si můžete svůj výkres 
obohatit o dříve vytvořené objekty: 
MS Graph může načítat soubory 
s koncovkami DIB, WMF, BMP 
a PMB. Tímto způsobem lze využívat 
i různých typů klipů. 

Tilman Bórner 


DIGILINK 60 


MICROWAWE MODULES 
MIKROVLNNÝ 
DIGITÁLNÍ SPOJ V PÁSMU 
60GHz PRO POČÍTAČOVÉ 
SÍTĚ 


© Cenově výhodné řešení spojení dvou vzdálených míst počítačové sítě, např.:překlenutí 
rušné ulice, náměstí, nádraží, letištní plochy, řeky, případně propojení výškové budovy 


do vzdálenosti 500m, 1km. 


* Připravené verze 64kb/s X.21, 2Mb/s G703, 8Mb/s nebo 4x2Mb/s G703, 4Mb/s Token 


Ring a 10Mb/s Ethernet AUI-500m. 


© V přípravě nový typ pracující do vzdálenosti 15km. 


© Rychlá a jednoduchá instalace. 


© Dodací lhůta 4-5 týdnů po podpisu KS včetně vypracování projektu, zabezpečení 
potřebných povolovacích řízení, povolení kmitočtů, instalace, školení a uvedení do 


provozu. 


© Dále nabízíme kompletní realizace rádiových a pagingových sítí. 


© Všechna zařízení jsou homologována pro provoz v čs. spojových sítích. 
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Software 


Textové editory 


Lotus Ami Pro 3.0 CZ 


Firma Lotus zahájila ve spolupráci s českými firmami před půldruhým 


rokem rozhodnou invazi lokalizovaných produktů na náš trh. Jako 
první začal dobývat diskovou kapacitu mnohých uživatelů jeden z nej- 
známějších textových procesorů - Ami Pro. Tenkrát to byla česká 
verze 1.2. Po značném úspěchu tohoto produktu začalo velké pře- 


kládání 


dalších programových balíků z dílen Lotusu. Nyní jsou už 


v češtině uživatelům dostupné programy Lotus 1-2-3, ce: Mail 4.0 
a konečně, kromě řady teprve chystaných novinek, Ami Pro 3.0. 


Ami Pro 


á m 


extový editor Ami Pro pro Win- 

dows patří mezi uživateli k nej- 
oblíbenějším programům této katego- 
rie. Lví podíl na tomto úspěchu měla 
jistě česká verze 1.2 CS, která v době 
své slávy nenašla na našem trhu prak- 
ticky žádnou konkurenci. Snad proto 
byla úspěšná i další verze 2.0; pře- 
ložena do češtiny ovšem nebyla. 
Dnes už mají naši uživatelé k dispozi- 
ci textový editor Ami Pro 3.0 pro 
Windows v české verzi, který je po- 


česky 


kračovatelem slavného tažení svých 
předchůdců. 

Při práci s Ami Pro tedy padá ba- 
riéra zvaná angličtina. Platí to i pro 
instalaci, protože kromě registrační 
karty a manuálu k softwaru ATM 
(Adobe Type Manager) je vše v češti- 
ně. V balíku najdete celkem devět dis- 
ket. Na sedmi disketách je samotná in- 
stalace programu, na jedné je pro- 
gram ATM a poslední disketa 
obsahuje českou jazykovou podporu. 


= Ami Pro Jélší 
Soubor pravy Pohled p ž E Stránka Rám Bom cky Okno PE 


ivatelů jeden z nejznámějších textových procesorů - Ami Pro. Te 
erze 1.2. Po značném úspěchu tohoto produktu začalo velké 


Ami Pro 3.0 CZ: nejsnáze ovladatelný editor s obrovskými 


možnostmi - nyní už i v češtině. 


120 Er 


Úvodní příručka popisuje kompletní 
instalaci a stručně funkce editoru. Po- 
drobný návod v balíku není, ale dosta- 
nete jej na požádání u vašeho prodej- 
ce. Můžete si vybrat mezi originál- 
ním anglickým manuálem User's 
Guide a českým podrobným návodem 
vydaným v nakladatelství Grada 
(Pozn. redakce: nyní je kniha z Grady 
součástí dodávky Ami Pro 3.0 CZ). 
Určitě oceníte i příruční kartu s popi- 
sem významů ikon a jejich funkcí. 
Instalace programu je jednoduchá, 
srozumitelná a pochopitelně - návod 
je v češtině. Používáte-li ve Windows 
fonty True Type, nemusíte instalovat 


J program ATM 3.0. Nakonec se nain- 


stalují české jazykové podpory. Při 
prvním spuštění Ami se automaticky 
spustí výukový program pro snazší 
pochopení základů práce s Ami Pro. 
Pokud se díváme na editor Ami 
Pro 3.0 jako na novou verzi, nezjistí- 
me na něm na první pohled žádné 
změny oproti 2.0. (Pochopitelně po- 
míjím ten fakt, že verze 3.0 je v češti- 
ně, kdežto 2.0 nikoli.) Menu jsou 
prakticky identická, ikony mají v pod- 
statě stejný rozsah a nedá se říci, že 
by starší verze zůstala v něčem důleži- 
tém citelně pozadu. V Ami Pro 3.0 
najdete mnoho drobných vylepšení, 
která však často šetří nervy (Podrob- 
něji o rozdílech mezi Ami Pro 2.0 
a 3.0 jsme psali v Chipu 1/93, str.98). 
Obecně se také tvrdí, že verze 3.0 je 
spolehlivější a rychlejší. Podíváme-li 
se na nové "Amíčko" jako na lokalizo- 
vanou verzi 3.0, liší se opravdu pouze 
tím, že zde oproti anglické verzi ne- 
najdeme slovíčko anglicky. Všechna 
menu, popisy, varování a otázky jsou 
v češtině. Valná většina výrazů je pře- 
ložena poměrně srozumitelně a výstiž- 
ně. Malý problém nastává u zažitých 
anglických výrazů, které nemají v češ- 
tině přesný a výstižný ekvivalent. Ale 
to je problém spíše obecný, narážející 
na fakt, že v češtině stále neexistuje 
standardní prostředí s ustálenými 
pojmy a výrazy. Je to pouze otázka 
zvyku. Dvě věci však v Ami Pro ne- 
jsou česky. Za prvé jsou to tři základ- 
ní slovíčka: Yes, No, Cancel. Na to si 
bude muset uživatel (v anglické verzi 
Windows) zvyknout, ostatně zapama- 
tovat si tři slůvka není zas takový pro- 
blém. Co si ale většina uživatelů neza- 
pamatuje, jsou makra. Celý systém 
maker zůstal v angličtině. Ten, kdo 
používal makra dřív, je bude používat 
naprosto stejně i nadále. Kdo se však 
pustí do změti maker coby nováček, 
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měl by považovat angličtinu za zá- 
kladní věc. Jen do ouška: jazyk 
maker patří skutečně k tomu nejsil- 
nějšímu, co může Ami Pro nabídnout. 


Ami Pro - 


zí se v tabulce a podle potřeby jimi 
můžete původní výraz nahradit. 

Ami Pro disponuje českým i an- 
glickým slovníkem, takže tyto funkce 
můžete využívat i z anglických textů. 


IPRO30. 


Soubor Úpravy Pohled Text Styl Stránka Rám Pomůcky Okno Nápověda 
E: z E 4 | 


= 
i HE i HHEttitE 
jih: šáh ae 


i Pro mluví 


(Firma Lotus ve 
(lokalizovaných 
(uživatelů jeden 
(verze 1.2. Po 
Iprogramových 
otus 1-2-3, cc: 


extový editor 


edchůdců. 


Ukázka práce s lexikonem. 


Pravopis a lexikon 


Vzhledem k české jazykové podpoře 
má editor dvě velmi užitečné funkce - 
- Pravopis a Lexikon. Pravopis (v an- 
glické verzi Spell Check) dovoluje 
kontrolovat chyby v českých textech. 
Rozhodně si ale nemyslete, že funkce 
pravopisu zvládne všechno. Princip 
vyhledávání chyb je postaven na po- 
rovnávání slov v textu se slovy ulože- 
nými v databázi, a pokud hledané slo- 
vo v databázi není, prohlásí je pro- 
gram za chybné. Je jasné, že vám kon- 
trola pravopisu pomůže odhalit různé 
přepisy a překlepy, ale napíšete-li 
místo "bydlo" homonymum "bid- 
lo", program to jako chybu neodhalí. 
Funkci Pravopis jsem zkoušel na růz- 
ných tematicky odlišných textech 
a musím říct, že databáze výrazů je 
poměrně rozsáhlá. Pokud editor ozna- 
čí správné slovo jako chybu, znamená 
to, že není obsaženo v databázi pravo- 
pisu. V tom případě jej můžete do da- 
tabáze snadno přidat, stačí ukázat 
myší na volbu "Přidat ke slovníku". 
Volbu Lexikon považuji za ještě 


pis. Umožňuje totiž vyhledat k ozna- 
čenému slovu (dvojí zmáčknutí myší 
na slovo, které chceme označit) syno- 
nyma. Pokud nějaké náhradní výrazy 
ve slovníku Lexikonu existují, zobra- 


ogramů této kategorie, Lví podíl na tomto úspěchu měla jistě česká verze 1.2, která 

bě své slávy nenašla na našem trhu prakticky žádnou konkurenci. Snad proto byla 
šná i další verze 2.0, která ovšem nebyla do češtiny [Nižší 

xtový editor Ami Pro 3.0 pro Windows, který je pokračovatelem slavného tažení svých 


. Dnes je zde česk 


K této sadě funkcí patří ještě volba 
Gramatika. Opravuje stylistické a gra- 
matické chyby ve větách formou nabí- 
zených ekvivalentních příkladů a do- 
poručení. Tato funkce vám navíc 
dodá statistické údaje o počtu slov, 
vět, odstavců a slabik včetně průměr- 
ného počtu slov ve větě, procenta vět 


Ami Pro 3.0 CZ 


Výkonný textový editor pro Win- 
dows. 

Hardwarové požadavky: Min. 
AT 286 se 2 MB RAM, 8 MB na HD; 
doporučeno min. AT 386 a také 
myš. 

Softwarové požadavky: MS- 
-DOS 3.0 a vyšší, Windows 3.0 

a vyšší. 

Výrobce: Lotus, UK. 
Prodávající: Digit, Praha. 

Cena: asi 7900 Kč. 


v trpném rodu atd. Jediným nedostat- 
kem je to, že funkce je použitelná 
pouze pro anglické dokumenty, což je 
vzhledem ke složitosti pravidel české 
gramatiky celkem pochopitelné. 

Ami Pro je vybaveno i tzv. on-line 
nápovědou. V pravém rohu oken jsou 
umístěny otazníky, pokud na toto 
místo přesunete kurzor myši a zmáčk- 
nete tlačítko, objeví se nápověda 
právě pro tu část programu, ve které 
se nacházíte. Celý systém nápovědy 
je řešen poměrně dobře, takže zajišťu- 
je dobrou orientaci a především do- 
káže posloužit tomu, čemu posloužit 
má - poradit uživateli. Patrně se vám 
to zdá jako samozřejmost, ale z praxe 
mohu potvrdit, že to není vždy prav- 
da. Problém s nápovědou budou mít 


Distribuční síť společnosti Lotus v ČR a SR: 


Abakus a.s., Autorizovaný distributor fy Lotus 
Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1 

tel.: 02/ 539 928, 538 558, fax: 02/ 531 808 

Digit s.r.o., Autorizovaný distributor fy Lotus 


Pod lipami 41, 130 00 Praha 3 


tel.: 02/ 684 34 79, fax: 02/ 684 34 58 
TH'system a.s., Autorizovaný distributor fy Lotus 


28. října 86, 701 00 Ostrava 1 


tel.: 069/ 233 752, 232 350, 232 739, fax: 069/ 233 742 
JUST IN s.r.o., Lotus Notes VAR, Lotus Key Partner 


Svatopetrská 7, 617 00 Brno 


tel.: 05/574 777 1. 176, 175, fax: 05/578 442 
MICROLINE s.r.o., Lotus Key Partner 


Pod lipami 41, 130 00 Praha 3 
tel., fax: 02/ 684 34 60 


SLOVDATA s.r.o., Lotus Key Partner 


Pražská 4, 040 11 Košice 


tel.: 095/ 439 240, fax: 095/ 437 396 
TENCOM s.r.o., Lotus Key Partner 


Tehovská 9, 100 00 Praha 10 


Lotus 


tel.: 02/ 782 21 03, fax: 02/ 782 21 04 
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Textové editory 


Lotus Ami Pro 3.0 CZ 


ti uživatelé, kteří nemají Windows 
CS a používají českou podporu s ji- 
ným kódováním než 852 - Latin2. 

V nápovědě je totiž použit standardně 
font, který v tomto případě zobrazí 
místo českých znaků něco zcela ji- 
ného, z čehož asi nebudou postižení 
uživatelé nijak nadšeni. 

Uživatelé však nejsou nadšeni ani 
nedotažením takových detailů, jako je 
výběr souboru pro otevření. V přípa- 
dě, že aktivujeme tuto volbu, neobje- 
vují se v dialogových boxech dvě 


tečky pro přechod do nadřazeného 
adresáře (u síťových disků). Uživatel 
je poté odkázán na zapsání dvou 
teček do názvu souboru a jejich potvr- 
zení. Při přechodu z hlouběji vnoře- 
ných adresářů tato, poněkud kostrba- 
tá, metoda přece jen zdržuje. 

Při lokalizaci "Amíčka" se neza- 
pomnělo ani (kromě jiného) na podpo- 
ru velmi rozšířeného českého editoru 
T602. Při importu a exportu textů je 
k dispozici filtr, který konvertuje text 
z Ami Pro do T602 a naopak. Přitom 
zůstávají zachovány atributy písma. 
Při konverzi se přenese tučné písmo, 
velké písmo a kurzíva. Pokud však 
text jednoho nebo druhého editoru ob- 
sahuje tabulky, popřípadě čáry, ne- 
zbude vám nic jiného než je po pře- 
konvertování udělat znova. Filtr není 


Jazykový software pro českou lokalizaci 


Základním problémem, se kterým 
se musí lokalizátoři i my uživatelé 
potýkat, je jazykový software. Ten 
především v primární fázi slouží 

k tomu, aby slova byla rozdělová- 
na podle platných jazykových kon- 
vencí. V sekundární fázi pak přibý- 
vají ještě další dvě funkce: 
kontrola pravopisu (známá jako 
Spelling Checking) a slovník syno- 
nym (Thesaurus). : 

Zatímco primární fáze (dělení 
slov) je po ruce již při tvorbě doku- 
mentu a podílí se již při psaní, obě 
další možnosti využijeme až při ná- 
sledném průchodu vytvořeného 
dokumentu. Ke kontrole slov není 
co dodat: při výskytu nějakého 
"podezřelého" slova, které ještě 
není vedeno ve "znalostní" data- 
bázi, se nabízejí další možné tvary 
tohoto slova. Na tvůrci pak je, aby 
uvedl "podezřelé" slovo na pra- 
vou míru. V této souvislosti připo- 
mínám, že český jazyk má velmi 
rozmanité možnosti "zkrášlení" 
slova (všechny možné tvary slov by 
měl korekturní slovník zachytit). 

Naproti tomu slovník synonym 
slouží k nabízení jiných podob- 
ných významů slova uvedeného 
v textu. Využijeme ho např. tehdy, 
došla-li nám tvůrčí potence a opa- 
kují-li se nám (například) stejná 
slova nebo chceme-li počeštit 
v hojné míře používané anglické 
výrazy. Pomocí Thesauru bychom 
měli mít možnost nahradit slovo 
v textu jiným slovem stejného 
nebo podobného významu. 

Ami Pro ve verzi 3.0 CZ je vyba- 
veno jazykovým softwarem pro 
českou lokalizaci od firmy Logos. 
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Použitý algoritmus dělení slov ne- 
pracuje s velkou slovní zasobou, 
ale s množinou vzorů pro dělení 
slov. Důsledkem je rychlá odezva. 
Tento princip byl použit v sázecím 
systému TeX, kde umožnil jedno- 
duchým způsobem definovat děle- 
ní slov v různých jazycích. Navíc 
tento způsob dělení je otevřený: 
umožňuje jednoduchým způso- 
bem doplňovat další vzory pro 
dělení a v limitním případě dotáh- 
nout funkci dělení až k absolutní 
dokonalosti. Počáteční množina 
vzorů pro dělení českých slov byla 
vytvořena programově ze vzorku 
asi 200 000 českých slov. Další vzo- 
ry, které postihují specifické výjim- 
ky, jsou průběžně doplňovány. 
V současné době postihuje slovník 
asi 3500 vzorů. Součástí programo- 
vého řešení je i kvalitní algoritmus 
vyhledávání vzorů a informací pro 
dělení. Rychlost vyhledání všech 
vzorů závisí jen na délce slova, ni- 
koli na počtu vzorů. Algoritmus je 
poměrně jednoduchý a snadno po- 
užitelný (i v jiném produktu stej- 
ného ražení, jako je Ami Pro). Slov- 
ník vzorů zabírá jen 14 KB paměti. 

Korektor pravopisu je lingvistic- 
ké dílo značného rozsahu a vnitřní 
kvality. Nejde pouze o shromáždě- 
ní rozsáhlé slovní zásoby, ale 
o dlouhodobě budovaný komplex- 
ní popis českého jazyka s mož- 
ností dalšího rozšiřování pro širší 
použití (slovníky synonym, grama- 
tický korektor nebo i strojový pře- 
klad). 

Struktura slovníku stojí na for- 
málním popisu české morfologie 
a na detailním systému českých 


schopen korektně přenést takové in- 
formace. Ochuzeni však nezůstanou 
ani uživatelé jiných editorů, se který- 
mi si Ami Pro rozumí: namátkou jme- 
nuji WinWord 2.0, MS Word 5.x, 
WordPerfect 4.2, 5.0 45.1, Rich text 
format (z něhož budou nadšeni příz- 
nivci například OuarkXPress for Win- 
dows); pro formát ASCII jsou k dispo- 
zici dodatečné volby - na koncích 
řádků CR, nebo CR £LF a spol.). 

Už dnes je zřejmé, že lokalizace 
vynesla Ami Pro mezi přední produk- 
ty na našem trhu. I přes to, že existují 
podstatně levnější editory (ne však 
srovnatelné kvality), věřím, že si 
i v době, kdy se většinou hledí na 
cenu a ne na kvalitu, která cenu vyva- 
žuje, najde "Amíčko" své zákazníky. 

Martin Vlček 


vzorů, který byl budován v Ústavu 
českého jazyka Masarykovy univer- 
zity v Brně od roku 1988. Tento 
popis umožňuje jednoduše gene- 
rovat z jednoho slovního základu 
(kmene) několik desítek odvoze- 
ných tvarů. Při vytváření slovníku 
je každé slovo obecně rozděleno 
na čtyři části: předponu, kmen (zá- 
klad slova), mezisegment (vytváří 
od jednoho základu další slovní 
druhy nebo alternace slova) a kon- 
covku. Všechna slova, která vytvá- 
řejí odvozené tvary shodným způ- 
sobem, jsou přiřazena ke stejnému 
vzoru. Český korekturní slovník se 
skládá ze dvou částí: českého slov- 
níku vzorů (informace o meziseg- 
mentech a koncovkách) a slovníku 
kmenů (základní zásoba kmenů če- 
ských slov). Slovník kmenů čítá asi 
175 000 kmenů, slovník vzorů ob- 
sahuje asi 550 položek. 

Slovník synonym obsahuje ke 
každému heslu synonymní neboli 
souznačné výrazy, tedy slova 
a slovní spojení, která mají stejný, 
podobný nebo příbuzný význam 
a která lze v daném kontextu vzá- 
jemně nahradit. Slovník obsahuje 
asi 30 000 slov. Slova jsou řazena 
do tzv. synonymických řad podle 
jednotlivých významů hesla. Velmi 
zjednodušeně lze říci, že toto řaze- 
ní umožňuje vyhledávání podob- 
ných slov ve slovníku. 

Všechny výše uvedené produkty 
jsou původními autorskými díly 
jak v části lingvistické, tak progra- 
mové (realizace v jazyce C; splňuje 
normu ANSI C a realizace chodí 
pod MS-DOS, OS/2 i Unixem). 

Milan Loucký 
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Colro%ys 


COMPUTER - PROGRAM - SYSTEM 


PŘEDEJDĚTE SVÝM PROBLÉMŮM 


MicroFesF 


Podle zahraničních pramenů je 75 % havárií sítí způsobeno vadnou kabeláží. 
Předejděte těmto problémům. Firma Microtest© Vám nabízí pomoc - měřící přístroje 
pro každodenní použití. 

V přístrojích firmy Microtest© je použita patentově chráněná technologie TDR, 
umožňující nalezení a lokalizaci závad na kabelu. TDR je možno přirovnat k radaru. 
Velmi krátké (14 ns) záporné -3 V impulzy jsou vysílány do kabelu. V případě závady 
na kabelu se impulz odrazí zpátky. Scanner měří čas potřebný k návratu impulzu a 
ten pak potom převedený na vzdálenost zobrazí na displeji. 


Polarita signálu nese podstatné informace. Jestliže je vrácený pulz opačné polarity, 
potom jde pravděpodobně o zkrat. Jestliže vrácený pulz není invertovaný, jde o 
přerušení kabelu a v posledním případě (není pulz vrácen) je kabel v pořádku. 


NEVÁHEJTE. Každá hodina nečinnosti sítě Vás stojí peníze. 


(Podle amerických pramenů stojí jedna hodina výpadku sítě 30 000 USD) 


CHRANTE SVÉ INVESTICE 


Nabízíme Vám následující produkty: 
(ceny již od 23 550 Kč) 


MT310 - čicn nové řady MT310. Velmi jednoduché použití. Umožňuje měřit 
koaxiální i TP kabeláž pomocí patentované TDR technologie. Vhodný i pro správce 
větších síti, popřípadě jako další přístroj pro počítačové firmy. 

MT350 - špičkový produkt, vyhodnocený čtenáři magazínu Lan Times jako nejlepší 
produkt roku 1992 ve své kategorii. Vhodný především pro firmy zabývající se 
instalacemi sítí. 


OUICK Scanner - určený pro rychlou detekci problémů na síťové kabeláži. 
Nevyžaduje žádné speciální znalosti. Nepostradatelný pro každého správce LAN. 


FiberEye - novinka v nabídce. Ruční, cenově dostupný přístroj pro měření 
optických kabelů (850/1 300 nm). Použitelný pro Ethernet, Token Ring a FDDI. 


wem 


Veškeré další informace včetně podrobného ceníku 


získáte na adrese: 


CoProSys a.s., V Hliníkách 1167, 537 01 CHRUDIM 
tel.: 0455-439 84, 439 71, fax: 0455-439 82 


Software 


Textové © d tor s grafikami. Samostatný programový 
V modul slouží k vytváření vzorců, které 
se pak objevují v grafickém rámci 
uvnitř textu. Wordperfect používá 
vlastní anglický jazyk na popis 
V aOOKUMent. É Di vzorců. 


„Ju 8 om k 3 2 VRS „o Word pro Windows 2.0 zachází se 
Grafické schopnosti Windows nabízejí mnoho typů písem a s nimi faul iako Uuláženýmmi objeléty, edi- 


i pěknou úpravu textů. A nejen to: moduly pro tvorbu matematických | +0 vzorců je totiž koncipován jako 
vzorců ve známých textových programech uspokojí i specialisty na server OLE. Při volbě modulu pro 
vzorce. tvorbu vzorců se výrobce Microsoft 
rozhodl pro odtučněnou verzi progra- 
mu pro tvorbu vzorců Mathtype. Na 
si rozdíl od tří konkurentů neexistují 
pro vzorce v programu Winword 
žádná zobrazení ve formě příkazů 
a řídících znaků. 
h 4 m Ami Pro zachází se vzorci rovněž 
jako s objekty, i zde je integrovaný 
editor vzorců proveden jako server 


OLE. Je založen na vědeckém jazyku 


popisu stran Tex. Ten funguje podob- 


m 
ně jako Postscript: vzorce jsou inter- 
a I LO B Kw% ně popisovány řetězcem písmen, řídí- 
cími znaky a příkazy, ze kterých ve- 
stavěný překladač (compiler) 


P rodukují-li texty žáci, učitelé 5.2, Microsoft Word pro Windows vypočítává pro obrazovku a tiskárnu 
nebo bankéři, dojde dříve nebo 2.0 a Ami Pro 3.0. Jako specialista na | grafiky. Na rozdíl od integrovaných 
později na vzorce. Kdo dokumenty vzorce byl použit Scientific Word. modulů je Scientific Word kompletní 
ručně doplňuje matematickými výra- Wordperfect zachází se vzorci jako program pro zpracování textů. Je spe- 


bo 


zy nebo k tomuto účelu používá tabul- 
ky zvláštních znaků, ten zřejmě neví 
nic o schopnostech moderních systé- 
mů na zpracování textů. Integrované 
moduly pro psaní vzorců totiž 
umožňují vložit čistě psané vzorce do 
dokumentu stejně rychle jako grafiky 
(což je dávno běžný úkon). 

Vzorce jsou většinou velmi kom- 
plikované tvary, se kterými nelze za- 
cházet jako s textem. Sestavené vzor- 
ce jsou vlastně grafickými objekty, 
které se skládají z jednotlivých 
prvků. Z tohoto pohledu vyplývá 
schéma otázek: 

Jak velká je zásoba znaků? Jak se 
obsluhuje editor, kterým se vzorce vy- 
tvářejí? Jak je provedeno začlenění 
vzorců do dokumentu? Jak vypadá vy- 
tištěný výsledek? 

Testovány budou tři moduly pro 
tvorbu vzorců z programů na zpraco- 
vání textů: Wordperfect pro Windows 


(284' x(1-r)+ 32 
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cializovaný na sazbu vzorců a fungu- 
je zásluhou tzv. styles (předlohy tisko- 
vých formátů) také jako editor pro te- 
koucí text. Scientific Word není 
ničím jiným než implementací progra- 
mu Tex pro Windows. Skládá se 

z jednoho kompilátoru, který pře- 
kládá příkazy Texu do grafik, dílu 
Preview, který umožňuje prohlížení 
vzorců, a ovladače DVI, který to vše 
dává na papír. 

Práce s modulem pro sazbu vzorců 
Wordperfectu je příjemná a účelná. 
Vzorce se přímo napíší v lehce zvlád- 
nutelné anglické syntaxi nebo sestavu- 
jí cvaknutím na znaky ve vícesymbo- 
lových lištách. Zobrazení vzorce se 
děje až povelem, a ne během zadává- 
ní, ale je dostatečně rychlé a přesné. 
Různé stupně zoom se starají o pře- 
hlednost a detailovou věrnost. Dokon- 
ce výrazy, jako jsou umocňování, ná- 
sobné symboly odmocnin nebo velké 
matice, nezpůsobují programu Word- 
perfect žádné potíže. Všechny znaky 
uvnitř vzorců lze téměř volně umístit 
a proporcionálně měnit jejich veli- 
kost. Znaková sada je kompletní 
a symboly jsou seřazeny do významo- 
vých skupin. 

Wordperfect zachází se vzorci 
zásadně stejně jako s grafikami - po- 
mocí rámečků je včleňuje do textu. 
Pro každý vzorec, který se má objevit 
v textu, je třeba umístit rámeček. To 
jde dobře v případě velkých vzorců, 
které mají na obrazovce přiřazeno 
místo. Pokud ovšem chceme vložit do 
řádku textu malý výraz, např. 
až + bž = C2, začínají problémy. Ne- 
sčetná nastavení, např. směr rámečku 
na stránce, jeho výška a šířka, a dále 
pak druh písma vzorce musejí být pro- 
vedeny dříve, než je možné vzorec do 
řádku vložit. To není moc zábavné 
a lze to doporučit pouze profesio- 
nálům ve Wordperfectu. Zvláštní 
sady znaků můžeme do textu ovšem 
integrovat bez problémů. Další zápor: 
k dispozici jsou sice různé typy gra- 
fických rámců, ale číslovat se dají 
pouze ve dvou rovinách členění. To 
komplikuje správu vzorců v delších 
pracích. 

Wordperfect může hotové vzorce 
také ukládat separátně a později 
z pevného disku nebo z meziuložení 
opět vkládat do editoru vzorců. Pro 
opravu vzorce do textu už vloženého 
slouží plovoucí menu, které se ote- 
vírá pravým tlačítkem myši. 

Pro tisk má Wordperfect k dispozi- 
ci mimo ovladač pro Windows i ovla- 
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Výsledky dosažené jednotlivými editory. 


Editor vzorců 
Wordperfect 
umožňuje vždy 
přímé zadávání 
vzorců v lehce 
zvládnutelné 
syntaxi a po- 
stupnou stavbu 
pomocí cvak- 
nutí. 


Winword použí- 
vá separátní 
program pro vy- 
tvoření vzorců. 
Žádný z předsta- 
vených progra- 
mů se mu nevy- 
rovná 

v komfortu 
ovládání. Pouze 
chybí možnost 
zavádět vzorce 
v příkazovém ja- 
zyku. 


Modul pro saz- 
bu vzorců Ami 
Pro se ve vzhle- 
du neliší od Sci- 
entific Wordu. 
Vytváření a zob- 
razování mate- 
matických výra- 
zů vyhovuje 

i vysokým náro- 
kům. Potíže má 
Ami Pro pouze 
s velmi kom- 
pletními vzorci. 


Při pořizování 
textu je zobra- 
zována pouze 
logická struktu- 
ra textu pomo- 
cí různých 
barev a různých 
druhů písem. 
Vzhled výsled- 
ku je možné 
kontrolovat 
teprve při před- 
tiskovém zná- 
zornění. 
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Textové editory 


Porovnání čtyř editorů 


dač vlastní; ten je připraven pro 
všechny běžné typy tiskáren. Háček 
této metody: pokud je text příkladu 
tištěn přes ovladač Windows, zazní 
pouze varovný tón. Tisk pomocí spe- 
ciálních ovladačů dává velmi čistý vý- 
sledek s dobře provedenou sazbou 
vzorce. 


Word pro Windows 2.0 


Při sazbě vzorců je Word pro Win- 
dows, pokud jde o ovládání, měřít- 
kem. Všechny úkoly modul řeší 
velmi rychle a lehce, při násobném 
použití znaků odmocnin a závorek do- 
káže zpracovat až 10 rovin. Vzorce 
lze na obrazovce zobrazit v různých 
velikostech, dostatečně přesně a rych- 
le. Symboly, řecká písmena a šablony 
pro zlomky, odmocniny a matice 
tvoří dobře členěné skupiny, sloučené 
v grafických menu. Výběr daného 
prvku se děje pomocí myši. Jediná ne- 
výhoda oproti konkurentům: vzorce 
nelze zadávat klávesnicí. 

Z tohoto důvodu nemůžeme uklá- 
dat vzorce Winword v textové formě, 
ale pouze jako objekty v textovém do- 
kumentu nebo jako textové prvky 
v předloze dokumentů. Jako objekty 
jsou vzorce k dispozici každé aplikaci 
Windows schopné OLE a díky tomu 
je můžeme jednoduše opět použít 
a vyměňovat. 

V textu se vzorce nacházejí ve vol- 
ně posunovatelných rámečcích. Jejich 
směr je určen aktuálním formátem 
textových odstavců. Převzetí vzorco- 
vých rámců do průběžného textu ne- 
způsobuje žádné problémy. Pouze 
u řádkování neplatí hodnota stanove- 
ná pro odstavec, ale výška vzorce. 

V tomto směru pracují Ami Pro 

a Scientific Word lépe: přizpůsobují 
výšku vzorce výšce řádku. Wordper- 
fect tuto disciplínu nezvládá vůbec. 

Výsledkem je vzorci prošpikovaný 
dokument. Kritizovat nelze nic. Čitel- 
nost a proporcionalita znaků je bez- 
chybná a splňuje i nejvyšší nároky. 


Ami Pro 3.0 


Integrovaný editor vzorců Ami Pro 
nedává žádnou příčinu ke kritice. 
Všechny symboly jsou přehledně 
uspořádány. Často používané symbo- 
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ly je navíc možné začlenit jako přepí- 
nací plochu do oblasti zvané cache 
bar. Cvaknutí na symbol odmocniny, 
zlomku nebo matice vytvoří prázdnou 
Šablonu, kterou je nyní nutné naplnit 
textem. Výstavba obrazu je dostateč- 
ně rychlá a detailní. Rovněž možnost 
ukládat rovnice v syntaxi Texu sepa- 
rátně na pevný disk a importovat je 
do textu bude jistě potěšením nejen 
pro fanoušky tohoto jazyka. Bohužel 


ka objevuje lapidární hlášení "Struktu- 
ra příliš komplexní". 

Přímé zadávání texových příkazů 
do separátního vstupního pole rovněž 
chybí. Je ale možné zadat někde do 
textu vzorec v syntaxi Texu, a potom 
ji přes meziuložení začlenit do edito- 
ru vzorců. 

Jelikož Ami Pro ukládá vzorce do 
rámečků, nestojí integraci do průběž- 
ného textu nic v cestě. Členění a číslo- 


Informace o produktech 


Wordperfect 
pro Windows 
5.2 


Word pro 
Windows 2.0 


Ami Pro 3.0 


Scientific 
Word 


Kategorie 


textový program 


textový program 


textový program 


program pro 
sazbu vzorců 


Pevný disk 


10 MB 


6 až 16 MB 


10 MB 


6 až 8 MB 


Výrobce 


Wordperfect 


Microsoft 


Lotus, Mnichov 


TCI Software 
Research, USA 


Prodávající 


Agrodat, Praha 


BSP Praha 


Digit, Praha 


nezjištěn 


Cena 


9500 Kč 
(bez DPH) 


asi 10 000 Kč 
(bez DPH) 


asi 7900 Kč 
(Ami Pro 3.0CZ) 


v SRN cca 
1250 DEM 


jsou kompatibilitě Texu vymezeny 
úzké hranice: při násobném použití 
znaků odmocniny se Ami vzdá již ve 
třetí rovině; při importu existujících 
kompletnějších rovnic se pak nezříd- 


Přehled sazby vzorců 


vání vzorců se aranžují stejně jako 
směr a velikost písma podle okolního 
formátu odstavce. Míchání vzorců 


a tekoucího textu uvnitř řádků nepů- 
sobí žádné problémy. Tisková kvalita 


V čem je síla jednotlivých editorů 


Wordperfect se vyznačuje lehce 
naučitelnou syntaxí vzorců, dobře 
ovladatelným editorem vzorců 
a plnou sadou znaků. I komplexní 
výrazy jsou sestaveny relativně 
rychle a jednoduše. Nedostatky 
při integraci vzorců do průběž- 
ného textu a při číslování vzorců 
ale způsobují, že Wordperfect je 
pro přírodovědně orientované 
texty vhodný pouze podmíněně. 
Word pro Windows nemá 
téměř žádné slabiny při manipula- 
„ci s matematickými výrazy. Velmi 
komfortní editor vzorců podporu- 
je i zadávání komplikovaných vzor- 
ců. Převzetí do textu je rovněž vy- 
řešeno, pouze řádkování - jiné než 
u průběžného textu - působí poně- 
kud rušivě. Sada znaků a příkazů 
je kompletní. Násobné použití zá- 
vorek a odmocnin je možné až do 
roviny 10. Výtisk je bezchybný. 
Díky tomu se Word pro Windows 
hodí téměř bez omezení i pro 
delší a komplikovanější matematic- 
ko-přírodovědně zaměřené práce. 


Ami Pro se hodí i pro delší 
práce v oboru přírodních věd. 
Editor vzorců je lehce ovladatel- 
ný, nabízí dostatečnou textovou 
kompatibilitu a vytváří vynikající 
tiskový obraz. Převzetí matematic- 
kých výrazů do textu je bezproblé- 
mové. Obtíže působí pouze vzor- 
ce, ve kterých je příliš mnoho 
úrovní. 

Scientific Word skrývá za kom- 
fortním rozhraním Windows jed- 
noduchou a trošku anachronickou 
práci klasického textového systé- 
mu. Pro přírodovědce nabízí Tex 
stále ještě nejvíce možností a má 
nejlepší tiskový obraz. Prvotřídní 
editor vzorců sice zjednodušuje za- 
cházení s programem Tex, i když 
znalci Texu budou dávat přednost 
jiným editorům. Pro čistě matema- 
tické úkoly nabízí Scientific Word 
nejlepší řešení. Pro všechny ostat- 
ní texty existují komfortnější pro- 
gramy s podstatně většími mož- 
nostmi pro vkládání grafiky a při 
výběru fontů. 
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vzorců není horší než tisk Texu nebo 
Scientific Wordu. 


Scientific Word 


Zpracování vzorců odpovídá u Scien- 
tific Wordu exaktně editoru vzorců 

z Ami Pro: i ovládání a vzhled jsou 
stejné. 

Scientific Word ale není na rozdíl 
od tří konkurentů modulem, ale sa- 
mostatným programem na zpracování 
textů; je to Windows-verze programu 
Tex. Zatímco konkurenti integrují 
vzorce do dokumentu jako objekty 
nebo grafické rámce, jsou v Scientific 
Wordu texty a vzorce dokumentu ulo- 
ženy společně. 

Vzorce je možné skládat typickým 
způsobem - cvaknutím na požadova- 
nou značku a symbol, které se potom 
do dokumentu dostanou v syntaxi 
Texu nebo přes meziuložení. Vzorce 
mohou být k dispozici dokonce jako 
samostatné soubory Tex, a pak je 
můžeme do textu importovat. Kdo 
používal Tex dosud pouze pro tvorbu 
typograficky náročných vzorců, dostá- 
vá zde jednoduchou možnost uplatnit 
pod Windows dříve vytvořené vzor- 
ce. Rovněž Scientific Word znázorňu- 
je symboly vzorců už během zadává- 


ní grafiky na monitoru, ale ne v ko- 
nečném formátování stránky. Pohled 
na tiskový obraz - Tex dává pozdravo- 
vat - je možný teprve po kompilaci 
textu. Dokument je potom zobrazen 
ve speciálním modulu Preview. 

Místo na tisku blízké zobrazení na 
monitoru sází editor Scientific Word 
na logické členění textu pomocí růz- 
ných charakteristik, jako jsou barvy, 
velikost fontů a textové značky. Tato 
texová pole se objevují v textu jako 
přepínací plochy a je možné je zpra- 
covávat dvojím cvaknutím. 

Díky principu ale vypadá text 
v okně editoru vždy jinak než text, 
který je nakonec tištěn. Zalamování 
řádků se řídí velikostí okna, a ne for- 
mátem stránky. 

Previewer je dostatečně komfortní 
a rychlý. Běží jako samostatný Win- 
dows-task, čímž je přátelům Texu ko- 
nečně umožněno prohlížet si v jed- 
nom okně chyby a malé optické vady 
v sazbě a v druhém okně je opravovat. 

Compiler Tex ovládá knižní sazbu 
perfektně. S výjimkou výběru fontů 
se mu nemůže rovnat žádný ze zde 
představených programů. Scientific 
Word zpracovává všechny texty Texu 
a stylové předlohy neomezeně. 


Tiskový ovladač DVI bohužel 
práci částečně komplikuje: je mno- 
hem pomalejší než známá implemen- 
tace pro DOS, a navíc jde cestou vy- 
užití tiskového manažeru z Windows. 
Následkem jsou ohromné temporální 
soubory a delší přestávky na kávu 
i u písemností v rozsahu pouhých de- 
seti nebo dvaceti stran. 


Vzorce pro 
všechny případy 
Tyto produkty vykazují neuvěřitelně 
vysokou úroveň v disciplíně sazby 
vzorců. Už jen pro jednoduchost 
v této oblasti můžeme doporučit 
všechny kandidáty. Wordperfect po- 
někud zaostává kvůli svému zacháze- 
ní se vzorci v textu. Ami Pro a Word 
pro Windows si nedovolily žádné sla- 
biny a tvoří solidní základnu i pro na- 
psání delších prací. Scientific Word 
je z tohoto kvarteta jistě specialistou 
na vzorce a měřítkem pro jiné produk- 
ty. Zato ale dává málo v jiných disci- 
plínách, jako je začlenění grafiky, 
podpora fontů, komfort a schopnost 
makro. V každém případě je doba 
ručně psaných vzorců v diplomových 
pracích nebo na fóliích pryč. 

Karsten Seiferlin 


Soubor antivirových programů 
AVASTI verze 5.10 


SOFTWARE 


AVAST! 


AVAST! stojí pouhých 2890 Kč + DPH, v případě nákupu pro více 
počítačů můžete získat slevu až 90 %. Pravidelnou aktualizaci Vám zajistí 
služba AVS, která jich obsahuje šest v průběhu jednoho roku. Cena AVS 

je 950 Kč + DPH při zachování slev. Blíže se můžete informovat u 

Vašeho dodavatele programového vybavení nebo našeho distributora: 


AVAST! byl prvním antivirovým 
programem československého 
původu. Jeho první verze 
vznikla v době, kdy většina 
dnešních uživatelů ani nevěděla, 
že nějaké počítačové viry 
existují. Verze 5.0 vstoupila na 
trh nejen s novým logem, ale i 
se spoustou nových vlastností, 
které redakce časopisu CHIP 
odměnila na INVEX'92 jako 
jediný program tuzemské 
provenience. Mezi jeho uživateli 
najdete jednotlivce, ale i 


banky a největší podniky. 


ALWIL Trade spol. s r. o., Průběžná 76, 100 31 Praha 10, 
tel (02) 782 25 47-8, fax (02) 781 05 48 


Mal 


INVEX 1992 


Novinky verze 5.10: 
Rychlý algoritmus programu 
LGUARD pro vyhledávání 
známých virů. 
Možnost obnovy napadených 
programů z programu pro 
kontrolu integrity dat 
AGUARD. 
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Software 


Grafické programy 


Corel Draw 3.0 CZ 


V našem květnovém čísle jste se dozvěděli o uvedení české verze zná- 


mého grafického balíku pro Windows. Protože jsme zatím viděli něko- 
lik více či méně povedených "lokalizací" tohoto programu provede- 
ných tuzemskými firmami, zajímalo nás, jak se s tímto úkolem 


vypořádala mateřská firma. 


Originální 
lokalizace 


Ž na první pohled zjistíte, jakou 
U řečí k nám Corel Draw promlou- 
vá. Obal, doprovodná videokazeta, 
manuály, kazeta na CD ROM disk - 
vše je v češtině. Nechybí však ani 
zmínka o výrobě daleko za velkou 
louží - v Kanadě. Jediné, co uniklo lo- 
kalizaci, jsou reklamní letáčky, nabá- 
dající ke koupi dalších knihoven s ob- 
rázky, zřejmě těch, které se už prostě 
nevešly na CD ROM. 

Podívejme se tedy pod pokličku 
a pěkně od začátku. Předem připomí- 
nám, že k instalaci potřebujeme mít 
v počítači MS Windows v českém 
provedení, tedy buď Windows CZ, 
EE nebo s dokoupenou lokalizací češ- 
tiny v kódování ISO 1250. Protože 
však o tom není v manuálech ani v ak- 
tuálních informačních souborech 
žádná zmínka, budete se možná divit, 
že v anglické verzi MSW vám Corel 
Draw CZ nepoběží. Jiné lokalizované 
programy si totiž často nesou systé- 
movou podporu češtiny s sebou. 

První, co uvítá předem nadšeného 
uživatele, je instalační program - a to 
pravou lámanou češtinou v úvodní 
hlášce: "Initializuji instalační pro- 
gram. Prosmí čekejte. " Po instalaci 
spouštím program, nahlížím do manu- 
álů a přehrávám si doprovodnou 
videokazetu, která si klade za cíl ve 
stručnosti představit celý balík Core- 
lu a zároveň nováčky seznámit se zá- 
kladními funkcemi ovládání. 


Učebnice je při práci na roz- 
díl od manuálů stále po ruce 
(v každém počítači). 
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Videokazeta 


Samozřejmě je videokazeta zvenku 

i zevnitř v češtině. Horší už je to 

s provedením potisku kazety i s vlast- 
ním programem. Obojí působí poně- 
kud amatérsky. V úvodu filmu k nám 
promluví nažehlený mladík, tím však 
jeho sebevědomí končí. Jednotlivé 
lekce jsou ve formě komentovaného 
předvádění základních funkcí progra- 
mu. Jako by vám někdo "ukazoval, co 
to všechno umí", jen s tím rozdílem, 
že mu nestojíte za zády, ale sledujete 
obrazovku televizoru (a nemůžete se 
ho ve vší slušnosti na nic zeptat). 
Opravdu videoprogram svádí k tako- 
vému přirovnání. Průvodce z úvodu 


Učebnice CorelDRAW 
Soubor Editace Záložka Nápověda 
(Obsah ftledání | Zpět [Historie | << | 
l 


Učíme se © CorelDRAW! 


ŘEZKI 


Vyberte si lekci, anebo klepněte na tlačítko 


hovoří nesouvisle, bez valného scé- 
náře, předvedení funkcí programu pů- 
sobí někdy spíš matoucím než vysvět- 
lujícím způsobem. Tedy žádné show. 
Všechny lekce "tuzemské výroby" 
jsou propojeny efektními znělkami, 
které (včetně úvodní) potvrzují údaj 

o původu. Kazeta vás přesto alespoň 
zorientuje a trochu odhalí to, co je 

v manuálech dosti hluboko. 


Manuály 


Daly určitě lokalizátorovi, který je u- 
veden v tiráži včetně adresy, velkou 
práci. Jde prakticky o uživatelskou 
příručku a útlou rychlou referenci, 
manuál s vyobrazením clipartů zůstal 
logicky v angličtině. Jsou i s obrázky 
velmi pečlivé - překladatel provedl ta- 
ké sazbu a osvit - a až na několik 
drobností se mi velmi líbily. Napří- 
klad popisky v obrázcích jsou na ně- 
kterých místech zkomoleny použitím 
písma bez českých akcentů, jinde 
jsem narazil na obrázek dialogového 
boxu pro výběr fontu s názvy fontů, 
které ovšem ve své instalaci nenajde- 
te. Matoucí může být zpočátku také 
překlad některých pojmů: rastr - grid, 
převis - kerning, vylepšování - hin- 
ting, zkratka - hot key. 


Programy 


Překlad programů představoval (kro- 
mě nalezení vhodných ekvivalentů 
pro speciální pojmy) oříšek: vyřešit 
ovládání programu pomocí zkratek. 
Přesto bude pro uživatele, který pra- 
coval s anglickou verzí, asi největším 
problémem právě ovládání programu 
pomocí klávesnice. Pro vytvoření sku- 
piny (Group) sice použijete známou 
kombinaci Ctrl-G, ale pro rozložení 
(Ungroup) už platí Ctrl-X. Původní 
Ctrl-U se totiž hodila pro Ulož (Save) 
namísto Ctrl-S. Další překvapení vás 
čeká, až budete chtít tisknout - nefun- 
guje Crtl-P (jako Print), ani Ctrl-T 
(jako tiskni), ale ouha - Ctrl-V (jako 
vytiskni!). Ještě horší je to u dialogo- 
vých boxů, které chcete ovládat rych- 
le klávesami. Už druhý den jsem si 
ale říkal, že je to jen otázka cviku, 
a inovované horké klávesy jsem stří- 
lel od boku "s opičí zručností". 

K programům samotným patří ná- 
povědy a příklady, přeloženy jsou 
i názvy souborů a některých adresářů. 
Ani u příkladů programu Corel Chart 
(prezentační grafy) a demo z progra- 
mu Corel Show nechybějí české po- 
pisky a nadpisy. Původní názvy si po- 
nechaly, jak zdůrazňuje překladatel, 
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YZí 


podle přání firmy Pantone názvy jed- 
notlivých barev ze vzorkovnice barev 
Pantone a také všechna písma. Evi- 
dentním nedostatkem lokalizace je 
ale chybějící český korektor, i když 
instalace obsahuje korektory většiny 
evropských jazyků. Přestože Corel 
Draw využívá systémových písem 
Arial, Times New Roman atd. jak 

v příkladech, tak i v nápovědě, nezob- 
razila se tato písma správně ve Win- 
dows CZ, kde mají počeštěná písma 
jméno rozšířené o koncovku CE. 

K rychlému seznámení se s hlav- 
ním programem se výborně hodí 
"Učebnice" ve formě zvláštní nápově- 
dy, která má vlastní ikonu ve skupině 
Corel Graphics. Je rozčleněna do ka- 
pitol podobně jako tištěná příručka; 
obě na úrovni příkazů provedou vše- 
mi partiemi programu. Obrazovka se 
přitom svisle rozdělí, abychom mohli 
sledovat zároveň Učebnici i Corel 
Draw. Na rozdíl od oblíbených tuto- 
riálů (např. ve WinWordu 2.0) není 
tento interaktivní. Účelu však vyhoví. 


CD ROM 


Kromě 12 instalačních disket obdržíte 
i disk CD ROM. Obsahuje vedle kni- 
hoven a clipartů také českou verzi in- 
stalace a 250 počeštěných písem ve 
formátech Adobe Type 1 a TrueType! 
Pro ilustraci dodávám, že jen obrázků 
je téměř 400 MB dat, celé "cédéčko" 
má potom neuvěřitelných 600 MB. 
Už pro Corel se tedy CD ROM me- 
chanika rozhodně vyplatí. 


Závěrem 

Programový balík Corel Draw je po- 
měrně silný grafický prostředek 

a jeho lokalizací byla odstraněna 
velká překážka pro běžné uživatele. 
Ti jej mohou konečně naplno využít. 
A pro ty, kdo s programem nepracují 
vysloveně denně a nemají tak celý 
program "naučený nazpaměť", jsou 
především přeložené manuály a vesta- 
věná učebnice cennou pomůckou. 


statkem je absence korektoru, je ale 
snadno nahraditelný podobným pro- 
gramem. U tak rozsáhlého produktu 
to nebyla jistě lokalizace nijak snadná 
a nese s sebou drobné nedostatky. 
Jde ovšem o nepodstatné vady 
na kráse, které však vesměs neubírají 
na funkčnosti, spíše na image celého 
balíku. 

I když lokalizace přichází na náš 
trh prakticky s ročním zpožděním, 
a Ize tedy v dohledné době očekávat 
novou verzi produktu, je jistě velice 
atraktivní. Také proto, že se výrobci 
podařilo udržet původní cenu produk- 
tu, což nebývá pravidlem. Výjimka 
v úvodní hlášce instalačního progra- 
mu nám při testech potvrdila pravi- 
dlo, že česká verze Corel Draw se vy- 
dařila. 


Český Corel 
Draw s oblí- 
benou loko- 
motivou 

a s ukázkou 
české nápo- 
vědy. 


Obsah nápovědy CoreIDRAW 


Témata nápovědy pro CoreDRAW jsou rozdělena do osmi 
kategori, které jou reprezentovány kona níže. 


NEHLEDEJTE 
PO VŠECH ČERTECH! 


najdete je v 


Software 
Menu 


obchodním, barevném katalogu od 


COMPUTING 


ZDARMA A VŽDY PO RUCE 


SOFTWARE MENU 
každý měsíc: 

o Komplexní, obrovské množství 
informací 0 software včetně 
nejaktuálnějších cen 

o Informace o mimořádných sle- 
vách a zvláštních akcích 

O Horké novinky z první ruky 

o Vše s možností okamžitého 
objednání, příp. termínech uvede- 
ní na náš trh 

o Nepostradatelné obchodní infor- 
mace z autorizovaného pramene 

o Literatura, školení, kursy 


vaná obchodní nabídka software 


ANO, zašlete mi zdarma katalog 
SOFTWARE MENU 
Adresa: 


M.S.COMPUTING, P.0.BOX 17, 
735 06 KARVINÁ 6, ČR 
TELEFON: 

06993 /432 97, 423 40, 423 63 
NON-STOP! 

FAX: 06993 /436 97 
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Software 


DIP 


Recenze na Aldus FreeHand 3.1 pro Windows 


V poslední době se v počítačových časopisech často ob- 
jevují recenze "kreslicích programů". Pokud vím, 

žádný náš (český či slovenský) autor se zatím neza- 
býval programem Aldus FreeHand 3.1 (dále FH31). 


Proto 


nemám rád 
Corel Draw 


e pravda, že v PC Worldu 3/1993 

byl FH31 zmíněn v bombastickém 
"Vyčerpávajícím testu kreslicího soft- 
waru roku 1992". "Testy" podobného 
ražení jsou ovšem pro člověka, který 
se má kresbou na počítači živit, na- 
prosto bezcenné. Jejich zahraniční au- 
toři zřejmě recenzovaný produkt vidí 
poprvé při rozbalení krabice během 
psaní recenze. Výsledek takových tes- 
tů je možné shrnout asi takto: "Corel 
Draw 3.0 je nejlepší a nic se mu nevy- 
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rovná." Obzvláště mne pobavilo, že 
rychlost Corelu byla hodnocena "vý- 
borně", zatímco Adobe Illustratoru 
"dobře". (Doporučuji k přečtení realis- 
tickou recenzi na Adobe Illustrator 
pana Zajíčka z Bajtu 8-10/1992.) 

Ale teď již k FH31. Protože již 
delší dobu trávím převážnou část dne 
s FH31 v prostředí Systemu 7.0 na 
Macintoshi, byl jsem velmi zvědav na 
jeho bratříčka pod Windows 3.1. Sho- 
dou příznivých náhod jsem dostal 
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Obr. 1. Pohled na Aldus FreeHand 3.1 naznačuje, co je od něj 


možné posléze očekávat. 
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možnost napsat tuto recenzi. FH31 je 
profesionální ilustrační program pro 
práci s vektorovou a bitovou grafi- 
kou. Pod pojmem "vektorová grafika" 
rozumějme matematicky popsané ob- 
jekty,"bitová grafika" reprezentuje 
rastr (mapu) bodů, z nichž každý je 
popsán několika parametry (u černo- 
bílé bitové mapy pouze polohou a in- 
formací, zda je bod bílý nebo černý). 
Bitovou grafiku je možné ve FH31 
pouze omezeně upravovat, barevné bi- 
tové obrázky lze jen modifikovat co 
do velikosti. Možnosti použití jsou 
velmi široké od přípravy nestandardní 
tiskové stránky přes kresbu výkresů 
až po tvorbu návrhů pro různé NC 
stroje (vyřezávací plottery, gravírky 

i stroje pro řezání vodním svazkem...). 


Instalace 


Instalace probíhá jednoduše. Role in- 
stalujícího se redukuje pouze na vol- 
bu, co chce instalovat, a potom se jen 
vyměňují diskety (celkem deset kusů 
včetně diskety s Adobe Type Manage- 
rem) podle pokynů setupu. 

S FH31 je dodáván i Adobe Type 
Manager (ATM 2.0) a tři základní ro- 
diny písem (Courier, GillSans, Times- 
NewRoman PS) a "znakové písmo" 
Symbols. 

Po úspěšné instalaci je v Program 
Manageru Windows nová programo- 
vá skupina Aldus obsahující čtyři 
ikony: setup, hlavní program, tutoriál 
a doplňkový manuál. Doplňkový ma- 
nuál obsahuje změny, které program 
doznal od verze 3.0 do verze 3.1. Do- 
poručuji ho vytisknout, neboť manuál 
dodávaný s FH31 je pro verzi 3.0. 
Setup vytvoří na disku dva adresáře: 
ALDUS a FH3IE. 

Adresář ALDUS obsahuje filtry 
pro import různých formátů souborů 
do FH31, PPD/PDX (PostScript 
Printer Description / Printer Descripti- 
on Extension), soubory pro postscrip- 
tové tiskárny s nastavením obrazu mo- 
nitoru a dalšími informace vždy pro 
každý model tiskárny a konečně pro- 
gram setup pro instalaci a kontrolu 
FH31. Celý adresář ALDUS zabírá 
na disku asi 2,3 MB při instalaci 
všech dodávaných PPD/PDX souborů. 

Adresář FH3IE je sídlem hlavního 
programu, clipartů, tutoriálu, příkladů 
ilustrací, vzorů a knihovny barev. Při 
plné instalaci adresář zabere asi 
13 MB diskového prostoru. 


Tvorba ilustrací ve FH31 
FH31 v sobě spojuje preciznost 
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a rychlost Adobe Illustratoru 4.0 se 
snadným ovládáním Corelu Draw 
3.0, které se zde stává skutečně intui- 
tivním. 

Cesty a body 

Základním stavebním kamenem 
každé ilustrace je bod. Parametry kři- 
vek sestavených z bodů se ovlivňují 
polohou "rukojetí" (dva řídicí body 
umístěné na straně vstupu a výstupu 
křivky z bodu). FH31 zná tři druhy 
bodů: křivkový, rohový a spojovací. 
Ke křivce je možné proložit křivko- 
vým bodem vždy tečnu (až na případ, 
kdy je křivkový bod retraktován; v re- 
traktovaném stavu jsou vlastnosti 
všech tří bodů stejné - křivka v nich 
není spojitá). Do bodu rohového vstu- 
puje a z něho vystupuje čára libovol- 
né křivosti, přičemž v bodě samot- 
ném může být křivka nespojitá. Bod 
spojovací může být také bodem ne- 
spojitosti. Jeho rukojeti leží na pro- 
dloužení spojnice bodu s následují- 
cím a předcházejícím bodem na 
křivce. 

Libovolnou křivku tvořenou body 
nazveme cesta. Cesta může být buď 
uzavřená, nebo neuzavřená. Plochu, 
kterou vymezuje uzavřená cesta, je 
možné obarvit či vyplnit nějakým 
vzorem. Potřebujeme-li vytvořit 
transparentní otvory v zabarvené 
ploše, pak použijeme kompozitní 
cestu. Kompozitní cestu tvoří mini- 
málně dvě překrývající se uzavřené 
cesty. V místě, kde se překrývá sudý 
počet uzavřených cest, vzniknou 
transparentní otvory. 

Prostředky 

pro kreslení a vybarvování 
FH31 má čtyři volně umístitelná 
ovládací okna pro výběr myší 
zvaná "palety". Jsou to: toolbox, 
paleta vrstev, paleta barev a paleta 
stylů. 

Toolbox FH31 obsahuje celkem 18 
nástrojů. Devět je určeno pro kresle- 
ní. Pět z nich je možné použít pro 
volné kreslení (Freehand, Pen, Curve, 
Corner a Connector), další čtyři jsou 
pro kreslení jednoduchých geometric- 
kých útvarů (obdélník, obdélník s ku- 
latými rohy, elipsa a přímka). Čtyři 
nástroje jsou transformační. Umožňu- 
jí zvolené objekty otáčet, zrcadlit 
zvětšovat (zmenšovat) a naklánět ve 
zvoleném směru. Zbylé nástroje jsou: 
označovací, textový, trasovací, řezací 
a zvětšovací. 

Paleta vrstev umožňuje ilustraci 
rozdělit po vrstvách, jako kdyby byl 
obraz kreslen na průhledné blány. 


S jednotlivými vrstvami je potom 
možné pracovat odděleně. 

Paleta barev usnadňuje práci při 
vybarvování ploch nebo jejich hranic. 
Příkazem "Import" lze načíst knihov- 
nu barev; příkazem "Export" nebo li- 
bovolným textovým editorem lze ta- 
kovou knihovnu vytvořit. 

Paleta stylů v sobě zahrnuje nasta- 
vení barvy (eventuálně výplňového 
vzoru), plochy i její hranice a definici 
parametrů výplňového rastru pro tis- 
kárnu (nebo postscriptový soubor). 
Jednou definovaný "styl" je pak 
možné aplikovat na různé objekty, 
čímž se podstatně urychlí práce. 
Práce s barvou 
Před započetím práce s barvou je dob- 
ré barevně kalibrovat monitor. V kra- 
bici s FH31 najdeme barevnou kali- 
brační kartičku, podle které je možné 
barvy nastavit. Ideální by bylo ještě 
korigovat nastavení podle výstupního 
zařízení, s kterým pracujeme. 

Ve FH31 můžeme pracovat se dvě- 
ma typy reprezentace barev: SPOT 
a PROCESS. Kterou reprezentaci zvo- 
líme, závisí na účelu tvorby ilustrace. 

Tvoříme-li návrh ilustrace, která 
se bude řezat na plotteru z fólií pře- 
dem daných barev nebo plánujeme-li 
tisk ilustrace s maximálně třemi bar- 
vami (podkladem pro tisk tedy budou 
tři separace, každá pro žádanou 
barvu), zvolíme nepochybně reprezen- 
taci SPOT. Žádanou barvu pak vy- 
tvoříme buď modifikací škály PAN- 
TONE, a nebo přímo (Custom) v jed- 
nom ze tří modelů: RGB (red, green, 
blue), HLS (hue, lightness, saturati- 
on) nebo CMY (cyan, magenta, 
yellow). Zesvětlení takto vytvořené 
barvy přidáním bílé od nuly do 
100 % provedeme v okně "Colours" 
volbou Type: Tint (model Tint). 

Pro ilustrace se čtyřmi nebo i více 
barvami, které se budou tisknout, 
volíme reprezentaci PROCESS. Je 
založena na mísení čtyř barev: 
CMYK - cyan (azurová), magenta 
(purpurová), yellow (žlutá) a black 
(černá). Žádanou barvu pak vytvoří- 
me buď výběrem ze škály PANTONE 
a modifikací v modelu CMYK, nebo 
rovnou od začátku ve CMYK. Ze- 
světlení přidáním bílé lze provést 
v modelu Tint. Názvy barev vytvoře- 
ných ve CMYK jsou v paletě barev 
zapsány kurzívou. Při barevné separa- 
ci do modelu CMYK aproximuje 
FH31 sám barvy ze škály PANTO- 
NE, takže jsou i v reprezentaci PRO- 
CESS použitelné. 


Popis 


Aldus FreeHand 3.1 


Profesionální ilustrační program © 
pro práci s vektorovou a bitovou 


MB). 

Softwarové nároky: MS-DOS 
3.30 a vyšší, MS-Windows 3.0 
a vyšší. 
Výrobce: Aldus, Evropa. — 
Program zapůjčil: Uniware, 
Praha. 

Cena: CALL TONDA Kč. 


Práce s textem 
Mohutnost v práci s textem se těsně 
přibližuje Adobe Illustratoru 4.0, a to 
zvláště ve verzi FH31 pro Windows, 
která umožňuje volbu mezi přímým 
vkládáním textu na stránku a texto- 
vým oknem. Verze FH31 pro Macin- 
tosh tuto volbu nemá. Vzhledem ke 
Corelu Draw 3.0 jsou textové možnos- 
ti nesrovnatelně lepší. 
Fonty 
FH31 pracuje s oběma nejpoužívaněj- 
šími formáty písma, tj. jak s TrueTy- 
pe Microsoftu, tak i s fonty Post- 
Script firmy Adobe. Doporučuji 
používat fonty PostScript. Po konver 
zi nápisu z fontu TrueType do cesty 
totiž písmena obsahují méně řídicích 
bodů (neboť jsou tvořeny Beziérový- 
mi křivkami třetího řádu). Je to 
výhodné, například jsme-li postaveni 
před nutnost upravit nápis do tvaru 
nějaké skenované firemní značky 
nebo při tvorbě originálního nadpisu, 
vývěsního štítu atd. 
Volba typografických atributů 
FH31 umožňuje exaktní zadání všech 
důležitých typografických atributů 
v jednom dialogovém okně. Jsou to: 
Font, styl (Plain, Bold, Italic, Bold 
Italic), velikost v typografických bo- 
dech, vzdálenost mezi účařími dvou 
sousedících řádků (Leading), barva, 
vzdálenost mezi písmeny ve slově, 
vzdálenost mezi slovy ve větě, hori- 
zontální měřítko písma v procentech 
(Horizontal scaling), posun účaří 
(Baseline shift), volba centrování 
bloku písma (Alignment) a konečně 
efekty. Viz obrázek 2. 

Většina atributů má své vlastní 
submenu dostupné přímo z menu 
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DIP 


Aldus FreeHand 3.1 pro Windows 


"Type". Mimo to je možno ovládat 
tvar písma přímo na stránce popotaho- 
váním myší za řídicí body. 

Obzvláště u nadpisů jsou někdy 
vidět mezi písmeny nevhodné meze- 
ry, takže písmo pak působí opticky 
nevyváženým dojmem. FH31 
umožňuje ruční opravu. 

Konverze textu do kompozitní cesty 
Příkazem "Convert to path" vytvoří- 
me z označených znaků kompozitní 
cesty. Zrušíme tak vazbu se zvole- 
ným fontem a nápis můžeme dále 
upravovat prostředky obvyklými při 
kreslení ilustrací, čímž lze dosáhnout 
dalších efektů. Konverze textu do 
cesty je také účelná při přenosu doku- 
mentu na jiný počítač nebo do jiné 
aplikace, neboť odpadá vazba na 
fonty v systému. Zaplatíme za to 
samozřejmě velikostí souboru a ne- 
možností další editace textu. Jedna 
kompozitní cesta také nesmí obsaho- 
vat více 2000 bodů, takže delší text je 
před konverzí nutno rozdělit na části. 
V této souvislosti bych se také rád 
zmínil o problémech, které mohou na- 
stat při importu (další podrobnosti 

o importu do FH31 dále) obrázku vy- 
tvořeného pomocí Adobe Streamline 
(nejlepší program pro převod bitové 
grafiky na vektorovou, který jsem 
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kdy viděl) trasováním z bitmapového 
souboru. FH31 totiž umí pracovat 
pouze s cestou, která obsahuje méně, 
1000 bodů. Streamline však zvládá 
trasovat do cesty s více body. V uve- 
deném případě máme dvě možnosti. 
Buď provedeme alespoň hrubou úpra- 
vu grafiky v Adobe Illustratoru, nebo 
trasujeme znovu s "volněji" zvolený- 
mi parametry trasování. 

Textové efekty 

FH31 dovoluje volbu několika tex- 
tových efektů. Mimo různě modifiko- 
vané "inlajny","outlajny" a stíny vy- 
padá dobře efekt Zoom text, který 
doplňuje písmu třetí rozměr. Písmo 
tedy připomíná prostorový útvar, 
který navíc může měnit směrem doza- 
du barvu. Za zmínku také stojí velmi 
dobře vyřešené aplikování písma na 
křivku, které umožňuje průběžnou 
editaci již aplikovaného písma. Corel 
Draw 3.0 editaci již aplikovaného 
písma neumožňuje, což značně ztěžu- 
je práci. 

Import z jiných programů 

a export do nich 

Import z jiného programu provádí 
FH31 třemi způsoby: 

* Příkazem "Place" se do otevřené 
ilustrace přidávají jak vektorové, tak 
1 bitové obrázky. 

* Příkazem "Open" se otevírá vek- 
torová ilustrace cizího formátu a kon- 
vertuje se na ilustraci FH31. 

* Přes clipboard. 

Příkaz "Place" je tedy pro import 
použitelný univerzálně. Podle typu 
importovaného souboru se po potvrze- 
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Obr. 2. Ukázka některých textových efektů. 
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ní "Place" na stránce objeví jedna ze 
čtyř typů ikon: bitmapová, tiffová, 
vektorová nebo ikona EPS. Editovat 
lze pouze soubory vektorové. 
"Plejsnutý" vektorový obrázek se ob- 
jeví ve "sgrupované" podobě; před 
editací je tedy třeba zadat příkaz Ung- 
roup z menu Item. 

FH31 zvládá import z mnoha for- 
mátů, v praxi nejdůležitější jsou však 
„AI (Adobe Illustrator 1.1) a DRW 
(Micrografx Designer). Protože jsem 
v době psaní recenze měl k dispozici 
jak Adobe Illustrator 4.0 for Win- 
dows, tak i Micrografx Designer 3.1, 
vyzkoušel jsem import z těchto pro- 
gramů. Import do FH31 ve formátu 
AI již delší dobu denně využívám na 
Macintoshi a nikdy nebyly žádné pro- 
blémy. Ne jinak tomu je i u PC. For- 
mát .AI má mezi všemi vektorovými 
formáty výsadní postavení, neboť 
Adobe Illustrator je v DTP něco jako 
Autocad nebo Orcad v oblasti CAD - 
tedy uznávaný standard. Také import 
z Designeru mne potěšil - zde je im- 
portování potřebné kvůli krásným 
clipartům. Mimoto Designer již něja- 
kou dobu platonicky miluji, bohužel 
zatím nebyl čas k hlubšímu seznáme- 
ní. Při psaní těchto řádek mi na tváři 
škodolibě září úsměv nad importními 
a exportními schopnostmi Corelu. 
Kolik jsem jenom dostal ke zpracová- 
ní firemních značek exportovaných 
z Corelu do formátu AI, které byly 
horizontálně pěkně rozřezány, takže 
si jejich oprava při snaze o dosažení 
použitelnosti ve "slušném" formátu 
vyžádala spoustu času. A to si prosím 
někteří jedinci dovolují Corel Draw 
zařazovat mezi slušné programy. 
(Možná, že spousta oslavných recenzí 
na Corel 3.0 vzniká v příjemném po- 
lospánku při opakovaném čekání na 
překreslení obrazovky.) 

V těchto souvislostech bych také 
rád pochválil perfektní vazbu mezi 
soubory FH31 for Mac a FH31 for 
Windows. Jsem totiž trochu schizo- 
frenní osobou, neboť v době denní 
(v zaměstnání) pracuji na Macu 
a v době večerní, popř. noční (doma) 
na PC. Každopádně se nevyhneme 
"přechroustání" windowsovského sou- 
boru výtečným programem Apple 
File Exchange, který ho z dosovské 
diskety elegantně převede do "jablko- 
vého" systému. Pak už se souborem 
pracujeme stejně, jako by byl vy- 
tvořen na Applu. Stejně to samozřej- 
mě funguje i naopak. Nesouhlasí-li 
náhodou jména použitých fontů se 
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jmény fontů dostupných ze systému, 
pak se nic neděje, neboť FH31 hbitě 
otevře dialogové okno, kde nabídne 
změnu na kterýkoli font momentálně 
dostupný ze systému. Tato funkce je 
velmi vítaná, obzvláště používáme-li 
fonty podloudných výrobců, kteří je 
asi z licenčních důvodů nejmenují za- 
žitými názvy. Potom se Stencil jmenu- 
je Stamp a CooperBlack je najednou 
Cupertino a čert aby se v tom vyznal. 
Je pravda, že s neobvyklými názvy 
fontů se setkáváme hlavně u PC. 
Nerad bych zavdal podnět ke sporům 
mezi fanoušky PC a Macintoshe, ale 
musím říci, že se Systemem 7.0 Maca 
mám mnohem větší problémy, než 

s Windows 3.1. Windows 3.1 prostě 
nepadají. 

Pozor však na importování soubo- 
ru, u kterého si nejsme jisti, v jakém 
formátu je! FH31 for Windows při nu- 
cení k otevření formátu, který nepod- 
poruje, vykáže chybu a Windows nás 
postaví před hotovou věc Application 
Error s jedinou možností výběru: 
Close. Tím přijdeme o všechny své 
otevřené stránky, pokud jsme během 
práce pilně nemačkali Ctrl+S. Ve 
verzi FH31 pro Mac jsem se s tímto 
problémem nesetkal. V případě, že 
macovský FH31 nezná importovaný 
formát, tak to slušně oznámí a pouze 
ukončí import. Je pravdou, že na 
Macu se nepoužívá tolik formátů jako 
na PC. i 

Přes clipboard je možné z jiných 
aplikací přenášet tři typy formátů: 
WMF (Windows metafile), BMP (Bit- 
map) a text. Cenná je jenom možnost 
přenést text. WMF jako vektorový 
formát příliš neobstojí, neboť Beziéro- 
vy křivky aproximuje mnohoúhelní- 
kem s velkým množstvím stran a tím 
i řídicích bodů. Tím je jakákoli další 
editace obrázku vyloučena, pokud ho 
nehodláme překreslit. Doporučuji vy- 
hnout se clipboardu pro obrázky (to 
ovšem neplatí, přenášíme-li obrázky 
mezi jednotlivými otevřenými strán- 
kami přímo ve FreeHandu) a volit ra- 
ději import pomocí příkazu Paste pro 
vektorové obrázky ve formátu AI 
a pro bitové ve formátu TIFF. 

FH31 umí exportovat příkazem 
"Export" do čtyř formátů Adobe Illu- 
strator 1.1, Encapsulated PostScript 
(EPS), Tag Image File Format (TIFF) 
a Windows metafile (WMF). Export 
je samozřejmě možný i pomocí clip- 
boardu, přičemž platí vše, co bylo 
uvedeno výše. Pro další zpracování 
ilustrace je vhodný pouze export ve 


formátu AI, pro zamýšlený tisk na 
postscriptové tiskárně ve formátu 
EPS, export ve formátu TIFF zajistí 
bitmapový obrázek s rozlišením 72 
dpi. 


Tisk z FH31 


FH31 umí tisknout na tiskárnách 
s Postscriptem i bez. V tiskovém 
okně je možné zvolit tisk separací. 
Lze tisknout buď přímo na tiskárnu, 
nebo do diskového souboru. 

Pro mne je konečným produktem 
z FH31 soubor EPS; kontrolní tisk 
provádím na tiskárně Apple LaserWri- 
ter Plus. 

Tiskárnu je však třeba zvolit 
1 v případě, že z FH31 nehodláme 
tisknout. Jinak se v menu "Type" ne- 
zobrazí systému dostupné fonty. 


Dokumentace 


Dokumentace je již tradičně dobře 
provedená. Krabice obsahuje jeden 
silný manuál "User Manual" a čtyři 
slabší sešity:" Art Samples" s ukázka- 
mi grafiky ve FH31 a popisem tech- 
nik jejich tvorby,"Getting Started" 
popisující instalaci, základní věci 

z Windows a prezentující seznam 
clipartů," Commercial Printing 
Guide" kde jsou velmi názorným 
způsobem popsány návaznost na tis- 
kárnu (jako podnik i jako periferii) 

a základy práce s barvou a konečně 
Uživatelská příručka pro Adobe Type 
Manager. 

Závěr 

Rád bych nejdříve porovnal mezi 
sebou verze FH31 pro Mac a pro PC. 
Na první pohled se oba programy jeví 
pro uživatele stejně, pomineme-li tro- 
chu odlišný vzhled "okýnek". Také 
komunikace mezi oběma prostředími 
je perfektní. FH31 provozuji na Macu 
II Ci s 36 MB RAM a na domácím 
PC/ 486DX 50 MHz s 8MB RAM 
pod Windows 3.1 v režimu Enhan- 
ced. Na Macu stačí FreeHandu pro 
bezvadnou práci alokovat nějakých 
10 - 15 MB RAM. U PC je 8 MB 
málo. Často slyším, jak chudák HDD 
pilně "swapuje". Nevyhnu se tedy 

v tomto srovnání hardwarově zatíže- 
ných pohledů. Mac II Ci je taková 
lepší 386, přesto je výkon na obou 
strojích srovnatelný (očekával bych, 
že na 486DX/ 50 MHz poběží FH31 


Castým úkolem mojí práce je tvor- 
ba vektorové grafiky podle skenova- 
né předlohy. Předlohu nejdříve převe- 


du do vektorového formátu pomocí 
Adobe Streamline a dále upravuji ve 
FH31. Vektorový obrázek umístím do 
některé vrstvy v popředí a pod něj 
skenovaný obraz do pozadí. V pozadí 
je skenovaný obraz vidět, i když 
vypneme režim "Preview". Při téhle 
zdlouhavé práci je skutečně každá 
vteřina čekání velmi nepříjemná. Mac 
je o mnoho pomalejší při práci s bar- 
vou, ale při překreslování černobílé 
bitové mapy v pozadí při vypnutém 
"Preview" a nastaveném černobílém 
monitoru se mi zdá, že běží lépe než 
PC. Oproti tomu PC bleskurychle ote- 
vírá okna. 

Jak jsem se již zmínil, velmi klad- 
ně hodnotím ve FH31 pro Windows 
možnost volby mezi přímým psaním 
textu na stránku a psaním do texto- 
vého okna. 

Souhrnně lze FH31 prohlásit za 
velmi zdařilý program, jehož nedo- 
statky byly hlavně ve verzi pro Mac 
již odstraněny v předešlých verzích. 
Program nezná záhadná zatuhnutí 
a komunikuje velmi dobře se všemi 
slavnými konkurenty. Práce ve FH31 
je rychlá a příjemná. Pro uživatele 
představuje filozofie programu pravé 
požehnání; pokud o nějakém objektu 
něco nevíme, pak nás funkce "Ele- 
ment info" (Ctrl+1) většinou velmi 
rychle informuje a umožní i editaci. 
Program nehýří nepřiměřeným 
množstvím efektů, ale to, co umí, umí 
spolehlivě a dobře. Je jistě spolu 
s Adobe Illustratorem ve své oblasti 
tím nejlepším. 


Robert Štěpánek 


Alůus Hnblnd 
All Fehlého 


Ak Přatshlr 
Alu FSv 
Alu btdlilDav 


kontaktujte dealery firm 
ABAKUS DISTRIBUTION 
Maltézské nám. 7, 11800 Praha 
tel: 02-5385 58, fax: 02-53 1 


ABAKUS DISTRIBUTION 


Software 


DTP 


Finalia pro Windows 


Finalia pro Windows je jednou z mála aplikací zabývajících se barev- 
nými separacemi na PC. Sama o sobě znamená pouze řádku v nabídce 
několika firem. Ve spojení s vhodnými aplikacemi znamená sílu, kva- 
litu a mohutný nástroj pro vytváření barevných dokumentů. 


Dopřejte si 
barevnou 


adtitulek propagačního mate- 
Nás firmy Ad-hoc Graphics 
z Cambridge hlásá a nabízí Finalii 
jako širokou volbu nástrojů pro abso- 
lutní začátečníky, ale i pro profesio- 
nální uživatele reprosystémů. Finalia 
je určena pro ta DTP a DTR studia, 
která se chtějí zabývat skutečně se- 
riózní prací s barevnými předlohami 
a skýtá mnoho možností a voleb pro 
vlastní separace. Tvůrci Finalie neza- 
pomněli na začátečníky a na novice 


fantazii! 


v této oblasti a připravili pro ně u kaž- 
dého možného nastavení i volbu »de- 
fault«. Ochrana před následnou dru- 
hou instalací je vytvořena tzv. 
ochranným klíčem, a to buď v podo- 
bě softwarového, nebo v současné 
době častěji se objevujícího hardwaro- 
vého klíče. 

Finalia ke své spolehlivé práci vy- 
žaduje IBM AT, PS/2 minimálně 386, 
lépe 486 s koprocesorem, Windows 


Ye 


v rozšířeném režimu alespoň s 2 MB 


Finalia for Windows Version 1.92 


W=60.49 


H=43.94 Screen=65 Ipcm Image © 5:1 


E owsame | 


Finalia pro Windows - ukázka pracovní plochy. 
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paměti. Nejdříve se zmíním o mož- 
nostech vstupních a výstupních fun- 
kcí. 

Finalia umožňuje skenovat předlo- 
hy, a to na skenerech 30 druhů! Na- 
mátkou jen Agfa, Danagraf, Epson, 
HD, Howtek, Microtek, Scanview, 
Sharp a mnoho dalších. Skenování je 
precizní, pokud si uvědomíme, že pri- 
oritní pro práci s barvami je správné 
sejmutí barevných předloh. Umožňu- 
je nejen nastavení hodnoty gama pro 
R, G, B a obsah černé, ale i nastavení 
filtru pro každou barvu takovým způ- 
sobem, že určíme obsah dvou barev 
(např. R, G) ve třetí (B). Finalia je vy- 
bavena všemi běžnými filtry pro ote- 
vření např. ve formátech TIFF, TGA, 
CIF, BMP, BPX a výstup TIFF, EPS, 
TGA, BMP, DCS. 

Finalia zahrnuje takové možnosti, 
jako jsou kalibrace skeneru, monito- 
ru, a samozřejmě i výstupního zaříze- 
ní, funkce, jako jsou color-in-color re- 
moval, dot gain compensation, ink 
compensation a plně programově říze- 
ný Black Rule a UCR. O některých 
těchto funkcích se blíže zmíním poz- 
ději. Finalia zobrazuje originální 
pozměněný progresivní nebo separo- 
vaný obrázek. 

Dvě různé cesty separování 
umožňují pokrýt celou škálu aplikací 
z oblasti DTP. Za prvé je to volba 
OPI (Open Pre-press Interface), která 
pracuje s aplikacemi, jako jsou Page- 
Maker 4, Freehand 3.1, Corel Draw 
2/3, Archetype Desinger, 3B2, Arts 
Letters a Ventura. Tato metoda OPI 
je založena na tom, že Finalia vytvoří 
pět souborů, kde první (tzv. Marker) 
má malé rozlišení, slouží jako náhled 
a obsahuje informace, kde jsou ulože- 
ny ostatní čtyři soubory (výtažky 
CMYK). Do výše uvedených aplikací 
se tedy nebude načítat obrázek s vel- 
kým rozlišením, ale pouze Marker. 
To samozřejmě urychluje práci 
s danou aplikací. Někdo zde může na- 
mítnout, proč používat Finalii, když 
například Corel Draw separuje sám. 
Ano, Corel Draw je vynikající aplika- 
ce pro tu oblast, pro niž je určena, ne 
však pro separace. 

Druhá možná volba separace je for- 
mát DCS (Desktop Color Separati- 
ons) pro aplikace PageMarker 5, 
Ouark a další, které používají tento 
formát a jsou slučitelné jak na systé- 
mech PC, tak i Mac. Oba formáty 
DCS i OPI mají při výstupu volbu ka- 
librace výstupního zařízení a automa- 
ticky zahrnou zvolenou frekvenci ras- 
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tru a automatickou volbu úhlu rastru 
pro potlačení moaré. Nová verze Fina- 
lie 1.92 má již možnost nastavení 
těchto hodnot; zvolíte pouze rozlišení 
výstupního zařízení, frekvenci rastru, 
a Finalie vám spočítá úhly a hodnotu 
rastru pro každou separaci. 

Samozřejmostí je přímý postscrip- 
tový výstup na barevné tiskárny, ko- 
pírky, laserové tiskárny a osvitové 
jednotky. 

Při ukládání obrazových souborů 
máme k dispozici škálu filtrů (viz 
výše) a další volby specifické pro 
každý formát, jako je např. RGB, 
CMYK, Marker + CMYK, korigova- 
ný nebo původní soubor atd. Finalia 
zachovává původní obrázek a pamatu- 
je si změny, které na něm byly prove- 
deny, takže není žádný problém vrátit 
se k původnímu obrázku. 

Nyní se zmíním o funkcích, které 
Finalia nabízí. V menu File jsou stan- 
dardní funkce jako otevření, ukládá- 
ní, skenování, tisk do souboru s for- 
máty OPI, tisk na výstupní zařízení. 
Menu Edit obsahuje nástroje k lokál- 
ní retuši, editaci, nastavení frekvence 
rastru, rámečku, barvy papíru, na 
který se bude tisknout, a všeobecné 
předvolby, jako je nastavení počtu 
zobrazených barev (pro urychlení 
práce). Další položky umožňují obráz- 
ky převrátit, otočit, přepočítat na 
jinou velikost a zaostřovat. U této 
funkce se pozastavím, protože jsem 
přesvědčen, že Finalia má jeden z nej- 
lepších algoritmů na zaostřování (ve 
srovnání s ostatními DTR aplikacemi, 
jako jsou Photostyler, Photoshop, 
Paintbrush Publisher). Umožňuje 
totiž nastavení počtu bodů jako fyzic- 
kého rozsahu a grafu jako průběhu zá- 
vislého na rozdílu dvou sousedních 
bodů a rozdílů mezi body po zaostře- 
ní. V dalším menu View je nastavení 
jednotek (milimetry nebo palce) 

a další, jako je zobrazení souřadnic, 
nástrojů, zoom a volba optimalizace 
palety. A dostáváme se do menu 
Enhance, které obsahuje všechny 
důležité volby pro barevnou korekci, 
ovlivňující barevné obrázky interak- 
tivně. To umožňuje kdykoliv se vrátit 
k původnímu nastavení. Volba Balan- 
ce Color se používá k barevné korek- 
ci ve třech modelech RGB, CMY 

a LHS (známější pod označením 
HSB). Volba Enhance Color umožňu- 
je nastavení barev tak, aby kompenzo- 
valy barevnou plošnost při tisku. To 
je možné provést ve všech šesti bar- 
vách R, G, B, C, M, Y. Volba Correct 


Inks kompenzuje rozdíly mezi mate- 
matickým modelem CMY v počítači 
a skutečnými barvami při tisku, což 
je velice důležité, ale často opomí- 
jené. 

Další možností je převedení barev 
do stupňů šedi a nastavení Black 
Rule, což je nastavení obsahu černé 
v modelu CMY a UCR. 

Všechna předcházející nastavení 
v menu Enhance lze jak uložit, tak 
i nastavit volbou default. Menu Setup 
obsahuje položky, jako je kalibrace 
monitoru, kalibrace skeneru, o níž 
jsem se zmínil výše. Toto menu v po- 
ložce Set Default umožňuje defaulto- 
vé nastavení Enhance Color, Correct 
Inks, Black Rule. 

Ještě se zmíním o funkci kalibrace 
výstupního zařízení (nejčastěji osvi- 
tové jednotky), dříve nazývaného Dot 
Gain, nyní Tonal Response Compen- 
sation, s možnou volbou pro obrázky 
nebo také pro ostatní objekty. Jde 
o kompenzaci nárůstu bodu při výstu- 
pu na osvitovou jednotku, čímž se 
kompenzuje případná nepřesnost a ne- 
linearita osvitové jednotky. 

Manuál z roku 1991 a jeho novější 
verze z roku 1992 jsou doplněny do- 


Po . 
Finalia pro Windows 


Program pro profesionální separa- 
cina PC. 

Hardwarové nároky: minimálně 
AT 386 s koprocesorem, doporu- 
čen je však počítač AT486, 16 MB 
RAM, vyžadováno je asi 500 MB 
na pevném disku. 

Softwarové nároky: MS-DOS od 
verze 3.30, Windows od verze 3.1. 
Výrobce: Ad Hoc Graphics. 
Výrobek zapůjčil: Uniware s.r.o., 
Praha. 

Cena: cca 43 000 Kč. 


datkem, ve kterém najdete informace 
o změnách, které byly provedeny 
oproti starším verzím Finalie. Mohu 
s odpovědností prohlásit, že nová 
verze 1.92 z března 1993 je skutečně 
výborným pomocníkem a pomůckou 
pro tvorbu barevných dokumentů na 
profesionální úrovni i s doplňky, 
navíc je oproti předcházejícím verzím 
výkonná a mocná. 

Zbyněk Svoboda 


Doporučená koncová cena 


Formát A4, hmotnost 2,3kg 
CPU © MHz RAM Landm. 
386SL 25 2-8 345 
386 SXL 33 2-8 40 
486SLC 25 2-8 80 


LCD VGA 64 st.š.nebo color, HD až 120 MB, 
FD 1,44 pocket, provoz až 5h.,nabíjení 1h. 


Options: Faxmodem, 


HD s výměnným cartridge 42MB SyOuest. 


NOVÉ DEALERSKÉ CENY! 


autorizovaný 


distributor 
4 servis 
Brno 
Příkop 2 
Tel. + Fax: 


051a5212262 USA 
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PR E BE BOSE OA o KDR o 


Žádoucích výsledků lze dosáhnout 
až pomocí softwaru speciálně vyvi- 
nutého pro tyto účely, jako jsou třeba 
programy na zpracování obrazu 
Photofinish od Wordstaru, Photoshop 
od Adobe nebo Photostyler firmy 
Klesající ceny hardwaru, softwaru i foto-CD skýtají ideální předpokla- je k ; k 

or še ji MTV 12k) j yž takové programy působí 
dy pro zpracování obrazu na PC. Ale dříve než domácí tiskárnu opustí mocným dojmem a v leckom dokáží 


první fotografie, je třeba překonat jisté potíže. probudit tvůrčího ducha, měl by si 
člověk před koupí přece jen položit 
otázku, k jakému účelu chce obrazy 


a měnit. 
a M Jestliže obrazy zůstávají v počítači 
a slouží třebas jen jako podkladová 


pracovní plocha Windows, nejsou 
žádné problémy. Mají-li však "paděl- 


m m 
ky" opustit počítač, vyvstane celá 
řada otázek. V soukromé oblasti po- 
o stačí většinou výtisk na levné čer- 


nobílé nebo barevné tiskárně. Při pro- 
T člověk vypadá, jako by právě 


fesionálním nasazení a pro tisk obra- 
zů už potřebujeme mnohem vyšší 
utekl z pokusné farmaceutické la- 
boratoře šíleného experimentátora: 


kvalitu. Za kompromis mezi soukro- 
mými a profesionálními řešeními se 

vysoké čelo s bramborovitými boule- 

mi, ústa stažená do věčně sarkastic- 

kého úšklebku, nos deformovaný 

ohavnými výrůstky. A co teprve oko, 

které tupě civí za brýlemi! Co to jen, 

ptá se divák, tomu ubohému chlapíko- 

vi udělali? Nebo jim snad došla po- 

kusná morčata? Příroda přece nemůže 

být tak strašná. A také není - zde si 

dal pořádnou práci člověk-retušér 

S programem na zpracování obrazu. 

Metoda, kterou se docela pohledný 

člověk postupně změní v obludu, 

se označuje dost děsivým jménem 

"morfing". 

S něčím takovým se potkáváme 
stále častěji. Od té doby, co Windows 
umožnily díky grafickému rozhraní 
jednoduché znázorňování obrazů na 
obrazovce, zažívá zpracování obrazů 
nebývalý rozkvět. Konflikty mezi 
grafickými kartami a ovládači tis- 
káren na jedné straně a počítačem PC 
na druhé už patří minulosti. Uživatel 
se může zcela soustředit na vytváření 
obrazu. 

Už i s takovými programy, jako je 
Paintbrush dodávaný s Windows, lze 
provádět skromné manipulace. Je-li 
však-barevná hloubka obrazu větší 
než 16 barev, jsou tyto programy ne- 


dostatečné, protože při barevném roz- | nů. Je evidentní, že jakákoli změna považují diapozitivní osvitové jednot- 
sahu (barevné hloubce) daném 24 bi- obrazových výřezů se tím stává na- ky za pár tisíc marek. V mnoha oblas- 
ty může mít každý obrazový bod máhavou a časově náročnou, ne-li tech dávají tyto přístroje dostatečně 
jeden z 16,8 milionu barevných odstí- | zhola nemožnou. dobré výsledky. 
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Při vyšších nárocích se používají 
filmové osvitové jednotky - vznikají 
litofilmy s rozlišením až 2400 bodů 
na palec. 

Kdo cítí pochopitelný ostych před 
koupí takového přístroje za 100 000 
DEM, může využít služeb studií DTP 
nebo osvitových pracovišť. Osvícení 
diapozitivu s rozlišením 4096 x 2730 
obrazových bodů přijde asi na 
20 DEM. 

"Avšak," poznamenává k tomu 
Ewald Dotzauer z mnichovské firmy 
EDTZ zabývající se DTP, "nesmí se 
zapomínat, že soubor pro takový dia- 
pozitiv ve skutečných barvách je 
velký asi 32 MB. Diskety tedy nepři- 
cházejí jako transportní médium 
v úvahu. Dostatečně velkou kapacitu 
mají pouze magnetooptické disky 
a výměnné disky." 

Chceme-li oslovit větší publikum, 
není jiná cesta než tisk, a to přes 
všechny závažné potíže, které jsou 
s tím spojeny. Barevný systém 


CMYK (cyan - magenta - yellow - 
black, tj. kobaltová modř - karmínově 
červená - žlutá - černá) používaný 
pro tisk se bohužel odlišuje od systé- 


mu RGB (red - green - blue, tj. červe- 
ná - zelená - modrá) monitorů a větši- 
ny snímačů obrazu (skenerů). 

Převod obrazů RGB na obrazy 
CMYK, tzv. čtyřbarevná separace, 
však neproběhne beze ztrát, protože 
se systémem RGB dá zobrazit víc 
barev než systémem CMYK. Napří- 
klad hluboké odstíny modré na moni- 
toru zklamou na papíře vodově mod- 
rou barvou. 

Kdo se těmito potížemi nenechá 
odradit, může nad zmanipulovanou 
fotografií v kruhu přátel klidně pro- 
hlašovat: fotografie dokládající 
v barvě flirt s Madonnou, jízdu auto- 
mobilem Ferrari nebo pokoření 
Mount Everestu jsou jen otázkou trpě- 
livosti a nezbytné zručnosti. 

Počítač je však nutno přizpůsobit 
novým úkolům. Patří k tomu grafická 
karta s možností alespoň 256 barev 
a procesor 386 nebo ještě lépe 486. 
Paměť nikdy nebude dost velká a také 
pevný disk by měl mít bohatě prosto- 


Komplikované proměny: 
ještě donedávna to dokázaly 
jen pracovní stanice - dnes je 
zpracování obrazu možné 
bez problémů i na PC. 


ru. Protože zpracování obrazu pohltí 
vše: paměť i čas. Ne nadarmo pro- 
vádějí profesionálové náročné retuše 
na pracovních stanicích. Obzvlášť vel- 
kou část počítačového výkonu si náro- 
kuje už zmíněný morfing - postupná 
změna jednoho předmětu nebo osoby 
v jiný objekt. 

Programů na zpracování obrazu je 
už pomalu jako písku v moři. Nabíd- 
ka sahá od sharewaru až k profesio- 
nálním paketům, rozpětí cen je od ně- 
kolika marek po tisíce. Většinou je 
software na zpracování obrazu přiba- 
len do krabice při koupi skeneru nebo 
kreslicího programu. Jako příklad 
uveďme skenery firem Logitech nebo 
Microtek a softwarové pakety Corel 
Draw 3.0 firmy Corel nebo Graphic 
Works od Micrographx. 

Volba produktu se přirozeně řídí 
úkoly, které chceme zvládat. Jako pro- 
fesionální nástroj, ale také jako pří- 
slušník vysoké cenové kategorie se 
ukázal Photoshop od Adobe. I když 
je třeba hledat kořeny tohoto progra- 
mu u Macintoshe od firmy Apple, na- 
bízí Adobe tento software už i pro 
Windows. Mnohé programy poměřují 
svoji výkonnost právě Photoshopem. 

Pro soukromé potřeby by měly ve 
většině případů stačit produkty přiba- 
lené ke skenerům. Kdo si snímač ne- 
chce pořídit, najde určitě mezi kom- 
paktními pakety dobrý kompromis 
mezi výkonem a cenou. 

Hojné pakety mají nadto ještě 
jednu výhodu. Často nevykazuje 
jeden program ve všech disciplínách 
stejně dobrý výkon. Jiný software pak 
může mezeru zaplnit. Chtějme např. 
kombinovat kresbu s fotografií. 
Přímo se nabízí sestavit grafiku kresli- 
cím programem. Program pro zpraco- 
vání obrazu pak slouží k začlenění 
grafiky do fotografie. 

Jako zdroje obrazového materiálu 
přicházejí v úvahu kromě skeneru 
také kamera typu stiel-video, Frame- 
grabber a fotoarchivy na disketách. 
Zcela nové perspektivy otevírá foto- 
-CD. Fotografie pořízené normální 
maloobrazovou kamerou se tímto způ- 
sobem dají převést ve vysoké kvalitě 
na počítač. 

První seznámení s programem 
udělá dojem: zdánlivě se nekladou 
tvořivosti žádné meze, stejně tak ne- 
spočetným efektům, které lze pomocí 
klávesnice a myši vykouzlit. Vždy 
vzniká nový překvapivý výsledek. 

Běda však, když si člověk vytvoří 
představu výsledku před návrhem 
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Zpracování obrazu 


a pokusí se tohoto cíle dosáhnout. 
Teprve potom začne být jasné, že 


vůbec není tak jednoduché provést za- 


mýšlené změny. Programy jako Pho- 
toshop nebo Photofinish nabízejí 
tolik možností, že to trvá hezky dlou- 
ho, než si uvědomíme, který přepínač 
musíme pro který výsledek stisknout. 
Nezbývá než si zvykat a učit se praxí. 
Zásadně platí: čím větší je barevná 
hloubka obrazu, tím obtížněji se pro- 
vádějí změny. Proto by se měl začá- 
tečník nejprve pokoušet o obrazy 
s 256 odstíny. Má to i tu výhodu, že 
výpočetní doby vyjdou kratší než 
u obrazů s realistickými barvami. 
Obzvláště náročnou prací je sesta- 
vování obrazu z několika jiných obra- 


V království 
triků: různými 
filtry lze do- 
sáhnout až 
zarážejících 


Pozor na 
barvy: 
obrázek 
pořízený 
skenerem 
(RGB) 
může po 
tisku 
(CMYK) 
vypadat 
trochu 
jinak. 


Tipy pro zpracování obrazu — 


e Vyzkoušet: trvalý příkaz při zpra- 
cování obrazu zní učit se praxí. 
Pouze cílenou změnou obrazu se 
lze naučit program a poznat jeho 
schopnosti a především potíže, 

s nimíž je třeba se potýkat. 


e Obraz často ukládat: Ještě 
důležitější než u textů je časté 
ukládání. Každý program má sice 
funkci ZRUŠ, ale ta dovoluje jít 
většinou jen jeden krok zpět. Při 
volbě nového nástroje se často 
ztrácí i tato možnost. 


e Pro začátek pouze 256 odstínů 


šedi: Ať působí obrazy s věrnými 
barvami sebenádherněji, provést 
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čisté změny je velmi těžké. S čer- 
nobílými obrazy zažijeme proto 
podstatně dříve pocit úspěchu. 


e Kalibrovat monitor: Chceme-li 


na monitoru věrné barevné zobra- 


zení, je nutné kompenzovat od- 
chylky monitoru při reprodukci 
barev. Pro tento účel dávají pro- 
gramy pro zpracování obrazu 

k dispozici tzv. hodnoty gama, 
kterými lze barvy nastavit. 


e Udělat si návrh: Máte-li za se- 
bou fázi zkoumání, doporučuje se 
načrtnout si nové obrazy předem 
na papír. Změny jsou snadnější, 
máme-li před očima předlohu. 


s" Pozadí: už 
| pouhé podlože- 
ní nějaké struk- 

= tury obraz 

mu ozvláštní. 


zů. Je třeba přizpůsobit nejen barvy, 
ale i ostrost obrazů, rozmístění světel- 
ných zdrojů a přechody. Jinak i laik 
pozná, že na obrazu něco nesedí. 

Pro zpracování je obvykle k dispo- 
zici celá řada nástrojů. Kromě štětce 
a pastelky sem patří sprej a rozprašo- 
vač. Nesmějí chybět ani prostředky 
pro vyplnění určitých oblastí barvou, 
stejně jako výplně plynule přecházejí- 
cími barvami. 


výběrové funkce, tedy i tzv. laso 

a pravoúhlý nebo kruhový výřez. Ne- 
ocenitelná je i "kouzelnická 

hůlka". Vybírá oblast, ve které se 
barvy liší od požadované jen do urči- 
ré míry. Tato barevná tolerance se dá 
u většiny programů nastavit. 

Velmi působivých proměn se dá 
dosáhnout filtry a speciálními efekty. 
Filtry pro změkčení a modrý a žlutý 
filtr jsou známy z fotografie. Podob- 
né možnosti poskytují i elektronické 
filtry, mají však tu výhodu, že jejich 
účinek lze jediným cvaknutím myší 
zase odvolat. 

Speciální efekty dokáží vytvořit ta- 
kové proměny, pro které často ve fo- 
tografii nenajdeme odpovídající pro- 
tějšky. Právě pomocí triků jako trych- 
týřový efekt, reliéf, vlna nebo 
mozaika lze dosáhnout podivuhodné 
působivosti obrazů. 

I když nástroje v mnohém ohledu 
podporují automatizaci zpracování ob- 
razu, zůstává ještě plno ruční práce. 
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Surrealismus: 
původní motiv 
byl svazek 
klíčů. Po pou- 
hých třech kro- 
cích vznikl 
tento obraz. 


Příkladem může být kolorování čer- 
nobílých obrazů (s odstíny šedi). "Je- 
-li obraz jednou převeden na barevný, 
lze ho za pár sekund zabarvit dožlu- 
ta," říká paní Dotzauerová z EDTZ. 
Pak vzniká téměř automaticky dojem 
zažloutlé fotografie. "Má-li však být 
svíčka červená, jablko zelené a oblo- 
ha modrá, musí se změny provést 
ručně. " 

To stojí čas nebo mnoho peněz. 
Protože nepřiloží-li člověk ruku 
k dílu sám, nýbrž zadá práci profesio- 


Marťan zdra- 
ví Zemi: lze 
zkombinovat 
i kresbu s fo- 
tografií. 


Turbulence: prostřed- 
nictvím tzv. víru do- 
káže Photoshop třeba 
takto zohýbat lupu. 


nálnímu retušovacímu studiu, stojí ho- 
dina úmorné práce na zpracování ob- 
razu třebas i několik set marek. 

Než definitivně podlehnete fascinu- 
jícímu kouzlu zpracování obrazu 
a svůdné touze stát se pánem alespoň 
dvourozměrného světa, měli byste si 
ověřit, má-li taková práce vůbec 
smysl: ten s bramborovou hlavou, 
který se stal obětí retušérů, je ve sku- 
tečnosti docela fešný chlapík - v ne- 
zpracovaném přírodním stavu. 

Tilman Bórner 


Ohnivzdorné bezpečnostní skříně na magnetická média 
(diskety, mag. pásky, streamery) 


PROSPEKT i zboží na vyžádání dopravíme na Vaši adresu 
volejte, pište: Dr. HEINDL TREZORY, spol. s r.o. „U krbu 11, 10000 Praha 10- Tel./Fax 02/77 48 59 
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Video pro Windows 


Když se obrázky v programu začnou hýbat, zna- 
mená to konec nudy. Videoklipy se promítají pří- 
mo z pevného disku. Přídavná karta "Framegrab- 
ber" udělá z PC dokonce videorekordér. 


Pravidlo 
čt 


= 


Nedloubat 


ESPERMŮLLER 


7, kanceláře vedoucího oddělení v nose. Ale ne dlouho. Na obrazovce | chování při obchodním jednání se ne- 
proniká hlasitý smích. Přežvykují- | se objeví zpráva, která ho ostrými vyhýbá ani drastickým příkladům. 

cí sekretářka si čistí nehty. Upřeně slovy na poklesek upozorní. Navíc Ještě dlouho potom bývají tyto pohyb- 
hledí na monitor svého PC. Vedoucí zazní poplašná siréna. livé obrázky námětem k rozhovoru. 
marketingu se bezmyšlenkovitě rýpe Nový výukový program správného Na zjištění, že se v širokých kru- 
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zích diskutuje spíše o včerejším tele- 
vizním filmu než o literárních novin- 
kách, staví stále více výrobců výuko- 
vých programů. Do svých programů 
vkládají krátké videosekvence, které 
mají oživit látku. Mnohým uživate- 
lům zůstanou v paměti déle než suché 
definice. 

Ale to není všechno. Díky Videu 
pro Windows firmy Microsoft může 
nyní své dokumenty zpestřit pohybli- 
vými obrázky každý majitel pécéčka. 
Ať jde o úřední zprávu nebo milostný 
dopis, videoklip mu dodá zcela zvlášt- 
ní osobitý ráz. Co bylo ještě před ně- 
kolika lety hudbou budoucnosti 

a prostorem pro hry několika technic- 
kých nadšenců, se dnes stává obec- 
ným vlastnictvím. 

Avšak k tomu, aby se na PC dala 
promítnout sekvence obrázků z pev- 
ného nebo kompaktního disku, potře- 
buje uživatel multimédií rychlý 
počítač. Na "386" se obrázky pohybu- 
jí ještě značně trhaně a v malém okén- 
ku. Teprve na "486" může uživatel 
očekávat film, který při 25 obrázcích 
za vteřinu běží v obrazovém okně 
160 x 120 bodů. Kdo chce získat plný 
televizní požitek, musí svůj počítač 
vybavit rozšiřující kartou, osazenou 


OlWitronir 


Service 


LASEROVÉ ISG 
SPOR 


videoprocesorem Intel i750 - napří- 
klad kartou DVI-Board PCTV z Mul- 
timedia 2000 Mnichov asi za 1900 
DEM. Pak lze videoklip sledovat 

v plném rozlišení 640 x 480 obrazo- 
vých bodů při 25 obrázcích za vteři- 
nu, což odpovídá normální kvalitě te- 
levizního obrazu. 

Chce-li uživatel pomocí systému 
Video pro Windows digitalizovat 
vlastní filmy, potřebuje rychlý 
počítač s operační pamětí nejméně 
8 MB. Pro příval digitálních obrázků 
je nezbytný velký disk o kapacitě nej- 
méně 200 MB. Při koupi karty pro 
zaznamenávání obrazu rostou výdaje 
v závislosti na požadované obrazové 
frekvenci. 

Televizní norma PAL pracuje 
s frekvencí 25 obrázků za vteřinu. 
Díky této rychlosti vzniká dojem, že 
vidíme souvislý pohyb. Lidské oko 
vnímá sice jako pohyb i filmy s pěti 
až sedmi obrázky za vteřinu, čím 
nižší je však tato frekvence, tím méně 
plynulý je pohyb. 

Pomocí Movie Blaster firmy Vobis 
(v ceně asi 700 DEM) lze na "386" 
digitalizovat až pět obrázků za vteři- 
nu v okně, které zabere šestnáctinu 
plochy obrazovky. Jak jeden uživatel 


spontánně poznamenal, připomíná vý- 
sledek "spíš příliš rychle probíhající 
promítání diapozitivů než video- 
film". Zralým dojmem působí Screen 
Machine II firmy Fast (v ceně asi 
1900 DEM). Zpracuje 25 obrázků 

o téže velikosti okna, ovšem za před- 
pokladu, že je instalován na počítači 

s procesorem 486-DX2. 

Komu je i toto málo, musí 
k rozšíření svého PC použít kartu 
DVI, vybavenou Capture-modulem 
asi za 1100 DEM. Pak může na disk 
sypat rovněž 25 obrázků za vteřinu, 
ale zatímco konkurence obrázky 
smrskne na nicotnou šestnáctinu obra- 
zovky do formátu poštovní známky, 
zaplní DVI-Delivery-board videosek- 
vencí čtvrtinu monitoru. 

Další výhoda tohoto noblesního 
řešení spočívá v tom, že karta DVI 
obrázky komprimuje a zapisuje na 
disk již během digitalizace. Při tvorbě 
videoklipu obvyklými kartami pro 
zaznamenání obrazu jsou oproti tomu 
třeba dva kroky. Obrazy se kompri- 
mují při druhém průchodu, až po digi- 
talizaci. To vypadá na první pohled 
složitě, ovšem s trochou cviku se 
brzy dosahuje slušných výsledků. 

Při velikosti okna 192 x 144 obra- 
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zových bodů (čtvrtina obrazovky 
PAD) a 25 obrázcích za vteřinu vzni- 
ká každou vteřinu až 1,5 MB dat. Nej- 
lepších výsledků se však dosahuje při 
digitalizaci do pracovní paměti. 
Vzhledem k velkým objemům dat se 
takto dají zaznamenávat jen krátké fil- 
mové sekvence. Delší videoklipy je 
třeba sypat přímo do 
velkokapacitní pamě- 


Pall dít - [Untitled] 


Nástroje pro K ání obrazu 


Při dodatečném zpracování video- 
klipu může uživatel Videa pro 
Windows sáhnout po dvou pomoc- 
ných programech. Ty slouží pro 
přizpůsobení rozdílným pro- 
středím při přehrávání a umožňují 
zařazovat menší efekty. 

Pal-Edit: při redukci barevné 
hloubky obrazu na 8 bitů (1 bajt) 
na pixel je základem zobrazení ba- 
revná paleta. Pokud chybí, dochá- 
zí k nežádoucím modifikacím 
barev. V tomto případě je třeba 


BitEdit - (Untitled) 


ti. Aby byla při přeno- 
su dat zaručena vyso- 
ká rychlost zápisu, do- 
poručuje se pevný 
disk předem optimali- 
zovat, například pro- 
gramem Norton Speed 
disk. 

Po založení takzva- 
ného Capture-souboru 
je Video pro Windows 
připraveno na záznam. 
Digitalizace čer- 
nobílého filmu by se 
měla provádět s barevnou hloubkou 
8 bitů. Kdo dává přednost barvě, ten 
by měl digitalizovat s barevnou hloub- 
kou 16 bitů. Volba hloubky 24 bitů 
stojí počítač výkon, který se dá lépe 
využít pro vyšší obrazovou frekvenci. 

Nastavení velikosti obrazu je nej- 
lepší několikrát vyzkoušet. Přiměře- 
ného výsledku dosáhneme, když se 
při digitalizování vynechá méně než 
deset procent obrázků. Před vyvolá- 
ním příkazu Capture v modulu Vid- 
Cap by se ve Videu pro Windows 
mělo zobrazení přepnout do grafic- 
kého režimu, abychom se při zazna- 
menávání vyhnuli střídavým přístu- 


Elle „Edit Palette Effects Help Eile Edit Selection © Options Help 
[cdagot UL IMON 


O0O00wx 


RYITIEK 


pům do bufferu digitalizační karty 
(Framebuffer). 

Při digitalizování nepočítejte s pev- 
nou dobou záznamu. Ta je určena dél- 
kou Capture-souboru. S digitalizová- 
ním je nejlepší začít krátce před poža- 
dovaným úvodním obrázkem. Poté, 
co se bezprostředně za posledním ob- 
rázkem záznam zastaví, vyvolá se ve 
Videu pro Windows modul pro další 
zpracování. Funkcí Vid-Edit může 
uživatel svůj film ještě dopilovat. Při- 
tom se naléhavě doporučuje pořizovat 
před každým krokem záložní kopie. 

Práce s videoeditorem se neomezu- 


Nejdůležitější odborné pojmy 


DVI: metoda pro kompresi a de- 
kompresi obrazových dat vyvinutá 
firmami Intel a IBM pod označe- 
ním Digital Video Interactive. 


Pro dekompresi potřebuj je uživa- . 


tel kartu a eent asi za 
Když ji doplní 
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digitálního tvaru, který může být 


- dále zpracován počítačem. Takové 
doplňující karty jsou k dostání asi — 
-od 700 DEM. omey se též jako -© aplikac 
gramu pro přehrávání spolupracu- - 
© jící s OLE s se e dodává s m pe 


digitizery. 
Indeo: kompresní prostředek In- 


ve zvláštním procesu vypočítat zví- 
deosekvence barevnou tabulku 
(paletu). 

K dodatečnému zpracování 
vypočítané barevné tabulky slouží 
pomocný program Pal-Edit. V 16- 


© a 24bitovém RGB-formátu odpadá 


omezení na jednu tabulku. Může 
však vznikat dvojité a případně 
i trojité množství obrazových dat. 
Bezproblémové přehrávání po- 
sloupnosti digitalizovaných obráz- 
ků tak rovněž není zaručeno.24bi- 
tové grafické karty ještě nepatří 
ke standardnímu vybavení PC. 
Bit-Edit: jelikož pouze málo 
kreslicích programů může zpraco- 
vávat obrazy s barevnou hloub- 
kou 16 bitů, je součástí dodávky 
Videa pro Windows pomocný pro- 
gram Bit-Edit. Obsahuje běžné ná- 
stroje pro zpracování obrazů, jako 
je vyřezávání, zaplňování, zrcadle- 
ní a otáčení. Uživatel navíc může 
každý jednotlivý obraz ukládat 
v různých formátech tak, aby je 
bylo možné zpracovávat jinými 
grafickými programy (PCX pro 
Paintbrush, PICT pro Apple Mac- 
intosh, nebo TGA, DIB a RLE). 


je jen na sestřih videosekvence na 
požadovanou délku. Nejprve se vy- 
tvoří 8bitová barevná paleta. Tu je 
možno Pal-editem (dodávaným edito- 
rem palet) upravovat co do jasu 
a výběru barev. 

Poté, co je surový film uzpůsoben 
do 8bitové barevné hloubky a co je 
z něj zhotovena záložní kopie, nastá- 
vá čas komprese. Čím vyšší kvalita 
obrazu je požadována, tím nižší kom- 
prese je možná a tím menší je přeno- 
sová rychlost při pozdějším přehrává- 
ní videoklipu. 

Na okraj: je-li videoklip určen 


umentu. Dvojité klepnutí na ob- 


telu pro zaznamenávání a přehrá- -A 


1sekvencí v růz- © 


dit videosekvenci například do do- 


ternation Line). Jeden obraz se |- 
skládá z 576 řádek po 768 bee 
ných bodech. 
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Počítače značky EBO 
libovolná konfigurace 


servis po celém území ČR a SR 
záruční lhůta 12 měsíců 
, M dodávky tiskáren a příslušenství 
M instalace počítačových sítí 


VM zásilková služba po celé ČR i SR 


distributorem systémových 


NÍ M desek značky JAMICON 


| 


pro Českou a Slovenskou 


MU M republiku 


:“ EBO je autorizovaným 


BOSKOVICE Um 

Boskovice, Komenského 55, OS 680 01 
tel. Hax: 0501/3239, tel.: 0501/41 

PRAHA 

Praha - Hostivař, PSČ 1 

Dolnoměchokuéká 17, tel. o 02/705220 


u T 


BRNO | M 

Brno, Vídeňská 127, PSČ 664 42 
tel./fax: 05/323159 
tel.:05/323011-linka 224,225 


BRNO | M 

Brno, Koliště 13, PSČ 6 

tel./fax: 05/42121303, r 105/421 21301 
OSTRAVA m 

Jirku nám.10, PSČ 701 30 
tel./fax:069/233521 linka 70 

tel. :069/233521 linka 29 


ČESKÉ BUDĚJOV 
Pekárenská 1, 5 
tel./fax: 038/26 1 


HRADEC KRÁLOVÉ v] 
ORGATEX a.s., Veverkova 1343 
PSČ 501 63, tel. :049/395418, fax:049/33695 


T 


p BBR BE, 


TOU M v=LkKooBCHOD [M MALooBCHOD 


TET: 


ah 


Video pro Windows 


© k zabudování do aplikace, která se do- 


dává na kompaktním disku, nesmí 
přenosová rychlost překročit rychlost 
čtení tohoto přístroje. Ta dosahuje 
u obvyklých jednotek 


CD-ROM asi 150 KB File Edit Effects View Help 


za vteřinu. U pevných 
disků je většinou dvoj- 
násobná. Pouze majite- 
lé počítačů s Localbu- 
sem s odpovídající gra- 
fickou kartou mohou 
využívat vyšší přeno- 
sové rychlosti. 

Při kompresi může 
uživatel sáhnout po 
dvou metodách: 

Video-1 Microsoftu | 
a Indeo Intelu. Algorit- | 
mus Indeo poskytuje 
jednu výhodu - nepoužívá se jen ve 
Videu pro Windows. I Apple Ouickti- 
me a IBM Ultimotion pro OS/2 sáhly 
po této metodě. 

Po uložení hotového filmu pod 
novým jménem nastává dolaďování. 
Před přehráváním je nejvhodnější na- 
číst videosekvenci do operační pamě- 
ti. Není-li výsledek takový, v jaký 
jste doufali, můžete použít poslední 
záložní kopie a znovu provést kom- 
presi se změněnými parametry. Při 
příliš vysoké míře komprese je třeba 
sáhnout po první kopii surového 
filmu. 

Na závěr se hotový videoklip zave- 
de do přehrávacího programu systé- 
mu Windows. Tam se nejlépe pozná, 
zda zvolené parametry vedly k očeká- 
vanému výsledku. Film se nyní 
přehrává přímo z pevného disku. 


Ó DÁ i 490 | NOTEBOOK 


(|procesor/display LCD 10" mono | LCD" pasivní STN Color |LCE 10" TFT aktivní Color 


CPU Intel 80486sx-25MHz 
CPU Intel 80486sx-33MHz 
| CPU Intel 80486dx-33MHz 
CPU Intel 80486dx/2-50MHz 
CPU Intel 80486dx/2-66MHz 
(| ceny bez DPH 


CODA - PAMPELIŠKOVÁ 15, PRAHA 10, 106 00, TEL.: 02/755459, 751477, FAX: 02/756916 


144 EiP 


Change Audio Format 


Hotové sekvence se dají zpracová- 
vat funkcemi videoeditoru. Modulem 
Vid-Edit programu Video pro Win- 
dows lze spojovat více filmových sou- 
borů, vystřihovat a vkládat jednotlivé 
obrázky a sekvence. 

Při dodatečném zpracování jed- 
notlivého obrazu pomocí kreslicího 
programu je však třeba být na pozoru 
vzhledem k základní velké paletě 
barev. Po zkopírování obrazu na pře- 
chodné místo jej sice můžete přenést 
například do kreslicího programu Pa- 
intbrush systému Windows, ale nikoli 
uložit ve vhodném formátu. Při 
novém zavedení zůstane obrazovka 
černá. 

Malou oklikou však dosáhneme 
cíle. Nejprve se obraz zavede pomocí 
kreslicího programu BitEdit, dodáva- 


107.900 
110900 
114500 
120500 
124.000 


ného s Videem pro Windows, a uloží 
se ve formátu PCX. Následně jej 
potom lze bez problémů zavést pro- 
gramem Paintbrush a dále zpracová- 
vat. Můžete jej tam například otitulko- 
vat a opět přes výše popsané přechod- 
né uložení zkopírovat do filmu ve 
videoeditoru. 

Pro titul filmu a zvláštní efekty 
může uživatel použít animační funk- 
ce programu Autodesk Animator. Vi- 
deoeditor Videa pro Windows je scho- 
pen číst soubory ve formátu FLI 
a FLC a spojovat je například s video- 
sekvencemi. Fantazii se při dodateč- 
ném zpracování meze nekladou. 

Před několika lety znamenal DTP 
revoluci ve všedním životě. Nyní se 
ohlašuje epocha video publishingu. 
Díky OLE (Object Linking and Em- 
bedding) může uživatel vkládat video- 
klipy i do jiných aplikací, ať jde 
o zpracování textů nebo program 
s prezentační grafikou. 

Navíc má uživatel v podstatě už 
nyní možnost se prostřednictvím 
svého počítače účastnit videokonfe- 
rencí. Karty DVI umožňují kompresi 
při snímání. Jistě se již brzy dočkáme 
např. výukových kurzů správného 
chování při videofonování- - samo- 
zřejmě jako výukového programu na 
CD-ROM s odpovídajícími videosek- 
vencemi. 

Claus Vester 
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-© 12000 PRAHA2 


tel. 205 139, fax. 205 834 
CARI COMPUTER CORP. 


Notebooky všech různých konfigurací B 
+ VU, N 
h. | MITSUBISHI WESTERN DIGITAL 


harddisky 00 až 440 MS [DI5 


Rařojié ní pro GAD/GAM, DP 
seamnery, barevné temnotiskámy 


TALLGRASS 
7 // TECHNOLOGIES 
// Streamery velikosti 80 MB až 4 AB, Sftové komponenty Areneů, 


floppy mebo SCS Intarface Eieormst, Token Ring 


CDA 
1 10 


AAA 


Sftové komponenty Aremet, Ethermet harddisky 40 až S40 MS DIS; 
Token Ring a další příslušenství MB 1,4 (63 SCSI 


MUSTEK Speelální grafické karty pro Windows, 
ko stolní i rmění, rozlišení momkory pro DP amoonoa nO i 
ž ©00 pů v 16.7 mil. barev barevné, pro PC 1 MAG 


Kompresní programy 


ARJ versus PKZIP 


Za nejlepší kompresní a archivační software se všeobecně považují 
dva programy: ARJ Roberta K. Junga z USA a PKZIP z dílny 
firmy PKWARE. Připravili jsme pro vás test obou programů. 


Který lépe 
zabali? 


ři našem testu byl použit počítač 

PC 386/40 MHz, 4 MB RAM, 
pevný disk Caviar WD s přístupovou 
dobou 13 ms. Testovali jsme nejno- 
vější verze programů ARJ 2.39d pre- 
release a PKZIP verze 2.04g. K posu- 
zování dosažených časů při kompresi 
a dekompresi jsem napsal jednoduchý 
testovací program: měřil čas od začát- 


ku komprese i dekomprese až do 
chvíle, kdy se výsledná data uložila 
na pevný disk. Při testu jsme nepouži- 
li žádnou diskovou cache, aby jed- 
notlivá měření byla co možná nejvíce 
objektivní. V tabulkách se uvádí pů- 
vodní délka souborů před kompresí, 
délka archivu po kompresi, doba trvá- 
ní operace (komprese a dekomprese) 
v sekundách a konečný kompresní 
poměr. Pro větší přesnost jsem kom- 
presní poměr zaokrouhloval na dvě 
desetinná místa. Protože oba testova- 
né komprimační programy mají 
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kromě standardního kompresního al- 
goritmu také možnost zadání algorit- 
mu pro maximální kompresi, jsou 

v tabulkách uvedeny hodnoty dosaže- 
né ve standardním režimu a také 

v režimu maximální komprese. U pro- 
gramu PKZIP nastavíte maximální 
kompresi parametrem -ex, u progra- 
mu ARJ je to parametr -jm. V tabul- 


kách je vždy použití maximální kom- 
prese označeno jako max. ARJ má 
ještě navíc volbu pro optimalizaci 
komprese textů (parametr -t]), v ta- 
bulce jsme pro tuto volbu zvolili 
označení opt. 


Trocha teorie 


Výsledný efekt komprese zavisí pře- 
devším na typu kompresovaných dat. 
Nejlepší kompresní poměr obecně 
platí pro pakování textových souborů, 
a především textových databází, kde 
je možné dosáhnout kompresního po- 


měru až 7:1. Průměrné "skóre" u toho- 
to typu dat se však ve většině případů 
pohybuje v rozmezí hodnot 4:1 až 
3:1. Relativně nižšího výsledku do- 
cílíme při kompresi binárních dat. 
Mám na mysli především programy 

s příponou EXE a COM, různé systé- 
mové ovladače, overlay soubory atd. 
Jako maximální kompresní poměr pro 
tento typ dat je udáváno číslo 2:1, ob- 
vykle však výsledek bývá ještě nižší 
(okolo 1,6:1). 


RAM disk - 

- ideální prostředí 

Nejprve jsem oba programy testoval 
na RAM disku. Není to sice standard- 
ní situace, s níž byste se při práci na 
počítači setkávali běžně, ale díky to- 
mu, že při měření odpadá zdržení způ- 
sobené relativně malou rychlostí pev- 
ného disku, dostaneme ideální údaje. 
Z těchto údajů je jednoduché vypo- 
čítat čas, který oba programy potřebu- 
jí pro práci s diskem nebo disketou. 

Při prvním testu jsem kompresoval 
a zpětně dekompresoval z RAM 
disku na RAM disk textový soubor 
o velikosti 1 000 000 bajtů a v druhé 
části jsem stejné operace prováděl 
s 27 binárními soubory o celkové 
délce 1 001 622 bajtů. Všechna data 
byla umístěna v jediném adresáři na 
RAM disku. 

Z tabulky č.1 je zřejmé, že PKZIP 
je účinnější v kompresi i dekompresi 
textových i binárních souborů, ale 
především podstatně rychlejší než 
ARJ. Pokud se u obou programů pou- 
žije pro komprimaci textu parametr 
pro maximální kompresi, zvýší se 
doba této operace přibližně na necelý 
dvojnásobek. Přitom PKZIP je při 
samotné kompresi o něco účinnější. 
Při použití parametru pro optimaliza- 
ci textů (-t7) u programu ARJ se doba 
komprimace ještě protáhne. Navíc 
u takto vytvořeného archivu potřebu- 
jete víc než dvojnásobek času k obno- 
vení dat z archivu. 


Zdržení způsobená diskem 


Základem druhého testu byly stejné 
operace jako v prvním případě, tzn. 
komprese a zpětné obnovení archivu, 
ale data byla použita z pevného disku 
a tam se opět ukládala. Tento test 

s použitím pevného disku už simuluje 
reálnou situaci, takže si z výsledků 
můžete udělat stručný přehled o výko- 
nu obou programů při běžné práci. 
Zde se navíc promítá faktor zpomale- 
ní, způsobený přístupem na disk. Pro- 
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Komprese a dekomprese textů na RAM disku 


Algoritmus 


Původní 
délka 


(bajty) 


Výsledná 
(bajty) 


délka archivu 


Čas 
komprese 


Čas 
dekom- 
prese (s) 


ARJ 
ARJ max 


1 000 000 
1 000 000 


283 213 


4 


282 174 


ZIP 


1 000 000 


ARJ max, opt | 1000 000 280 704 


281 132 


4 


10 


2 


ZIP max 


1 000 000 


M.E.S. 


Software GmbH 


276 925 2 


Komprese a dekomprese binárních souborů na RAM disku 


T 


Původní 
délka 


(bajty) 
1001 622 
1001 622 
1001 622 
1001 622 


Čas Čas Poměr 
komprese | dekom- 
(s) prese (s) 
23 7 
27 


7 
18 4 
4 


Algoritmus Výsledná 


délka archivu 
(bajty) 
597 801 


597 722 
597 729 
596 513 


Distributor fůr 
ZOOM Faxmodems 
14.400bps, V32bis, MNP 

14.4 Fax (G3) 
Senden/Empfangen 
Hayes komp. Modem 


ARJ 
ARJ max 
ZIP 
ZIP max 


Tabulkka č.1 


24 


tože se test prováděl se stejnými daty 
jako v prvním případě, není třeba 
uvádět délky zdrojových a cílových 
souborů (jsou samozřejmě stejné). 
Proto uvádím v tabulce č.2 pouze 
časy naměřené při testování. 


ně rychlejší program ARJ. To však 
neplatí pro obnovu archivů vytvoře- 
ných s parametrem pro maximální 
kompresi. Při dekompresi ARJ archi- 
vu vytvořeného s použitím obou para- 
metrů, -jm a -t1, naroste doba operace 
extrémně. Můžeme proto předpoklá- 
dat buď nevhodně řešený přístup na 
disk, nebo chybu v programu. Proto- 
že ovšem jde o tzv. beta verzi, může- 
me předpokládat, že tento nedostatek 
bude ve finálním produktu odstraněn. 

Z rozdílu naměřených hodnot v ta- 
bulkách č. 1 a č. 2 jednoduše určíme 
čas, jejž potřebují programy pro 
přístup na disk. Tyto hodnoty uvádím 
v tabulce č. 3 


FAXEN IM 
NETZWERK 
SOFNET FAXWORKS 


DOSMWindows Grundliz. 
2. User kostenlos 
OS/2 Version 
UNIX Versionen 


óo0. 0 
BITFAX OCR 


Faxen unter Windows 
OCR fůr 
empfangene Faxe 


o 0 (© 
Color-Notebooks 


K a D textů na RAM disku 


Čas Čas 

komprese | dekom- 
(s) prese (s) 

ARJ 32 7 


ARJ max 54 8 


ARJ max, opt 69 72 
ZIP 19 8 


ZIP max 33 6 


Algoritmus 


Časová náročnost pro 
K a D binárních souborů na operaci s pevným diskem 


RAM disku 


Texty Při Při 


kompresi | dekompresi 


486-33 
ARJ 3 3 


ABimax 4 2 Booksize PC 
ARJ max, 4 386-40 


oR8 CD/MO-Devices 
> ž LAN/Server PC 


ZIP max 3 
o © © 


M.E.S. Software GmbH 
Naabstr. 4 
D-90542 Oberschóllenbach 
Tel. (49) 0 91 26/38 94 
Fax (49) 0 91 26/3957 


Čas 
dekom- 
prese (s) 
18 
18 
14 


13 


Čas 
komprese 


(s) 


Algoritmus 


ARJ 

ARJ max 

ZIP 

ZIP max 
Tabulka č.2 


Při 
kompresi 
11 


Binární 
soubory 


ARJ 
ARJ max 
ZIP 
ZIP max 


Tabulka č.3 


Při 
dekompresi 
11 


Z tabulky č.2 je opět vidět, že při 
kompresi obou typů dat jasně vede 
PKZIP. I při obnově binárních dat 
z kompresovaného archivu bylo 
PKZIP rychlejší. Malá změna nastává 
při obnovování textového souboru. 
Zde je ve standardním režimu nepatr- 
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Software 


Komprimace 


ARJ versus PKZIP 


Dalším praktickým použitím obou 
programů je vytvoření archivu dat 
z pevného disku na disketu a obráce- 
ně obnovení dat z archivu, který je na 
disketě, na pevný disk. I tentokrát 
jsem použil pro testování stejné binár- 


dat z archivu uloženého na disketě 
musel program načíst archiv z diskety 
a dekomprimovaná data uložit na 
pevný disk. Zde je opět program 
PKZIP asi o jednu třetinu rychlejší. 


Adresářové struktury 
Abychom se ještě více přiblížili k mo- 


delu praktického využití obou progra- 
mů, testoval jsem kompresi a obnovu 


adresářů a kolik místa zabere uložení 
adresářů do archivu. Aby byly výsled- 
ky co nejvíce objektivní, byl test pro- 
váděn na RAM disku; tam jsem vy- 
tvořil šedesát adresářů a pod každým 
ještě devět podadresářů. Vzniklo tak 
šedesát adresářových větví a každá se 
skládala z deseti podadresářů. V po- 


sledních adresářích jsem vytvořil sou- 


Komprese 27 binárních souborů ve struktuře adresářů 


z 


ní soubory jako v předchozích testech 
(27 binárních souborů o celkové 
délce 1 001 622 bajtů). Cílem bylo 
zjistit, kolik času potřebují oba pro- 
gramy pro práci s diskem a disketou 
(k testování jsem použil disketovou 
jednotku 5,25"). V tabulce č.4 


Původní 
délka 
(bajty) 


Výsledná 
délka archivu 


ARJ 


1 001 622 


599 151 


Čas 
komprese 


34 


Čas 
dekom- 


(bajty) (s) prese (s) 


Poměr 


1,67:1 


ARJ max 


1 001 622 


599 072 


36 


1,67:1 


PHZIP 


1 001 622 


601 793 


21 


1,66:1 


TIP max 


1 001 622 


600 523 


28 


1,67:1 


uvádím již pouze časy rovnající se 


Komprese z HDD na FDD 
a dekomprese z FDD na HDD 


Komprese | Dekompre- 


Tabulka č.4 


čisté době, kterou programy potřebují 
pro práci s disky. 

V tomto případě musel program 
při kompresi načítat data z pevného 
disku a po zpracování je ve zhuště- 
ném (zkomprimovaném) tvaru uklá- 
dat na disketu. Při této operaci je 
bezkonkurenčně (téměř o minutu) 
rychlejší program PKZIP. Při obnově 


DEMOCENTRUM BRNO 
Kounicova 13 
602 00 BRNO 


(EĎ 05-41321254/339,328 
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Tabulka č.5 


dat v členité struktuře adresářů. 

K tomu účelu jsem vytvořil deset pod- 
adresářů a do posledního jsem zko- 
píroval 27 binárních souborů o celko- 
vé délce 1 001 622 bajtů už použitých 
v předcházejících testech. 

Všiměte si (tab. č.5), že v tomto 
testu se síly programů vyrovnaly. 
PKZIP je sice při kompresi a dekom- 
presi rychlejší, ale v účinnosti kom- 
prese zůstal pozadu za ARJ. To proto, 
že program PKZIP potřebuje mno- 
hem víc místa pro uložení adresářové 
struktury do archivu. Abych potvrdil 
tuto teorii, měl ji prokázat další test, 
který testoval oba programy jen při 
práci s adresáři. 

V tomto testu jsem chtěl přede- 
vším zjistit, jaký čas programy potře- 


bory s nulovou délkou. 

Z tabulky č.6 je na první pohled 
jasné, že PKZIP prohrál na celé čáře. 
Strukturu adresářů, kterou ARJ uloží 
do necelých 7 KB, není PKZIP scho- 
pen stěsnat do 100 KB souboru. 

V praxi se často setkáte s potřebou 


vytvořit archiv většího počtu souborů 


Práce programů se 
strukturou adresářů na 
RAM disku 


Délka Čas Čas 


archivu | kompre- | dekom- 

(bajty) se (s) | prese (s) 
6459 | 9 7 

102 278 | 12 16 


Tabulka č.6 


(například mnoho účetních programů 
pracuje s desítkami databází, a pokud 
přičteme i indexové soubory, stává 
se, že v takovém adresáři najdete i ně- 
kolik stovek souborů). Důležitým hle- 
diskem při vytváření podobných ar- 
chivů je doba a místo na disku potřeb- 
né k uložení informací o souborech. 
Nejde přímo o obsah souborů, ale 
o názvy a umístění souborů. V dalším 
testu je cílem zjistit, jaký čas a kolik 
místa zabere kompresování 500 sou- 
borů s nulovou délkou uložených v je- 
diném adresáři. Abych vyloučil zkre- 
slení údajů vlivem přístupu na pevný 
disk, prováděl se tento test na RAM 
disku. Výsledek je následující: 

PKZIP si stále drží prvenství 
v rychlosti, a to jak při kompresi, tak 


č. 7 - Červenec 1993 


Komprese a dekomprese 
prázdných 500 souborů 


Délka Čas Čas 


archivu | kompre- | dekom- 
(bajty) se (s) |prese (s) 


ARJ 25 054 | 18 15 
ZIP | 46 022 | 5 11 


Tabulka č.7 


při dekompresi. V účinnosti kompre- 
se je lepší program ARJ: je schopen 
data zabalit do archivu téměř o polo- 
vinu menšího než PKZIP. 


Jak vypadají? 
Kromě suchých faktů a statistik o vý- 
konnosti obou programů je také nutné 
brát zřetel na další vlastnosti, které 
můžeme při práci účelně využívat. 
Hodnotit uživatelské rozhraní je 
ovšem bezpředmětné. Oba programy 
se navenek chovají téměř shodně. 
Nelze je ovládat pomocí oblíbených 
rolovacích menu nebo tzv. hot-keys. 
Programy se spouštějí z příkazového 
řádku DOS a o veškeré funkce se sta- 
rají parametry, s nimiž byl program 
spuštěn. V případě, že nezadáte 
žádný parametr, se objeví stručný 
návod a popis funkcí jednotlivých pa- 
rametrů. Toto na první pohled nepří- 
jemné ovládání je však ve své podsta- 
tě velmi praktické, protože kompresní 
program můžete spouštět přímo 
z batch souborů nebo z vlastních pro- 
gramů a aplikací. Navíc mají oba pro- 
gramy podporu pro takové použití 
v podobě errorlevelů. V závislosti na 
průběhu operace (např. nenalezení 
zdrojových dat, plný disk, úspěšný 
průběh komprese atd.) kompresního 
programu vrátí numerickou hodnotu 
(errorlevel), na jejímž základě můžete 
zajistit další průběh aplikace. 
Program PKZIP je v nové verzi vy- 
baven novinkou, kterou rozhodně 
předběhl ostatní kompresní progra- 
my. Při spuštění si otestuje konfigura- 
ci počítače a podle výsledků upravuje 
další průběh komprese. Rozpozná pro- 
cesor 80386 a podporuje instrukce to- 
hoto procesoru. PKZIP umí využít 
také paměť EMS a XMS, což výrazně 
urychluje všechny operace. Ani síťo- 
vé prostředí není žádnou překážkou, 
program je schopen rozpoznat, že pra- 
cuje se síťovým diskem, a na základě 
toho vytvoří vlastní pracovní adresář 
na lokálním disku. Všechny funkce, 
které PKZIP provede po vyhodnocení 
vlastního testu, lze samozřejmě potla- 


čit nebo povolit zadáním příslušných 
parametrů. 

Velmi důležitou funkcí je archiva- 
ce rozsáhlých balíků dat na diskety. 
Tento problém skvěle řeší ARJ. Po- 
mocí parametrů určíte typ nebo veli- 
kost cílové diskety a program se už 
sám postará o vytvoření archivu na 
více disket. Kompresované soubory 
na disketách jsou v příponě názvu po- 
řadově označeny. S každou disketou 
lze pak pracovat samostatně; můžete 
například vytahovat jednotlivé soubo- 
ry nebo rozbalit určitou část dat. Ani 
PKZIP nechybí možnost uložit roz- 
sáhlý archiv na více disket, funkce je 
však řešena daleko méně elegantně 
než u ARJ. Jednotlivé části archivu 
jsou ukládány na diskety pod shodný- 
mi názvy, což nezbytně nutí k popisu 
disket. Jediné označení je možné vy- 
číst ze záhlaví diskety, tzv. label. 

S disketami se nedá pracovat samo- 
statně. Pokud chcete dekompresovat 
pouze jeden soubor nebo část archi- 
vu, musíte nejprve vložit poslední dis- 
ketu, na které je uložena kompresní 
tabulka, a pak pokračovat popořadě 
od první diskety až k místu, na 
kterém najdete požadovaný soubor. 
Podobný rituál musíte vykonat i při 
kompletní dekompresi dat z archivu. 

Na rozdíl od programu ARJ, který 
se skládá z jediného souboru 
ARJ.EXE, kde jsou integrovány veš- 
keré funkce, tvoří PKZIP několik sou- 
borů. PKZIP.EXE slouží ke kompresi 
dat, pomocí PKUNZIP.EXE obnovíte 
archivovaná data. Pokud se vyskytne 
chyba v archivu, máte možnost opra- 
vit ji pomocí programu PKZIPFIX 
„EXE. A nakonec, ZIP2EXE.EXE 
umožňuje konvertovat archiv do 
tvaru s příponou EXE, z něhož se 
data sama obnoví bez použití progra- 
mu PKUNZIP. Jak už jsem se zmínil, 
všechny tyto funkce u ARJ obsahuje 
jediný program ARJ.EXE. 

Další drobnou výtkou na adresu 
PKZIP je to, že při dekompresi vůbec 
neukazuje, kolik procent nebo jakou 
část dat už rozbalil a kolik ještě zbý- 
vá. Je to nepříjemné zvláště ve chvíli, 
kdy máte plný disk a nevíte ani orien- 
tačně, kolik místa je třeba uvolnit pro 
data, která se už na disk nevešla. 

Další, tentokrát podstatnou chybou 
programu PKZIP je, že při komprima- 
ci dat zabere na disku téměř dvakrát 
víc místa, než kolik bude mít výsled- 
ný archiv. Programu ARJ postačuje 
pouze tolik místa, kolik zabere vý- 
sledný archiv. 


Zajímavou informací jsou jistě ce- 
nové relace obou produktů. I v tomto 
ohledu jsou PKZIP a ARJ velice vy- 
rovnané. ARJ na jeden počítač (jedna 
kopie) vás vyjde na 40 USD. Jsou zde 
však podstatné slevy při zakoupení 
multilicence, takže při sto kopiích za- 
platíte 12 USD za kus. Za jednu insta- 
laci programu PKZIP zaplatíte o něco 
větší částku - 47 USD. Ale opět se na- 
bízí sleva při odběru více kusů. Za 
sto kusů zaplatíte stejnou částku jako 
za ARJ,12 USD za kus. 


Závěrem... 


Výsledkem tohoto testu neměl a ani 
nemůže být závěr, že ten Či onen pro- 
gram je jednoznačně lepší. Ostatně 
jako téměř u všeho platí i zde, že 
každý z programů má své pro a proti. 
Já jsem se pokusil stručně přiblížit 
výhody a nevýhody obou programů, 
teď je na vás, abyste zvážili, co vám 
bude lépe vyhovovat, pochopitelně 
pokud se vůbec rozhodnete některý 
z těchto programů vyzkoušet. 
Obecně vám doporučuji, abyste 
(pokud budete archivovat menší po- 
čet, byť i objemných souborů ulože- 
ných v jednoduchých adresářových 
strukturách, a cílovým diskem nebu- 
de disketa, ale pevný disk, výměnné 
disky apod.) použili PKZIP. V tomto 
případě je PKZIP jednoznačně rych- 
lejší a výsledný archiv bude pravděpo- 
dobně menší než u ARJ. Chcete-li ar- 
chivovat na diskety a výsledný kom- 
presovaný soubor je větší než 
kapacita jedné diskety, je volba také 
jednoznačná - ARJ. I při kompresi 
dat v členité struktuře adresářů 
s větším počtem souborů vám doporu- 
čuji použít program ARJ. To všechno 
jsou ovšem pouze rady, konečné roz- 
hodnutí je na vás samotných. 


Martin Vlček 


/ Haar International s.r.o. 
Kaprova 10 

110 00 Praha I 

tel.: 02 / 23291 64 

fax: 02 / 23291 74 


Statistica/W 


profesionální software pro 
statistiku a statistickou 
analýzu. 
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Vývojové prostředí 


GUPTA - SOLWindows 4.0 


V dnešním příspěvku navážeme na článek "Výkon v síti" z čísla 4/93, 


který představil předchozí verzi produktů Gupta, a ukážeme nové 
vlastnosti vývojového prostředí SOL Windows. 


inovace 
nářadí 
od Gupty 


N a letošním CeBitu představila 
americká firma Gupta Corpora- 
tion nové verze vývojového prostředí 
SOL Windows (4.0), produktu Ouest 
(2.0) a zcela nový produkt Team Win- 
dows 1.0. 


Návaznost 


Z hlediska koncepce i z hlediska sty- 
lu práce navazují SOLWindows 4.0 
plně na svého předchůdce - verzi 3.1. 
Prostředí opět tvoří část pro návrh vi- 
zuální stránky aplikace podobné re- 
source editorům typu Resource Work- 
shop, editor programu v jazyce SAL, 
který svou indentovanou strukturou 
vyjadřuje vnořenost či nadřazenost 
jednotlivých elementů aplikace, 
a řada podpůrných funkcí pro urychle- 
né programování a ladění aplikace. 
Základní koncept systému říze- 
ného událostmi, kdy má každý ele- 
ment sekci "message actions", v níž 
jsou přijímány zprávy o činnosti nebo 
ovládání elementu, je plně zachován. 
SOLWindows 4.0 mohou načítat 
aplikace vytvořené v předchozích ver- 
zích SOLWindows. Tím je zachována 
kontinuita vývoje aplikací. Rovněž 
prostředí pro napojení na databázový 
server zůstalo shodné. 


Nové vlastnosti 

Oproti předchozí verzi obsahují SOL 
Windows 4.0 další grafické objekty 
pro výstavbu aplikací: ze skupiny 
"top-level" objektů je to MDI (Multi- 
ple Document Interface - koncepce 
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uživatelského rozhraní, kdy jsou 
v hlavním, rámcovém okně aplikace 
jako vnořené objekty okna s jednotli- 
vými dokumenty) Window a Ouest 
Window, skupina child elementů je 
rozšířena o option buttony, Ouest 
Window (tentokrát jako součást nad- 
řazeného okna) a zákaznické elemen- 
ty "custom control". Verze 4.0 je 
Sama naprogramována jako MDI pro- 
středí a rovněž podporuje generování 
MDI aplikací (viz obr.1). 

Součástí všech "top-level" oken 
může být stavová řádka a "toolbar" - 
nástrojová lišta. Zcela nový element 


Ouest Window umožňuje v aplikaci 
zobrazit tabulku nebo výsledek dota- 
zu, které byly předtím připraveny 

v Ouestu. Podstatné je, že tohoto vý- 
sledku lze dosáhnout zcela bez pro- 
gramování. Při vytváření tohoto ele- 
mentu SOLWindows aktivují Ouest, 
V němž uživatel připraví obsah tabul- 
ky tak, jak je v Ouestu normálně zvy- 
klý. Při rutinním spouštění aplikace 
se výsledek připraveného dotazu obje- 
ví v Ouest Window, aniž by cílový 
uživatel musel vlastnit program Ouest 
(viz obr. 2). 

Option buttony jsou buttony, které 
je možné opatřit bitmapou nebo bit- 
mapami a které fungují jako radiobut- 
tony, check-boxy nebo ve stylu pale- 
ty buttonů. Jejich použitím v toolbaru 
může aplikace dosáhnout moderního 
vzhledu a ovládání, které je běžné 
u známých aplikací pro MS Win- 
dows, jako např. MS Excel 4.0, včet- 
ně různého umístění toolbaru. Novým 
prvkem je spin button, jímž se nasta- 
vují hodnoty. 

Zákaznické elementy (custom con- 
trols) otevírají aplikacím svět nejroz- 


mým metrem instalačních programů 
a konče věrnými a funkčními napodo- 
beninami ovládacích panelů měřicích 
přístrojů. Instalace těchto objektů je 
velmi jednoduchá - uživatel zadá 
jméno DLL knihovny a název třídy, 
nad níž je implementován daný ele- 
ment (window class) nebo styl (MS 
Windows Style). Zákaznický element 
má vlastní sekci pro přijímání zpráv 

i své vizuální atributy. 


| 
A File Edit View  Outline Arrange Tools Run pos 
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M + Application Description: SOLWindows.wersinn 
+ Design-time Settings 

© Outline Window State: Normal 
+ Outline Window Location and S| 
+ Options Box Location 
+ Tool Palette Location 
© Fully Oualified External Referenfr: 
© Reject Multiple Window Instancé 
© nab Huntim hecks Oj de 


Window Help 
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rnal Functions 
+ Library name: user.exe 
+ Function: 
© Description: OpenClipboard 
port Ordinal: 137 


S Demařimams E) 


© Description: Menu to manage MDI childi 
© Enabled when: - 
© Status Text: Manage MDI child windo 

+ Menu Item: 8Tile Vertical 


Testovací aplikace 


I 
. 


Obr.1. Nový vzhled SOLWindows. | 


č.7 - Červenec 1993 


Obr. 2. Použití 
nového ele- 
mentu - Ouest 
Window. 


U všech elementů lze nastavit 
vedle standardního stylu zobrazení 
tzv. etched look, kdy je příslušný ele- 
ment vnořen nebo povystrčen 
z šedého pozadí (viz obr. 3). 

Nová verze SOLWindows plně 
podporuje OLE (Object Linking and 
Embedding) jak po stránce zobrazení 
a zpracování OLE objektů, tak mož- 
ností ukládat OLE objekty do databá- 
ze nebo do souborů. V SOLWin- 
dows je plně funkční menu, z něhož 
lze řídit používání OLE, a v distribuč- 
ní verzi produktu je uveden příklad 
OLE aplikace. 


Nové možnosti programo- 
vacího jazyka SAL 


V programovacím jazyce SAL 
(SOLWindows Application Langua- 
ge) došlo rovněž k řadě rozšíření. Uži- 


Etched look 


Obr. 3. "Etched look". 


vatel může vytvářet dialogy, form 
windows a tabulková okna s paramet- 
ry, a tím výrazně zjednodušovat ko- 
munikaci mezi okny. Dalším krokem 
k modularitě je užívání lokálních 
funkcí jednotlivých oken. Jsou podpo- 
rována vícerozměrná pole a ladicí pro- 


středek zahrnuje nové povely, které 
ladění usnadňují (viz obr. 4). Knihov- 
na vestavěných SAL funkcí obsahuje 
nyní více než sto dalších funkcí např: 

© podporu OLE 

© podporu práce s obrázky typu 
PCX, TIFF, GIF, BMP, EPSF a ICO 

© zjednodušenou sadu DDE funkcí 

© funkci pro používání stan- 
dardních dialogů (otevírání souborů, 
výběr barev a fontů) 

© funkci MDI (Cascade, Tile, 
Arrange Icons) 

© zcela nové funkce pro Table 
Window, které umožňují programáto- 
rovi třídit, sčítat a průměrovat sloup- 
ce tabulky 

© nové funkce pro práci s databází 
- náhled na optimalizační plán opera- 
cí a přístup k chybovým informacím. 

Práce s tabulkovým oknem je jed- 
nodušší. Programátor může naplnit ta- 
bulkové okno, aniž předem definuje 
jednotlivé sloupce tabulky. Při pro- 
vádění funkce pro naplňování tabulky 
jsou jednotlivé sloupce automaticky 
vytvořeny a naplněny daty z databáze. 


Implementace OOP 


Implementace OOP v SOLWindows 
4.0 umožňuje uživateli definovat 
třídy, odvozováním vytvářet třídy 
nové a vytvářet objekty, které přísluší 
třídám. Objekt jako instance třídy má 
svou datovou a procedurální část. 
Princip inheritance (dědění) umožňu- 
je rozšiřovat odvozené třídy o další 
data a procedury nad těmito daty 

a modifikovat procedurální chování 
základní třídy předefinováním zdědě- 
ného chování. 

SOL Windows podporují vícená- 
sobnou inheritanci s možností pří- 
mého i nepřímého odvozování. Třídy 
mohou být dvojího typu: typu funkce 
a typu okno. Objekty vytvořené nad 


třídami pak mohou být standardní 
windows (top level i child), uživate- 
lem definovaná windows, odvozená 
od standardních a uživatelem defino- 
vané proměnné. Třídy a objekty typu 
window obsahují ve své datové části 
všechny vizuální atributy příslušného 
objektu, samozřejmě děděné při odvo- 
zování. Podle očekávání dochází 

k přebírání zpráv (message actions) 
ze zdrojových tříd, které může uživa- 
tel modifikovat. 

Data obsažená v definici třídy 
mohou být jako instanční proměnné, 
tedy vytvořené pro každý objekt 
znovu, nebo jako lokální proměnné 
třídy, existující pouze jednou pro 
danou třídu. 

Procesní část třídy je definována 
funkcemi a reakcemi na zprávy. Tyto 
objekty se rovněž chovají podle zá- 
kladních principů OOP - dědí se v od- 
vozených třídách a mohou být v těch- 
to odvozených třídách překryty. Ob- 
dobou reference this v jazyce C++ je 
window handle aktuálního objektu na- 
zvaný MyValue. 

Pro začínající programátory je 


Obr. 4. Možnosti ladicího pro- 
středku. 


v přístupu SOLWindows k OOP 
výhodné, že OOP je obsaženo v jedné 
ze sekcí programu SAL a programá- 
tor nemusí objekty zpočátku využí- 
vat. Postupně může začít programo- 
vat v OOP a kombinovat normální 
programování s OOP. SOL Windows 
mají podle firmy Gupta "tréninková 
kola" pro začínající programátory 
OOP. 


Vývojové prostředí 

Jak bylo naznačeno, vývojové pro- 
středí SOL Windows 4.0 je typu MDI. 
Jednotlivá child okna obsahují náhle- 
dy na různá místa programu: main, in- 
terní funkce, třídy, externí funkce, re- 
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Software 


Vývojové prostředí 


GUPTA - SOLWindows 4.0 


Sources, pojmenovaná menu atd. Pro- 
gramátor si může jednotlivé náhledy 
vybírat z nabídky. Tím je zjednoduše- 
na orientace v rozsáhlých programo- 
vých celcích. Vedle existujícího pro- 
hlížeče knihoven (Library browser) je 
implementován nástroj na prohlížení 
struktury připojených databází a na 
testování příkazů SOL. Není tedy 
nutno opouštět SOL Windows a např. 
programem SOLTalk zjišťovat jména 
tabulek a sloupců a prověřovat příka- 
zy SOL. Database browser je řízen 
toolbarem a zobrazuje množství infor- 
mací o databázi (viz obr. 5). Výsle- 
dek příkazu SOL se objevuje v tabul- 
ce a příkaz lze pomocí clipboardu 
přenést do programu. 


TeamWindows 


Nová edice SOL Windows zahrnuje 
rovněž zcela nový produkt - Team- 
Windows, což je program umožňující 
týmu programátorů spolupracovat při 
vytváření rozsáhlých aplikací typu 
klient-server. Team Windows podpo- 
rují specializaci programátorů při 
výstavbě projektu - někteří se mohou 
soustředit na vytváření vzhledu obra- 
zovek, další na tvorbu reportů a ostat- 
ní na návrh jiných elementů aplikace, 
jako jsou např. objektové třídy. Ve- 
doucí programátor bude mít na staros- 
ti propojení a sjednocení těchto 
prvků. Pro tuto práci bude rovněž 
používat Team Windows. 

Team Windows se skládají ze čtyř 
klíčových oblastí: 

© vyvíjení šablon 

© centrální datového depozitáře 


TE 


BUILD 


Obr.5. Database browser. 


152 Er 


SOLWindows - Browsing Database: spa 


© možnosti řízení projektu 

© kontroly verzí zdrojového kódu. 
Vyvíjení šablon Template language, 
jež je součástí Team Windows, 
umožňuje programátorům rychle 
a snadno budovat obrazovkové šablo- 
ny pro své aplikace. Jakmile jsou tyto 
šablony vytvořeny, může je používat 
celý tým programátorů. Tím je mini- 
malizována duplicita a zvýšena konzi- 
stence dat. Team Windows také gene- 
rují obrazovky pomocí předdefino- 
vaných šablon. Programátor použije 
"Screen designer" k umístění požado- 
vaných elementů do aplikace a speci- 
fikuje spojení mezi těmito elementy 
a databází. Team Windows potom vy- 
generují kompletní aplikaci. 


Centrální datový depozitář 


Team Windows používají databázi 
SOLBase k údržbě centrálního dato- 
vého depozitáře, kde jsou ukládána 
"meta-data", jako jsou programovací 
standardy, informace o programáto- 
rech a různé šablony aplikací - formu- 
láře, reporty atd. 


Řízení projektu 

Tato část produktu umožňuje vedoucí- 
mu programátorovi nebo manažerovi 
projektu udržovat informace o všech 
programátorech a jejich povinnostech 
a odpovědnosti. Team Windows pro- 
dukují průběžně informace 0 stavu 
každé fáze projektu. 


Kontrola verzí 
zdrojového kódu 


Team Windows pracují se zdrojovým 
textem a s kontrolou verzí. Když je 
aplikace v SOLWindows dokončena, 
lze ji uložit do centrálního datového 
depozitáře a programátor s ní může 
pracovat pomocí programu pro údrž- 
bu verzí. Pozmění-li programátor pro- 
gram, vznikne nová verze programu 


Column information for Table: GUEST 


u 


a Team Windows zaznamenávají in- 
formace o změnách. Programátor se 
může kdykoliv vrátit ke kterékoliv 

předchozí verzi programu aplikace. 


EditWindow 


Dalším nástrojem v novém vydání 
SOLWindows je EditWindow - pro- 
gram pro modifikaci vzhledu už hoto- 
vé aplikace. V něm lze měnit cílový 
jazyk textů i velikost a tvar jednotli- 
vých elementů. Modifikace můžeme 
nahrát a znovu přehrát na další verze 
aplikace. 


ReportWindows 


ReportWindows verze 2.0, jež jsou 
součástí dodávky SOL Windows 4.0, 
přinesly celou řadu významných vy- 
lepšení tvorby výstupních sestav: 

© podporu křížových referencí - 
-"Cross Tab Reports" vyčísluje hod- 
noty jak v horizontální linii, tak ve 
vertikální 

© výstupy v RTF formátu, umožňu- 
jící další úpravu v jiných programech 

© dvoufázové výpočty - dvojím 
průchodem je možné umísťovat mezi- 
výsledky do hlaviček 

© programátor v SOLWindows má 
k dispozici více událostí, což mu do- 
voluje rozpoznat typ přerušení - 
header, footer, nová strana atd. 

© podporu OLE 

© zlepšení preview na obrazovce 
Závěr : 

SOLWindows 4.0 spolu s Team Win- 
dows a programem Ouest 2.0 tvoří ro- 
dinu mocných nástrojů pro tvorbu gra- 
ficky i funkčně perfektních aplikací 
typu klient-server v prostředí MS 
Windows. Silnými stránkami této ko- 
lekce programů jsou především týmo- 
vá práce, objektově orientovaný 
přístup k programování a jednodu- 
chost používání. 

Pomocí rozrůstající se rodiny pro- 
pojovacích nástrojů SOLNetwork se 
aplikace mohou napojovat na stále 
více databází (vedle už dnes existují- 
cích propojení na Oracle, Sybase, 
SOLServer DB2, Informix, Database 
Manager, AS/400 to letos budou Ing- 
res, ODBC, DRDA a další). V letoš- 
ním roce by se měla objevit beta- 
verze SOLWindows pro OS/2 Presen- 
tation Manager. Intenzivně se také 
pracuje na verzi pro Windows NT. 


Ing. Jiří Filčev, CSc., 
Ing. Zdeněk Oliva, CSc., 
CT NET, s. r. 0. 
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Ouest 2.0 


Firma Gupta inovovala v nedávné době dvě součásti svého databázo- 
vého systému. Kromě SOL Windows 4.0 je to Ouest 2.0. 


Odpoví 
na vase 
otázky? 


ýkonné databázové servery jsou 

často opatřeny jen velmi chudým 
uživatelským rozhraním. Přístup 
k serveru a nakládání s databází, byť 
by šlo v podstatě o jednoduché, stále 
se opakující úkony, se tak stává výsa- 
dou odborníků i tam, kde to složitost 
problematiky nevyžaduje. Proto zača- 
la vznikat samostatná uživatelská roz- 
hraní, která na jedné straně komuniku- 
jí s uživatelem a přitom mu poskytují 
maximum komfortu, na straně druhé 
komunikují s databázovým serverem 
(často pomocí jazyka SOD). Jde o ja- 
kési prostředníky mezi uživatelem 
a serverem. Pro takováto prostředí se 
ujal název "front-end" systémy na 
rozdíl od "back-end" systémů - ser- 
verů databáze. Front-end systémy 
většinou nejsou určeny pro napojení 
na jeden jediný server. Jistá obecnost 
jazyka SOL umožňuje vytvářet systé- 
my na serveru nezávislé či závislé jen 
částečně (v podstatě jde o realizaci 
různých dialektů jazyka SOL). Pro 
propojení front-end systému se serve- 
rem databáze je v některých přípa- 
dech třeba ještě další podpůrný síťový 
software (router). 

Americká firma Gupta Corporati- 
on vyvinula hned dva front-end pro- 
středky: SOL Windows je vývojové 
prostředí pro tvorbu databázových 
aplikací a Ouest hotový front-end 
systém pro práci s databázemi typu 
SOL umístěnými v počítačové síti. 
Oba systémy pracují pod MS Win- 
dows 3.X. 
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Tento článek podává stručnou cha- 
rakteristiku Ouestu jako základního 
prostředku pro koncové uživatele da- 
tabází, podrobněji se pak rozepisu- 
je o vybavení Ouestu pro různé typy 
dynamické výměny dat s jinými Win- 
dows aplikacemi, o možnostech im- 
portu (exportu) tabulek z (do) cizích 


1993. Přibližně za tři měsíce po ní je 
ohlášena verze 2.1, která bude obsa- 
hovat jistá rozšíření. V článku jsou 


zmíněna i chystaná rozšíření pro 
verzi 2.1. 


Stručný popis vlastností 


Ouest je univerzální prostředek pro 
správu databází určený pro konco- 
vého uživatele. Je vhodný pro připoje- 
ní na různé SOL servery, např. ORA- 
CLE, DB2, SOL Base... Pro připojení 
na SOLBase (jde o server dodávaný 
firmou Gupta) není zapotřebí žádný 
další síťový software, ostatní servery 
vyžadují dokoupení příslušného route- 
ru. Ouest umožňuje tvorbu a editaci 
tabulek, zadávání dotazů, tvorbu 
výstupních sestav, to vše bez znalosti 
programování. Verze 2.0 je oproti 
předchozím verzím obohacena o mož- 
nost přímého použití jazyka SOL, pro 
verzi 2.1 je ohlášena podpora práce 

s uživatelem definovanými obrazov- 
kovými formuláři. 

Verze 2.0 Ouestu pracuje v pěti 
rozdílných režimech. V režimu práce 
s tabulkou (Table Activity), v dotazo- 
vacím režimu (Ouery Activity), 

v režimu práce s výstupní sestavou 
(Report Activity), v režimu práce 
s katalogem (Catalog Activity) 

a v režimu přímého použití jazyka 


Ouest - [Report - HIST.ORP] 
Report Tools Format Utilities Window Help 


Elle Edit Vlew 
== 
KEE CA (SA 


Order Date tem 


100 01/1690 


BIG CITY LIGHTS. | 
Customer Purchase History 


"83 i May 10. 1993 
Acme Bakery 


Ovarhead Flood Type AA 
Modular Overhead Fluoresc 
Recessed Overhead Spot T 


Ext Revenu 


95,00 Kčs 
7 020,00 Kčs 
22 057,50 Kčs 


Total far Order 29 172.50 Kčs 


Příklad výřezu komfortní výstupní sestavy. 


databázových systémů a dalších mo- 
derních vlastnostech Ouestu. 
Základem pro napsání článku byla 
verze Ouest 2.0 (její poslední beta 
verze a posléze i ostrá verze). Obě 
verze zapůjčila firma CT NET. Ostrá 
verze je na trhu od konce dubna 


SOL (SOL Activity). Ve verzi 2.1 při- 
bude režim práce s uživatelskými for- 
muláři (Form Activity). Množinu reži- 
mů lze dále rozšiřovat. V současné 
době nabízí firma Gupta produkt 
"Chart Builder Activity" pro tvorbu 
grafů. Po nainstalování se tento pro- 
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Chráníme vaše pozadí. Oční. 


Je mnoho důvodů, 
F U“ tory ADI MicroScan. 


Tato kompletní řada zahrnuje obrazovky 
s úhlopříčkami 14, 15 a 17 palců. A bez 
nadsázky pečuje o Vaše pohodlí a zdraví. 
Ergonomie je víc než non 37) ovladatelnost. 
Počet ovládacích prvků je u monitoru ADI 
omezen na nezbytné minimum, řízení pa- 
rametrů obstará mikroprocesor. Vše je při- 
způsobeno tomu, aby se monitory Micro- 
Scan staly Vašimi příjemnými společníky. 
Zdraví vás, uživatelů, je pro nás důleži- 
tější, ©než | uživatelský © komfort. 


Provedení LR se sníženým vyzařováním směrem k osobě uži- 
vatele chrání organismus před nepříznivým zářením. 
Odpovídá nárokům švédského doporučení MPR 
II pro snížené vyzařování. Nejnovější modely 
splňují parametry nejpřísnější 
normy TCO, a tím se stávají 
oproti ostatním o krok vpřed. 


Viditelná kvalita. Od nás. 


Pražská 18, 102 00 Praha 10 
Tel. (02) 75 73 02, 75 80 65 
Fax (02) 75 73 18 


i ODOONVY 


Počítače chtějí 
klávesnice 
ora CHERRY 


ELEKTRONIKA - COMPUTER 


VELKOOBCHOD: ČR: 


SR: 
MALOOBCHOD: ČR: 


SR: 


Praha 5, 158 00, Jinonická 80, tel.: 02/52 60 48, 52 3164, 5229.42, 5230 41-9, fax: 02/52 1478 

Ostrava, 702 00, Cihelní 81, tel.: 069/235 801, 235861, 235981, fax: 069/232 228 

Žilina, 013 42, K priehrade, Horný Hričov, tel/fax: 089/86 74 

Praha 2, 120 00, Sázavská 19, Praha 10, 101 00, Francouzská 106, tel.: 02/74 35 24, fax: 02/73 88 65 

Ostrava, 702 00, Cihelní 81, tel.: 069/235 801, 235861, 235981, fax: 069/232 228, Jihlava, 586 01, Husova 2, tel.: 066/21 850, fax: 066/21 850 
Nový Jičín, 741 01, Marxova 11, tel.: 0656/23 031, fax: 0656/23 032 

Žilina, 010 01, Burianova medzierka 2, Mariánske námestie, tel.: 089/22 395, fax: 089/22 395 

Prievidza, 971 01, Bojnická cesta 16, tel.: 0862/36 717, fax: 0862/36 718 
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CT Net spol. s r.o. 


Karlovo náměstí 7 


120 00 Praha 2 
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Autorizovaný „ADDED VALUE DISTRIBUTOR“ firmy 


Přímé napojení 
na databázové 
systémy 
ORACLE, 
INFORMIX, 
DB2,... a mnoho 
dalších 


Nástroj pro 
přístup k datům 
bez znalosti 
programování 
a jazyka SOL 


dukt stává dalším režimem, který se 
ovládá obdobně jako režimy základní 
dodávky. 

Jednotlivé režimy se vyvolají ze 
základní obrazovky buď některým 
z příkazů menu File (Open, New), 
nebo kliknutím na ikonu na základní 
liště. Ve většině režimů je Ouest scho- 
pen komunikace s jinými aktivitami 


Create Table 


Ouestu; všechny režimy podporují dy- 
namickou výměnu dat (DDE, OLE) 
s cizími aplikacemi Windows. 


Režim zpracování tabulek 


Tento režim slouží k vytváření, pro- 
hlížení a editaci tabulek. Jsou defino- 
vány všechny typy sloupců známé 

z jiných databázových systémů (čísel- 
ný, znakový, datum/čas...). Znakové 
řetězce mohou mít proměnnou délku 
(VARCHAR). Navíc je definován 
další typ (LONG VARCHAR), 

v němž může být umístěn celý doku- 
ment či jeho část, obrázek nebo graf 
či jiná binární informace. S tabulkami 
lze pracovat buď ve tvaru řádky- 
sloupce, nebo ve tvaru obrazovko- 
vého formuláře (verze 2.1 bude zahr- 
novat i možnost práce s formuláři 
zadanými uživatelem). Lze exporto- 
vat a importovat tabulky z cizích data- 
bázových systémů. 


Režim dotazů 


slouží k zadávání dotazů libovolné 
složitosti. Dotazy lze klást na jednu či 
více (propojených) tabulek. Lze defi- 
novat výstupní pole, zadávat podmín- 
ky, třídit výstupní pole můžete podle 
libovolného počtu klíčů a sestavovat 
do skupin pro výpočet totálů. Složi- 
tější vztahy se zapisují pomocí tzv. 
editoru vzorců (k dispozici je kolem 
sta funkcí - matematických, logic- 
kých, finančních...). Dotaz lze trans- 
formovat do pohledu (view), s nímž 


se pak pracuje jako s tabulkou. Dotaz 
můžete uložit pod jménem a později 
znovu použít. 

Režim práce 

s výstupní sestavou 

Jde o komfortní generátor výstupních 


sestav, který je co do formátování 
srovnatelný s poměrně výkonným tex- 


Režim zpraco- 
vání tabulek. 


tovým editorem. Do výstupu je mož- 
né zahrnovat nejrůznější grafické 
prvky včetně celých obrázků (jsou 
podporovány formáty WMF, BMP, 
PCX, TIF, GIF). Lze připojovat nej- 
různější skupinové výpočty (součet, 
průměr...), nechybí možnost zařadit 
tabulku křížových referencí, která 


zobrazí libovolné množství statistik. 


© ImportTable 


mysales.dbí 
dBASE (*.DBF) 


Příklad výřezu komfortní výstupní 
sestavy vidíme na obrázku. 


Režim práce s katalogem 


V tomto režimu může uživatel měnit 
strukturu databáze a v ní obsažených 
tabulek. Přístup k databázi lze chránit 
heslem nebo povolit pouze určitým 
uživatelům. Lze také optimalizovat 
přístup ke vzdáleným databázím. Za 
povšimnutí stojí možnost vytvoření 


tzv. rychlého katalogu (Catalog Ca- 
ching facility), čímž se výrazně zrych- 
lí přístup do katalogů vzdálených da- 
tabází. Zadá-li se požadavek vzniku 
rychlého katalogu volbou [Enable 
Catalog Caching] v dialogovém okně 
Configure Database, vytvoří se kopie 
katalogu vzdálené databáze a umístí 
se do lokální databáze se jménem 
SOLCAT. Následné akce s katalogem 
se pak obracejí k této kopii namísto 
k originálnímu katalogu. 

Režim přímého použití SOL slouží 
k zadávání dotazů přímo v jazyce 
SOL. Syntax zdrojového kódu je zá- 
vislá na použitém serveru databáze. 

Režim práce s uživatelskými for- 
muláři (ohlášený pro verzi 2.1) bude 
sloužit k tvorbě uživatelských obra- 
zovkových formulářů. Formuláře se 
vytvářejí pomocí uživatelského menu 
nebo pomocí grafických nástrojů, 
které se myší rozmisťují po obrazov- 
ce. Pomocí jednoho formuláře lze pra- 
covat s jednou nebo více (propojený- 
mi) tabulkami. 


Export - import 
Verze 2.0 Ouestu podporuje všechny 
způsoby dynamické výměny dat po- 
skytované prostředím Windows 3.1. 
Navíc má k dispozici celou škálu fil- 
trů umožňujících import (export) tabu- 
lek z (do) cizích databázových systémů. 
Soubor typu dBASE (DBF) nebo 


Import tabulek. 


Paradox (DB) je možné importovat 
při tvorbě nové tabulky Ouestu příka- 
zem New nabídky File a následnou 
volbou [From... ], [File], [Files...] 

(viz obrázky). V dialogovém okně Im- 
port Table nejprve vybereme typ ta- 
bulky z roletového seznamu List 

Files of Type, pak zvolíme jméno ta- 
bulky a stiskneme tlačítko OK. Ouest 
nejprve dešifruje informace o struktu- 
ře tabulky a tuto strukturu transformu- 
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Ouest 2.0 


je do svého vnitřního formátu, poté 
nově vytvořenou tabulku zaplňuje 
daty z importované tabulky řádek po 
řádku. Další možností je vkládat data 
do tabulky už vytvořené pomocí pří- 
kazu Paste From. Takto lze vkládat 
data z tabulek Excelu nebo Lotusu 1- 
2-3, či data z tzv. CSV tabulek (tj. ta- 
bulek, jejichž prvky jsou odděleny 
čárkou). Obsah tabulek Ouestu a vý- 
sledky dotazů lze exportovat do for- 
mátu různých tabulkových procesorů, 
textových editorů a cizích databázo- 
vých systémů pomocí příkazu Copy 
To. 


Ouest a OLE 


Ouest plně podporuje moderní způ- 
sob výměny dat prostřednictvím 
propojování a vkládání (linking and 
embedding). Při tomto způsobu vý- 
měny dat figuruje vždy jedna aplika- 
ce jako OLE server (aplikace poskytu- 
jící data), druhá jako OLE klient 


a D-data 
A Služby uživatelům výpočetní techniky 
K P n) 


Systém elektroinstalačních 
a datových kanálů 


- dokonalé řešení pro náročné 


-projekt kabelových systémů 
pod dohledem architekta 
* možnost volby materiálu 
* speciální povrchové úpravy 
* prvky umožňující prostorové 
řešení 
* reprezentativní vzhled 


- systém se stává integrovanou 
součástí interiéru 


elektroinstalační kanály 


p 


Koněvova 144 
130 00 Praha 3 
tel: 0601203413 


Příklad práce s OLE objektem umisťovaným do položky typu 


LONG VARCHAR. 


(aplikace používající data dodaná 
jinou aplikací). Při vkládání (embed- 
ding) se do klientské aplikace uloží 
kopie dat a propojení aplikací posky- 
tující data se zruší, při propojování 
(linking) žádná kopie nevzniká, OLE 
klient si pouze zaznamená odkaz na 
originál. 

Režimy zpracování tabulek a vý- 
stupních sestav mohou také figurovat 
jako OLE klienti. Režim zpracování 
tabulek a dotazovací režim mohou fi- 
gurovat jako OLE servery. Navíc 
může režim SOL a dotazovací režim 
používat OLE objekty získané v reži- 
mech, které podporují OLE přímo. 


Ouest jako OLE klient 
K práci s OLE objekty slouží tyto pří- 
kazy nabídky Edit: 
- Paste Tento příkaz vloží OLE ob- 
jekt z mezipaměti na požadované 
místo, aniž by se vytvořilo spojení 
s OLE serverem. 
- Paste Link Tento příkaz vloží OLE 
objekt z mezipaměti na požadované 
místo a vytvoří propojení s OLE ser- 
verem. 
- Objekt Nastartuje aplikaci zodpo- 
vědnou za daný objekt. 
- Insert Objekt Nastartuje označenou 
aplikaci. Uživatel pomocí aplikace 
vytvoří objekt a následně jej vloží do 
zadané položky typu LONG VAR- 
CHAR (je-li klientem režim tabulek) 
nebo do okénka obrázku (je-li klien- 
tem výstupní sestava). 

Na obrázku vidíme příklad práce 
s OLE objektem umisťovaným do 
položky typu LONG VARCHAR. 


Dialogové okno zobrazené na obráz- 
ku se vyvolá dvojím kliknutím na po- 
ložce. Uživateli je nabídnuta mož- 
nost volby programu pro tvorbu (opra- 
vu) položky (MS Drowing, MS 
Graph, Paintbrush, MSWordArt...). 
Uživatel zvolí program, programem 
položku vytvoří (resp. opraví) a poté 
ji systémovými prostředky vloží do 
tabulky. 


Ouest jako OLE server 


Režim tabulek a dotazovací režim 
mohou vystupovat jako OLE servery. 
Jak se transakce provádí, závisí na 
způsobu podpory OLE v klientské 
aplikaci. V některých se používá pří- 
kazu Paste Link anebo Insert Objekt 
z nabídky Edit, v jiných se vyskytuje 
zvláštní nabídka Paste, z níž se na 
OLE objekt dostaneme příkazem Ob- 
jekt. Volající aplikací spouští Ouest 
a ten jí poskytne data v souladu se za- 
danými požadavky. 


Ouest a DDE 

Všechny režimy s výjimkou režimu 
práce s výstupní sestavou mohou vy- 
stupovat jako DDE servery pro libo- 
volnou Windows aplikaci podporující 
DDE (např. MS Excel, MS Word for 
Windows...). 

Ouest podporuje následující DDE 
příkazy: Execute, Copy AII, Select 
Rows, Deselect Rows, Paste, Clear 
SOL, Copy Headers, Refresh, Close 
Doc. 

DDE klient aplikace nejprve vyvo- 
lá příslušný režim Ouestu a poté po- 
mocí DDE příkazů, jejichž výčet je 
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uveden výše, řídí práci vyvolaného 
režimu. Ouest je po dobu DDE komu- 
nikace přítomen na obrazovce v ikoni- 
zovaném tvaru (v kterémkoliv oka- 
mžiku jej však můžete dvojím kliknu- 
tím na jeho ikoně aktivizovat 
a pracovat s ním v jeho plné funkci). 
Syntaxe příkazu pro vyvolání Oue- 
stu je následující: 


lze prostředky DDE získávat z cizích 
aplikací, např. databází. 

Chceme-li použít druhého způsobu 
a zařadit do připravené kostry dopisu 
data z některé tabulky Ouestu, použi- 
jeme makra, jejichž pomocí nastartu- 
jeme potřebný (např. dotazovací) 
režim Ouestu, a data dopravíme do 
dokumentu příkazem DDE Copy All. 


Ouest20<-způsob> <-režim> [-t] <jméno><uživatel/ 
heslo> [<hledaný - - typ >] [<jméno tabulky >] 


Význam parametrů: 

Ouest20 - jméno aplikace 

způsob - způsob vyvolání; může 
nabývat hodnot s (Ouest se zobrazí 
v plně expandovaném okně) nebo k 
(Ouest se zobrazí v ikonizovaném 
tvaru) 

režim - symbol označující požado- 
vaný režim Ouestu (možné hodnoty 
jsou Table, Ouery, Catalog, Report, 
SOL) 

-t používá se pouze při vyvolání 
katalogu; znamená požadavek na zob- 
razení všech tabulek včetně systémo- 
vých 

jméno - jméno databáze, telky 
pohledu nebo dotazu 

uživatel/heslo - jméno uživatele, 
heslo 

hledaný typ - používá se pouze při 
volání katalogu; možné hodnoty jsou: 
tables, indexes, coumns, views (tabul- 
ka, index, sloupec, pohled) 

jméno tabulky - používá se pouze 
v případě katalogu, kdy hledaný typ 
je sloupec; znamená jméno tabulky, 
ve které zadaný sloupec hledáme 

Pro ilustraci použijeme jako příkla- 
du pořizování hromadné pošty 
(Mail/Merge) pomocí známého texto- 
vého procesoru MS Word for Win- 
dows. Při pořizování hromadné pošty 
vždy figuruje hlavní dokument, který 
obsahuje kostru dopisu totožnou pro 
všechny dokumenty, a datový soubor, 
obsahující různé informace pro kon- 
krétní dokumenty (např. jména a adre- 
sy příjemců). Datový soubor lze buď 
vytvářet přímo MS Wordem (násled- 
nými volbami Print Marge, Attach 
Data File, Create Data File), nebo jej 


Podprogram v jazyce Word Basic 
zabezpečující tuto transakci by mohl 
vypadat např. takto: 


SubOpenOuery (szOuery$) 


době bude k dispozici počeštěná 
verze Ouestu, která dá zmíněným 
vlastnostem náležitě vyniknout. Loka- 
lizaci Ouestu připravuje firma CT 
NET, autorizovaný distributor firmy 
Gupta Corporation. 

Kladně lze také hodnotit flexibilitu 
instalace, která umožňuje "ušít" 
Ouest na míru zkušenostem uživatele 
a začátečníkům tak zabránit jak ve 
zničení důležitých dat, tak ve zbyteč- 
ném přetěžování sítě. Na druhé straně 
Ouest vládne značnou kapacitou mo- 
derních postupů, zejména důslednou 
podporou všech způsobů dynamické 
výměny dat definovaných ve Win- 
dows 3.1. V další verzi se očekává do- 


REM - szOuery$ obsahuje jméno dotazu, který má b 


použit 


Shell "Ouest20.exe -Ouery"+szOuery$+" STRADN/SYSADNŮ 
REM - vyvolání papa. režimu Ouestu 


AppActive "Microsoft násl 


nChanNum=0 


REM - nChanNum je číslo DDE kanálu 


nInitiateTries=0 
On Error Resume Next 


While nChnum=0 And nInitiate 50. 
nChanNum=DDEInitiate ("Ouest“", nidnavrt) 
nInitiateTries=nInitiateTriestl. 


Wend 
On Error Goto 0 


If nChanNum=0 then Error... 


DDEExecute nChanNum, [Copy Alj" 


REM - vlastní přenos dat. 


DDEExecute nChanNum,"[CloseDoc]" 


REM - Ouest se zavře. 


Co dál? 

Ouest je vysoce účinný systém 

a nelze se proto divit, že se na našem 

trhu začíná prosazovat, i když jde 

o poměrně nákladnou záležitost. 
Ouest uspokojí začátečníky i vyso- 

ce pokročilé uživatele. Ve svých zá- 

kladních funkcích je použitelný i pro 

poučené počítačové laiky. Jeho 

ovládání je zcela triviální a klade 

velký důraz na intuici. V dohledné 


plnění režimu zpracování uživatel- 
ských obrazovek, který bude příno- 
sem jak pro koncové uživatele, tak 
pro vývojáře (předpokládá se, že for- 
mulář vytvořený v Ouestu bude beze 
změny použitelný v SOL Windows 
aplikacích). 

Zakončit snad lze doporučením. 
Uvažujete-li o rozsáhlejší síťové apli- 
kaci, nezapomeňte se blíže seznámit 
s nejnovější verzí Ouestu. 

Růžena Bonhardová 


Menechte si ujít velkou letní anketu! 
Majdete ji na straně 194. 
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Software 


Tiskové standardy 


Postscript 


Postscript se vyvinul během roků v jakousi kvazinormu v grafickém 


v 


a tiskařském průmyslu. Stále větší rozšíření a klesající ceny způsobují, 
že Postscript začíná být zajímavý i pro soukromé uživatele. 


Probuďte 


hd 


v tiskárné 


aslechneme-li Postscript, pomyslí- 
me nejprve na vysokou kvalitu tis- 
káren a grafiky, ale také na řádně ope- 
přené ceny. Oč však přesně jde 
u tohoto jazyka pro popis stránky, 
vědí jen nemnozí. 

Postscript je programovací jazyk, 
přesněji řečeno interpretační jazyk, 
který vznikl asi před deseti lety. Pove- 
ly tohoto jazyka slouží k vytváření tis- 
kových stránek. Udávají mimo jiné 
druh písma, velikost a polohu textu 
a také umístění, zvětšení a natočení 
grafiky. Protože Postscript pohlíží na 
písmena jako na grafiku, lze bez pro- 
blémů kombinovat text s obrázky. 

Tento druh popisu stránky sestavu- 
je v normálním případě nikoliv pro- 
gramátor u terminálu, jak je tomu u C, 
Pascalu nebo Basicu, nýbrž tiskový 
ovladač aplikačního programu. Takto 
vzniklý program překládá interpret 
Postscriptu v tiskárně řádku po řádce 
do bitového vzorku stránky pro tisk. 

Jazyk Postscript přináší svému uži- 
vateli určité výhody. Například post- 
scriptové tiskárny mají k dispozici 
standardně 35 zabudovaných písem, 
která mohou být díky postscriptu pou- 
žita v libovolných velikostech. 

U textu ani u vektorové grafiky ne- 
vznikají žádné problémy s kvalitou 
při změně velikosti objektů, protože 
Postscript je orientován vektorově. 

U vektorové grafiky se mění při 
zvětšování jen vzdálenosti jednotli- 
vých bodů, které se potom spojí čistý- 
mi úsečkami nebo oblouky. V proti- 
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kladu k tomu se při zvětšování tzv. 
bodových grafik nafukuje každý obra- 
zový bod (pixel). Problém bodových 
grafik, kdy se šikmá úsečka se zvětše- 
ním mění na řadu černých čtverců, 
není tedy u Postscriptu aktuální. 
Kromě toho je Postscript nezávislý 
na výstupním zařízení. Jeden a týž do- 
kument lze vytisknout na libovolném 
postscriptovém zařízení. Případné 
rozdíly ve výsledném tisku jsou 
výhradně důsledkem kvality různých 
tiskáren. Díky této kompatibilitě lze 
například vytisknout pro kontrolu sou- 


= 


— 
Initializing... 
[Ghostscript 2.5.2 (95 


ctionary stack: 
391/479 41/200 
sS>(tiger.ps) run 


EE 


bor na dostupné tiskárně s rozlišením 
300 dpi, než se předá k osvitu a do 
tisku. 

Postscriptové tiskárny jsou větši- 
nou laserové a mají vlastní mikropro- 
cesor; je nutný pro zpracování inter- 
pretačního programu, který je uložen 
v paměti EPROM. Vysoká kvalita 
a složitost postscriptových grafik vy- 
žadují výkonné procesory a pár mega- 
bajtů paměti v tiskárně. Tím lze vy- 
světlit i vysoké náklady (kolem 
20 000 Kč), které je třeba vynaložit 
při změně normální laserové tiskárny 
na tiskárnu postscriptovou. 

Postscriptový modul stojí podle 
druhu tiskárny kolem 15 000 Kč, 
rozšíření paměti o 4 MB asi 10 000 
Kč. Pro jehličkové a tryskové tiskár- 
ny žádné odpovídající rozšíření ne- 
existuje, protože jim na rozdíl od lase- 
rových tiskáren chybí integrovaný 
počítačový systém. 


Jde to i mnohem levněji 
Přesto je možné i u tryskových tis- 
káren, jako je třeba Deskjet 500 firmy 
HP, a dokonce i u devítijehličkových, 
získat výhody Postscriptu. Kouzelné 
slůvko zní emulátor Postscriptu. Jde 
o program, který čte postscriptové 
soubory a převádí je na příslušné řídi- 
cí znaky připojené tiskárny. Takto se 
přenese úkol interpretace postscripto- 
vých povelů na počítač. Tiskárna už 
nepotřebuje vlastní interpret Postsc- 
riptu. A peněženka se usmívá. 

Má to ale pochopitelně jednu znač- 
nou nevýhodu: tento přesun úlohy 


Ghostscript: S pomocí postscriptového emulátoru mohou 
i majitelé jehličkových tiskáren využít výhod Postscriptu. 
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podstatně zpomaluje postup tisku 


tisk z aplikace, např. z grafického pro- 
gramu, není v tomto případě už 
možný. Je třeba výstup tiskové strán- 
ky načíst do souboru, pak aplikaci 
opustit, odstartovat emulátor, zadat 
postscriptový soubor - a teprve teď se 
realizuje výtisk na tiskárně. Není to 
zrovna pohodlné, ale zato se ušetří 
dost peněz. 

Jeden takový emulátor prakticky 
zadarmo je freewarový program 
Ghostscript. (Volný software - free- 
ware - se smí libovolně kopírovat 
a předávat dál, na rozdíl od sdíleného 
softwaru - sharewaru - není třeba za- 
platit ani registrační poplatek - viz 
Chip 4/93, strana 28.) Tento program 
straší v mnohých schránkách elektro- 
nické pošty, lze jej však také obdržet 
od zásilkové služby sdíleného softwa- 
ru, např. CDV v Karlsruhe. Verze 
2.52 Ghostscriptu existuje ve varian- 
tách pro normální DOS, speciálně pro 
386 a pro Windows. Normální verze 
má tu nevýhodu, že poměrně rychle 
narazí na hranice paměti MS- 

-DOS. Verze pro 386 naproti tomu 
podporuje pomocí rozšíření DOS 
celou pracovní paměť počítače. 
Kromě toho si rozumí s více tiskárna- 
mi, adaptéry obrazovky a grafickými 
formáty. 


Emulátory Postscriptu 
Goscript, LaserGo asi 300 DEM 
Gostscript Plus asi 500 DEM 
Ultrascript, OMS asi 500 DEM 
Ultrascript Plus asi 1000 DEM 
Ghostscript, CDV asi 40 DEM 
(volný) 


Za nejrozumnější se dá asi považo- 
vat verze pro Windows, protože 
v tomto prostředí představují přecho- 
dy mezi Ghostscriptem a grafickou 
aplikací nejmenší ztráty a Čas inter- 
pretace a tisku lze na druhé straně vy- 
užít smysluplně. Na tom nemění nic 
ani skutečnost, že se varianta pro 


TH'system 


OSTRAVA 1, 28. října 86 
tel.: 069-233 752, 232 739, 
232 350, fax: 069-233 742 


PRAHA, Vlastina 23/889 
tel.: 02-363 941, kl. 982 
fax: 02-361 902 


programu 


*% Demonstrace Postscriptu 
% vyplněný obdélník: 
145 450 moveto 

50 setlinewidth 

395 450 lineto 

stroke 

% úsečka 

70 535 moveto 

10 setlinewidth 

170 360 lineto 

stroke 

% kroužek 

510 475 moveto 

5 setlinewidth 

435 475 75 O 360 arc 
stroke 

% text 

/Times-Roman findfont 
24 scalefont 

1.0 setgray 

190 442 moveto 
(Postscript-Demo) show 
% tisk stránky 
showpage 

% konec programu 


Windows ovládá stejně jako obě va- 
rianty pro DOS příkazovou řádkou. 
Pro uživatele by však byla žádoucí 
dobrá menu. 

Komu volný program Ghostscript 
nestačí a postscriptová tiskárna je 
příliš drahá, tomu snad může pomoci 
komerční postscriptový emulátor. 
Dva známí zástupci tohoto druhu jsou 
Goscript a Ultrascript, oba v základní 
verzi a ve verzi Plus. Základní verze 
Goscriptu má 12 písem, Ultrascriptu 
25 písem. U dražších verzí Plus přibý- 
vá v obou případech kolem dvaceti 
písem. Kdyby to ještě nemělo stačit, 
lze obdržet další písma od výrobce. 

I když tyto produkty nejsou tak výraz- 
ně levné jako Ghostscript, pohybuje 
se jejich cena znatelně pod pořizovací 
cenou postscriptového rozšíření, 
natož pak přímo postscriptové tis- 
kárny. 


fax: 05-756 258 


BRNO, Botanická 56 
tel.: 05-745 511, kl. 308 


počáteční bod 


tloušťka čáry 


koncový bod úsečky 
vykreslení úsečky — 


počáteční bod 


tloušťka čáry 


-koncový bod úsečky 


vykreslení úsečky — 


počáteční bod 
tloušťka čáry 
definice kružnice 
vykreslení kružnice 


druh písma 
velikost písma 
bílé písmo 
počáteční bod 


(psaní textu 


výtisk stránky na tiskárně 


Postscriptový program uve- 
dený výše vytvoří na post- 
scriptové tiskárně nebo přes 
emulátor Postscriptu výtisk 
uvedený pod ním. 


Reklamní agentury, grafická stu- 
dia a tiskařské závody se zatím post- 
scriptových tiskáren nevzdají. Pro 
příležitostné nasazení v soukromé ob- 
lasti však platí od doby, kdy se emulá- 
tory objevily: postscript nemusí být 
drahý. 


Peter Hocke 


HAVÍŘOV, Merkur C, Okrajová 4 
tel.: 06994-351 68, 
fax: 06694- 351 68 
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Software 


Informační systémy 


Už popáté nám firma PJsoft přináší novou verzi komplexního infor- 


mačního systému a opět mile překvapuje. Nová verze sice zatím neob- 


sahuje převratné novinky, zato je opravdu dotažená. Kvalitní plastový 
obal skrývá pět instalačních disket, registrační kartu a manuál. 


Stovežataá... 


ároky na hardware jsou ve srov- 
Nisan s obdobnými databázemi 
velmi umírněné. Program vystačí 
i s procesorem 286 a kartou EGA. 
V nejrozsáhlejší konfiguraci zabere 
na pevném disku 7 MB. Při testu na 
386SX16 se program choval velmi 
svižně a na žádnou operaci nebylo 
třeba dlouho čekat. 

Instalační program vás i bez manu- 
álu bezpečně dovede k cíli. Budete 
spokojeni s výběrem požadovaných 
modulů i s přenosem bezpečnostního 


kódu (diskety jsou chráněny proti ko- 
pírování, a to velmi důmyslně). 
Oproti předchozí verzi se podstat- 
ně zkrátila doba instalace, zejména 
díky použití komprese ARJ - asi na 
Í 10 mínut. 
Program je sice určen pro široké 
spektrum uživatelů, ale pro zvýšení 
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atraktivnosti se prodává rozdělen do 
několika modulů: základní modul, 
objekty a informace, MHD, editace 
vlastních objektů a modul extra. Mo- 
duly se distribuují jednak samostatně 
a jednak v kompletech. 


Co nám MAPA PRAHY 5.0 


přináší? 

Tato překvapivě rychlá databáze, kde 
asi nejvíce času zabere ne vyhledání, 

ale vykreslení požadované informace, 
umožňuje stejně jako verze 4.0 tyto 


základní funkce: v Modulu 1 je to vy- 
hledávání ulic, čtvrtí, řek a potoků, 


kopců a místních názvů, zobrazení do- 


movních orientačních čísel, měření 
vzdáleností a ploch a export dat jak 
na tiskárnu, tak do grafického formá- 
tu PCX, TIFF či CUT/PAL. Modul 
2 (objekty) pak umožňuje vyhledává- 


Popis 
MAPA PRAHY 5.0 


Komplexní informační systém 
o Praze 
Výrobce/Prodávající: P]soft 
Služská 27 

182 00 Praha 8 

tel/fax 844690 

Cena: Od 3500 Kč (základ) do 
16400 Kč (9 modulů) 


ní velkého množství objektů od hos- 
pody "Na růžku" přes policejní stani- 
ce až po pomníky či nemocnice, a to 
s podrobnými informacemi o otvírací 
době, přesné adrese, telefonu, či do- 
konce se zdigitalizovanou podobou 
objektu. Modul editace, jak název na- 
povídá, umožňuje vytváření vlastních 
objektů včetně komentářů a popisů. 
Díky tomuto modulu můžete program 
aplikovat opravdu na jakoukoliv data- 
bázi. Modul MHD vyhledává zastáv- 
ky podle názvu, zobrazuje linky 
všech druhů pražské MHD včetně je- 
jich orientačních intervalů v denních 

i nočních hodinách. Posledním modu- 
lem je modul extra, obsahující napří- 
klad vyhledávání 100 000 popisných 
čísel a asi 15 000 právnických subjek- 
tů, tedy firem včetně IČO, oboru čin- 
nosti i telefonu. Program existuje též 
ve dvou jazykových mutacích, anglic- 
ké a německé. 


A v čem se nová verze liší? 


Především v systému automobilového 
spojení, který zahrnuje více než 700 
křižovatek včetně jejich detailů se 
zobrazením průjezdných směrů, dále 
pak ve vyhledávání automobilového 
spojení mezi dvěmi body ve Velké 
Praze s volbou nejkratší či nejrych- 
lejší cesty a s možností zakázání prů- 
jezdu určitou křižovatkou. Dokonce 
s rozlišením pro osobní a nákladní do- 
pravu! Dále je tu databáze poštovních 
schránek (s časem vybírání!!! ) a tele- 
fonních automatů, doplněná otvírací- 
mi hodinami všech pošt v Praze, 
a zobrazení PSČ pro konkrétní ulici. 
Též modul MHD je doplněn, a to 
o vyhledávání spojení MHD pro jed- 
notlivé denní a roční doby (ráno, do- 
poledne, odpoledne, večer, noc), 
dobu prázdnin, pracovní dny nebo so- 
boty a neděle. 

Ovládání programu je velmí pří- 
jemné, základní operace jsou efektiv- 


V: 
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se skrývají v pull-down menu. Větší- 
nu operací lze však opět volit přímo, 
pomocí zkrácených příkazů. Interak- 
tivní help je rovněž dobrou pomůc- 
kou pro začátečníky a zamezí zmate- 
nému listování v manuálu. Dosti ne- 
příjemné je však vektorové popiso- 
vání ulic, což způsobuje nejednu ne- 
přesnost (například tvar Vítězného 


náměstí v Dejvicích vypadá značně 
nedůvěryhodně). Bohužel ale v sou- 
časné době neexistuje lepší reálné 
řešení, chceme-li zachovat databázi 

v rozumné velikosti. Vždyť mapa ob- 
sahuje přibližně 7000 ulic s jejich 
názvy. Rovněž informace k jednotli- 
vým objektům se oproti nižším ver- 
zím podstatně zpřesnily, i když samo- 


zřejmě není možné aktuálně zachytit 
všechny změny. 


A co pro nás PJsoft chystá? 


Sotva se objevila na trhu verze 5.0, 
čeká už za dveřmi verze nová. Ta by 
se však měla odlišovat nejen obsa- 
hem databáze a některými novými fi- 
nesami, ale i zcela nově pojatou kon- 
cepcí. Navíc jsou v prodeji obdobné 
informační systémy pro další města, 
zatím pro Písek a Karlovy Vary. 
Výrobce totiž sází na univerzální da- 
tabázový systém se specifickou data- 
bází pro každé město. Tato metoda 
umožní snadno a levně adaptovat 
jádro na libovolné město či městečko. 
A před mapou se otevírají nemalé 
možnosti. 
Mapa je rozhodně pěkný program za- 
sluhující pozornosti nejen laické, ale 
1 profesionální veřejnosti. Vždyť vy- 
užití mapy může být díky možnosti 
editace opravdu různorodé, od vozi- 
del záchranné služby či taxi přes in- 
formační a cestovní kanceláře až po 
mapování energetických sítí. Při stá- 
vajícím tempu PJsoftu, tedy aktualiza- 
ci po každém půl roce, se máme nač 
těšit. 

Tomáš Hájek 


N.B.M. spol. s r.o., hlavný distribútor firmy 


BORLAND 


Združenie firiem N. B. M. si dovořuje svojim zákazníkom a obchodným 
© partnerom oznámit, že sa 16.4. 1993 stalo hlavným distribútorom firmy 
m na území Slovenska. 


Okrem toho zona prostredníčtvom svojej obchodnoj skupiny BASIC 
Software Partners produkty firiem SCO, Novell, Spectra Publishing, 
- Ouarterdeck, Executive Systems, Oualitas, Horstmann Software a APRO. 


n S TC 


Záujemcovia o spoluprácu sa móžu obrátiť na regionálne zastúpenie Basic Computer Partners alebo priamo na ústredie N.B.M. v Bratislave. 


Basic Computer Partners, 
Basic Computer Partners, 
Basic Computer Partners, 
Basic Computer Partners, 
Basic Computer Partners, 


Panenská 35, 811 03 Bratislava, tel.: 07-334895, 325421, 325418, fax: 07-325424 
Partizánska cesta 3, 974 00 Banská Bystrica, tel.: 088-45678, fax: 088-45680 
Duklianska 1, P.O.Box 340, 080 01 Prešov, tel.: 091-41078, 41077, fax: 091-41076 
Werferova 1, 040 11 Košice, tel.: 095-437871, fax: 095-437871 

Kožušnícka 4, 912 50 Trenčín, tel.: 0831-22982, fax: 0831-265338 

High-Tech Center, Panenská 12, 811 03 Bratislava, tel./fax: 07-311861 
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Software 


Unix 


Úvod do problematik 


říkazových interpretů III 


Pokračujeme v našem seriálku, věnovaném příkazovým interpetům 


systému Unix. 


Cykly 


G pomocí klíčového slova 
C si napíše čtenář takto: 
while podmínka 
do 
seznam prikazu 
done 
Příkazy se provádějí tak dlouho, 
dokud je podmínka splněná, tj. dokud 
nenabude pravdivostní hodnoty false. 
Naopak s pomocí cyklu s klíčovým 
slovem until se kolekce příkazů pro- 
vádí tak dlouho, dokud podmínka 
nemá pravdivostní hodnotu true: 
until podminka 
do 
seznam prikazu 
done 
Více cyklů je možné do sebe 'vzá- 
jemně vnořovat a nekontinuity lze 
řešit pomocí klíčových slov break, 
continue a exit. Break způsobí vy- 
skočení z cyklu, continue přechází na 
další hodnotu a exit ukončuje shell. 
Základním druhem cyklu je cyklus 
s klíčovým slovem for: 
for promenna cyklu 
do 
posloupnost prikazu 
done 
kde se cyklus vykoná pro všechny 
hodnoty proměnné cyklu. V krátkosti 
pro objasnění uveďme malý příklad: 
foriin'ls*.c* 
do 
echo zpracovavan $i 
done 
Jsou pochopitelně možná i větvení 
pomocí if-then-else v syntaxi: 
if podminka 
then 
seznam-prikazu 
fi 
nebo 
if podminka 
then 
seznam-prikazu 
else 
seznam-prikazu 


166 Eirib 


fi 

a místo else if je možno užít elif 

Podmínka má obecný tvar 

test argument, 

kde argument může vyjadřovat 
vztahy textových řetězců a atributů 
souborů, např.: 

r soubor soubor existuje a je do- 
stupný pro čtení 

-w soubor soubor existuje a je do- 
stupný pro zápis 

+f soubor soubor existuje a není 
adresář 

-d soubor soubor existuje a je adre- 
sář 

-z řetězec1 délka textového řetězce 
je nulová 

-n řetězecl délka textového řetěz- 
ce není nulová 

řetězec1=řetězec2 řetězecl a řetě- 
zec2 jsou si rovny 

řetězecl! =řetězec2 řetězecl 
a řetězec2 si nejsou rovny 

nebo porovnávání číselných hod- 
not: 

test A ope B 

kde ope značí 

-eg tj. A je rovno B 

-ne A není rovno B 

-ge A je větší nebo rovno B 

-le A je menší nebo rovno B 

-gt A je větší než B 

-It A je menší než B 

a dostupné jsou i 

! logická negace 

-o a logické OR, tzn. alespoň jeden 
z operandů má hodnotu logické prav- 
dy, nebo 

-a logické AND, tj. oba operandy 
mají hodnotu logické pravdy. 

Přepínač usnadní programování 
problému s přílišným větvením: 

case retezec in 

retl) 

seznam-prikazu;: 

ret2) 

seznam-prikazu;: 

ret3) 


seznam-prikazu;: 

retn) 

seznam prikazu;: 

esac 

Provádí se pouze ta větev, jež se 
shoduje s příslušným řetězcem. 

Na začátku každého scénáře lze 
předepsat akce pro případ zachycení 
signálu, což je výhodné např. pro vy- 
mazání dočasných souborů, přijde-li 
přerušení z uživatelského terminálu 
v průběhu scénáře. Syntaxe je: 

trap "seznam prikazu? signáll 
signál2... 

Nejvýznamnější signály pro shell 
jsou 1- odpojení terminálu, 2- přeruše- 
ní z klávesnice, 3- konec úlohy s ha- 
varijním výpisem paměti, 9- okamži- 
té ukončení procesu, 14 a 15 jsou uži- 
vatelem definované signály. 

Pro shrnutí si uveďme stručný 
přehled vestavěných příkazů shellu: 

: nastavuje nulový návratový kód 

. soubor umožní vykonat soubor 
jako podprogram aktuálním shellem 

break opouští cyklus vytvořený 
konstrukcí for či while 

continue předává řízení na konec 
cyklu a pokračuje další iterací 

cd mění adresář 

eval umožňuje vykonávat vstupní 
data jako příkaz 

exec dovoluje jinému programu, 
jenž je uveden jako argument, aby 
překryl svým kódem v paměti aktuál- 
ní shell 

exit ukončuje scénář s explicitním 
návratovým kódem 

export přenáší uvedené proměnné 
do prostředí, ve kterém je aktuální 
shell prováděn 

read načítá data ze standardního 
vstupu do proměnné shellu 

readonly nastavuje proměnnou 
pouze pro čtení 

set konfiguruje aktuální stav she- 
Iu, obdoba parametru při spouštění, 
ale přímo ze scénáře 

shift cyklický posun obsahu pro- 
měnných $1=$0, $2=$1, $3=$2... 

test slouží k testování výrazu 

trap slouží k nastavení příkazů při 
zachycení signálu shellem 

wait čeká na dokončení všech pro- 
cesů běžících na pozadí 

Na závěr jedna poznámka k ladění 
scénářů. Důležité je spouštět sh s vol- 
bou -v, která zajistí tisk načtených 
řádků procedury před interpretací na 
standardní výstup, a volbou -x, která 
obdobně zobrazuje příkazy a jejich 
aktuální parametry, viz též příkaz set. 

-house 
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5 LONGSHINE 


Electronics Corporation, TAIWAN 


- síťové komponenty Ethernet, Arcnet 

- fax - modemy, modemy - externí, interní, pocket 
- diskové řadiče IDE, SCSI 

- mainboardy 


- notebooky 


Mimořádné dealerské podmínky, 
informujte se ! 


DISTRIBUTOR V ČR a SR 


+ BDATA 
International a.s. 


Kolářská 13, 746 01 Opava, Tel.: 0653 - 217745, Fax.: 0653 - 217947, 
Kladenská 47, 160 00 Praha, Tel.: 02 - 3166183, Fax.: 02 - 364263, 
Rašínova 5, 602 00 Brno, Tel.: 05 - 22897, Fax.: 05 - 22897 


VELKOOBCHOD 
S VÝPOČETNÍ TECHNIKOU 


počítače, komponenty počítačů, 
monitory SYNCO, GoldStar 


notebooky 
celý sortiment firmy Čenius 


-myši, scannery, digitizery, 
světelná pera 


+ síťové komponenty LONGSHINE 

+ tiskárny EPSON, Sta“ : 
podavače, pásky 

+ diskety 


+ ostatní příslušenství 


TEMPR, spol. s r.o. 

Jana Čarka 7 

370 06 České Budějovice 
tel./fax: 038/26380 
038/26381 


Krátké testy 


Zajímavé výrobky v redakci 


Zpracování obrazu přicház 


í do módy a vedle vy- 


hlášených specialistů se v této oblasti snaží uchytit 
1 menší firmy. Naše testy tentokrát prověřily ukázky 
obou typů, navíc přidáme ještě nový Laplink. 


Adobe Photoshop 2.5 
Krajina 
pro Drákulu 


Pod pojmem zpracování 
obrazu na Apple profesio- 
nálové až dosud rozuměli 
pouze Photoshop. Spolu 

s programy Illustrator 

a Ouark Xpress se Adobe 
vypracoval mezi favorizo- 
vané výrobce programů pro 
přípravu tiskových předloh 
a následné zpracování obra- 
zu. 

Po programech Ilustra- 
tor a nověji Ouark Xpress 
je nyní pod Windows k dis- 
pozici i Photoshop. A sou- 
časný trend, snažící se im- 
plantovat oblíbené prostře- 
dí "look-and-feel" firmy 
Apple do lavinovitě se šíří- 
cích Windows, by mohl 
rychle vést k novému troj- 
hvězdí schopnému ovlád- 
nout scénu DTP pod Win- 
dows. Přijdou tedy na 
Aldus zlé časy? 


Photoshop firmy Adobe 
je ve verzi 2.5 co do uživa- 
telského prostředí zcela 
kompatibilní; uživatel tedy 
vůbec nepozná, zda s pro- 
gramem pracuje pod Win- 
dows nebo na Apple - 
pokud si podrobně nepro- 
hlédne řádek menu - ten 
u Apple zdobí ještě jablíč- 
ko. V tom také lze vidět 
první výhodu programu: 

V pracovních skupinách už 
nehraje žádnou roli, zda se 
pracuje na kompatibilním 
PC nebo na Macu - činnost 
je stejná. 

Photoshop obohacuje 
svět Windows o mnoho no- 
vých funkcí, které zatím 
žádný z prodávaných pro- 
gramů pro zpracování obra- 
zů na počítačích s Win- 
dows nenabízí v tak ucele- 
né formě. Jako jednu 


ností můžeme jmenovat ví- 
cenásobné zpracování jed- 
notlivých barevných ka- 
nálů: ve formátu RGB 


Adobe Photoshop 


File Edit Mode Image Filter Select 
LIGHT256.BMP (RGB, 1:2) [2 


eba oslst|o 
Peak 


| 


n alejsjejní 


Photoshop 2.5: profesionální zpracování ob- 
razu na počítačích Mac i pod Windows s vy- 
zrálými nástroji pro retušování a efekty 


s použitím filtrů. 
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mohou být barvy rozděleny 
do červeného, zeleného 

a modrého barevného ka- 
nálu. Separované barvy je 
potom možno zpracovávat 
nástroji, které jsou zde 

k dispozici, například po- 
mocí oblíbené kouzelnické 
hůlky nebo s maskou pomo- 
cí Bezierovy křivky. 
Kromě toho program 
umožňuje přesunovat jed- 
notlivé výřezy obrazu 
přímo v barevných ka- 
nálech. Obsahuje-li pak na- 
příklad zelený kanál úplně 
jinou strukturu obrazu než 
červený nebo modrý, je je- 
jich složením možné dosáh- 
nout nejnepravděpodobněj- 
ších efektů. 

Komu to připadá příliš 
pracné, tomu Adobe nabízí 
schránku s efekty, která ob- 
sahuje kolem 30 zvláštních 
obrazových transformací. 
Tak se pomocí "větrného" 
filtru z poklidné lesní 
louky stane bouří zmítaná 
skupinka stromů, "mlhový" 
filtr k tomu přidá zádumči- 
vý šedavý nádech okolních 
vrcholků a ztemnělá kraji- 
na pod bledým měsícem je 
rázem jako stvořená pro ne- 
kalé rejdy hraběte Drákuly. 
Pomocí výřezů masek je 
pak možno vložit vhodné 


pozadí, třeba právě známý 
transylvánský zámek. 
Zbývá už jen strašidelný 
nápis - písmo je, jak je 

u Adobe zvykem, Wy- 
siwyg a s proměnnou veli- 
kostí. 

Krátký test beta-verze 
pro Windows na Vobis 
486/66 s pevným diskem 
340 MB a 16MBRAM 
prokázal rychlé a velice po- 
hodlné zpracování. Verze 
programu Photoshop pro 
Mac běžela na Ouadra 800 
s 20 MB RAM a pevným 
diskem 425 MB. Na počíta- 
či Macintosh byl program 
jen při vytváření obrazu ne- 
patrně rychlejší. 

Richard Layer 


Tempra Pro 3.0 
Turboštětec 


Kreslení na PC je již dlou- 
ho samozřejmostí. Téměř 
zapomenuty jsou už časy, 
kdy byly počítače PC vyba- 
veny pouhým textovým re- 
Žimem a myši ještě nikdo 
neznal. Jak fascinující mož- 
nosti grafiky počítač ote- 
vřel, připomíná také pro- 
gram Tempra Pro. 

Tempra Pro se skládá 
z několika částí: Obsahuje 
kreslicí program a program 
pro zpracování obrazu, 
jakož i demonstrační pro- 
gram pro multimédia. 
Navíc mohou být zabudo- 
vány programové moduly, 
které program Tempra účel- 


při testování vyzkoušel tzv. 
Turbocharger. 

Kromě standardních 
funkcí zaujme u Tempra 
Pro rozsáhlé menu palet. 

S jeho pomocí lze snadno 
vytvářet barevné přechody. 
Paleta kromě toho spolupra- 
cuje s různými barevnými 
modely (RGB, CMY, HLS, 
HSV). "Klonovací" funkce 
umožňuje přenášení částí 
obrazu. K vytváření vzorů 
pro vyplňování slouží ge- 
nerátor vzorů. 

Štětce pro kreslení je 
možno libovolně definovat 
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fempra ro 30 SÍTĚ LAN 


Grafický program pro 


fůnksí moatšinými. KOMPLEXNÍ DODÁVKY 
i pro ebu pav 

davný moss xnrahol Konzultace - projekt - dodávka - instalace 
ger urychluje Tempra 


Pro na systémech testování - servis - správa sítě 
386/486 zhruba 2,5krát. 


l VOLEJTE JEŠTĚ DNES- tel. / fax. 


charger obsažen, je už 80 25 05, 87 53 90 
méně přesvědčivý. i 
Výrobce/prodávající: 

Niedermeier Datasys- 

tems, Edling (SRN). comppfat 

Cena: Tempra Pro asi 


570 DEM, Supercharger Compsat, spol. s. r. 0., Schnirchova ul. 29, Praha 7, 170 00 
asi 400 DEM. 


a zaznamenávat pomocí 
speciálního editoru. Jako 
štětce k malování mohou 
posloužit i celé výřezy 
obrazů. Štětec má rozhodu- 
jící vliv na vzhled geomet- 
rických obrazců v sortimen- 


tu Tempra Pro, například 
pravoúhelníků, elips, kři- 
vek a víceúhelníků, které 
se kreslí zvoleným štětcem. 
Do programu je již im- 
plementována i "kouzelnic- 
ká hůlka". Tento nástroj 
umožňuje vybírat plochy 
jedné barvy, ohraničené 
zvolenou barevnou odchyl- Menu Filter je určeno obrazů. Uživatel v něm na- | nebo zvýraznit důležité de- 
kou, a následně je znovu především pro následné chází nástroj, kterým může | taily. Sem patří i nástroje 
editovat. zpracování naskenovaných | vyretušovat nehezká místa k zesilování nebo zeslabo- 


ZA VÝHODNÉ CENY NABÍZÍME: 


Základní desky, grafické karty, řadiče, I/O karty, paměti, pevné disky, 
disketové jednotky, skříně se zdroji, monitory, klávesnice, myši, síťové 
karty a přísl., kabely, přepínače, doplňkový materiál. 


AKTUÁLNÍ NABÍDKA K 15.6.1993. | CENY BEZ DPH. 


MONITORY 


VGA mono 14", X-1448 

VGA mono 14", EM-1417 

VGA mono 14", X-1448,LR 
VGA color, 14" 

VGA color, 14, 0,28 dpi, LR 
VGA color, 14", 0,28 dpi, LR, ADI 
VGA color, 17", 0,26 dpi, LR 


VYŽÁDEJTE SI ÚPLNÝ CENÍK | 
KATEGORIE: A do 100000 Kč Bnad 100000 Kč C nad 300 000 Kč 
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Krátké testy 


Zajímavé výrobky 


vání kontrastu nebo ke 
změkčování a zostřování 
přechodů. 

Byla to dobrá myšlenka, 
rozložit rozsáhlý program 
na jednotlivé moduly podle 
funkcí. Uživatel si pak 
může podle své potřeby ku- 


Při těchto časově nároč- 
ných operacích přinesl Tur- 
bocharger zkrácení potřeb- 
ného času 2 až 2,Skrát. 
Tento časový zisk zhruba 
odpovídá zvětšení výkonu 
při přechodu z DOS na 
Unix. 

Se zvýšením výkonu se 
však mění i navádění uživa- 
tele. Namísto menu Output 
nastupuje nabídka Animati- 
on, která má obrázky oži- 
vit. Princip vychází ze zná- 
mého kinematografického 


Tempra Pro 3.0: balík se skládá z modulů pro 
kreslení a zpracování obrazů a z demonstrač- 
ního multimediálního programu. 


povat jen ty části, které ho 
zajímají, a vynechat balast 
pro něj nepoužitelných 
funkcí. Této koncepce vy- 
užívá i přídavný program 
Turbocharger. Pomocí 
rozšíření DOS má Turbo- 
charger program Tempra 
Pro urychlit 2 až Skrát. 
Předpokladem však je pro- 
cesor 386 nebo 486, proto- 
že pro urychlení jsou použí- 
vány nejen obvyklé příka- 
zy, ale i příkazy o délce 32 
bitů. Verze Turbo je i přes 
rozšíření DOS také schop- 
ná provozu pod MS-Win- 
dows 3.1. 

Chip na několika příkla- 
dech měřil časový rozdíl 
mezi standardním progra- 
mem a urychlenou verzí. 
Předmětem testu bylo na- 
kreslení vyplněné elipsy 
a otáčení pracovní plochy 
o 90" - při rozlišení 
640 x 480 a 1024 x 768 
bodů a vždy s 256 barvami. 
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triku: když se jednotlivé ob- 
rázky nechají běžet v rych- 
lém sledu, vzniká dojem 
pohybu. 

Výkonnostní rozsah Ani- 
matoru je však spíše zkla- 
máním. Obrázky sice 
mohou být mazány, vkládá- 
ny nebo ručně pozměňová- 
ny, chybí však jakákoliv 
podpora pro vytváření titul- 
ků nebo změnu tvaru objek- 
tů. Zde by se měl výrobce 
bezpodmínečně polepšit 
a nástroj pro animaci při- 
způsobit výkonnosti kresli- 
cího programu. 

Tempra Pro je dodávána 
na disketách 3,5 a 5,25 ". 
Aby bylo možno popsaný 
program nainstalovat, je na 
pevném disku potřeba vy- 
šetřit 7,5 MB. Příručky 
jsou sice v angličtině, jsou 
ale napsány srozumitelně 
a opatřeny podrobnými ob- 
rázky. 

Jórg Lorenz 


© 


Computer Eguioment 


autorizovaný distributor firmy 


"i ARTISOFT 


nabízí počítačovou síť 


LANtastic 


která získala nejvyšší ocenění ve světových odborných časopisech a anketách 


Nyní ve verzi 5.0 


s celou řadou významných zlepšení a doplňků 


Pište, volejte, faxujte, navštivte nás v naší prodejně na adrese: 


Computer Eguipmení 
Praha 4, Branická 107, tel. 461311 / 461293, fax 462583 


Laplink V 
Klasik v síti 


Nová verze V programu 
Laplink jde s dobou. Pod 
Windows pracuje program 
v okně DOS v pozadí, prá- 
va přístupu řídí zabezpečo- 
vací systém. Do sítě Novell 
a Windows pro pracovní 
skupiny může být program 
připojen kromě obvyklého 
sériového a paralelního ka- 
belu i pomocí modemu. 

S těmito funkcemi je 
Laplink V nástrojem pro ty, 
kdo pracují s větším poč- 
tem počítačů nebo si pravi- 
delně mezi sebou vyměňují 
data. Mají-li být kopírová- 
ny stále stejné soubory, 
pak rekordér protokoluje 
činnosti, které jsou k tomu 
zapotřebí, a opakuje je po 
časovém intervalu, který 
lze stanovit pomocí menu. 

Pro použití v síti jsou 


-to-peer. Laplink rozpozná, 
že je zaveden řídicí pro- 
gram pro síť, a vytvoří spo- 


Laplink V 


Produkt byl přizpůsoben 
potřebám komerčních 
uživatelů a nabízí své 
funkce uvnitř sítě. Do- 
dávka i nadále obsahuje 
sadu kabelů pro sério- 
vou a paralelní komuni- 
kaci s jinými PC. © 
Traveling Software, 
Mnichov. 

Cena: asi 400 DEM. — 


jení mezi dvěma počítači 
pomocí sítě Novell nebo 
Windows pro pracovní sku- 
piny. Přitom se obchází da- 
tový server, a přístup se tak 
odehrává mezi oběma hro- 
madnými paměťmi, takže 
informace nemusí být uklá- 
dány v "meziskladu" serve- 
ru. Požadavky na hardware 
představují minimálně 420, 
lépe však 530 KB volné 
hlavní paměti; jako základ- 
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ní programy pro síťové 
funkce by měly být připra- 
veny Windows for Work- 
groups, případně Novell 
Netware 2.2 nebo 3.11. 
Protože Laplink pracuje 
v režimu multitasking, mů- 


le „exe 35883 81/28/93 B4:55p 
le „Kon 19248 8128/93 84:55p 
le <hlp 45548 12/88,92 86:56p 
118319. „log © 478 83419493 84:42p 
15 „exe 266k 82/1493 t1:4la 
115 Jgep -988 83,13,93 B1:llp 
15 „hip 138k 8211/93 84:24p 
15 „ico 766 8128793 84:55p 
„pif 


545. 81428793 84:55p 


Laplink V může být také 
použit jako nástroj k zálo- 
hování a jako správce sou- 
borů. Při zálohování dat 
jsou soubory pouze kopíro- 
vány, ne však komprimová- 
ny. Data jsou tedy na dis- 


4 Files (158K) 


hoose a Connection> 
peacock on Netuork 


ká 


vol$log .err 2897 83/25,93 B9:17a 


Laplink V: Zabezpečovací systém zaručuje 
v síti ochranu důvěrných dat. 


že přistupovat k jednomu 
počítači, zatímco si jiný 
odebírá informace. V pro- 
gramu je také integrován 
zabezpečovací systém, 
který uvolňuje pouze urče- 
né podadresáře. 

Autoři nové verze neza- 
pomněli ani na propojení na 
Schedule plus. Plány termí- 
nů jsou automaticky vzájem- 
ně odsouhlaseny, aniž by 
došlo ke ztrátě informací. 


, Ad 


ÚČETNICTVÍ BEZ PROBLÉMŮ 
volejte:S.A.P., Dělnická 12, Praha 7 - Holešovice 
tel: 87 23 425, 87 23 428 
denně: 10.00. —- 18.00. 
fax: 875243 
světový výrobce účetního software poprvé za ceny 
pouze pro Českou republiku 


ketě, pásku nebo file-serve- 
ru volně přístupná. 

Editor Laplinku je jedno- 
duchý textový editor, který 
pracuje pouze v hlavní pa- 
měti, avšak se dvěma sou- 
bory. Nabízí všechny funk- 
ce, které jsou důležité k edi- 
taci textu. Informace mezi 
dvěma dokumenty se snad- 
novyměňují pomocí clip- 
boardu. 


Gerhard Bader 


Skrétova 3, Plzeň 
tel. 019/2279 11 
fax: 019/22 79 44 


Rudolfovská 6, 
České Budějovice 


COMMUNICATIONS te!. a fax: 038 / 570 52 


Notebook [MercuryMega 


32 000.- 


Nabízíme velice výhodné podmínky pro dealery... 


ZE O 


ÚLL 


ALWIL Trade, s.r.o. 
Průběžná 76, 100 31 Praha 10 
tel: (02) 7822547-8, fax: 7810548 


BUFFALO 
Complete Network 


je 


n 


ee 


Sí 


lokální síť typu "peer to peer", 
operační systém WEB 3.0, 
adaptéry Intel EtherExpress 16 
s automatickou konfigurací, 
možnost připojení k serveru Novell, 
v každé sadě všechny komponenty nutné 
pro instalaci, 
4x rychlejší než jiné produkty této 
kategorie (časopis LAN Times) 


K instalaci této sítě potřebujete 
jen vlastní šroubovák 


CN-2 (2 počítače) .......... 15.800,- 
CN-5 (5 počítačů) —.......... 39.900,- 
CN-10 (10 počítačů) ......... 74.900,- 
CN-15 (15 počítačů) ......... 99.900,- 
CN-30 (30 počítačů) ......... 199.900,- 


CN-A (další jedna instalace) .... — 7.450,- 
(ceny v Kč bez DPH) 


řattonat 


SE 


ě 


POZO! jh 


NOVINKA NA. TRHU 


P) PODSTAVEC PRO MONITOR 


bo 


© . obsahuje úložný prostor 


© šetří mísťona pracovním stole 
3 
p snižuje únavu 
© atraktivní design 
9 konalé erg« 


nomické parametry 


VYRÁBÍ A DODÁVÁ: 


ENA: 812,- Kč 
k „ 


ž W D<“ DPH 


PCMERCURY 


v libovolné konfiguraci 


tiskárny Epson, HP 


7 sovosnco m Geni s,Ot D 
24 900.— a je. 
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Software 


Novinky 


Krátké zprávy o nových výrobcích 


Dnes si přiblížíme novou verzi WinTextu, tabulko- 
vý procesor od Lotusu, oboje pro Windows, a rov- 
něž nástroj pro tvorbu databázových aplikací. 


ných tabulkových pro- 
cesorů, podpora techniky 
OLE a mnoho dalších novi- 
nek. Našinci uvítají přede- 
vším vstupní a výstupní 
filtry z/do AmiPro, ASCII, 
RTF, Text602 (obousměr- 
ně! ), WinWord 2.0 
a WordPerfect 5.1. Chybět 
už nebude ani možnost 
zapnout si svislé pravítko. 
Dokumentace je zásadně 
přepracována a odpovídá 


Nová verze Win- 
Textu602 na dohled 


Software602 ohlásil novou 
verzi textového editoru 
WinText 2.0. Bude mít pře- 
pracovaný layout obrazov- 
ky, možnost vkládání plo- 
voucích rámců do textu 
(okno, do kterého lze vložit 
text i grafiku ve formátu 
BMP, TIFF, GIF, PCX, 
TGA, WMF). K dispozici 
je samozřejmě podpora pro 
vkládání údajů do tabulek 
včetně importu z oblíbe- 


v této oblasti. 
Software602 


Grafické karty a monitory 


Acumos AVGA3 Accelerator: Cirrus Logic GD5422, 1 MB RAM, 
1280x1024-16, 1024x768-256, 800x600-64K HiColor, 
640x480-16,7 mil, TrueColor, cena 2.990,— (+ DPH) 

Mirage/310: TIGA TMS34010-60 MHz, 1 MB VRAM, 1 MB DRAM, 
1280x1024-16, 1024x768-256, cena 11.500— (+ DPH) 
Mirage/320: TIGA TMS34020-32 MHz, 2 MB VRAM, 1 MB DRAM, 
1280x1024—256, 1024x768-64K HiColor, 800x600-16,7 mil True- 
Color, cena 29.500,- (+ DPH) 

Cordata CMC1700M: 17 Hitachi FSO, 0,26 mm dot pitch, 1280x1024 NI, 
HS 31-65 kHz, VS 35-95 Hz, cena 28.600,- (+ DPH) 

Cordata CMC2100M: 21 Hitachi FSO Black Matrix, 0,28 mm dot pitch, 
1280x1024 NI, HS 31-65 kHz, VS 35-95 Hz, cena 59.500- (+ DPH) 


ATRAKTIVNÍ PODMÍNKY PRO DEALERY! 


Kvalita ve světě CAD a grafiky. 


CBC, spol. s r.o. Pe4Demlova 30, 613 00 Brno 
Prodejní kancelář: Štefáčkova 5, 628 00 Brno - Líšeň 
A/fax: (05)538273 
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Raz dva tři - čtyř 


Tak bychom mohli zkráce- 
ně nazvat novou verzi ta- 
bulkového procesoru Lo- 
tus 1-2-3 Release 4 for 
Windows. Je to produkt, 
který nabízí možnost zvýše- 
ní produktivity práce nejen 
u jednotlivých pracovníků, 
ale i u pracovních skupin. 
Nová verze přináší zjed- 
nodušené, kontextově sen- 
zitivní pracovní prostředí, 
které dovoluje používat no- 
vé, snadno zvládnutelné 
a výkonné funkce. Pro pří- 
stup k funkcím je volen 
snadný, intuitivní postup: 
např. funkce One Step 
Charting (tvorba grafu jed- 
ním krokem) vystihuje, 
o co zde půjde. Další zají- 
mavou funkcí je Fill-by- 
Example (plň podle vzoru), 
Worksheet Tabs a In-Cell 
Editing, které umožní rych- 
le vytvořit a posléze 
opravit pracovní formu- 
lář. Součástí 1-2-3 rel. 4 
je cca 120 nových funk- 
cí. Přepracováním jádra 
se dosahuje podstatně 


Už je tady! 


Na trh přichází nová 
verze oblíbeného Nor- 
ton Commanderu 4.0. 

Nová verze umožňu- 
je (kromě jiného) i práci 
s celými strukturami 
adresářů (lze je označit 
a následně kopírovat, 


vyšších rychlostí při pře- 
počtu formulářů, než tomu 
bývalo zvykem. 

Součástí je modul Versi- 
on Manager pro sledování 
změn v pracovním formu- 
láři, sdíleném pracovními 
skupinami. Modul Version 
Manager umožní uživate- 
lům operovat s více verze- 
mi údajů od více pracovní- 
ků v rámci jedné skupiny. 
1-2-3 Rel. 4 je otevřený 
systém s možností sdílení 
pracovních formulářů po- 
mocí disket, sítě i pomocí 
Lotus Notes. Součástí nové 
verze je rovněž nový, snad- 
no ovladatelný nástroj pro 
vyhledání údajů. 

Jak je tomu u Lotusu 
zvykem,1-2-3 rel.4 umož- 
ňuje sdílení slovníku pro 
kontrolu pravopisu a tím 
šetří místo na disku. 

Lotus 1-2-3 Release 
4 for Windows vyžaduje 
minimálně AT286, min. 

4 MB RAM a Windows 
verze 3.0 a vyšší. 
Lotus 


přesouvat atd.). Zlepšeny 
jsou možnosti konfigurace - 
lze volit, jaké operace bude- 
me chtít potvrzovat. Sou- 
částí jsou i prohlížeče - jak 
je zvykem, velmi rychlé. 


SWS Slušovice 


ARTSOFT s.r.o. 
sp . | r l „ li 
FAXMODEMY 
homologované 
9600/2400 faxmodem, emulace MNP5, 
V.42 bis, interní, cena ... 3830.- (4711) 


9600/2400 faxmodem, MNP5, V42.bis, 


interní, 
ext. provedení, 


cena ... 4830.- (S941) 
cena ... 5480.- (6740) 


Bítovská 1246, areál ZŠ Bítovská P4 
Tel: 42 30 17 linka 207, Fax 42 53 83 
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SuperNOVA, 


aplikační generátor nové generace 


Na trh s ním přichází firma 
Four Seasons Software. Od 
používaných generátorů se 
liší snadno zvládnutelným 
ovládáním a vytvořená apli- 
kace velkou univerzálností. 
Důsledkem nových vlast- 
ností SuperNOVY je, že 
lze tvořit aplikace přenosi- 
telné bez úprav do různých 
prostředí, které v případě 
potřeby pracují i se stávají- 
cími databázemi různých 
typů v heterogenních sítích. 
Vytvářená aplikace se 
skládá ze dvou částí: první, 
implementačně nezávislá, 
je produktem autora aplika- 
ce a tvoří ji pseudokód cílo- 
vé aplikace. Druhá část je 
program, který pseudokód 
aplikace interpretuje a sou- 
časně zajišťuje vazbu na oko 
lí - tzn. na OS, databázový 
systém, síťové komunikač- 
ní protokoly a uživatelské 
rozhraní (znakové či grafic- 
ké). Vzhledem k tomu, že 
hlavní časová režie databázo- 
vých aplikací je ve zpracová- 
ní dat, nezpomaluje pou- 
žití interpretu běh aplikace. 
Vytvořené aplikace jsou 
přenositelné mezi DOS, 
Unixem i VMS. V případě 
Unixu se podporují všech- 
ny běžné platformy. Pokud 
aplikace využívá grafické 


Software 


Network Engineering 


uživatelské rozhraní, je za- 
jištěna 1 její přenositelnost 
mezi MS Windows 3.1 a X- 
Windows (Motif). 
SuperNOVA umožní od- 
dělit návrh aplikace od vol- 
by použité databáze. Při vý- 
voji aplikace v DOS lze 
používat i ASCII soubory 
a odladěnou aplikaci pře- 
nést bez jakýchkoli úprav 
do prostředí Unixu s relač- 
ními databázemi Informix, 
Oracle, Ingres, Sybase aj. 
Z jedné aplikace (i jednoho 
příkazu SOL) lze přistupo- 
vat současně do několika 
databází (i různých typů) C- 
ISAM a souborů ASCII 
v různých uzlech sítě. 
SuperNOVA podporuje 
práci v síti a vytváření hete- 
rogenních distribuovaných 
databází. Vzhledem k tomu, 
že je aplikace v pseudokó- 
du, lze např. poslat dílčí 
proceduru do vzdáleného 
uzlu sítě a nechat si od ní 
zpět posílat data. Tak se z 
heterogenní sítě vytvoří ja- 
kýsi virtuální počítač. 
SuperNOVA nabízí bez- 
konkurenční možnosti: na- 
příklad uveďme rozšířené 
univerzální aplikace (účet- 
nictví), které se mohou při 
jedné údržbě šířit do růz- 
ných prostředí, případně vy- 


užívat systémový software 
pracoviště, kam se šíří. 

Jako druhý příklad uveď- 
me informační systémy 
s relační databází pod Uni- 
xem, kdy uživateli neposta- 
čuje znakové uživatelské 
rozhraní a použití X-Win- 
dows s grafickými terminá- 
ly je příliš ekonomicky ná- 
ročné či zatím ve 4GL ne- 
podporované. Tak lze vyt- 
vořit klientskou úlohu v Su- 
perNOVĚ pod Windows, 
která komunikuje s databá- 
zovým serverem na unixo- 
vém počítači. Až to ekono- 
mická situace dovolí, lze 
beze změn v aplikaci přejít 
na X-terminály s X-Win- 
dows. Toto řešení sníží 
výrazně i cenu relačního 
databázového serveru. 

Jediným uživatelem da- 
tabázového serveru je inter- 
pret pseudokódu. V přípa- 
dě, že využijete SuperNO- 
VY, stačí koupit databázo- 
vý server pro jednoho uži- 
vatele. Cena nezávisí na 
počtu uživatelů. 

SuperNOVA nahrazuje 
i nadstavbu pro tvorbu dis- 
tribuovaných aplikací. Na- 
příklad u Informixu si není 
třeba kupovat modul Infor- 
mix-STAR. 

KOMIK, Praha 


Krátce 


Microsoft připravil pro své 
příznivce editoru Word 
upgrade na verzi 6.0 toho- 
to (ještě stále oblíbeného) 
editoru pro prostředí MS- 
DOS. Podle výrobce je 
změna skutečně revoluční: 
podpora Drag and Drop, 
Tabulky, TrueType, víceja- 
zyčný korekturní slovník, 
funkce Print Prewiew má 
volitelné zobrazení (navíc 
50 a 200%), nový pomocný 
systém tvorby sériových 
dopisů (učiní tvorbu jedno- 
dušší), nápověda ve stylu 
Word i WordPerfect, 
rozšířené možnosti importu 
a exportu a mnoho dalších 
možností. Hardwarové 
nároky jsou 384 KB RAM, 
1,5 MB na disku pro mini- 
mální instalaci, 5,5 MB pro 
plnou. 

Od Microsoftu přichází i 
další zpráva: brzy bude k 
dispozici i Word for Win- 
dows 2.0 CZ. V současné 
době se testují jedny z po- 
sledních beta verzí tohoto 
systému. 

CS-Pro 2.0 je nová nad- 
stavba FoxPro pro verze 
2.0 a 2.5. Především do ino- 
vované verze 2.5 vnáší klid 
a pohodu - indexování a 
třídění a porovnávání podle 
normy ČSN. Pracuje v 
Latin-2 i Kamenických. 


Výrobky OKI můžete zakoupit přímo, nebo 
prostřednictvím naší rozsáhlé dealerské sítě. 


AČ jste kdekoliv v České, či Slovenské republice, 


distributor výpočetní techniky ALR pro ČR a SR 


rozšiřuje svou nabídku 
o nejnovější řadu 
počítačových 

tiskáren OKI! 


Advanced Logic Research, Inc. 


Traťová 1 
659 63 Brno 

tel.: 05/33 85 41/247; 
05/32 46 36 

fax: 05/32 35 16 


nemáte k našim dealerům dál než 100 km! 


Kozí 15 
110 01 Prahal 

tel.: 02/231 25 92 
02/231 32 26 

fax: 02/231 31 26 


OKI 
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Servis 


Praxe 


MS-DOS 6.0 


Nový DOS ještě vůbec nebyl k mání a nakladatelství už nabízela ke 
koupi první rádce. Kdo však přestupuje z verze 5.0, může klidně tuto 
výuku vypustit. Stačí mu vlastně jen znát nové povely pro startovací 


soubory. 


hk n a 


hrátky 


oprvé byl nový DOS od Micro- 

P softu k vidění na letošní výstavě 
CeBIT. Byl doplněn o některé funk- 
ce, což nijak neudivuje. Všelijakými 
kudrlinkami vylepšil Microsoft i star- 
tovací soubory CONFIG. SYS a AU- 
TOEXEC. BAT. Přibyly nové pove- 
ly, které zjednodušují práci - 

- především při hledání chyb. 

Teď má uživatel příležitost vybu- 
dovat v konfiguračním souboru celá 
menu. To může mít smysl, pracuje-li 
na jednom počítači více osob, ale 
také tehdy, potřebuje-li používaný 
software různé druhy paměti. Win- 
dows pracují s rozšířenou pamětí (ex- 
tended memory), ale mnohé dosovské 
programy ji nepoužívají. Příkladem 
budiž Wordperfect, který může poslat 
části textového programu do přidané 
paměti (expanded memory), aby 
"schrastil" špetku rychlosti navíc. 

S přidanou pamětí se pracuje jinak 
než s rozšířenou pamětí. Aby obě tyto 
varianty pracovaly správně, musí to 
být počítači předem sděleno. 

Ale právě při této lekci se musíme 
mít na pozoru. Pustí-li se uživatel 
do změn startovacích souborů, začne 
se tu už Často potýkat s problémy. 

Ke zpracování souborů používá řada 
uživatelů programy pro zpracování 
textů. Při ukládání musí dát uživatel 
pozor, aby z nepozornosti neuložil 
startovací soubory ve formátu od tex- 
tového softwaru (to je velice "oblíbe- 
ná" chyba uživatelů T602). 

Pro zpracování těchto (většinou 
velmi malých) souborů se hodí dodá- 
vaný dosovský editor (EDIT). Často 
musí být změněno jen velmi málo: 
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většinou se dodá, změní nebo vymaže 
jedna řádka. 

Soubory CONFIG. SYS a AUTOE- 
XEC. BAT jsou textové soubory. Uži- 
vatel je může měnit libovolně. Měl by 
však zachovat alespoň základní pos- 
loupnost. Na začátku CONFIG.SYS 
musí být ovladač HIMEM. SYS pro 
přístup do rozšířené paměti. U počíta- 
čů s procesorem 386 nebo 486 a pra- 
covní pamětí nad 1 MB následuje pa- 
měťový program EMM386.EXE. 
Teprve pak přichází na řadu řídicí 
software pro ostatní zařízení. 

Řada nových počítačů má možnost 
už při nastavování (setupu) zapnout 
numerický blok. Kdo tam tuto mož- 
nost nenajde, může nově napsat do 
konfigurace povel NUMLOCK. 


Strukturovaná menu 


je tvorba různých menu. Svou struktu- 
rou se podobají inicializačním sou- 
borům Windows. Hlavní řádky jsou 

v hranatých závorkách, potom násle- 
dují jednotlivé povely. 

Hlavní položka [MENU] oznamu- 
je uživateli a také počítači, že tady za- 
číná menu. Pro každý bod v menu se 
uvede jeden povel MENUITEM. Jako 
parametr se musí udat jméno bodu 
v menu. K tomu se dá zadat ještě 
druhý parametr. Text, který se nako- 
nec objeví na monitoru, je buď jméno 
položky menu, nebo text. 

I jednotlivé body menu zdobí svá 
jména hranatými závorkami. Za nimi 
pak stojí příslušné specifické povely. 
Potřebuje-li uživatel u více položek 
stejné povely, nemusí je psát dvakrát 


nebo třikrát. Může kompletně převzít 
příkazy určité položky pomocí IN- 
CLUDE. 

Má-li konfigurátor zapsány dva, tři 
nebo více bodů menu, může jeden 
označit jako standardní. Neudá-li se 
to explicitně pomocí volitelného po- 
velu MENUDEFAULT, použije se 
standardně první položka. 

Povel MENUDEFAULT může být 
stejně jako MENUITEM opatřen dvě- 
ma parametry. Vedle prvního (stan- 
dardní volba) můžeme ještě určit, jak 
dlouho bude tato maska zobrazena. 
Zadáme-li třeba 10, má uživatel 10 se- 
kund na to, aby se podle menu nějak 
rozhodl. Jinak se počítač nastartuje 
tak, jak na to byl zvyklý. Postup je 
přesně stejný jako u Windows NT. 

Dva další povely volbu zpohodlňu- 
jí. Jedním lze pomocí SUBMENU 
překročit počet 10 položek, druhým 
může uživatel zavést do obrazu 
barvu. Odpovídající vyvolání zní ME- 
NUCOLOR se dvěma hodnotami pro 
popředí a pozadí. 

Mnoho povelů v souboru CON- 
FIG. SYS je pro všechny uživatele 
stejných. Aby se nemusely pod kaž- 
dým bodem menu znova opakovat, 
existuje pro ně zvláštní položka 
[COMMON]. Může stát za blokem 
menu s hlavními položkami. Rozum- 
né je napsat další [COMMON] na 
konec konfiguračního souboru. 
Důvod? Některé později instalované 
produkty přivěšují povely na konec 
souboru CONFIG.SYS. Chyběl-li by 
[COMMON], dostaly by se nové po- 
vely přímo za poslední položku 
menu. V případě, že by uživatel zvo- 
lil třeba první položku menu, zůstaly 
by tyto povely nepovšimnuty. 

Jméno zvolené položky se uloží do 
proměnné CONFIG. Pomocí této pro- 
měnné může uživatel i v druhém star- 
tovacím souboru, AUTOEXEC.BAT, 
nechat provést povely závislé na uži- 
vateli. 

To jde zvlášť jednoduše, jsou-li po- 
ložky menu ze souboru CONFIG.SYS 
v souboru AUTOEXEC.BAT defino- 
vány jako návěští pro skoky. Příka- 
zem GOTO "%CONFIG%" dospěje 
uživatel přímo na příkazy, které jsou 
pro něj určeny. Aby to však v každém 
případě fungovalo, musí být proměn- 
ná CONFIG uzavřena znaky procento 
a uvozovkami. 

Jednotlivé povely lze nechat prová- 
dět i interaktivně; k tomu slouží nový 
povel CHOICE. Napíše-li se do dáv- 
kového souboru, vrátí tzv. chybovou 
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blémy, pomůže i zde do jisté míry 
DOS 6.0 sám. Existuje možnost od- 
startovat počítač v "panenském 
stavu". Aby se toho dosáhlo, je třeba 
stisknout během hlášení STARTING 
MS-DOS pátou (F5) nebo osmou 
(F8) funkční klávesu. 

Stiskne-li se pátá funkční klávesa, 


úroveň. Takto můžeme napojit pove- 
ly GOTO a vyvolat libovolné povely. 
Podobně je tomu i s konfiguračním 
souborem. K tomu je třeba, aby uživa- 
tel uvedl před rovnítko (=) otazník (?). 
Pak se DOS ptá pokaždé, když je 
počítač startován, má-li se tento 
povel provést. 


Jsou-li startovací soubory podle 
nejlepšího úmyslu, nebo alespoň vě- 
domí a svědomí hotovy, může se "to" 
spustit: počítač se můsí znova odstar- 
tovat, aby se aktivovaly povely ze 
souborů CONF; G.SYS a AUTO- 
EXEC.BAT. 

Pokud by se vyskytly nějaké pro- 


(Menu] 

rem *** Název skupiny a položka menu 
MENUITEM=DOS, Startuje DOS, Numlock vypnut 
MENUITEM=WINDOWS, Startuje Windows, Numlock 
vypnut 

rem *** Název skupiny souboru a položka menu 
SUBMENU=NUML, Numlock zapnut 

rem **** Implicitní položka menu a doba tr- 
vání 

MENUDEFAULT=WINDOWS,10 

rem *** Barva menu: bílá na modré 
MENUCOLOR=15,1 


[COMMON ] 

rem **** Vypnutí Numlock 
NUMLOCK=0FF 

break=off 


[DOS] 

device=cibin|himem.sys 
dos=high 
devicehigh=c:Mbinksetver.exe 
buffers=10 

fcbs=1 

files=40 

lastdrive=d 

stacks=0,0 

switches=/w 
country=042,852,c:kbinkcountry.sys 
devicehighc:binkmouse.sys /y 


[WINDOWS] 

rem **** Start povelů skupiny [DOS] 
INCLUDE=DOS 

rem **** Emm386 zavést tak nebo tak? 
device?=c:Mbinkemm386.exe noems i=e000-efff 
device?=c:binemm386.exe noems 
dos=high,umb 

devicehigh=c:Mbinkmvsound,sys d:3 g:7 


[NUML ] 

MENUITEM=START1, Startuje DOS se zapnutým 
Numlock 

MENUITEM=START2, Startuje Windows se zapnu- 
tým Numlock 

MENUDEFAULT=START1,10 

MENUCOLOR=1,15 


[START1] 
NUMLOCK=0N 
INCLUDE=DOS 


[START2] 
NUMLOCK=0N 
INCLUDE=DOS 
INCLUDE=WINDOWS 


[COMMON] 
switches /N 


Becho off 


c:Mbinksmartdrv.exe a- b- 

set prompt=$p$g 

set temp=c: temp 

loadhigh c: Abinkezb cz,,c: akkar— 


board.sys 


REM **** Skok na návěstí, které je 
REM **** shodné s obsahem proměnné CONFIG 


GOTO "%CONFIG% 


:DOS 
:START1 


path C:XD0S;C:MWP;C:UTIL 
set dircmd= /1 /p /o-gen 
set nu=c:utilnorton 

set wpc=/d-c: tmp 

loadhigh c:dosidoskey > nul 


GOTO END 
:WINDOWS 
:START2 


path C:D0S;C: (WINDOWS 


Nahoře: 
téměř beze 
změny: 
pouze v AU- 
TOEXEC. BAT 
je nová pro- 
měnná CON- 
FIG. 


Vlevo: 
závažné 
změny. 

V CONFIG.SYS 
se v novém 
DOS cosi změ- 
nilo. Takto 
nebo podob- 
ně by mohl 
vypadat star- 
tovací sou- 
bor. 
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ponechá MS-DOS startovací soubory 
úplně stranou. To může působit 
potíže, když není povelový soubor 
COMMAND. COM v hlavním adre- 
sáři disku. I tento případ se však vy- 
řeší. Systém se zeptá na cestu, aby 
bylo možné odstartovat aspoň holou 
sestavu. 

Chce-li však uživatel přezkoumat 
jednotlivé příkazy startovacích sou- 
borů, musí při počátečním startu při- 
držet osmou funkční klávesu. Poté 
bude chtít DOS potvrdit každý příkaz. 

Prokouše-li se uživatel chybovými 
pokusy, může se pak chránit sám před 
sebou tím, že funkční klávesy vyřadí. 
To udělá příkazem SWITCHES /N, 
který musí být v konfiguračním sou- 
boru. DOS přezkoumá, je-li tento pří- 
kaz zadán. Pokud tomu tak je, nelze 
už startovací soubory přeskočit. 

Způsoby k ovlivňování startova- 
cích souborů a jejich opatření různý- 
mi menu mají jistě smysl a jsou zají- 
mavé; na každý pád poskytují prostor 
pro bujné hrátky s DOS. Měli by- 
chom si však uvědomit, že v praxi vy- 
stačíme se dvěma či třemi variantami 
startu, které opravdu využijeme. 

A proto není třeba konfigurace zvlášť 
moc vypilovávat! DOS je prostředek 
účelný, ne samoúčelný. 


Thomas Himmler 


Erikl 175 


Servis 


Praxe 


Borland Pascal 7.0 


Borland Pascal stále ještě nevyrostl z dětských nemocí, a proto jsou tu 


dnes opět: 


Chyby 


Borland 
Pascalu 7.0 


htěl bych reagovat na článek 

uveřejněný v Chipu číslo 4/93 
v části Programy a programátoři a 
nazvaný CHYBY a také se s vámi 
podělit o poznatky, které jsem získal 
po 5 měsících programování v BP 7.0. 


I. Moduly "LONG.ASM" 

a "LOVF.ASM" 

Rutiny vytvořené ing. Pavlem Kří- 
žem, které byly popsány v Chipu 
4/93, jsou správné v duchu modulů 
LONG.ASM a LOVF. ASM napsa- 
ných programátory Borlandu. Ale 

v případě, že bychom chtěli použít 
typ LONGINT v přerušovací rutině, 
musíme moduly upravit jinak. Háček 
je v tom, že při deklaraci hlavičky 
jako interrupt generuje překladač 
automaticky uschování pouze šestnác- 
tibitových registrů. Pokud tedy použí- 
váte v přerušeních typ LONGINT na 
386, máte v podstatě tři možnosti (u 
prvních dvou předpokládám opravu 
podle ing. Pavla Kříže): 

1) Nedeklarovat hlavičku jako in- 
terrupt, ale jako FAR. Sám si zajistit 
uložení používaných registrů včetně 
dvaatřicetibitových (EAX, EBX, 
ECX, EDX) a před END dopsat in- 
strukci ZRET. Jde o nejrychlejší způ- 
sob pro vykonávání jak vlastního pas- 
calského programu, tak i pro přerušo- 
vací rutiny. 

2) Při vstupu do obslužné rutiny 
uschovat obsah proměnné Tesi8086, 
nastavit proměnnou na nulu a před ná- 
vratem z přerušení obnovit původní 
obsah proměnné Test8086. 
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3) Upravit moduly LONG. ASM 


a LOVF. ASM a znovu přeložit runti- 


me-knihovny. V přílohách č.1 


a 2 vám nabízím možné řešení tohoto 


problému. 

Pro překlad modulů je nutné po 
dobu kompilace přejmenovat vámi 
používané konfigurační soubory 


LongMul: 

CMP Test8086,2 
JB 861 

„386 

ROL EAX,16 

MOV SI, AX 

SHRD EAX, EDX,16 
ROL EDX,16 

XCHG BX, DX 

ROR EDX,16 

MOV DX, CX 

IMUL EDX 

MOV DX, BX 

SHLD EDX, EAX,16 
ROL EAX,16 

SHRD EAX,. ESI,16 


a dále původní rutina 


LongDiv: 

CMP Test8086,2 
JB ©60 

„386 

ROL ECX,16 

MOV SI, CX 

SHRD ECX, EBX,16 
JE SHORT 66a 


ROL EAX,16 

MOV SI, AX 

SHRD EAX, EDX,16 
ROL EDX,16 

MOV DI, DX 

CDO 

IDIV ECX 

MOV CX, BX 

ROL EDX,16 

MOV BX, DX 

SHLD ECX, ESI,16 
MOV DX, DI 

SHLD EDX, EAX,16 
ROL EAX,16 

SHRD EAX, EBX,16 
RETF 

©©a: SHRD ECX, ESI,16 
JMP SHORT ©69a 
.8086 


a dále původní rutina 


LongShr: 

CMP Test8086,2 
JB ©61 

.386 

ROR EAX,16 
XCHG AX, DX 
ROL EAX,16 

SHR EAX, CL 
ROR EAX,16 
XCHG AX, DX 
ROL EAX,16 
RETF 

„8086 

©61: AND CX,1FH 
JE 03 

©62: SHR DX,1 
RCR AX,1 

LOOP ©6602 

©©3: RETF 


LongShl: 

CMP Test8086,2 
JB ©61 

„386 

ROL EAX,16 
XCHG AX, DX 
ROR EAX,16 

SHL EAX, CL 
ROL EAX,16 
XCHG AX, DX 
ROR EAX,16 
RETF 

„8086 

©61: AND CX,1FH 
JE 603 

©02: SHL AX,1 
RCL DX,1 

LOOP 802 

663: RETF 


Příloha č.1: Oprava v modulu 
LONG.ASM. 
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MOV SI, AX | 
SHRD EAX, EDX,16 
ROL EDX,16 
XCHG BX, DX 

ROR EDX,16 

MOV DX, CX 

IMUL EDX 

JC 66a 

MOV DX, BX 

SHLD EDX, EAX,16 
ROL EAX,16 

SHRD EAX, ESI,16 
RETF 


©©a: SHRD EDX, EBX,16 


SHRD EAX, ESI,16 
JMP SHORT 665 
.8086 

: 


: a dále původní rutina 


Příloha č. 2: Oprava v modu- 


lu LOVF.ASM. 


TASM.CFG a BPC.CFG tak, aby 
neměly na kompilaci žádný vliv. 


Pro ty, kterým záleží na rychlosti, 


je nejpřijatelnější řešení podle bodu 
1). Mezi pascalisty je však i dost 
těch, kterým programování v assem- 
bleru mnoho neříká. Těm bych dopo- 
ručil řešení podle bodu 3). Toto řeše- 
ní však procedury zpomalí. 


II. Operace posuvu, násobení a děle- 
ní celých čísel 

Mezi programátory je v mnoha přípa- 
dech zakořeněno, že násobení a děle- 
ní celých čísel číslem o základu dvou 
se překládá vždy jako bitový posuv. 


Program Zkus; 
($D-, L-, 0, R-) 
var 

I, J: Požadovaný typ; 
(Byte, ShortInt, Word, 
Integer, LongInt) 


begin 
I: = Libovolná hodno- 
ta odpovídajícího typu; 
Ja = 1+ 2; 
J: 2 * I 
Jas I div 2; 
end. 


Příloha č. 3: Demonstrační 
program. 


Toto tvrzení není zcela pravdivé. 
Podle demonstračního programu 

v příloze č. 3 se výsledky překladu 
dají shrnout do tabulky uvedené 

v příloze č. 4. V manuálu k BP 7.0 je 
vše uvedeno správně. 


I Instrukce 

2*|1 |Idiv2 
| shl shr 
Shortint | shl 
Word shl 
Integer shl 


idiv 


shr 


idiv 


imul imul idiv 


LonglInt 


Příloha č. 4: 
Tabulka překládání instrukcí 
násobení a dělení. 


Závěr 
Nový BP 7.0 používám od Silvestra 
1992 a jsem s ním velmi spokojen. 
Chtěl bych vás upozornit ještě na 
výskyt několika chyb v unitech kni- 
hovny Turbo Vision, zejména ve 
VIEWS, DIALOGS a VALID. Ale 
o tom až někdy příště. 

Ing. Pavel Jirásek 


nabízí mimořádné ceny - nenajdete nižší! 


Classic II 4MB/80HD + ClarisWorks 
LCII 4MB/80HD + 14" RGB Color Monitor + klávesnice + ClarisWorks 
lvi 4MB/80HD + 14" RGB Monitor + klávesnice + ClarisWorks 

7 PowerBook DUO 210 4MB/80HD 


28 480,- 
38 480,- 
48 480,- 
58 480,- 


TIASANTÉ 


Thick/Thin 10BaseT Mac 
EtherPaC ISA/AT PC 

SCSI Ethernet Mac 
Thin FriendlyNet Adapter Mac 
10BaseT Hub 8 ports Mac 


Paměti 


1MB SIMM Mac 1 490,- 
2MB SIMM Mac 2990,- 
4MB SIMM Mac 4 990,- 


Mono Full Page Monitor Mac 12590,- 
Display Server Card Mac 6990,- 


89 990,- $ 


41 990,- 


76 990,- ; 
53 990,- Comstaton II: Ext.; 9600 


SUPERMAC. 
SuperMatch 20 T XL Mac/PC 94 990,- 
SuperMatchTM 21 Mac 
SuperMatch 17 T Trinitron Mac 
Thunder/247M Mac 
Thunder/24 
Spectrum/247M 
Spectrum/24 


9 980,- 
31 990,- PowerModem II: Int.; 9600 9 980,- 
26 990,- PSI 


Software 


The Norton Utilities 2.0 Mac 
The Norton DeskTop 2.2 WIN 
Norton Essentials pro PowerBook © Mac 
Symantec Anti-Virus 3.0 Mac 
Lotus 1-2-3 for Windows WIN 
Ami Pro 3.0 CZ WIN 
Organizer 1.0 CZ WIN 
Aldus PageMaker 4.0 

Aldus FreeHand 3.1 


* Servis 

* Technická podprora 
* Návrhy řešení 

* Upgrades 

* Instalace 


* Početní slevy pro: 
- Korporace 
- Vládu 
- Školství 
- Velké objednávky 
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Praxe 


Norton Desktop for DOS 1.0 


Pokusím se popsat svoje zkušenosti (i ty negativní) s programem Nor- 
ton Desktop for DOS 1.0. Jde o nástupce populárního Norton Com- 
manderu 3.0, doplněného o další "nortonovské" programy - Norton 
Antivirus, Norton Backup a některé z Norton Utilities - to vše za 
velmi přijatelnou cenu (koncem roku 1992 asi za 1900 Kčs, letos asi 


za 3500 Kč). 


Zkušenosti 


le jak už to v životě chodí: něco 

za něco. V našem případě cena 
vykupuje chyby, které se vyskytují ze- 
jména v samotném Desktopu. V násle- 
dujícím textu se pokusím popsat ně- 
které z nich a také možnosti, jak je 
odstranit. Uživatelé tohoto programu 
vědí, že Norton Desktop lze provozo- 
vat jak v režimu Desktop, tak i v reži- 
mu Norton Commander 3.0. Mod 
Desktop umožňuje plné využití všech 


re - na PC 286 byla vidět zřetelná ode- 

zva na klávesnici (při pohybu šipka- 

mi po souborech) a při práci s myší se 

občas nepodařil dvojstisk tlačítka. 
Uživatel PC 286 se tedy po čase 

asi uchýlí k modu Commander, který 


mnoha chybami, např.: 

© otevřeli jsme obě okna, z toho 
jedno je disketová mechanika. Když 
okno s disketou uzavřeme (Ctrl-P 
nebo Ctrl Fx), vyjmeme disketu z me- 
chaniky, spustíme nějaký program 


/8VAGIC 


Magic Software Enterprises 


PRODUCTIVITY BEYOND 4GL 


a pak se vracíme do Nortonu, snaží se 
program stále přečíst disketu (i když 
je okno už dávno zavřené) a objeví se 
samozřejmě chyba. Jediným řešením 
se tu jeví před uzavřením okna přep- 
nout na pevný disk; 

© poměrně často se objevuje 
chyba PROGRAMM ERROR, po níž 
v lepším případě dojde k přerušení 
práce a návratu do systému, v horším 
případě k vytuhnutí počítače. Výskyt 
chyby je náhodný, takže nelze stano- 
vit, čeho se týká. 

Následující chyby najdete v obou 
modech: 

© není možné nastavit plně grafic- 
ký režim (s ikonami souborů a mecha- 
nik, check boxy a radiobuttony). Příči- 
nou je přítomnost ovladače 
DISPLAY.SYS v paměti (což se týká 
velké části českých uživatelů, kteří 
takto řeší problém češtiny). Po jeho 
odstranění z CONFIG.SYS se ikony 
normálně zobrazí; 

© při definování spouštění progra- 
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mu v závislosti na příponě souboru 
(volba Associate) vznikne problém 
v případě, že v seznamu parametrů 
(Optional Command Line) nepoužije- 
me "substituční" znak """. Pak se 
totiž místo parametrů objeví náhodné 
znaky. Stane například se to tehdy, 
když na příponu DBF chceme spou- 
štět FOXPRO. Jako parametr totiž 
nelze dávat název souboru DBF, 
a navíc pokud nenapíšeme žádný pa- 
rametr, dojde při novém spuštění 
Desktopu ke ztrátě následující defini- 
ce: ta se "přesouvá" do předchozí de- 
finice jako její parametr; 

© při otevření okna souboru *.ZIP 
a pokusu o kopírování souborů z něj 
jinam (tj. dekompresi souborů) 
počítač občas vytuhne; 

© při aplikaci View (klávesa F3) 
na dlouhé obecné soubory ASCII do- 
chází k jejich postupnému načítání do 
paměti, takže chceme-li vidět konec 
souboru, musíme čekat někdy velice 
dlouho, než se soubor načte. Navíc je 
kapacita omezena na 2560 řádků, což 
je někdy zoufale málo; 

© při aplikaci View na soubory 
* PIC, které nejsou kompatibilní s na- 
definovaným formátem PIC, nastane 
opět vytuhnutí počítače. 

Poslední chyba, kterou popíši, se 
týká režimu Desktop: 

© zvětšíme-li okno na maximální 
velikost, při novém spuštění Deskto- 
pu se objeví okno zmenšené asi na 
jednu šestinu původní velikosti. Od- 
stranění je jednoduché - okno je třeba 
definovat o 1 řádek menší, než je 
jeho maximální velikost - pak si 
Desktop tuto velikost už pamatuje. 


Závěrem 

Norton Desktop obsahuje i další 
méně závažné chyby a nedostatky, 
které dokáží znepříjemnit život (0 na- 
prosto neoperativním View a Edit ani 
nemluvě). Přesto jde o kvalitativní vy- 
lepšení Norton Commanderu 3.0. 
Navíc musíme brát v úvahu další do- 
dané programy, z nichž zejména Nor- 
ton Backup si zaslouží to nejvyšší 
ocenění - a to vše za cenu jen o málo 
vyšší než za jednotlivé součásti doda- 
ného balíku. 

Přes všechny popsané chyby Nor- 
ton Desktop používám a pouze někdy 
se uchyluji ke klasickému Norton 
Commanderu 3.0 - to když přijde 
řada na starý dobrý interní prohlížeč 
souborů. 


Pavel Ferda 
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Nedávná diskuse o výhodnosti či nevýhodnosti jazyka C++ ukázala, 
že převážná většina pascalistů toho o jazyku C++ zatím ještě moc neví 
(rýpnu si: ti, co o něm něco vědí, totiž přestali programovat v Pascalu 
a začali programovat v C++). Kromě toho se ukazuje, že ani hlavní 
principy objektově orientovaného programování nejsou mezi progra- 
mátory příliš známé, přestože všechny nejpoužívanější programovací 
jazyky, tj. jak C++ i Pascal, tak i programovací jazyky současných da- 
tabázových komplexů, jako je Paradox nebo FoxPro, alespoň některé 
z myšlenek objektově orientovaného programování implementují. 


právné se 
orientujte 


by to bylo ještě barvitější, z dis- 
kuse na jedné BBS, jejíž účastní- 
ci se vyjadřovali jak k diskusi 
v Chipu, tak zejména ke mně samé- 
mu, jsem pochopil, že mnozí progra- 
mující (nechce se mi říkat programá- 
toři) ještě nepřijali za své ani zásady 
strukturovaného programování. 
Dohodli jsme se proto s redakcí, že 
se pro vás pokusím připravit takový 
malý seriálek (žádný "Dallas" jako 
v Computerworldu), v němž si nejpr- 
ve řekneme, proč se již delší dobu 
o nutnosti strukturovaného programo- 
vání nediskutuje, pak se vám poku- 
sím vysvětlit základní principy objek- 
tově orientovaného programování 
a v následnosti na to bych se vám po- 
kusil popsat jazyk C++, přičemž 
v tomto popisu budu předpokládat, že 
čtenáři znají jazyk Pascal. Doufám, 
že v tomto miniseriálku naleznete uži- 
tečné informace a že názory, které 
v něm budu hlásat, příliš nerozšíří 
množinu lidí, kteří mne "nemají rádi". 
Nejprve mi však dovolte reagovat 
na údiv některých čtenářů nad tím, 
proč nyní Pascal zatracuji, když jsem 
jej ještě před nedávnem propagoval, 
a jak se to celé slučuje s tím, že jsem 
ještě před o trochu vzdálenějším ne- 
dávnem propagoval jazyk Forth a ješ- 
tě před tím vyučoval Basic. Protože si 
myslím, že tento údiv mohou sdílet 


vy 


1 další čtenáři, pokusím se vysvětlit, 
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jak to s těmi mými "nejlepšími jazy- 
ky na světě" vlastně je. 

Nejprve bych chtěl připomenout, 
že výhodnost toho kterého programo- 
vacího jazyka záleží mimo jiné i na 
hardwaru, na němž jste nuceni své 
programy tvořit. Domnívám se, že vy- 
učovat na současných osobních počí- 
tačích klasický Basic (např. GW 
BASIC) je stejně zbloudilé, jako se 
pokoušet vykládat o programování 
v C++ těm, kteří stejně nemají k dis- 
pozici nic jiného než ZX Spectrum. 

Vezměme věci popořádku. Nedo- 
vedu si např. dost dobře představit, že 
bychom v roce 1981 mohli v krouž- 
cích programování učit něco jiného 
než Basic, když jsme měli k dispozici 
jen počítač ZX-80 s Basicem v pamě- 
ti ROM a 1 (slovy jedním) KB pamě- 
ti RAM. 

I nadále tvrdím, že pro ty, kteří 
potřebují vyvíjet jen trochu nároč- 
nější aplikace na počítači SAPI-1, je 
dosud stále nejlepším jazykem na 
světě Forth, protože obdobné možnos- 
ti (mimo jiné např. symbolický debug- 
ger nebo zabudovaný strukturovaný 
assembler) vám pro tuto kategorii 
počítačů žádný jiný jazyk nenabídne. 

Pro počítače s procesorem Z80 pra- 
cující pod OS CP/M je podle mne po- 
řád nejlepším jazykem na světě Tur- 
bo Pascal verze 3.0, protože pro ně 
doposud nikdo nic lepšího nenapsal. 


Pro počítače řady PC, které nejsou 
vybaveny pevným diskem, je podle 
mého názoru nejlepším jazykem také 
Turbo Pascal. Mohli bychom však 
vést debaty o tom, která verze. Pokud 
vím, tak většina uživatelů těchto 
počítačů zůstává u verze 5.5, protože 
od verze 6.0 začal překladač používat 
překryvné moduly, které při práci 
s disketami neúnosně zdržují. 

Turbo Pascal doporučuji i všem 
těm, kteří nepovažují programování 
za svoji hlavní profesi a programují 
pouze proto, aby jim počítač pomohl 
řešit zcela jiné problémy. 

Jazyk C++ naopak doporučuji těm, 
kteří se programováním živí - přesně- 
ji těm, kteří se živí opravdovým pro- 
gramováním a ne pouze tvorbou nej- 
různějších účetnictví (pro ty je samo- 
zřejmě nejlepším jazykem jazyk 
jejich databázového systému). Ně- 
které ze svých argumentů jsem již 
uvedl, některé další vyplynou z násle- 
dujícího textu. 

Tolik k diskusi o nejlepším progra- 
movačím jazyce, kterou bychom snad 
tímto mohli považovat za uzavřenou. 
Můžeme se k ní vrátit, až budou 
nejen "pluskaři" umět Pascal, ale až 
budou také diskutující pascalisté 
vědět něco o C++. 

Přejděme však nyní k strukturova- 
nému programování. 

Dovolte mi nejprve menší historic- 
kou odbočku. Všichni víme, že pro- 
gramování prvých počítačů bylo 
téměř magické umění, kterému rozu- 
měl opravdu málokdo. Do paměti 
počítače se vešlo pouze několik málo 
čísel a program se četl většinou 
z děrné pásky. 

Pozdější počítače měly sice paměť 
trochu větší, ale všechno znovu zkom- 
plikoval pan Neuman, který tvrdil, že 
nejlepší bude, pokud se budou do pa- 
měti ukládat nejen data, ale i pro- 
gram. Paměti bylo opět málo a progra- 
mátoři museli vymýšlet všelijaké 
fígle pro to, aby se jejich programy 
do paměti vešly, a další fígle na to, 
aby jejich program vyřešil úlohu 
v čase, který je zákazník ještě ocho- 
ten akceptovat. 

Na počátku padesátých let přišli 
v IBM s kacířskou myšlenkou umož- 
nit technikům zápis programu ve 
tvaru, kterému by jakž takž rozuměli, 
a začali vyvíjet překladač, který do- 
stal název Fortran. Programátoři se 
bouřili, protože cítili, že takovýto pro- 
gram odkryje trochu z tajemna, které 
je obklopuje. Nejprve prohlašovali, 
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že něco takového vůbec nejde na- 
vrhnout. Po úspěšném návrhu dokazo- 
vali, že tak složitý program není 
možné odladit. Po úspěšném odladění 
přesvědčovali, že kód generovaný 
programem je nedostatečně efektivní 
a že proto daný překladač nikdo nebu- 
de používat. Nicméně čas ukázal, že 
produktivita programátorů je pro zá- 
kazníka daleko cennější než výsledná 
efektivita programu, a o nutnosti pou- 
žívání vyšších programovacích jazy- 
ků při vývoji programů již dnes 

vůbec nikdo nepochybuje. 

Vývoj šel nezadržitelně kupředu 
a vznikaly další a další programovací 
jazyky a naprostá většina programáto- 
rů programovala ve vyšších progra- 
movacích jazycích. Ve svých progra- 
mech však nadále kladli hlavní důraz 
především na efektivitu výsledného 
kódu a jejich programy byly proto 
často prošpikovány fintami, které 
měly ušetřit paměť nebo čas výpočtu. 

Tyto programy však měly jednu ne- 
výhodu. Jakákoliv modifikace zadání 
vedla k poměrně komplikovaným 
zásahům do programu. Tyto zásahy 
mohl navíc provádět relativně bezpeč- 
ně pouze autor systému, a to ještě ne- 
směla uplynout příliš dlouhá doba od 
chvíle, kdy program odevzdal a začal 
pracovat na dalším. Pokud již autor 
nebyl k dispozici nebo pokud již finty 
a triky použité v programu zapomněl, 
zvýšila se prudce nejen doba nutná 
k provedení požadovaných modifika- 
cí, ale také pravděpodobnost zanesení 
nejrůznějších chyb. 

V druhé polovině šedesátých let 
proto začalo velké tažení za jiný 
přístup k tvorbě programů. Tomuto 
přístupu se začalo říkat strukturova- 
né programování. V různých učebni- 
cích můžete najít nejrůznější definice 
toho, co to strukturované programová- 
ní je a jak musí vypadat program, aby- 
chom o něm mohli prohlásit, že vyho- 
vuje zásadám strukturovaného progra- 
mování. Všechny tyto zásady a dopo- 
ručení (v případě zájmu si o nich mů- 
žeme někdy povědět podrobněji) by- 
chom mohli shrnout do jediné zásady: 
programovat tak, aby výsledný prog- 
ram byl co nejpřehlednější (pokud se 
vám někdy někdo snažil něco naku- 
kat o jakémsi zákazu používání příka- 
zu goto, pletl si příčiny s důsledky). 

Myšlenky strukturovaného progra- 
mování rozdělily programátorskou 
obec na dva nesmiřitelné tábory, 
které se navzájem častovaly urážkami 
o vlastní neschopnosti (mezi našimi 


programátory se vžilo označení, které 
odpůrce strukturovaného programová- 
ní označuje jako opravdové progra- 
mátory a jeho zastánce jako pojída- 
če koláčů). 

Souboj obou táborů vypadal delší 
dobu nerozhodně. Zlom nastal poté, 
co společnost IBM publikovala ve 
svém časopise výsledky projektu, 
který probíhal paralelně ve dvou 
o sobě nevědoucích skupinách, 

z nichž jedna uznávala a respektovala 
zásady strukturovaného programová- 
ní a druhá řešila úlohu klasicky. Po- 
vzbuzena výsledky tohoto testu přija- 
la IBM obří zakázku vývoje superda- 
tabáze pro New York Times 

s šibeničním termínem odevzdání vý- 
sledků. Tentokrát však na projektu 
pracovala jen jedna skupina a ta zása- 
dy strukturovaného programování do- 
držovala. Výsledná produktivita 
práce všechny natolik ohromila, že re- 
spektování zásad strukturovaného pro- 
gramování začala od svých zaměst- 
nanců vyžadovat jedna programátor- 
ská firma za druhou. 

Všichni víme, že peníze hýbou svě- 
tem a pouze "opravdoví programáto- 
ři" se tváří, že v programování je to 
jinak. Není! Jak by řekl klasik: "Mů- 
žeme s tím nesouhlasit, můžeme proti 
tomu protestovat, ale to je také všech- 
no, co proti tomu můžeme dělat. " 

S troškou vulgarizace bychom 
mohli říci, že veškeré moderní trendy 
V programování směřovaly a směřují 
k tomu, aby programy byly vyvinuty 
co nejrychleji a aby jejich vývoj byl 
co nejlevnější - jinými slovy aby 
"výroba" programů přinášela co nej- 
větší zisk. Proto se dodržování zásad 
strukturovaného programování bere 
V prosperujících programátorských 
firmách jako samozřejmost a proto se 
také stále více prosazují myšlenky ob- 
jektově orientovaného programování. 

Pokud se uživateli zdá nějaká apli- 
kace neúnosně pomalá, v naprosté 
většině případů je nejlevnější cestou 
ke zrychlení aplikace její přenesení 
na výkonnější hardware. Stejně tak je 
tomu i v případě, kdy aplikace začne 
mít problémy s nedostatkem paměti. 
Dokoupení paměti je většinou rych- 
lejší a levnější než nějaké urychlující 
modifikace programu. 

Při té příležitosti musím znovu vy- 
hrabat příklad, který jsem kdysi 
dávno v této souvislosti uváděl: Dva 
programátoři se dohadují o tom, čí 
program je lepší. První povídá:"Můj 
program bude čtyřikrát rychlejší a za- 


bere pouze polovinu paměti." Na to 
mu druhý odpoví:"No jo, ale můj pro- 
gram už rok chodí!" 

Otázka, který program je lepší, je 
vlastně nesmyslná, protože v dané 
chvíli reálně existuje pouze jeden. 
Kromě toho druhému programátorovi 
jeho program již rok "dodává pro- 
středky" pro další vývoj a následná 
zlepšení. Navíc mohou být modifika- 
ce tohoto programu výrazně ovlivně- 
ny skutečnými požadavky jeho uživa- 
telů, takže se autor zbytečně nemoří 
s implementacemi vlastností, které je 
většina uživatelů ochotna oželet, 

a soustředí se na ty vlastnosti, na 
které původně zapomněl a které velké 
části uživatelů opravdu chybějí. 

Pro příklady nemusím chodit dale- 
ko - typickým příkladem správně po- 
chopených zásad "obchodního progra- 
mování" je Text 602. 

Největší podíl na výsledné efektivi- 
tě programu nemá většinou vlastní kó- 
dování (tj. zápis programu v daném 
programovacím jazyce), ale fáze před- 
cházející: návrh koncepce programu, 
analýza problému a návrh optimál- 
ních datových struktur. Kdo problém 
nešikovně zanalyzuje, toho už žádné 
goto před neefektivním výsledkem ne- 
zachrání. 

Pokud např. potřebujete třídit data 
v nějakém vektoru a použijete někte- 
rou z klasických kvadratických metod 
(bublinová metoda, přímý výběr nebo 
přímé zatřiďování), nepomůže vám 
ani assembler, ani všelijaké finty. 
Třídění bude stále pomalejší než třídě- 
ní některou z logaritmických metod 
(Ouicksort či Heapsort). 

Na vývoji programů je třeba ne- 
ztrácet zbytečně čas akcemi, které při- 
nášejí pouze malý efekt (např. zrych- 
lení programu o 10 %), a soustředit se 
na ty věci, které přinášejí velký efekt. 

Dodržování zásad strukturovaného 
programování má ještě jeden důvod. 
Pokud byste pracovali na nějakém 
opravdu velikém projektu "posta- 
ru", při jisté úrovni složitosti byste 
zjistili, že práce již téměř nepokraču- 
je a že spíše stojí (statistiky uváděly 
u opravdu obřích projektů produktivi- 
tu 0,2 až 2 instrukce na programátora 
a den). Pokud budete chtít nějaký 
opravdu velký projekt dokončit 
v čase, kdy má ještě smysl uvažovat 
o jeho nasazení, nezbývá než se 
smířit s tím, že se musíte vzdát fint 
a fintiček a programovat především 
přehledně - tj. strukturovaně. 

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. 
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Testování pevných disků 


Benchmarkový test firmy Ouantum na BBS Chipu 


we 


Všichni lidé jsou si rovni, ale někteří z nich jsou si rovnější 


(podle George Orwella). 


Otestujte 
Si sami 


pevných discích by se dalo říci 

totéž a stejně jako v případě lidí 
by to nejspíš nebyla pravda. Jenže jak 
se na trhu pevných disků zorientovat? 
Třeba vám pomůže benchmarkový 
test, který nám do redakce přinesli 
zástupci firmy Albico, jež u nás nabí- 
zí výrobky firmy Ouantum. 

Jako kritérium vyjádření výkonnos- 
ti pevného disku je obvykle brána prů- 
měrná vybavovací doba. Prodejci soft- 
waru a laboratoře provádějící testová- 
ní pro časopisy mají většinou 
k dispozici pouze komerční bench- 
markové testy. Tyto testy však už 
z technického hlediska nevyhovují. 
Od doby zavedení pevných disků do 
stolních počítačů v roce 1980 se sice 
technologie výroby disků radikálně 
změnila, ale kritéria jejich testování 
zůstala pořád stejná. 

Pro lepší posouzení výkonu pev- 
ných disků, které by umožnilo jejich 
srovnávání, vyvinula firma Ouantum 
metodu měření výkonu a nazvala ji 
Data Access Time. Toto sofistikova- 
né měření je ušité na míru technolo- 
giím, které se dnes při výrobě pev- 
ných disků používají. 

Protože zápis a čtení dat je fyzický 
proces, vzniká jistý časový rozdíl 
mezi okamžikem, kdy procesor infor- 
maci z disku požaduje, a okamžikem, 
kdy ji skutečně dostane. Srovnatelný 
rozdíl vzniká i při zápisu na disk. 

V obou situacích dochází k následují- 
cí sekvenci: 

* přenos žádosti 

* přesné umístění čtecí hlavy 

* přenos dat 

Tato sekvence se běžně nazývá 
průměrná vybavovací doba. Typický 
benchmarkový test přesouvá hlavu 
disku z jedné náhodně vybrané polo- 
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hy do druhé a měří se celkový výsle- 
dek. Problém je v tom, že jde o pro- 
ces umělý; k opravdovému přesunu 
dat nedochází. 

Představte si testování fotbalového 
hráče, při kterém by musel přebíhat 
mezi několika náhodně vybranými 
místy na hřišti. Takové testování by 
vám řeklo něco o fotbalistově rychlos- 
ti, ale ne o jeho schopnosti ve skuteč- 
né hře, protože rychlost není jediné 
vyžadované kritérium. Stejně tak 
měření průměrné vybavovací doby 
poskytuje dobrou informaci o schop- 
nosti přesunu hlavy z jedné pozice na 
druhou. Ale tato informace je mno- 
hem méně ob-sažná, má-li vyjadřovat 
výkonnost pevného disku v systému. 

Současné měření průměrné vyba- 
vovací doby je založeno na několika 
mýtech: 

Mýtus: Všechny požadavky přístupu 
na disk se týkají náhodného přístupu. 
Skutečnost: Data na disku nejsou 
uspořádána náhodně. Většina z nich 
je uspořádána sekvenčně v soused- 
ních stopách: Studie, kterou pro- 
váděla firma Ouantum, sledovala, jak 
jsou data zapisována a čtena při kaž- 
dodenním používání počítače pod 
MS-DOS a Windows. Jak ukazuje ta- 
bulka 1, převládá sekvenční přístup. 

Studie také ukázala, že zápis na 
disk je mnohem důležitější, než se pů- 
vodně myslelo - zahrnuje 40 % všech 


čtení 
Sekvenční | 39% 


Náhodný 21% 


celkem 
65 % 
35 % 


Celkem 60 % 100 % 


Tab.1 Základní typy přístupu 
jednotlivého uživatele pracu- 
jícího pod DOS. 


diskových operací. Důvod? Používá- 
ním paměti cache, v níž se dříve na- 
čtená data uchovají, aby byla posléze 
rychleji přístupná, redukuje počet pří- 
mých čtení z disku. Používání paměti 
cache se velmi rozšířilo po zavedení 
cache utility SmartDrive pod Win- 
dows 3.1. V důsledku toho je zápis 
častější diskovou operací než dříve. 
Mýtus: Jedinou důležitou operací 

V procesu náhodného vyhledávání dat 
je přesun hlavy z jedné oblasti disku 
na druhou. 

Skutečnost: Existují i další operace, 
které ovlivňují žádost o přístup na 
disk. Někdy musí např. hlava čekat, 
než se disk otočí na patřičné místo, 
což způsobuje takzvané latentní 
zpoždění. U některých výkonnějších 
modelů se používají podstatně vyšší 
otáčky, a tak se latentní zpoždění 
snižuje. Výkon elektronických ob- 
vodů už dnes umožňuje některým me- 
chanikám číst data na přeskáčku 

a potom je znovu sestavit dohromady. 
Mýtus: Technologii nových disko- 
vých jednotek, která nezlepšuje 
přístupovou dobu, můžeme ignorovat. 
Skutečnost: Jen málo technologií pro- 
dělalo tolik inovací jako právě pevné 
disky. A všechny ovlivnily jak 
přístup sekvenční, tak náhodný. Např. 
použití cache při zápisu může velmi 
urychlit rychlost zápisu, protože za- 
jištěním zápisu dat najednou během 
jedné otáčky disku se sníží nadměrná 
latence. Čtení informace, jakmile se 
hlava přiblíží, ušetří několik milise- 
kund, které by vyžadovalo nastavení 
na přesné místo. Vícezónový zápis, 
umožňující ukládání dat do delších 
drah směrem vně disku, zvětšuje ka- 
pacitu disku a jeho výkon. Interakce 
mezi těmito technikami také ovlivňu- 
je celkovou výkonnost disku. 


Lepší benchmarkové testy 


Testem Data Access Time přispěla 
firma Ouantum k serióznějšímu 

a smysluplnějšímu měření výkonnosti 
disku. OBENCH vytváří v tomto 
směru nový standard: 

* Při testování se opakuje způsob, 
jakým disk reaguje v reálných situa- 
cích, tím, že kombinuje náhodné 

a sekvenční operace čtení/zápis. 

* Test je nezávislý na typu a rychlosti 
daného počítačového systému (např. 
286/ 386/ 486). V minulosti byly 
disky nejslabším místem počítače - 
faktorem omezujícím rychlost přeno- 
su dat. Dnes jsou disky podstatně 
rychlejší, takže rozdíl mezi rych- 
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lejším a pomalejším počítačem pod- 
statněji ovlivní měření. 

* Vyvinutý test nutí pevný disk praco- 
vat v limitním režimu, vyžadujícím 
vysoké využívání disku, a blíží se tak 
k dnešním požadavkům na software. 
* Test poskytuje jednoznačný ukaza- 
tel rychlosti pro jeho srovnání s ostat- 
ními produkty a poskytuje tak meto- 
dologii k přesnému vyjádření tohoto 
ukazatele. 


Jak pracuje OBENCH 


Aby se získaly údaje o přístupové 
době pro tabulku 1, bylo nutné pro- 
vést rozsáhlý výzkum, jak pracuje 
reálný uživatel používající reálné apli- 
kace. Studie zatížení určila relativní 
frekvenci sekvenčního čtení a zápisu 
(při něm se data čtou a zapisují do 
sousedních oblastí disku). 

Výsledky jsou zprůměrovány 
a nejčastější operace mají větší váhu. 
Za prvé OBENCH měří, jak dlouho 
každé operaci trvá čtení nebo zápis 
dat a jejich odeslání do centrálního 
procesoru. Data jsou přenášena v sek- 
torech a program testuje 8 přenoso- 
vých velikostí: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 
a 128 sektorů. Potom vypočítá přístu- 
povou dobu pro každou operaci. 


Přístupová doba zahrnuje jenom ty 
operace, které jsou závislé na pevném 
disku a ne na samotném počítači. Tak 
je zajištěna konzistence a celkové vý- 
sledky neovlivňuje rychlost počítače. 
Konečně OBENCH počítá vážený 
průměr pro čtyři doby přístupu, které 
závisejí na tom, jak Často se každá 

z nich vyskytuje. Výsledný výpočet 
představuje Data Access Time. 


Přesvědčte se sami 


V době uzávěrky tohoto čísla tomu 
tak ještě nebylo, ale doufám, že než 
se vám tento výtisk dostal do ruky, je 
už uvedený benchmarkový test na 
naší BBS, odkud si jej můžete nahrát. 
Pokud nemáte modem nebo se vám 
nedaří na naši BBS dovolat, můžete 
si do redakce přinést nebo poslat dis- 
ketu, a my vám OBENCH na počkání 
nahrajeme. Uvedená disketa obsahuje 
všechno, co potřebujete k porozumě- 
ní přístupové rychlosti a použití 
OBENCH. Chcete-li začít s testová- 
ním, vložte disketu do mechaniky, na- 
pište a: gbinstr (jestliže se jedná 
o mechaniku A: ) a v souboru "Befo- 
re Starting" najdete uživatelský 
návod. 

Data Access Time je realistický, ri- 


gorózní a systémově nezávislý ukaza- 
tel pro měření výkonnosti pevného 
disku. Na rozdíl od typických bench- 
marků ukazuje doba přístupu nejen 
to, který disk je rychlejší, ale také 
o kolik. OBENCH bere v úvahu tech- 
nologický pokrok ve vývoji pevných 
disků uplynulého desetiletí, a také 
podmínky, za nichž se počítač každo- 
denně používá. Firma Ouantum 
doufá, že OBENCH bude znamenat 
významný krok k spravedlivému 
oceňování výkonnosti disku, a má 
zájem na co největším rozšíření těch- 
to testů. Je pochopitelné, že jsme ne- 
odmítli, když nás firma Albico požá- 
dala o zveřejnění všech těchto údajů. 
OBENCH bude v budoucnosti ino- 
vován. Nejnovější verzi OBENCH do- 
stanete na nepřetržité službě BBS 
Ouantum Corporation na telefonním 
čísle 001-408-894-3214. Máte-li mo- 
dem, můžete provést download insta- 
laci jak softwaru, tak ovladačů. Navíc 
Bulletin Board odpovídá na otázky tý- 
kající se pevných disků. BBS komuni- 
kuje rychlostí 9600 baudů a používá 
se 8 bitů, nulová parita a 1 stop bit 
(8, N,1). 
Podle materiálů firmy Ouantum 
zpracoval Martin Felix 
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Knihy 


Novinky na trhu 


Dnes si projdeme několik knih věnovaných problematice programova- 
cího jazyka C++, zabloudíme do království výuky matematické statis- 
tiky a přiblížíme si ryze praktické příručky pro uživatele laserových 
tiskáren Hewlett-Packard. Máte možnost i projít příručku pro uživate- 
le FoxPro 2.5 nebo základní učebnici o tom, co je to vlastně počítač 


IBM PC kompatibilní. 


Technigues 

A Applications 

R. S. Ladd, MAT Books, Redwood 
City, CA,1990, k recenzi zapůjčila 
firma Plus, 350 Kč, v angličtině 

Tato kniha je určena čtenářům, kteří 
jsou už zkušenými programátory v ja- 
zyku C a chtějí se seznámit s C++. 
Výkladu rozdílu mezi těmito dvěma 
jazyky jsou věnovány první čtyři kapi- 
toly. 

V první kapitole vysvětluje autor 
základní principy objektově oriento- 
vaného programování z hlediska po- 
třeb C++. Ve druhé pak najdete infor- 
mace o neobjektových vlastnostech 
C++, především o funkcích a operáto- 
rech. Třetí kapitola vás seznámí se zá- 
kladními vlastnostmi tříd, tedy objek- 
tových typů v C++. Ve čtvrté kapitole 
najdete výklad o dědičnosti a poly- 
morfismu. Další dvě kapitoly, nazva- 
né Taktika a Strategie, obsahují řadu 
postřehů o možnostech využití vlast- 
ností objektových typů ve výjimeč- 
ných situacích, při návrhu typů, od 
kterých smí existovat jediná instance 
apod. V sedmé kapitole najdete zá- 
kladní informace o datových prou- 
dech, které představují v C++ objekto- 
vě orientovaný aparát pro vstupy 
a výstupy. (Lze je používat vedle tra- 


Nabízíme Vám český překlad čty řsetstránkové enevklopedie 


renomovaného vydavatelství Microsoft Press, výkladový 
SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
o 320 Kč cena s daní 336 Kč 


Jak získat podstatnou slevu ? 
Objednejte si Slovník včas ! 


Termín 
koncem 


1993 


Zašlete-li nám do 15. července 1993 spolu s objednávkou 


ústřižek poštovní poukázky, kterou jste na naši adresu 
poslali částku 252 KČ za každý 
ušetříte nejen 25% z ceny, ale zárov 
v před balné. né Do objednávky budou 


háné s.r.o., Jirečkova 15, 
17000 PRAHA7 


tel: (02) 375733 fax: (02) 370751 
(02) 378783 BBS: (02) 79307 02 
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iInaný výtisk slovníku, 
o nebudeme 


dičních prostředků pro vstup a vý- 
stup převzatých z jazyka C.) Násle- 
dující čtyři kapitoly obsahují jednodu- 
ché návrhy implementací užitečných 
objektových typů: kontejnerových 
tříd, množin, dynamických řetězců, 
objektově orientovaných oken. V po- 
slední kapitole najdete program, který 
simuluje dvousložkový ekosystém 
(brouci + potrava v uzavřeném pros- 
toru). V dodatku jsou výpisy progra- 
mů. 

Kniha je napsána velice přehledně, 
domnívám se, že programátorovi, 
který ovládá jazyk C, může skutečně 
pomoci přejít k C++. Výklad je pře- 
hledný a obsahuje řadu příkladů. Je 
psán lehce a dobře se čte. Z pojetí vý- 
kladu je zřejmé, že autor má C++ 
opravdu rád a dobře mu i rozumí. 

Nevýhodou této knihy je, že vychá- 
zí z C++ podle specifikace AT£T 
2.0, tzn., že zde nenajdete např. infor- 
mace o šablonách nebo o rozlišování 
homonymních definicí prefixových 
a postfixových operátorů ++ a --. 
Kniha je založena na zkušenostech 
s překladači firmy Zortech, a proto 
některé konstrukce v příkladech ne- 
lze beze změn přenést pod borlandov- 
ské překladače (přestože nápis na 
obálce kompatibilitu s Turbo C++ 
slibuje). 

Informace v knize ne- 
jsou zcela vyčerpávající; 
to ostatně ani nebylo 
cílem knihy. Čtenář, 
kterého tato kniha přive- 
de k C++, sice bude scho- 
pen v C++ programovat, 
ale bude potřebovat 
k ruce manuál s podrob- 
ným popisem implemen- 
tace. 

Kniha patří k nej- 
lepším úvodům do C++, 
které se mi kdy dostaly 
do rukou. 

Miroslav Virius 


Učebnice 

jazyka Turbo C 

Ondřej Čada, Plus,1993; 2. opravené 
vydání; 228 stran, cena 290 Kč, v češ- 
tině 

Kniha je věnována jazyku C, speciál- 
ně je orientována na překladače Tur- 
bo C firmy Borland (dále jen TC). 

V úvodu vás autor seznámí s historií 
jazyka C. Vzpomíná také na "céčkov- 
skou" klasiku, knihu "Programovací 
jazyk C" od Kerninghana a Ritchie- 
ho, jejíž překlad prý nedávno vyšel 

v nakladatelství ALFA (pokud si 
vzpomínám, kupoval jsem si jej před 
pěti lety). 

V prvním díle vás autor provede in- 
tegrovaným prostředím TC (není uve- 
dena jeho verze, ale odhaduji to na 
2.0). Na vzorovém programu se se- 
známíte s obecnými rysy jazyka i se 
způsobem používání integrovaného 
prostředí. Teoretický výklad jazyka 
C začíná typy, operátory a výrazy. 
(Trochu mi vadilo označení výčto- 
vého typu jako "typ enum" nebo 
"enum-typ". Když už jsme u té čecho- 
angličtiny, i místo termínu pointer lze 
vcelku nenásilně používat výstižný 
český termín ukazatel.) Dále následu- 
jí příkazy jazyka C, funkce a popis 
struktury programu. 

Na příkladu autor vysvětluje členě- 
ní programu do funkcí a ideu modula- 
rity. Rozebírá předávání parametrů 
hodnotou a vztahy mezi lokálními 
a globálními proměnnými. Výklad 
ukazatelů a polí je - co se týče ukaza- 
telové aritmetiky - dost stručný. Pro- 
tože je TC šito na míru procesorům 
Intel 8086, je pamatováno i na popis 
paměťových modelů a odpovídajících 
ukazatelů. Ovšem tvrzení, že normali- 
zované (huge) ukazatele jsou stan- 
dardně použity v robustním (huge) 
modelu, je největší HRUBÁ CHYBA 
autora v knize (str.77 a 146). Popis ja- 
zyka končí výkladem struktur a unií. 
Autor dále rozebírá spolupráci progra- 
mu v TC s operačním systémem 
(systémové proměnné, parametry pro- 
gramu, printf, scanf, práce se soubo- 
ry, přehled hlavičkových souborů, 
vstup z klávesnice a výstup na obra- 
zovku). Nechybí ani popis direktiv 
preprocesoru. 

Druhý díl je věnován pokroči- 
lejším programátorům. Rozebírá adre- 
sování paměti mikroprocesory Intel 
8086 a s tím spojené paměťové mode- 
ly. Spolu s autorem se naučíte spojo- 
vat velké programy z několika modu- 
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lů - pro pohodlnou práci pro vás vývo- 
joví pracovníci Borlandu připravili 
"projektové" soubory. Dále se dočtete 
o možnostech programování v TC na 
nízké úrovni (pseudoproměnné pro re- 
gistry procesoru, příkaz asm, funkční 
modifikátor interrupt), o systémových 
funkcích a proměnných. Jiná kapitola 
je věnována popisu samostatných po- 
mocných programů (CPP, MAKE, 
TCC, TLINK, TLIB). V dodatcích na- 
leznete popis instalace, IDE, ladění 

v IDE a příklad, jak do vlastních pro- 
gramů "zabudovat" myš. 

Ke knize je přiložena disketa. Tato 
formulace je asi nejvýstižnější, proto- 
že v celé knize na ni nenajdete jediný 
odkaz. Disketa obsahuje příklady 
z knihy ve zdrojovém tvaru i jako spu- 
stitelné soubory. Navíc je přidán vzo- 
rový rezidentní program (prohlížeč 
souborů), jehož kostru lze použít pro 
vytváření vlastních TSR programů. 

Kniha je určena pro začátečníky, 
takže se autor nikde nesnaží jít moc 
do hloubky problému. Co bych knize 
vytkl? Snad jenom to, že jsem nena- 
šel žádnou zmínku o tom, že vstup- 
ně/výstupní funkce nejsou součástí ja- 
zyka, ale standardních knihoven. 

A pak - nevíte, jak dnes přijít k TC? 


Ouattro Pro 4.0 - užití v příkladech II — regrasní analýza, graf. anotátor,.. 
FoxPro 2.() — Event driven — programování aplikací " jako FoxPro" 


P. S.: 

Dovolil bych si zodpovědět otáz- 
ku, kterou autor předkládá čtenářům: 
"K čemu je dobrý unární operátor +? " 
(str.40). Aplikace unárního plus by 
měla vynutit použití standardních 
typových konverzí operandu. Proč 
píši "by měla"? Je chybou kompiláto- 
ru TC 2.0, že to neumí (starší verze 
zřejmě také ne). Ovšem od TC++ 1.0 
až po současné BC++ 3.1 s tím už 
žádné problémy nejsou. Následuje 
malý příklad pro demonstraci způso- 
bu použití: 

void main () 


int printf (char *,...) ; 

char p; 

prinif ("nVelikost p (v bytech) je 
od, ve výraze %d" 

" a chybným překladem unárního 
+ (TC2.0) %dn", 

sizeof p, sizeof -p, sizeof +p) ; 


Turbo C 2.0 vám vypíše hodnoty 
1,2 a 1. Překladače Turbo C++ vy- 


ně 1,242. 

Ještě pár slov o tom, zda je editor 
TC pro PC nejlepší (jak se píše v kni- 
ze). Navštívil jsem pražské zastoupe- 


Windows 3.1 pro začátečníky — základy práce se systémem 


Windows 3.0 a 3.1 pro pokročilé — popis souborů *.INI, instalace v síti,... 
Osobní počítače — vývoj v oblasti PC, tiskárny, scanery, software 


ní firmy APRO s dotazem, jestli mají 
překladač Turbo C 2.0. Jednoznačnou 
odpovědí bylo pousmání a nabídka 
aktuální verze TC 3.0. Sehnat TC 2.0 
bylo vyloučeno. Doplňující otázkou 
jsem zjistil, že mi nabízejí TC++ 3.0. 
Teprve později jsem si uvědomil, že 
se prodavač zřejmě domníval, že 
jsem chtěl TC++ 2.0. Těžko říci, zda 
vůbec věděl něco o éře TC (2.0) s jed- 
ním editačním oknem, které bylo 
hitem v letech 1988-1990. 

Miroslav Minárik 


FoxPro 2.5 
Novinky verze pro 


Petr Pokupra, GComp, 

1993, 100 stran, cena 55 Kč, 

v češtině 

Ve zkratce je čtenář seznamován s no- 
vinkami, které se objevily v nové ver- 
zi, kniha se zmiňuje o problémech 

s kompatibilitou, které mohou nastat, 
o konfiguraci, nápovědě, technice 0- 
ken, systémového menu, fontů, OLE, 
DDE atd. Windows verze. Rozebrány 
jsou i generátory obrazovek, výstupů 
a štítků. Knihu doplňuje velké množ- 
ství doprovodných obrázků. 


Edice GComp 


cena 145 - 195 Kč 
výukové diskety 
praktické příklady 
nutná teorie 


Programovací jazyky C/C++ - popis standardu s množstvím příkladů 


Edice Do kapsy 
cena 30 — S55 Kč 
praktický formát 
nejdůležitější informace 
vždy při ruce 


Windows 3.X - knížka pro začátečníky i středně pokročilé 

T602 - všechny informace o poslední verzi s praktickými příklady 
FoxPro 2.0 Tipy a triky — už si nevíte rady a manuály zklamou 
FoxPro 2.0 Syntaxe — okomentovaný popis příkazů a funkcí 
Lotus 123 - základní průvodce procesorem s příklady 

AmiPro 1.2 Cs- popis nejpoužívanějších technik v kanceláři 
FoxPro 2.5- novinky verzí pro DOS i pro Windows 


Servis 


Knihy 


Novinky na trhu 


Borland C++ 

v příkladech 

Jaromír Kukal, Milan Jelen, 
Grada,1992, 230 stran, cena 250 Kč, 
v češtině 

Tato kniha je jednou ze série, kterou 
nakladatelství Grada věnovalo Bor- 
land C++. Název je velmi přitažlivý; 
podívejme se, co se za ním skrývá. 

Kromě velice stručného úvodu 
a závěru zde najdete osm kapitol, 
které obsahují zadání příkladů a pro- 
gramy v C++, které tato zadání řeší. 
Složitost příkladů postupně stoupá. 
Na počátku najdeme velice jednodu- 
chá zadání (např. přečíst tři čísla, 
spočítat jejich aritmetický průměr 
a výsledek vytisknout). V posledních 
kapitolách pak najdeme úlohy složi- 
tější (řešení většiny z nich ovšem ne- 
přesáhne 2 stránky). 

Jednotlivé kapitoly jsou navíc za- 
měřeny tematicky, např. čtvrtá kapito- 
la je věnována logice, osmá počítačo- 
vé grafice apod. Kdyby byla tato kni- 
ha pečlivěji zpracována, mohla by po- 
sloužit jako výborná učební pomůcka 
pro ty, kteří se učí programovat a za- 
čali jazykem C++. Obsahuje totiž jak 
příklady, které lze řešit na úrovni 
základní školy, tak i příklady pro po- 
kročilejší (například hledání kořenů 
nelineární rovnice Newtonovou 
metodou). 


| dipro,spol.sr.o. « kudlákova 4. 
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Bohužel zde však najdeme oprav- 
du jen zadání a text programu, který 
je řeší. Chybí jakékoli vysvětlení za- 
dání, rozbor algoritmu, zdůvodnění 
obratů v programu apod. Také zdrojo- 
vé texty programu až na vzácné vý- 
jimky neobsahují komentáře. To 
knihu podle mého názoru značně zne- 
hodnocuje. 

Ukážeme si to na jednom z příkla- 
dů: Úloha LA02 (uvedená na straně 
50) zní:"Napište funkci pro zjištění 
hodnoty logické funkce o n proměn- 
ných, která je zadána tabulkou sta- 
vů." Přitom například student střední 
školy, ač obeznámen se základy logi- 
ky, nebude nejspíš vědět, co je to ta- 
bulka stavů. Stejně tak si bude těžko 
domýšlet, proč se ve funkci boole 
konstruuje bitový obraz vstupních pa- 
rametrů a k čemu bude dobrý. Navíc 
lze tomuto příkladu vytknout elemen- 
tární chybu při zadávání dat: Logická 
funkce boole je napsána tak, že může 
mít maximálně 10 parametrů, ale pro- 
gram nikde nekontroluje jejich skuteč- 
ný počet (ani na tuto skutečnost neu- 
pozorní). 

Z celé knihy je zjevné, že autoři 
měli na psaní málo času. (Kde ho ale 
měli - při současné výši honorářů - 
sebrat? I autor učebnic programování 
musí z něčeho žít. A navíc vše, co 
souvisí s počítači, je stále nekřesťan- 
sky drahé.) 

Přes veškeré výhrady se však 
domnívám, že tato kniha může být 
prospěšná všem, kteří učí programo- 
vání a potřebují nalézt vhodná zadání 
pro žáky (posluchače) nejrůznějších 
úrovní. 

Miroslav Virius 


Moderní metody zpra- 
cování dat - Matema- 
tická statistika pro 
každého 

Jan Hanousek, Pavel Charamza, 


Grada,1992, 216 stran, cena 128 Kč, 
v češtině 


Kniha určená k základnímu seznáme- 
ní s disciplínou matematické statisti- 

ky je další z řady publikací programu 
EDUCA'"99 (učebnice a školicí mate- 
riály) nakladatelství Grada. 


Kniha je rozdělena do sedmi kapi- 
tol, přičemž pět kapitol se dělí ještě 
na části A a B. Podkapitoly A slouží 
jako zdroj základních informací pří- 
slušné kapitoly, bez nutnosti hlubších 
znalostí matematiky, podkapitoly 
B umožňují hlubší proniknutí do pro- 
bírané látky. Na závěr každé kapitoly 
je uveden přehled literatury, která 
s tématem kapitoly souvisí. 

První kapitola seznamuje čtenáře 


profesionálne grafické systémy 


výhradný distribůtor značkových periférií pre grafiku 


encad plotters 
datapath 
graphtec“ 
numonics 
tds-cad graphics 


farebný rastrový plotter A0 
výkonné grafické karty 
ceruzové a vyrezávacie plotre 
digitizéry a tablety 
velkoplošné scannery 


digitizéry s velkou presnostou 


A distribútor pre slovenskú republiku 


-4 844 15 bratislava  « tel. 07/784355.--—-———* 


fax 07/761 046 
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se základními termíny popisné statisti- 
ky. Všem čtenářům je určena zejmé- 
na část nazvaná "Několik rad, jak číst 
statistiky". 

Druhá kapitola se zabývá průzku- 
movou analýzou dat. Méně znalí čte- 
náři se nemusejí této části bát, neboť 
jedním z cílů průzkumové analýzy je 
přehledné grafické zobrazení údajů, 
jak vtipně napovídá úvodní motto ka- 
pitoly - "Obrázky nám vypomohou, 
když hlavu čísla roznemohou“". V do- 
plňující části B jsou vysvětleny pro- 
blémy spojené s tříděním dat (z pohle- 
du matematické statistiky). Třetí kapi- 
tola uvádí čtenáře do teorie 
pravděpodobnostních rozdělení (dis- 
krétních i spojitých) a jejich charakte- 
ristik. Ve čtvrté kapitole je podrobně- 
ji rozvedena problematika normál- 
ního rozdělení a testování hypotéz. 
Průzkumová analýza časových řad je 
obsahem páté kapitoly. Doplňková 
část pak pojednává o analýze trendu 
časových řad s využitím klouzavých 
průměrů. Předposlední, šestá kapitola 
seznamuje čtenáře s pojmem lineární 
regrese a S jejím využitím v praxi. 
Podkapitola B je věnována vícená- 
sobné lineární regresi a analýze 


rozptylu. Sedmá kapitola blíže popisu- 


je 26 modelů (příkladů), které demon- 
strují probíranou látku a které jsou ob- 
sahem doprovodné diskety. Na té je 
také uložena základní část programu 
Famulus ver.3.2., který autoři vhodně 
zvolili (a firma Famulus ETC pro tuto 
knihu upravila z verze 3.1. stejno- 
jmenného produktu) jako prostředek 
pro snadnou prezentaci příkladů. 
Kniha není nezáživnou učebnicí 
nepříliš oblíbené oblasti matematiky. 


Naopak, díky svižnému stylu, vhodné- 


mu členění a mnoha doprovodným 
příkladům, které celý text doplňují, 

i dalším, které jsou uvedeny na dopro- 
vodné disketě, je seznámení s touto 
knihou příjemné. 

Autorům se na relativně malé 
ploše (celkem asi 200 stran) podařilo 
vhodně uspořádat a objasnit základní 
pojmy a poznatky matematické statis- 
tiky. 


Milan Pola 


ODBORNÁ LITERATURA 


GRADA 
ŽÁDEJTE ZDARMA 
KATALOG 


více než 160 titulů! 


předchozími produkty MS DOS. 


Tiskárna HP LaserJet 
18 

Uživatelská příručka 
Elsyst Engineering Vyškov, počet 
stran 344 

Příručka, která je poměrně zdařilým 
překladem původního manuálu firmy 
Hewlett-Packard: LaserJet IIIP - 
-User's Manual. 

Uživatelé mohou jásat - konečně 
mají k dispozici českou dokumentaci 
ke svému miláčkovi. Výsledný dojem 
z knihy však bohužel kazí některé 
nepříliš kvalitně vyvedené obrázky, 
které byly (zřejmě) převzaty z původ- 
ního manuálu firmy Hewlett-Packard. 


Tiskárna LaserJet 4M, 
LaserJet 4 

Uživatelská příručka 
Elsyst Engineering Vyškov, počet 
stran 310 

Stejně jako předchozí příručka vzni- 
kla i tato překladem anglického origi- 
nálu HP LaserJet 4 a 4M Printers 
Users Manual. Co se týče obrázků, 
mám stejnou připomínku jako k před- 
chozí knize. Co však uživatele jistě 
potěší, je vložený Stručný návod k ob- 
sluze tiskáren HP LaserJet 4 a 4M, 


Wi-ánnnčlcza jaa nen zak e*ke 


který, když je dostupný přímo u tis- 
kárny, může poradit vždy, když je to 
třeba. 

Existenci obou příruček vítám 
a vřele je neanglicky mluvícím uživa- 
telům doporučuji: jsou skutečně na 


Grada a.s., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel: 02/ 312 42 85, 311 89 11, fax: 02/ 311 89 18 


NOVINKY GRADA 


MS DOS 6.0 snadno a rychle 


úrovni - jejich obsah autorizovalo za- 
stoupení firmy Hewlett-Packard, což 
je dostatečnou zárukou kvality. 


Anatomie IBM PC 


Jiří Zápalka, Grada, 1993, 412 stran, 
cena 290 Kč, v češtině 


IBM PC 


Je to kniha, která aspiruje na to, stát 
se opravdovou učebnicí o problema- 
tice počítačů s názvem IBM PC 

(a kompatibilní). Čtenář si může 
udělat nejprve dost jasnou představu 
o tom, co to vlastně je počítač stan- 
dardu IBM PC po hardwarové strán- 
ce. Za tím účelem je tato problema- 
tika poměrně dobře rozložena do 
čtyř logicky na sebe navazujících ka- 
pitol. 

V další části knihy (dělené do tří 
kapitol) se pak čtenář seznámí s popi- 
sem programové nadstavby a aplikač- 
ní nadstavby a v poslední, programá- 
torské kapitole (jejím autorem je 
Boris Nosek) se dozví něco o pro- 
středcích a metodách, které mu PC 
nabízí. 

Kniha obsahuje velké množství od- 
kazů na jinde popsanou problemati- 
ku, což urychluje práci čtenáři, který 
se zajímá o nějaký problém. Poskytu- 
je ucelené a obsáhlé informace, na 
našem trhu doposud takto vcelku ne- 
zpracované. Oběma autorům za tuto 
knížku patří poděkování, což mi jistě 
dosvědčí každý, kdo si ji přečte. 


Milan Loucký 


139,- Ouattro Pro 4.0 kompletní průvodce 290,- 
Formou referenční příručky srovnává novou verzi 6.0 s Detailní průvodce plně zahrnující všechny aspekty 
práce s anglickou i českou mutací programu! 
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Malé tipy s velkým účinkem - Chip ukazuje, jak ovládnete svůj PC. 


AT je to zvýšení dostupné paměti nebo třeba urychlení přechodu z jed- 
noho adresáře do jiného. Stejně tak může urychlit vaši práci třeba Dos- 
key, pokud víte, jak na něj. Nebo zapnout Num Lock při startu počíta- 
če. Ke zvýšení rychlosti ovládání Windows jistě přispěje několik 
maličkostí. Dozvíte se i jak využít maximálně možností výměnného 
pevného disku SyOuest. Pár postřehů je i k instalaci Stackeru 3.0. 


MS-DOS 5.0 

Pod DOS je drahý každý bajt. 
Neboť 640 kilobajtů disponibilní 
operační paměti pro mnohé progra- 
my právě tak dostačuje. Trochu 
více místa může uživatel získat při- 
daným řádkem ve startovacím sou- 
boru CONFIG.SYS. 

Scéna běžná na každém pracovišti: 
z Nortonu se vyvolá program a z něj 
pak pomocí příkazu Shell další soft- 
ware. U nepříliš velkých programů to 
může fungovat. U paměťově intenziv- 
ních produktů jako například dBASE 
obdrží uživatel obvykle hlášení: 
PŘÍLIŠ MÁLO PAMĚTI. Při tom by 
snad stačilo pár bajtů navíc, aby měl 
program k dispozici požadované 
místo. 

Ale odkud je vzít? Často už po- 
může, zaměníme-li příkazové řádky 
v CONFIG.SYS a AUTOE- 
XEC.BAT, které natahují ovladače 
a programy: na pořadí, ve kterém se 
programy vyvolávají, závisí nakonec 
volné místo. Nejlepší je to vyzkoušet 
V praxi. 

Další metoda spočívá v natažení 
služebních programů do vyšší pa- 
měťové oblasti nad hranicí 640 kilo- 
bajtů. K tomu účelu musí být v soubo- 
ru CONFIG.SYS řádek 
DEVICE=HIMEM.SYS. 

Navíc musí soubor obsahovat ještě 
příkaz 

DEVICE=EMM386.EXE NOEMS. 
Tyto dva řádky zpřístupňují vyšší pa- 
měťovou oblast. Pak můžeme natáh- 
nout "nahoru" příkazem DEVICE- 
HIGH ovladače a příkazem 
LOADHIGH uživatelské programy. 
Doporučuje se to zvláště pro takzva- 


Obr. 1. První krok byl učiněn: 
volná paměť bude citelně 
větší. 


188 CiribP 


né programy TSR (Terminate and 
Stay Resident): paměťově rezidentní 
software, který zůstává v paměti, ač- 
koliv už není aktivní. Příkladem je 


Conventional Memory 


633280 


Total FREE : 633344 


Upper Memory : 


Total bytes 


nal+Upper) : 732032 


in Decimal 


in Decimal 


ovladač myši nebo cache pevného 
disku SMARTDRV.EXE. Po nataže- 
ní nahoru je v normální paměťové ob- 
lasti k dispozici více místa pro uživa- 
telské programy. Jaký je účinek těch- 
to prvních změn, snadno poznáme po- 
mocí MEM.EXE /C (obr. 1). Program 
MEM vypíše s tímto parametrem de- 
tailní přehled obsahu paměti. 
Uživatel může ve hře ještě dále po- 
kračovat. Karta VGA oproti kartě 
Hercules nejen přivádí na obrazovku 
stupně šedé a (nebo) barvu, ale i její 
obrazovková paměť leží v adresova- 
cím prostoru na jiném místě. Důsle- 
dek: paměťová oblast BO00 až B7FF 
je volná a může být využita pro jiné 
účely. Dodatečná volba při vyvolání 
paměťového manažeru 
EMM386.EXE v CONFIG.SYS uvol- 


Size in Hex 


618.4K) 


(618.5K) 


Size in 


96.4K) 


available to programs (Conventio- 
(714.9K) 


Largest executable program size : 


633168 (618.3K) 


Largest available upper memory block : 


98576 | ( 96.3K) 


3407872 bytes total contiguous extended memory 
O bytes available contiguous extended memory 
3104768 bytes available XMS memory 
MS-DOS resident in High Memory Area 
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Conventional Memory : 
.-.. zůstává nezměněno... 

Upper Memory : 

Size in Decimal Size in Hex 
SYSTEM 
DSKFLASH 
KEYB 
MOUSE 
DOSKEY 
FREE 
FREE 
FREE 102432 


Total FREE : 131408 (128.3K) 

Total bytes available to programs (Conventio- 
nal+Upper) : 764752 (746.8K) 

Largest executable program size : 
633168 (618.3K) 

Largest available upper memory block : 


102432 (100.0K) 


3407872 bytes total contiguous extended memory 
O bytes available contiguous extended memory 
3072000 bytes available XMS memory 
MS-DOS resident in High Memory Area 


Conventional Memory : 
... zůstává nezměněno... 
Upper Memory : 


Size in Decimal Size in Hex 


SYSTEM (131.6K) 
DSKFLASH (1.20) 
KEYB ( (6.1K) 
MOUSE ( 16.7K) 
DOSKEY ( 4.0K) 
FREE ( 0.1K) 
FREE ( 28.2K) 
FREE (100.0K) 
FREE ( 32.0K) 

Total FREE : 164112 (160.3K) 

Total bytes available to programs (Conventio- 
nal+Upper) : 797456 (778.8K) 

Largest executable program size : 
633168 (618.3K) 

Largest available upper memory block : 
102400 (100.0K) 


3407872 bytes total contiguous extended memory 
O bytes available contiguous extended memory 
3039232 bytes available XMS memory 
MS-DOS resident in High Memory Area 


Obr. 2. Dalšími změnami 

v konfiguračním souboru 
CONFIG.SYS je nyní v horní 
paměti (Upper Memory) 
ještě více místa. 


ňuje toto místo pro ovladače a progra- 
my: 
DEVICE=EMM386.EXE i= B000- 
-B7FF NOEMS 

Možný výstup pro aktuální mezivý- 
sledek ukazuje obr. 2. Ale vrcholku 
praporové žerdi jsme ještě nedosáhli. 
Zavedeme-li do řádku znak M9, bude 


místa (obr. 3): 
DEVICE=EMM386.EXE M9 i=B000- 
B7FF NOEMS 

Jestliže je program odkázán na pří- 
davnou paměť (expanded memory), 
musí se parametr NOEMS odstranit: 
DEVICE=EMM386.EXE RAM M9 
i=B000-B7FF 

Pomocí této metody nahrajeme do 


vyšší paměťové oblasti celou řadu 
programů TSR. 


Benny G. Stutje 


Obr. 3. Třetí krok při přepra- 
cování konfiguračního soubo- 
ru přinesl v paměťové oblas- 
ti nad 640 KB ještě dalších 

32 KB. 


MS-DOS 5.0 


Běda tomu, kdo se chce přepnout 

z jednoho adresáře do druhého: po- 
čet stisků kláves, kterými je nutné 
manipulovat, stoupá proporcionál- 
ně s hierarchickým stupněm adre- 
sáře. Práci se zápisem zredukuje 
dávkový soubor. 

To nekonečné ťukání: z adresáře 
CNXTOOLS BACKUPYCOPRESS 
chce uživatel změnit cestu na 
CAUTILEDITOR MMD. To však 
není všecko, jestliže úloha vyžaduje 
jít touto cestou zase zpět. Pokud je 
nutné takovou túru absolvovat pouze 
jednou, je práce se zápisem ještě 
únosná jen tak tak. Nepříjemné to za- 
číná být tehdy, jestliže změnu cesty 
musíme provádět opakovaně. 

Pod MS-DOS však existuje mož- 
nost shrnout opakující se sledy příka- 
zů pomocí dávkových souborů. Maxi- 
málně s osmiznakovými jmény dávko- 
vých souborů mohou být příkazy 
provedeny bez velké námahy. Avšak 
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práce potřebná na vytvoření zvlášt- 
ního dávkového souboru pro výše po- 
psanou změnu je příliš velká. 

Naproti tomu u souboru, který je 
flexibilní a dovoluje přepínat sem 
a tam i u ostatních adresářů, se náma- 
ha vyplatí. Toto kritérium splňuje 
WCD.BAT (viz obr. 4). Sestavuje 
soubor SAFE.BAT, s jehož pomocí je 
návrat k výchozí cestě vzdálen pouze 
pět stisků kláves: čtyř písmen a kláve- 
sy Enter. 

První řádek WCD.BAT obsahuje 
příkaz pro DOS k potlačení zobrazení 


Obsah souboru WCD.BAT 


RECHO OFF 

COPY C:MERKE.BAT 
C:SAFE.BAT > NUL 

CD >> C:XSAFE.BAT 

CD %1 


Obsah souboru MERKE.BAT 


ecD 


Obr. 4. Oba dávkové soubo- 
ry, WCD.BAT a MERKE.BAT, 
vám ušetří mnoho práce 
při častém přechodu mezi 


zvu 


adresáři. 


následujících příkazů. V druhém se 
kopíruje obsah souboru MER- 
KE.BAT do souboru SAFE.BAT. 
Uložení výchozí cesty se děje v řádku 
tři. Přitom se využije skutečnost, že 
CD (Change Directory) vrátí zpátky 
současnou cestu, pokud za příkazem 
nestojí žádný parametr. 

Konečně čtvrtý řádek přepíná do 
požadovaného adresáře. Volání by 
tedy mělo na počátku jmenovaného 
příkazu vypadat následovně: 

WCDN|UTILVEDITORWMMD 

Vyvolání SAFE.BAT umožňuje ná- 
vrat. Soubor MERKE.BAT obsahuje 
pouze obě písmena CD následovaná 
prázdným znakem. Zavináč před CD 
má účinek, že výstup tohoto řádku na 
obrazovku se potlačí. Oba soubory 
z obr. 4, WCD.BAT a MERKE.BAT, 
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musejí být v hlavním adresáři C: a 
ten musí být uveden v cestě MS-DOS. 
J.Schaper 


MS-DOS 5.0 © 

Ne vždy musí uživatel psát dávkový 
soubor, aby sloučil několik příkazů. 
Stejného efektu lze dosáhnout po- 
mocí makra pro program Doskey. 

Líný a pohodlný je člověk. Práce 
jako naťukávání dlouhých příkazů 
v něm vzbuzuje nechuť a nikdy nepro- 
bíhá dostatečně rychle. To si vzali 
k srdci autoři DOS a poskytli mož- 
nost shrnout pomocí dávkového sou- 
boru dohromady více příkazů. K pro- 
vedení libovolného počtu příkazů po 
sobě stačí vyvolat tento soubor. 

Jde to však i jinak. Často stačí už 
schopnosti makra programu Doskey. 
Společně s DOS dodávaný program 
je znám hlavně svými paměťovými 
schopnostmi: program ukládá příkazy 
zapsané do příkazového řádku a ukon- 
čené Returnem tak dlouho, dokud 
není jeho paměť naplněna nebo vyma- 
zána. Pomocí kurzorové klávesy 
můžeme už jednou zapsané příkazy 
opět vyvolat za tečku promptu. 
Zvláště rychle to jde tehdy, když za- 
dáme první písmeno dříve provede- 
ného příkazu a stiskneme F8: Doskey 
listuje pouze mezi příkazy, které začí- 
nají tímto písmenem. 

Software však umí ještě více. Je 
možné definovat makra a přiřadit je 
nějakému jménu makra. Tak řádka 

DOSKEY D=DIR /W 

přiřazuje písmenu D příkaz 
DIR /W. Až do vypnutí počítače musí 
uživatel, aby mohl listovat v adresáři, 
zapsat pouze D následované Retur- 
nem. 

Pomocí sledu znaků $T můžeme 
dokonce umístit za sebou několik pří- 
kazů. Ty se pak provedou jeden po 
druhém. 

Příkladem toho je DOSKEY 
CO=C: $T CDV $ COMMAND.COM. 
Vyvoláním tohoto příkazového řádku 
se přepneme do hlavního adresáře 
disku C: a nastartujeme druhou kopii 
COMMAND.COM. 

Pomocí DOSKEY 
AU=CADOSVEDIT CMAUTO- 
EXEC.BAT se vyvolá důležitý starto- 
vací soubor DOS do editoru DOS 
a může se upravit: AU a RETURN. 
Tyto definice makra je samozřejmě 
možné provést i v AUTOEXEC.BAT. 
Tak máme zkratky po ruce už od 
počátku. 

Gůnter Abelen 


MS-DOS 5.0 


Pomocí příkazu EXIST může dáv- 
kový soubor zjistit, jestli je určitý 
soubor k dispozici. Tímto příkazem 
však také přezkoušíme existenci 
adresáře nebo diskové jednotky. 
Příkaz EXIST je jemná záležitost. 
Jestliže chce uživatel zrušit soubor, 
který není k dispozici, prezentuje 
DOS chybové hlášení. Pomocí 
EXIST je možné přezkoušet předem, 
jestli soubor tohoto jména existuje. 
Tak chybovému hlášení zabráníme. 
Příkaz však umí ještě více. Pomocí 
dávkového souboru EXI.BAT na ob- 
rázku 5 se můžeme dotazovat, jestli 
je k dispozici určitý adresář nebo dis- 
ková jednotka. Vyvolání EXI.WIN 
přinese pozitivní hlášení v případě, že 
je adresář WIN k dispozici. Jestliže 


Obsah souboru EXI.BAT 


ECHO OFF 

CLS 

IF NOT EXIST %1NNUL 
GOTO :NE ELSE GOTO :ANO 

+ANO 

ECHO 

GoTO 

:NE 

ECHO 

:END 


Soubor existuje! 
:END 


Soubor neexistuje! 


Obr. 5. EXI.BAT přezkoumá- 
vá, zda daný soubor existuje. 


adresář neexistuje, kvituje to 
EXI.BAT negativním oznámením. 
Obdobně ukazuje EXI G:, jestli je 
k dispozici disková jednotka G:. 

Trik u dávkového souboru 
EXI.BAT spočívá v tom, že se u adre- 
sáře, respektive diskové jednotky ptá 
po takzvaném zařízení NUL. V kaž- 
dém adresáři takové zařízení existuje. 
Jestliže však adresář neexistuje, pak 
logicky neexistuje ani žádné zařízení 
NUL. 


Heinrich Růhle 


Num Lock 


BIOS některých počítačů nedovoluje 
nastavit zapnutí klávesy NUM LOCK 
při startu počítače. Uvedený prográ- 
mek v Turbo Pascalu tuto mrzutost 
dokáže napravit. 

Program Num Lock; 

begin 
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MEM/[0:1047]:=32; 

end. 

Pokud nemáte Turbo Pascal, po- 
může vám i DEBUG, který je sou- 
částí MS/DOS. Stačí zapsat tučně vy- 
značený text. Číslo označující seg- 
ment (levý sloupec) se může případ 
od případu lišit a nemá na funkci pro- 
gramu vliv. Takto zapsaný program 
má oproti programu v Turbo Pascalu 
výhodu v tom, že ponechá nastavení 
kláves CapsLock, ScrollLock atd. ne- 
změněné a je také podstatně menší 
(28 bajtů oproti 1648 bajtům v Turbo 
Pascalu). Vytvoření programu pomo- 
cí DEBUG (nejprve jej spustíme): 


-NNUMLOCK.COM <Enter> 
-A100 <Enter> 
3D80:0100 MOV AX,0 <Enter> 
3D80:0103 MOV DS,AX <Enter> 
3D80:0105 MOV DX,[417] 
<Enter> 
3D80:0109 NOT DX <Enter> 
3D80:010B MOV CL,6 <Enter> 
3D80:010D RCR DX,CL <Enter> 
3D80:010F CLC <Enter> 
3D80:0110 MOV CL,6 <Enter> 
3D80:0112 RCL DX,CL <Enter> 
3D80:0114 NOT DX <Enter> 
3D80:0116 MOV [417],DX 
<Enter> 

3D80:0111A INT 21<Enter> 
3D80:011C <Enter> 
RCX <Enter> 
CX 0000 <Enter> 
:1C <Enter> 
-W <Enter> 
Writing 0001C bytes 
-O <Enter> 

Pavel Riedl 


Windows 3.1 


Windows nabízejí velký komfort už 
vzhledem k myši. Přesto existuje 
pár vtipných řešení, která práci 
ještě více zpříjemní. Zde je malé 
shrnutí: 

Ke kopírování označeného textu 
v okně použijeme normálně tlačítko 
Kopíruj (Copy) v menu Opravy (Edit) 
a k vyříznutí výrazu tlačítko Vyřízni 
(Cut). Stejný účinek má kombinace 
kláves Ctrl a Ins, případně Shift a Ins. 
K zavedení výrazu z dočasné paměti 
stačí stisknout Shift a Ins. Stejný úči- 
nek mají kombinace kláves Ctrl - C, 
Ctrl - X a Ctrl - V. Zásada: vyříznutí, 
kopírování a vkládání funguje nejen 
v editoru, nýbrž i v každém dialogo- 
vém boxu. 

Kdo si chce Windows nastavit indi- 


viduálně, má k tomu celou paletu 
možností. Tak například pomocí 
řádku 

IconTitleStyle=1 

v souboru WIN.INI v segmentu 
[Desktop] lze zobrazit písmo ikon 
tučně. IconTitleSize=10 nastaví 
písmo ikon na velikost 10 bodů. 

Vlastnosti programu v programo- 
vém manažeru můžeme změnit pomo- 
cí menu Popis. Rychleji to však jde, 
jestliže držíme stisknutou klávesu Alt 
a klikneme dvakrát na dané ikoně. 
V obou případech zobrazí Windows 
dialogové boxy pro vlastnosti. 


Manuel Diekmeyer 


Jak zvýšit výkon 
výměnného pevného disku 
SO 3105 AT 


Vadí vám u disků SyOuest, že nepo- 
užívají cache, a tím prakticky ne- 
můžeme nahradit běžný HDD? 

Chcete-li je používat jako běžné 
disky - spouštět z nich programy, pra- 
covat s rozsáhlými daty - zkuste při- 
pojit disk přímo na řadič AT-BUS 
s hardwarovou cache. Nezapomeňte 
přitom softwarovým uzamčením 
disku v mechanice předejít případné- 
mu nechtěnému vyjmutí cartridge 
během činnosti cache; mohlo by to 
způsobit ztrátu dat. 

-lito 


Přenositelnost výměnného 
pevného disku SyOuest 


Jestliže chcete používat disky Sy- 
Ouest na počítačích s různými hard- 
warovými konfiguracemi, může se 
vám lehce stát, že na každém se bude 
disk instalovat s jiným označením - 
např. D: nebo E: - podle konfigurace 
počítače. To způsobuje problémy 

s programy nainstalovanými na tako- 
vém disku. Programy vyžadují stále 
tutéž instalaci, tak jak jste ji provedli 
instalačním programem. V DOS 
můžeme explicitně určit název jednot- 
ky pomocí příkazu SUBST. Vybere- 
me si tedy název disku, který zaruče- 
ně žádný z uvažovaných počítačů 
nepoužívá (třebas S:), namapujeme 
disk a všechen software na disk 
znovu nainstalujeme. Na příslušném 
počítači pak vždy nejprve namapuje- 
me disk: 

SUBST S: <fyzické označení disku >| 


-lito 


Stacker 3.0 
for DOS a Windows 


Instalace probíhala zdárně i s nain- 
stalovanými rezidentními ovladači 
(OEMM, GMOUSE.COM, SMAR- 
TDRV.EXE W a češtinou) až do 
chvíle, kdy jsem dal poslední povel 
k založení komprimovaného disku. 

Instalační program vypsal chybové 
hlášení "CREATE ERROR 1: Invalid 
parameters', po vyvolání helpu ještě 
dodal "Setup nebyl schopný založit 
váš Stacker drive" a odkázal mne na 
přílohu B uživatelské příručky, kde 
jsem popis. této chyby nenalezl. Po la- 
borování se soubory CONFIG.SYS 
a AUTOEXEC.BAT jsem se vzdal 
úmyslu instalovat Stacker pomocí in- 
stalačního programu SETUP.EXE 
z DOS i z Windows. Protože se autor 
v článku nezmiňuje (Pavel Celba - 
Softwarové noviny 5/93) o podob- 
ných problémech, usuzuji, že existuje 
více variant programu Stacker 3.0. 

Sáhl jsem po programu CRE- 
ATE.EXE, který slouží k vytváření 
komprimovaných disků a je volán in- 
stalačním programem. Byl jsem pře- 
kvapen, když tento program odmítal 
mnou zadané parametry (CRE- 
ATE.EXE D: /S=42.5 /R=1.8 /C=4) 
s tím, že jsou ve špatném číselném 
tvaru. Zadal jsem vytvoření kompri- 
movaného disku bez parametrů (CRE- 
ATE.EXE D:) určujících kapacitu 
a kompresní poměr a instalace pro- 
běhla úspěšně. Program si sám dosa- 
dil implicitní hodnoty (S=zbývající 
místo na disku D:, R=2.0, C=8). 

Zajímalo mne, proč odmítá zadané 
hodnoty, a zjistil jsem po několika po- 
kusech, že zadání celočíselných para- 
metrů (CREATE.EXE D: /S=42 /R=2 
/C=4) je akceptováno v pořádku. Co 
je příčinou nemožnosti zadat přes- © 
nější kompresní poměr nebo velikost 
disku? CREATE.EXE totiž nerozumí 
desetinné tečce a tvrdošíjně žádá de- 
setinnou čárku. Po zadání příkazu 
CREATE.EXE D: /S=42,5 /R=1,8 
/C=4 se vytvořil komprimovaný disk 
bez zaváhání. Pokud byste chtěli i in- 
stalačnímu programu SETUP.EXE 
zadat údaje s desetinnou čárkou, není 
to možné. Instalační program opraví 
například hodnotu očekávaného kom- 
presního poměru, zadanou jako 1,8 
na 18,0. Upozorňuji, že v utilitě *Stac- 
ker drive size" vyvolané z programu 
STAC.EXE je možné zadat velikost 
disku jen s desetinnou čárkou. 

Václav Stuchl 


CirikF 191 


Co nového na BBS Chipu 
V minulém měsíci došlo k několika změnám na naší BBS, které se do- 
týkají především priorit uživatelů. Dnes se rovněž zaměříme na vaše 
nejčastější dotazy, protože jich do redakce přichází stále víc a víc. 


Movinky 


N; začátku června jste si mohli 
všimnout, že jsem poněkud upra- 
vil konfiguraci BBS. Kromě toho, že 
se změnila menu a celkový vzhled 
jednotlivých částí uživatelských obra- 
zovek, jsem předělal i systém přidělo- 
vání priorit. Upustil jsem od dosavad- 
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ního dosti přísného systému získávání 
priorit podle uživatelovy znalosti pro- 
blematiky datové komunikace. Nyní 
jsou uživatelům k dispozici pouze 
dvě priority. První, nižší priorita stup- 
ně 10 je automaticky přidělena nově 
přihlášenému uživateli. Tento stupeň 


priority mu dovoluje pracovat na sta- 
nici 30 minut a download limit je 300 
KB. Vyšší prioritu (stupně 20) může 
nový uživatel získat pouze po úspěš- 
ném absolvování testu (dotazníku). 
Na rozdíl od původních testů je 

v novém dotazníku kladen důraz 
pouze na základní věci a otázky včet- 
ně nabízených možností odpovědi 
jsou jednoznačné a nezaměnitelné. 
Uživatel, který tento test úspěšně ab- 
solvuje a získá prioritu stupně 20, pak 
může být na BBS přihlášen 60 minut 
a za tuto dobu si může nahrát až 

1500 KB dat. 


Vaše dotazy 


V poslední době vzrostl počet čtenář- 
ských dotazů v podobě dopisů, faxů, 
ale i telefonátů do té míry, že není 

v lidských silách na všechny dotazy 
individuálně odpovídat. Proto jsem 
vybral vaše nejčastější otázky a poku- 
sím se na ně stručně odpovědět zde. 
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Začneme dotazy, které se týkají 
problémů kolem funkce modemu: 
Dotaz: Mám problémy při vytáčení 
telefonního čísla (nejen na vaší BBS). 
Modem sice zvedne linku, ale za 
chvíli zavěsí a program mi napíše 
NO DIALTONE... 

Odpověď: Modem zřejmě nemůže 
detekovat ohlašovací (oznamovací) 
tón. Pravděpodobně máte chybně na- 
staven parametr ATX. Standardně je 
totiž v tzv. továrním nastavení větši- 
ny modemů zvolen parametr ATX4. 
Pro naše podmínky je nezbytné nasta- 
vit ATX3. Pokud by problém trval 
dále, doporučuji nastavit ATX1. 

Poznámka: další častý problém při 
vytáčení čísla je chybné nastavení 
způsobu vytáčení (pulzní - ATDP 
nebo tónový - ATDT). Většina našich 
ústředen umožňuje pouze pulzní 
volbu, proto je nutné zvolit ATDP. 
Dotaz: Koupil jsem si modem s hard- 
warovým MNP. Při spojení s jiným 
modemem však MNP nefunguje a spo- 
jení se často přeruší. 

Odpověď: Především se ujistěte, zda 


má "jiný" modem také protokol 


MNP. To je základní předpoklad ús- 
pěchu. Problém je opět zřejmě v na- 
stavení konfigurace modemu. U větši- 
ny modemů s MNP je nezbytné 
nastavit parametr ATYN na hodnotu 

3 (AT93). 

Další skupina dotazů se týká pro- 
gramů. Většinou si přejete, abych 
vám doporučil nějaký vhodný softwa- 
re umožňující komunikaci se stanice- 
mi BBS. 

Pokud mohu radit, ze zkušenosti 
vám doporučuji terminál TELIX. Je 
to standardní terminálový program, 
pomocí kterého můžete komunikovat 
se všemi BBS. Navíc má velmi roz- 
sáhlý makrojazyk, který umožňuje 
zjednodušovat komunikaci. Velmi pří- 
znivá je i cena, která se pohybuje 
mezi 200 až 300 Kč. 

Další terminál, který vám mohu do- 
poručit, je program Procomm Plus 
nebo Odyssey, v němž je integrována 
i softwarová emulace MNP (viz Chip 
1/93). 

Dotaz: Při spojení s vaší BBS mi ne- 
fungují barvy. Používám program od 
Software 602... 


Odpověď: Zde je rada jednoduchá: 
použijte jiný program. V terminálu od 
této firmy není totiž možné využít 
přenos znaků ANSI, respektive barev. 
Je to způsobeno absencí emulace ter- 
minálu ANSI (u mnohých programů 
také ANSI-BBS). Všechny programy, 
které jsem uvedl výše (TELIX, Pro- 
comm Plus, Odyssey), umožňují na- 
stavit emulaci terminálu ANSI-BBS 

a tak také využít barev. 

Poslední dotaz, kterému se dnes 
budu věnovat, je také poměrně častým 
tématem čtenářské korespondence: 
Dotaz: Jak je možné se přihlásit na 
vaši BBS a jaké jsou poplatky ? 
Odpověď: Přihlásit (registrovat) se 
může velmi jednoduše každý, kdo má 
počítač a modem. Stačí zavolat na 
jedno z telefonních čísel, která jsou 
uvedena v každém čísle Chipu, a po 
spojení s BBS se řídit pokyny (vše je 
česky). Naši BBS můžete využívat 
zdarma - žádné poplatky vám účtovat 
nebudeme. V připojené tabulce se ve 
stručnosti dozvíte, co zajímavého vás 
v nabídce BBS Chipu očekává. 

Martin Vlček 
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Anketa 


Velká letní anketa (1) 


Až budete mít o prázdninách více času než kdy jindy, zkuste vzít do 
ruky tužku a zodpovědět otázky, které jsou součástí naší ankety. 


Kupa cen 
pro vyherce 


letošním roce vychází Chip již 
třetím rokem. Za tu dobu si zís- 

kal spoustu příznivců, ale i odpůrců. 
Nyní máte možnost vyjádřit se nejen 
k současné tváři našeho časopisu, ale 
zapůsobit i na jeho vzhled budoucí. 

Chceme však rovněž provést roz- 
bor našeho počítačového trhu, tak jak 
jej vidíte vy, čtenáři. Proto jsme při- 
pravili skutečně hutnou dávku otázek, 
kterou vám předložíme ve dvou čás- 
tech. Příležitost snad ani nemůže být 
lepší: letní prázdniny. Proto předpo- 
kládáme, že budete mít na vyplnění 
přeci jen o trochu více času než 
v průběhu roku a že nám tedy na naše 
zvídavé otázky odpovíte. Anketní 
listy nám však vraťte najednou až 
po vyplnění druhé části! Vaše odpo- 
vědi podrobíme důkladnému rozboru 
a sjeho výsledky vás nezapomeneme 
seznámit. 

Samozřejmě se taková anketa ne- 


může obejít bez odměny pro účastní- 
ky. Dík patří sponzorům, kteří se na 
ní podílejí tím, že věnovali hodnotné 
ceny. Někteří z nich dokonce využili 
možnosti položit vám, čtenářům, ně- 
kolik otázek, které je zajímají a které 
mohou posloužit pro další zkvalitnění 
jejich práce. 

Pro úplnost přinášíme seznam 
sponzorů i s cenami, které do Velké 
letní ankety poskytli: 


Hlavní ceny: 


© A-B-Comp věnoval hlavní cenu - 
počítač Amiga 500. 

© Elko Praha dává jako hlavní cenu 
počítač Xerius 486DX2/50 MHz s ba- 
revným VGA monitorem a zároveň 
jednu z vedlejších cen. 

© TIS věnoval další hlavní cenu: 
počítač Apple Macintosh lc II včetně 
Claris Works, přičemž pro výherce je 
připraveno ještě "milé překvapení". 
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Vedlejší ceny: 

e Alwil nabízí třem výhercům aktuál- 
ní verze SUP, Avast! a STB. 

© bitcon věnuje pěti výhercům ruční 
skenovací a vyřezávací zařízení 
STIKA. 

© BSP Praha nabízejí Sound Blaster 
Multimedia Kit od Creative Labs. 

© Elko Praha věnuje jednu tiskárnu 
Hewlett-Packard HP 4L. 

© Grada poskytne jeden plánovací 
systém ADK Classic, jeden ADK Ele- 
gant a sadu jí vydávané literatury dle 
okamžité nabídky a po konzultaci 

s výhercem. 

© Lotus Development Corporation 
věnuje ceny pro čtyři výherce:bude to 
Ami Pro 3.0 CZ, Organizer 1.0 CZ, 
1-2-3 pro Windows release 1.1 a Free- 
lance Graphics pro Windows. 

© Optomedia přispívají zvukovou 
kartou Magic Music Card. 

© Plus věnuje aktuální sadu publikací 
ze své ediční řady a některou ze za- 
hraničních publikací. 

© Software602 nabízí tři startovací 
sestavy pro Windows, ve kterých 
bude programové vybavení pro tento 
systém. 

© SystemPro věnuje patnáctipalcový 
monitor CTX 1561 LR/NI. 

© Uniware nabízí dvě grafické karty 
Genoa 7900 a další příslušenství. 

© Naše redakce pak navíc výhercům 
a ještě dalším dvaceti vylosovaným 
poskytne předplatné Chipu na příští 
rok. 


Co pro to udělat 
Vaším jediným úkolem tedy bude: vy- 
plnit následující list a uschovat jej. 
Až vyjde druhá část Velké letní anke- 
ty, vyplňte ji také (nezapomeňte na 
jméno a adresu) a pak obě vložte do 
obálky, napište na ní heslo Anketa 
a pošlete na naši adresu: 

Chip 

Václavské náměstí 56 

Praha 1 

113 26 

Uzávěrka pro odpovědi je 5. září 
1993 a losování proběhne hned násle- 
dující den (6. září). Vylosovaní účast- 
níci ankety budou písemně vyrozumě- 
ni a zároveň pozváni na slavnostní vy- 
hlášení výherců (termín a místo 
upřesníme) a předání cen u příležitos- 
ti brněnského Invexu, který se bude 
konat od 19. do 22. října 1993. 

A nyní už tedy tužku do ruky, 
ceny čekají. 


Milan Loucký 
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Soutěž 


Vyhodnocení z čísla 5/93 


Na květnovou soutěž nám přišlo 154 odpovědí, z toho 59 správných. 


Mládí 


vpřed! 


V květnu jste měli možnost zasou- 
těžit si s firmou TopTrio. Všechny 
soutěžní otázky (kromě té poslední, 
která byla vlastně spíš anketní) se tý- 
kaly programu na výuku psaní na stro- 
ji z produkce sponzora soutěže s krás- 
ným lidským jménem Filip. Nebyly 
však pro vás tak jednoduché, jak 
mohly na první pohled vypadat ... 

Největším kamenem úrazu ve va- 
šich odpovědích se stala třetí otázka - 
- kolika úderů za minutu lze maximál- 
ně dosáhnout na devětkrát se opakují- 
cím textu "dal sůl". Správná odpověď 
zní 990! Několik z vás se nechalo 
splést počtem napsaných znaků 


Soutěž 


Ještě jednou k soutěži 1/93 


a psali jako odpověď číslo 63 (9x7). 
V otázce však nešlo o absolutní počet 
znaků napsaných za minutu, ale 

o rychlost (jednotkou zde byl počet 
úderů za minutu). Výše uvedená od- 
pověď však nebyla ani v jedné z mož- 
ností, které jsme vám nabízeli, a tedy 
ani nemohla být správná. 

22 odpovědí znělo "386" (a), 26 
odpovědí "486" (b) a 40 odpovědí 
"602" (c). Je překvapující, že vám, 
kteří jste takto odpověděli, ani jedno 
z těchto čísel nebylo nějakým způso- 
bem podezřelé. Nemá smysl na tomto 
místě diskutovat o fyzických možnos- 
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tech člověka píšícího na klávesnici, 


Při výběru sponzora lednové soutěže jsme zřejmě udělali chybu ... 


Omluva 


Rádi bychom se omluvili všem těm, 
kteří vyhráli některou z cen v lednové 
soutěži Chipu s firmou M.S.COMPU- 
TING z Karviné. V úterý dne 1. červ- 
na (!) jsem dostal po telefonu ujištění 
od ředitele uvedené firmy pana 
Šimka, že výhry budou distribuovány 
do týdne. Jako důvod zpoždění uvedl 
pan ředitel, že "je českých Windows 
na trhu nedostatek a díky velkému 
zájmu zákazníků byly rozebrány". 


Na naši omluvu bych chtěl uvést, že 
jsme se s takovýmto přístupem k naší 
soutěži setkali poprvé, a i když firmy 
podepisují s naší redakcí ohledně sou- 
těže smlouvu, ve které se zavazují 
předat výhercům ceny, v takovýchto 
případech máme velmi málo mož- 
ností, jak je k dodržení tohoto slibu 
donutit. 

Co mě ale nejvíc zaráží je, že uve- 
dená firma neposlala výhru ani hlavní- 


a proto bylo třeba vzít v úvahu tech- 
nické možnosti, nikoliv lidský faktor. 
Podle autorů programu však i takové- 
to rychlosti může lidský jedinec při 
tomto konkrétním cvičení dosáhnout 
(uvědomte si, že všechna písmena 
textu "dal sůl" odpovídají základní 
poloze prstů obou rukou, a není tedy 
třeba přemísťovat prsty po klávesnici. 
Záleží tedy na rychlosti vcelku jedno- 
duchých pohybů obou rukou). Všech 
59 správných odpovědí jsme slosova- 
li a výherci jsou jako obvykle uvede- 
ni v šedivém obdélníku na této straně. 
Blahopřejeme. 

-lix 


mu výherci (šlo o Aldus Page Maker) 
s odůvodněním, že součástí hlavní 
ceny byla rovněž česká Windows a že 
chtěli celou výhru poslat najednou. 

S tím ostře kontrastuje skutečnost, že 
všichni vylosovaní výherci dostali od 
firmy M.S.COMPUTING poštou celý 
balík prospektů a ceníků (!). 

Do uzávěrky tohoto čísla se nám 
uvedená firma neozvala, aby nám 
dala vědět, že zjednala nápravu. To 
ve mně vzbuzuje podezření, že všech- 
no zůstalo tak, jak bylo 1. června. 
Proto jsem se ostatně rozhodl napsat 
tento článek. 

Zájemce o pořádání soutěže 
v Chipu bych chtěl upozornit, že 
bude-li se podobná situace opakovat, 
hodláme být mnohem méně shovíva- 
ví, než jsme byli v tomto případě. 

Po konzultaci s šéfredaktorem jsem 
se rozhodl, že podobné hříšníky bude 
čekat (a myslím, že po zásluze) mno- 
hem větší publicita, než tomu bylo 
v tomto případě. 

Martin Felix 
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Dopisy 


Názory, reakce, odpovědi 

Přinášíme reakci na článek "S češtinou je trápení" z letošního květno- 
vého Chipu (str. 202) od pracovníků z firmy Digit, která zodpovídá za 
lokalizace programů Lotus. Myslíme si, že je nutné slyšet i ohlas z dru- 
hé strany: dáváme proto prostor na vyjádření se k tomuto problému. 


ážená redakce, dovolte nám re- 
V. na článek věnovaný české 
verzi elektronické pošty ce:Mail pro 
DOS od Jiřího Donáta, který jste uve- 
řejnili v květnovém čísle časopisu 
Chip. Omlouváme se, že jsme nere- 
agovali okamžitě, ale v návalu práce 
na projektech lokalizací nových verzí 
tabulkových kalkulátorů Lotus 1-2-3 
jsme nestihli vyhledat v archivu po- 
třebné informace a důvody, které nás 
vedly k použité terminologii, s níž je 
autor obzvláště nespokojen. 

Úvodem bychom rádi řekli několik 
slov ke složité problematice lokaliza- 
ce zahraničního programového vyba- 
vení, která snad pomohou vysvětlit 
některá na první pohled nedokonalá 
řešení. 

Ne ve všech případech umožňuje 
lokalizovaný program uplatnit v plné 
míře jazykovou rozmanitost češtiny, 
uplatnit všechny naše jazykové zvlášt- 
nosti nebo dokonce i použít všechna 
písmena české abecedy. Nemůžeme 
a ani zde nechceme popisovat úskalí, 
která nám přinášejí různé kódové 
standardy používané pro češtinu, pou- 
žitá technologie programování a v ne- 
poslední míře neexistence standardní 
české terminologie. Musíme ale kon- 
statovat, že všechny tyto skutečnosti 
spolu s nutností dodržet logickou stav- 
bu originálního programu a jeho kom- 
patibilitu s ostatními částmi systému, 
což se zvláště týká elektronické pošty 
ce: Mail, podstatně ovlivňují tvar vý- 
sledného produktu. 

Dovolte nám vrátit se k vlastnímu 
článku: nechceme se v žádném přípa- 
dě dotýkat autorových názorů, na 
které má jako recenzent plné právo, 
dovolili bychom si pouze uvést něko- 
lik doplňujících informací, které 
autor přes své nesporné odborné zna- 
losti nemůže vědět nebo které neu- 
znal za nutné s námi konzultovat. 

Autorovy výtky lze v podstatě 
rozdělit do dvou skupin. První skupi- 
na se týká rozsahu počeštění progra- 
mu a druhá použité terminologie. 
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K první skupině výtek můžeme 
pouze poznamenat zásadní fakt, že 
u každého lokalizačního projektu je 
nutno zvážit technické možnosti, ča- 
sové termíny, kompatibilitu s ostatní- 
mi částmi systému a zvláště v tomto 
případě účelnost vynaložených nákla- 
dů a jejich přínos. V žádném případě 
se nedomníváme, že uživatelské roz- 
hraní tvoří pouze polovinu programu. 
Z pohledu normálního uživatele je to 
rozhodující část, která je navíc zvláš- 
tě v případě ce:Mail doplněna vyčer- 
pávající, více než dvousetstránkovou 
příručkou a "příruční" kartou (název 
vznikl z významu být vždy při ruce). 
Domníváme se dále, že služební pro- 
gramy pro administrátora nebo chce- 
te-li správce pošty, které mimocho- 
dem netvoří pouze program ADMIN, 
jak autor chybně uvádí, ale i progra- 
my CHKSTAT, RECLAIM, CCBAC- 
KUP, NPODOW a DIALIN (pro kon- 
trolu, kompresi a archivaci poštovní 
databáze, aktivaci a deaktivaci pošty 
a pro asynchronní přenosy), a jejich 
dokumentaci není vhodné překládat. 
Administrátor musí komunikovat 
s ostatními propojenými poštovními 
úřady po celém světě, vyměňovat si 
služební zprávy a používat speciální 
administrativní programy pro údržbu 
(toto slovo je u autora zvláště neoblí- 
bené) poštovního úřadu. Naštěstí je 
v současné době angličtina jediný do- 
rozumívací jazyk ve světě počítačů 
a každý ze specialistů, ke kterým 
správci poštovních úřadů, kteří jsou 
obvykle i správci lokálních sítí, patří, 
musí pro výkon své profese tento ja- 
zyk znát. Dále vás a autora můžeme 
ubezpečit, že jsme žádnou chybovou 
hlášku (správně česky řečeno hlášení 
o chybě) "nezapomněli přeložit". Ty- 
to zprávy o chybách, pokud se s nimi 
běžný uživatel vůbec setká, jsou z dů- 
vodů kompatibility s administrativní- 
mi programy nebo z ryze technických 
příčin (součást jádra nebo instalace) 
ponechány v angličtině. 

Ke druhé skupině výtek se bohužel 


musíme vyjádřit obšírněji, zvláště 

u termínů doporučených autorem. 
Diskusi na téma obsahu pojmu údrž- 
ba nepovažujeme za podstatnou, ale 
co podle našeho názoru autorovi uni- 
klo, je logika použité české terminolo- 
gie a její Širší souvislosti s progra- 
mem ce:Mail Remote a dalšími část- 
mi systému elektronické pošty 
ce:Mail. Termíny poštovní schránka, 
vstupní schránka, parametry poštovní 
schránky, konfigurace programu 
ce:Mail jsou natolik podstatné, že je 
zde musíme vysvětlit, aby nedošlo ke 
klamání uživatele a ke zkreslení jeho 
názoru. Výtku na téma "Priorita: 
Velká" můžeme sice přijmout, ale 
pokud není možno použít jiný smyslu- 
plný výraz (což by autor v tomto pří- 
padě měl vědět), musíme ji pokládat 
za bezpředmětnou a důrazně odmít- 
nout tvrzení o "horké jehle". Priorita 
je klíčové slovo v záhlaví zprávy, ke 
kterému bylo nutno najít různé stup- 
ně. Řešení:" Priorita: Spěšná" nám ne- 
připadá zdařilé. 

A nyní vysvětlení terminologie 
a její logické návaznosti: poštovní ú- 
řad obsahuje mnoho poštovních schrá- 
nek jednotlivých uživatelů, kteří si na- 
stavují parametry této schránky podle 
prostředí, ve kterém pracují. Admini- 
strátor pošty pak nastavuje konfigura- 
ci celého poštovního úřadu, tj. zpří- 
stupnění speciálních pořadačů, nasta- 
vení jména a hesla, ADE apod. Z to- 
ho je zřejmé, že je nutno pojmy para- 
metry a konfigurace logicky oddělit. 

Vstupní schránka je pouze jedním 
z možných pořadačů pro poštovní 
zprávy. Termín "došlá pošta" byl 
v užším výběru, ale protože došlá 
zpráva může být přímo směrována 
do jiných pořadačů a protože musela 
být navíc dodržena logická návaz- 
nost na cc: Mail Remote a ostatní 
programy systému cc: Mail, nemohl 
být použit. 

Závěrem bychom rádi znovu při- 
pomněli všem recenzentům, že jsme 
kdykoli připraveni jim poskytnout 
potřebné informace, eventuálně vy- 
světlení použité terminologie. Domní- 
váme se také, že recenze programů 
by se neměly týkat pouze použité ter- 
minologie, ale i funkčních vlastností 
programu (většinou se také týkají), je- 
jichž posouzení v tomto článku po- 
strádáme. 


S pozdravem 
Jan Jemelka, Jan Tomčala, 
Digit, s. r. 0. 
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Soukromá inzerce s uvedenou adresou nebo telefonem je zdarma. Pro firmu stojí jeden řádek strojo- 
pisu po 30 úhozech 60 Kč. 


Inzerát můžete podat přímo v redakci našeho časopisu nebo objednat faxem či písemně. Telefonické objednávky nepřijímáme. Po vyjití vašeho inzerá- 


tu vám pošleme k zaplacení fakturu nebo složenku. 


BHARDWARE 


Prodám faxmodemovou kartu (PC) 
Smartlink 9624 za 3900 Kč, dále 
tiskárnu pooagr=r o Ján, včetně paralel. 
kabelu za 295 č. Nabízím k 
odkoupení použité diskety 360 ye 
á 3,90 Kč.(minimálně po 10 pdě ále 
nabízím Genius Mouse r: ovou) 
GMF - 303 za pouhých 590 Kč (dříve 
1590 o 

Tel.: 02/232819 (8-9hod x 22-23hod.) 
Prodám AT-286, 2MB-RAM, 80 MB 
HD, SCSI, 5,25" floppy, VGA color 
monitor 1024 x 768, kn software. 
Cena 1190 DEM. Tel.: 0161/ 1506807 
Prodám pavný disk Kupeu M 2613 ET, 
AT-bus, 135 MB, 3,5", 17ms. Cena 590 
DEM. Dále 386/25, 4MB RAM, 135 MB 
HD, 17ms, 3,5" floppy, VGA Color mo- 
nitor 1024 x 768, 2x sériový, 1x ee 
ort, klávesnice. Cena 2090 DEM. 

el.: 02381/410605 


Prodám: 80386 DX, 20 MHz, 4 MB 
RAM, 65 MB HD, 1,4 MB floppy, VGA 
karta a VGA - color monitor 14" s 
obsáhlým softwarem za 1500 DEM 
Star FR - 10 Multifont 9 - ti jehličková 
tiskárna za 300 DEM; OK! Mikroline 
390 elite za 800 DEM; Citizen pro em 
14i, 14" color monitor za 600 DÉM. 
Dirk Schwanicke P 

Im Brůckerfeld 1, DW-5653 Leichlingen 1 
Tel.: 049/ 2175/ 72183 

Fax.: 049/ 2175/ 73564 (10-17hod.) 

6 - ti bitové p 27 C 1024 (64K x 
16) á 190 Kč, celkem 180 Ks a 
jednotlivě. SL 1452 do satelitu á 390, 
celkem 12 Ks. Tel.: 6921285 


Prodám Atari 1040 STE s mono 

monitorem SM 124, harddiskem 20 
B, 2 joysticky Auickjoy a 130 

disketami. 

Tel.: 7941294 


Prodám tiskárnu Epson DFX5000, A3, 
9 jehel, 533 zn/ s, náhradní pásky, 
kabel, levně. Tel.: 287211 
Prodám stolní Scaner HP Scanjet plus, 
formát A4, 300 dpi na vstupu, 256 
stupňů šedi a 1500 dpi na výstupu, 
včetně kabelů, kompletní dokumentace 
a software. V hodný pro DTP, OCR, 
Perfektní stav. Cena dohodou. 

Josef Marek 

Sudín 11, 51792 Kounov 


Prodám počítač Atari 800XL, dataset 
XC12, joystick, mnoho liter. a software 
+ tiskárnu Robotron K6304 (4500) 
Graf. jednotku XY 4150 (1300). 
J.Jankovič £ 

A. Kuběny 17, 69006 Břeclav 6 
Prodám PC - XT, HD 21/ se Stackerem 
až 40 MB, FO 5,25 360 KB, Mono 
CGA, Monitor, myš+ podložka, 25 dis- 
ket. Software v ceně. Cena 9 999 Kč. 
Martin Nedopílek 

Bartoníčkova 15, 74601 Opava 
Prodám monitor Olivetti VGAcolor, plus 
VGA kartu TRIDENT 8900/ 1MB, 
komplet 10 500 Kč. Tel.: 8743587 
Prodám motherboard 286/16 MHz 1MB 
RAM, VGA kartu 256 KB, IDE řadič/ 2 
ser/ 1 par/ (emo, klávesnici 102 
kláves, skříň bez zdroje, pouze 
komplet za 3300 Kč, originál DRDOS 
5.0 + německé manuály za 500 Kč, 
klávesnice CONSUL 25913, 83 
bezkontaktních tlačítek + dokumentace 
za 300 Kč, motherboard 286/ 16 MHz 
bez RAM -asi nefunkční za 200 Kč, 
Petr Meduna g 

Suchovršovice 33, p. Úpice 54232 
Prodám tiskárnu HP LaserJet III P 
málo používanou + náhradní toner - 35 
000 Kč a Postscript pro HP LaserJet 
MP, MI, ID, IP, ID - 10000 Kč 
Prodám PC XT zn. Amstrad Schneider 
1640, RAM 640, 2 x FDD 5,25", 
barevný monitor 14" CGA, klávesnice, 
myš, ořiginální ný a diskety. Dále 
nabízím cca 100 disket /5,25"/ a 4 boxy 


na tyto diskety. Cena celého souboru - 
6 990 Kč 0 


Tel.: 02/ 6441019 (deně 18 hod.) 

Kdo daruje jakýkoliv počítač na diskety 
(3,5" nebo 5,25") s monitorem a 
klávesnicí? Můžete to být i starší PC. 
Chtěl bych si osvojit práci s počítačem. 
Např: psaní, tisknutí, formátování 
disket, ale bohužel najsou finance. 
tý znalosti již mám. Budu velice 
vděčen. Tel.: 3011538 
Koupím paket Vinatrafer (software, 
interface, kabel), C 128 - PC-AT. 

Tel.: SRN 05234/ 3133 


Prodám hardisk Western Digital 85,2 
MB/ 17ms ve výborném stavu. Ještě 
1,5 roku v záruce. Cena 8000 Kč. 
David Soukup 

Lubná 230, 27036 okr. Rakovník 


Prodám PC Olivetti 286/ 20 MHz, 3 
RAM, 120 MB HDD, 3.5" FDD, SLIM s 
barevným VGA monitorem. Čena 30 
800 Kč. Záruka. Možnost odpočtu 
DPH. Dále prodám 15" multisynchronní 
barevný Super VGA monitor CTX, 
rozlišení 1024 x 1024 neprokládaně, 
rastr 0.28 K aádání, low 
radiation MPR I, řízený mikropro- 
cesorem, flicker - free. Cena 15 900 
Kč. Záruka. Možnost odpočtu DPH. 

Ing. Zdeněk Nesrsta 

Trávník 1182, 76502 Otrokovice 


Prodám velmi výhodně počítač 
Commodore 64 s disketkou 1541, s Fi- 
nal py r Ill, joystickem a tiskárnou 
Seikosha SP-180. V sestavě je dále 
velké množství literatury v češtině 
a němčině (např. Das neue Commodo- 
re 64 intern buch), diskety s kvalitními 
systémovými programy a hrami, 
kompletní popis technického vybavení 
počítače KPOLOnÝ na rozšíření, sché- 
mata počítače) manuály ke kompiláto- 
rům a databázovým systěmům, 
komentovan mne ádra operačního 
systému KERNEL a BASICU. 

el.: 05/ 757000 I. 233 


Prodám počítač ATARI 130 XE, mag- 

netofon a TURBO 2000, cartridge so 
zavadzačom TURBO, 2 joysticky, 
interface pre ya 9 ihličkovej 
tlačiarne CENTRONIX, 20 ks 
magnetofonových kaziet s programami 


a hrami spolu s manuálmi a odbornou 
literaturou. Cena dohodou. 

Tel.: 095/ 715704 (po 19 hod.) 

Dobře zaplatím za manuál tiskárně OKI 
ML 193, nebo alespoň OKI ML 192. 
Ocením i jeho zapůjčení. Nutně 
potřebuji! Uvítám i kontakt s majitely 
těchto tiskáren. POZOR! Dále prodám 
nerozbalený balík perforovaného 
Pl do tiskárny! Obsahuje 1500 listů 
formátu A3 130 x 39 cm. V obchodě 
o 550 a Zzam pouze 390 Kč. 
Tel.: 0641/ 97453 


Počítač 386DX/ 40 MHz, 4MB RAM, 
105 MB HDD, 2x COM, 1 x PRN, 3,5" 
B 2 DD VGA 


MINI Tower s 

klávesnice AT/XT, česká — 

Daewo 14" SVGA LR monitor 1024 x 
768 se sníženým vyzařováním 
n. STAR LC-20 9 jehel. 180 z/s, 


4 
Generátor CS znaků pro LC-20 
Kabel Centronics 

operační systém MS DOS 5.0 DEM 
Tel.: 0437/2151 


Prodám počítač pro úplné začátky či na 
hraní her ATARI 130 XE s datarecordé- 
rem se N55 m systémem nahrává- 
ní (TURBO 2000), dvěma joysticky, 
cca 500 programy a 2 kg literatury za 
2990 Kč. Tel.: 02/ 8586441 

Máte dobré srdce a chcete niekomu 
spraviť radost? Kto daruje funkčn. PC 
AT, alebo XT (firma alebo osoba) 
fanatikovi do počítačov z viac čl. 
rodiny, ktorý si to po fin. strán. nemože 


dovoliť? Napíšete příp. podmínky. 
Budem vám živúcou reklamou a do 
smrti povďačný. 

Ján Kuchta 

Zahradná 21, 05901 Spišská Bela 


BESOFTWARE 


Predám lacno 1 MB památe pre po- 
čítač o 500plus + zdarma 
SuperWorkbench, ktorý túto pamáť 
využíva. Tel.: 095/ 437963 
Také nemáte na drahý SW pro váš 
PC? Nevadí, že nevíte o levných 
kvalitních a legalních programech 
všech žánrů. Informace proti známce, 
Dále nabídněte původní české 
shareware programy, ze všech oborů. 
O hry nemám zájem 


Tel.:0312/ 81254 (po 17 hod.) 


Pro počítače typu PC nabízím prog- 
ramový systém LPS, který řeší úlohy 
matematického programování (lineární 
rogramování - simplexová metoda). 
ptimalizační model může mít až 6000 
síoupaů a 4000 řádků, počet 
nenulových prvků matice je omezen 
pouze kapacitou diskové vektorové 
optimalizace (model má několik 
účelových funkcí). Program je vhodný i 
pro výuku na VS školách a obchodních 
akademiích. Tel.: 02/ 763197 


Predám Borland C/C++ 8 AF 3.0, zare- 
provení (5000 Sk), motherboard 

TK 386/25 MHz, 4MB RAM (9100 Sk). 
Tel.: 0857/4557-9 (6-17 h 


Přenechám 30 her na PC XT/AT za 
cenu disket 5.25", 
PS - 40D, Uherské Hradiště - 1,686 01 


Prodám nový nerozbalený program 
EGO 602 - ekonomický odbytový 
a účetní systém, řešící DPH pro firm 
a podnikatele. Tel.: 038/5401 
Zašlu informační disketu, obsahující 
nabídku vlastních programů i sha- 
reware pro PC a dva programy zdarma 
na ukázku. Cena 49 Kč + pošťovné. 
RNDr. Jan Ženka ae 
Bezdrevská 15,370 11 Č. Budějovice 
Prodám zvukový interface na PC, 
částečně nahrazující zvukovou kartu 
SOUND BLASTER. han 
k jakémukoliv NF zesilovači. Na 
dobírku za 195, - Kč + poštovné. Dále 
cca 10 MB hudebního software za 
fednoráznny kopírovací poplatek 30 Kč 
za 1 1.2 MB disketu + cena diskety. 
Petr Hnilička 


Litevská 37,568 02 Svitavy. 
Knihovna Rutin pro tvorbu uživatelské- 
ho rozhraní v eso MS OUICK BASIC 
4.5, knihovna obsahuje menu, okna, 
podporu pro vstup dat z klávesnice 
(čeština a slovenština), diskové služby, 
rohlížeč © textových | souborů, 
alkulátor, podporu českého třídění, 
editor datových tabulek. Vše s úplnou 
podporou myši. Tel.: 047/ 218 44 00 
Vlastníte-li zajímavé SW programy 
- nabídněte distribuci. 
Tel.: 069/449783 


Pro kontrolu sportek a rozpisů sportek 
nabízím program "SPORTKA“ pro 
počítače PC. Program provádí kontrolu 
sportek na výhry, počítá výhry 
a úspěšnost Vašeho sázení. Mínulé 
sázkové týdny jsou archivovány. Cena 
00, - Kč. Tel.: 0168/93621 


A/Č, Č/A slovník - 15500 výrazů (eno. 


licky, česky, výslovnost) 16 4 
adresy - adresář firem osob. telefonní 
zn 120 Kč, pohledávky a závazky 


Svoboda Čestmír 
Komunardů 2,736 01 Havířov 


Prodám špičkovou grafickou kartu 
TMS serie značky EIZO MD - BO9 MK 
II s procesorem TMS 34010/ 50 MHz, 
max. rozlišení 1664 x 1200/ 60 Hz, 
mono, analogo. výstup, drivery pro 
CAD i DTP. Současná cena bez daně 
55 000 Kč, prodám za celkovou cenu 


19 000 Kč. 
Milan Frysz, U nové školy 85, 70500 
Ostrava - Hrabůvka 


SLUŽBY 


Jůrgen Habich, 

EDV Anwendungen, Postfach 1161, 
8954 Biessenhofen, BRD, 

Tel.,fax: +49 8341 73945 

Partner vašeho podniku pro 

- počítačové systémy 

- sítě 

- operační systémy 

- oborová řešení 

Dotazy a nabídky jen v němčině 
nebo angličtině. 


Servis o techniky 
MICROWARE s. r. o. 
autorizovaný firmou Commodore 
„nabízí 
Servis výpočetní technik 
všech typů, záruční, pozá- 
ruční, smluvní a profylak- 
tický servis. 

- Dodávky poč. sestav na obj. 
-Základní školení obsluhy. 
Zakázková výroba menšího roz- 
sahu. Kontaktujte nás na adr.: 
Na Chodovci 2700, Praha 4, t/f: 
762305, prov. doba 6-18. hodin. 


antiviry-databanky-HW testy 
komprimace-hobby-grafika 
CAD-utility-hry-přenos dat ... 


Shareware/ Freeware , 
Již cca 2000 programů pro PC 


-zasílání aktualizací balíku 
VirusScan fy McAfee 

-průměrná cena 45 Kč za 5.25" DD 
(3.5" +20 Kč) 

-na fakturu i dobírku 


Žádejte naši katalogovou disketu! 
5.25" za 20 Kč, nebo 3.5" za 30 Kč) 

escomp, Tel/fax 02/ 7911562, 
BOX 115, 14900 Praha 415 


BZAMĚSTNÁNÍ 


* Překládám z nr) do němčiny * 
(Testy, uživatelské příručky,...). Mám 
IBM - PC kompatibilní a tiskárnu. 
Peter Koritschan, Flora Str. 31, 
CH-8620, Wetzikon (zn), 
Tel.: ++41/1/932 46 16 


HW, SW, LWN Servis překlady z Anj. 
Tel.: 02/ 745345 


Příjmu jakoukoliv práci na PC, nebo 
hledám ob a s firmou jako externí 
racovník v okr. BK, BO, BM. Vlastním 
86 /8MB/ 480 MB HD. 
Tel.: 05/ 7121424 (Kozlíček) 
Študent s vlastným PC a tlačiarňou 
m akúkolvek prácu. 
el.: 089/ 33016 


BEKONTAKTY 


Hledáme dealery pro prodej vysoce 
kvalitního zábavného sw, zisk až 
33%, nízké ceny, atraktivní balení, 
odné rn A : 
P, Jaroňků 4063, 760 01, Zlín 


BOSTATNÍ 


Prodám elektronický telefon. 
Fax.: 0049/ 5108/ 7009 (A. Zinden) 


Prodám nový vzduchový antialergický 
filtr se zvihčovačem vzduchu za 295l 
Kč + poštovné. Zašlu na dobírku. 

Tel.: 0635/ 913574 


výcarsko. 


ErikE 199 


-= 


O čem jsme psali v číslech 1-6/93 
Abychom vám usnadnili hledání ve starších číslech Chipu, připravili jsme pro vás malý seznam možných 
okruhů vašeho zájmu. Tento rejstřík určitě nepokryje úplně všechno, o čem jsme psali, přesto však doufá- 


me, že vám bude ku pomoci. 


HARDWARE 
Počítače sálové 
č.4, str. 20 


Počítače stolní - desktopy 


„ 1, str. 38, 80, 104 

« 2, SÍC. 03, 07 

3, str. 22, 89 

. 4, str. 26, 44, 106 

» Dstío2.2931:32,:44, 501127116 
. 6, str. 12, 24, 88, 90 


©< (< 


I 0X X X 


očítače přenosné - laptopy, noteboo- 
ky, palmtopy 

„ 1, str. 22, 36, 78, 78, 80 

„2, str. 74, 83, 89, 

„3, str. 52, 54, 86, 88, 92, 94, 98, 

.4, str. 104 

„5, str. 124, 146, 148, 152 

č. 6, str. 120, 122, 130, 134, 141, 142, 144, 144 


č 
č 
č 
č 
č 


Komponenty počítačů (procesory, 
grafické a síťové karty ...) 

. 60, 76, 88, 

.8, 14, 40, 44, 60, 66, 86, 88 

„18,19 

.6, 22, 84, 98 

„16, 25,28, 32, 60, 64, 90, 206 

. 14, 19, 56, 60., 62, 64, 76, 86, 112, 118, 

138, 144 


Záznamová media 


č. 1, str. 14 

.2, str. 48, 56, 84, 88 
.3, str. 44, 48 

.4, str. 72, 160 

„5, str. 102, 154 

6, str. 32, 34 


< < < < © 


Klávesnice 
č. 5, str. 154 


Monitory 
č. 1, str. 48 


200 Elie“ 


č. 3, str. 100, 102 
č. 4, str. 56, 70, 110 


Myši a trackbally 


č.3, str. 99 
č. 5, str. 142, 154 


Tiskárny 

.1, str.16, 40, 82, 86, 86, 87 

.2, str. 46, 82, 86, 89, 90 

.3, str.60, 78, 89, 98, 99 

.4, str.14, 17, 112, 116, 118 

„5, str. 28, 29, 140 

.6, str. 18, 92, 98, 102, 104, 136, 140, 144, 145, 
234 


© ©< © © © < 


Komunikační zařízení a sítě 


č. 1, str. 86 

č.3, str. 93, 102 

č. 4, str. 94, 110, 117, 118 

č. 5, str. 30, 30, 138, 144, 228 
č. 6, str. 30, 30, 138, 144, 228 


Zálohové napájecí zdroje 
č. 1, str. 72, 87 


Hardwarové prostředky k ochraně dat 


č. 5, str. 126, 126, 196 
č. 6, str. 106 


Ostatní hardware 

č.3, str. 34 

č. 4, str. 16, 17, 23, 120, 175, 200 

č. 5, str. 18, 31, 70, 78, 114, 134, 153 
č. 6, str. 25, 206 


SOFTWARE 


Operační systémy 

a související software 

„1, str. 90, 102, 103, 120, 131 

„2, str. 92, 98, 101, 102, 150, 151 

„3, str. 82, 121, 146, 164, 164, 164, 165 

. 4, str. 14, 20, 116, 126, 132, 134, 148, 150, 158, 


< ©< ©< CX 
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170, 174, 175, 195 „ 5, str. 205 
č. 5, str. 186, 192, 194 . 6, str. 20 


č. 6, str. 148, 152, 156, 160, 214, 228, 229 : aš 
Profesní software - technické obory 


Programovací jazyky a knihovny č. 1, str. 32 


„1 str. 102, 106, 108, 116, 134, 152 č.3, str. 18, 153 

.2, str. 12, 140, 144, 146 č. 6, str. 23, 42, 188 

.3, str. 26, 121, 142, 144, 160 L bo 

„4, str. 154, 175, 176, 184 Profesní software - humanitní obory 
.5, str. 32, 200, 205, 212, 216 č. 1, str. 14 

č. 6, str. 46, 192 


©< ©< © © CX 


Databázové systémy i - 
č. 1, str. 126, 134, 134 Výukový software 


.2, str. 38, 108, 110, 130, 134, 151 č. 3, str. 140 

„3, str. 21, 122, 148, 164 č. 4, str. 

.4, str. 122, 136, 152, 172, 174, 195 

„5, str. 30, 31, 182 Hry 

č. 6, str. 19, 29, 201 „1, str. 104, 148 
5 k „5, str. 230 

Textové editory „6, str. 24 


a k je a 152 Ostatní software 

„3, str. 116, 138, 152, 164 č. 1, str. 136, 138, 140, 143 

.4, str. 195 .2, str. 17, 18, 30 

.5, str. 31, 200 .3, str. 114 

.6, str. 200, 200, 202, 229, 229, 230 .4, str. 28, 186, 198 

i „5, str. 18, 28, 160, 205 

Tabulkové procesory .6, str. 30, 50, 150, 168, 174, 184, 190, 205, 230 
„1, str. 122 
„2, str. 114 
„3, str. 104, 164, 165 


„5, str. 25, 31, 156, 201 VELKODISTRIBUTOR VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
č. 6, str.172, 202, 204, 216 FIRMA 


©< © © © 


č 
č 
č 
č 


Síťový a telekomunikační software 


č. 2, str. 78, 146, 147 

č.3, str. 118 

č. 4, str. 175 

č. 5, str. 31, 168, 178, 202, 205 

č. 6, str. 218 

DTP a související software 


č. 1, str. 10, 12, 26, 50, 94, 130, 130 

č. 2, str. 101, 102, 118, 124, 128, 129 

č.3, str. 22, 108, 112 VYPISUJE KONKURS 
č. 4, str. 138, 144, 146, 149, 164, 174 NA OBSAZENÍ MÍSTA 
č. 5, str. 22, 28, 28, 31, 164, 201, 205 


CAD VEDOUCÍHO DIVIZE SÍTÍ 
. 2, str. 136, 146 


„3, str. 134 : k ploše ; 
„ 4, str. 14 Písemné nabídky s profesním životopisem 


Profesní software - ekonomické obory eo 
č. 1, str. 134 zašlete na P.O.BOX: č 20 


č.3, str. 21, 154 140 16 PRAHA 4 
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Servis 


Lá wW F -= 
N oVa te j efon n i G i SÍ ř Ch i pu (nejen do redakce Chipu) bude snad- 
no zjistitelné na pražské telefonní 
lince 120. 

Takže nezbývá než doufat, že celá 
akce pražského Telecomu proběhne 
rychle a bez velkých následků pro 
všechny zúčastněné strany. 


Stejně jako většina účastníků telefonní sítě v centru Prahy, i my jsme Redakce 


dostali dopis od SPT Telecom, ve kterém jsme byli upozorněni na 
chystanou změnu telefonních čísel ve 3. čtvrtletí tohoto roku. 


Omlouváme se všem našim čte- 
nářům, kteří byli zvyklí kupovat 
hV A ý A h V A Chip u stánků firmy 
Mepřehlédněte ::::::: 
PRESSEGROSSO GMBH. 
Tato firma neplnila některé závaz- 
ky, které byly předmětem vzájem- 
Doufáme, že jste tuto stránku oprav- neznáme, stejně jako nové číslo naše- né smlouvy, a proto jí Vydavatel- 
du nepřehlédli. Jde totiž o velmi ho faxu. Pro vás i pro nás je ale ství Chip pozastavilo dodávky. 
důležité informace, o které se s vámi důležitý fakt, že jakékoliv nové číslo 
chceme podělit. 
Ve 3. čtvrtletí t. r. zahájí SPT Te- 
lecom provoz překryvné digitální tele- Stále více čtenářů ze všech koutů 


fonní sítě v Praze. Z tohoto důvodu 


dollůke zíačně přípojných talefoge obou našich republik nám píše, že 

ních čísel velkého množství stanic. nemohou u svého stánku sehnat CHIP. 
Konkrétní termíny přepojování jed- Až se vám to příště přihodí i 

notlivých oblastí budou údajně včas zeptejte se svého prodavače 


oznámeny ve sdělovacích prostřed- 


cích. Informace o nových telefonních na adresu firmy, která jej zásobuje 
číslech budou poskytovány na praž- novinami a časopisy. 


ském telefonním čísle 120 a v novém 

telefonním seznamu distribuovaném 

v červnu by měla být nová čísla uve- On totiž 
dena v závorkách (ačkoliv je v době 

uzávěrky tohoto čísla už málem červe- 

nec, nejsme zatím schopni tuto infor- 

maci potvrdit). 

Některé věty v dopise, který zde ci- 
tujeme, nám nahánějí přímo hrůzu. 
Například: Protože se jedná o roz- 
sáhlou a technicky náročnou akci, 
omluvte, prosím, nezbytné přerušení 
provozu, případně další technické 
problémy spojené s provozem Vaší te- 
lefonní stanice po celou dobu přepojo- 


vání. Ve snaze nezůstat odříznuti od Nabízíme velmi výhodné podmínky 
pět JEe-95 ledy, pro jistota úč Gaas všem odběratelům. Medáme košem ani 
LI 


odhodlali zveřejnit naše budoucí tele- = fi á 
fonní čísla.Zatím známe pouze tři malým rmam. 


čísla, která se mají změnit. 


Tak tedy: číslo 26 1902 bude na- | Miisáe cech mych CEE CC 


DE rech posílejte na adresu: 

24 2277007, 

číslo 235 98 93 číslem Vydavatelství CHIP 
Distribuce - ing. V. Kostlán 

24 22 1565 Václavské náměstí 56 


a číslo 235 18 43 (BBS) číslem 113 26 Praha 1 
24 21 68 65. nebo faxujte na číslo 236 89 38. 


Z XZ 


Nová čísla linek, na kterých jsou 
připojeny ostatní modemy naší BBS, 
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(pokračování na str. 205) 


předplatné pro rok 1993 bylo stanoveno na 25 Kč za jednotlivá 


Vážení čtenáři, 


čísla, tzn. 300 Kč při celoročním předplatném. 


Poštovní poukázku otištěnou na této straně můžete použít 

na předplatné přímo a v oddíle zpráv pro příjemce pouze vypište, 

která čísla a v jakém množství předplácíte. 

Platba složenkou samozřejmě není jediná možnost úhrady. 
(pokračování na další stránce) 
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Servis 


(pokračování z předchozí stránky) Vážení čtenáři 
Předplatné můžete uhradit i bankovním převodem, sporožirem či v a 


fakturou. Náš abonentní účet u Komerční banky Praha Město má musíme se vám omluvit. Přes zvýšení nákladu došlo 


číslo 10006-614844-021/0100. Platíte-li na něj bankovním převo- bohužel k tomu, že první čtyři letošní čísla jsou již 
dem ze svého účtu, zašlete avízo o platbě s číslem účtu. Platíte-li ze beznadějně rozebrána. Prosíme vás proto, abyste na- 


sporožirového účtu, doplňte avízo o číslo účtu a svůj variabilní 
symbol. Požadujete-li pro provedení platby fakturu, zašlete nejpr- 
ve objednávku s číslem svého účtu a DIČ na adresu redakce. Případ- 


dále objednávali předplatné nejdříve od čísla 5/93. 
Samozřejmě při tom nepřijdete o cenové zvýhodnění 


né dotazy vám rádi zodpovíme na tel. čísle (02) 2131 26 00. celoročních předplatitelů a za předplatné od č.5 do 
Redakce konce roku zaplatíte pouze 200 Kč. 


Pro čtenáře ve Slovenské republice, kteří nyní mají 


PV E i s objednávkami Chipu potíže, máme dobrou zprávu: 
55 E = M es 6 : distribuce Chipu pro Slovensko se ujaly dvě sloven- 
pe a š s Be8 s i i ské firmy, u nichž lze objednat i předplatné. Jsou to: 
= S 8 © s $28. 8 8 8 l: i - bono, s. r. 0., Štúrova 3, 040 01 Košice, 
TE. Esa -8,0 'Ž tel. /fax: (095) 26898 
2 © 88 2 Az nj RB : s (osobně též v prodejně v ulici Hlavná 134 v Prešově) 
55 E m 8Ex 19 8 š ž o i S - SLOVIMEX, s. r. o. , Športová 7, 010 01 Žilina, 
ZE 35 $88 S88 S : 8 tel. /fax: (089) 34445 
VE SA £> 88s. HRA n EM ks % 
A 8Čž 205 -9 8 8 úz (osobně též v prodejně v ulici Antona Bernoláka). 
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NEVYPLÁACEJTE V HOTOVOSTI! 


Uhraďte touto pošt. poukázkou Kč 


z mého (našeho) účtu čís. 


Prováděcí 
razítko : 


ČESKÉ STÁTNÍ 
DNO ele a 


Soupis převodů 
SPOŘITELNĚ 


položka číslo : 
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SZKOVÝCH TISK 
ČKO , Ská B 8 
zECHÁCH 7, 


3 
/3 


KONEC JEMLÍ 
N 


HEWLETT-PACKARD 
LaserJet 4L 


- kvalita tisku 300 dpi 
- 4 strany za minutu 
- 1 MB RAM resp. 2 MB RAM 
- 26 scalable fontů 


cena 23 980 Kč bez DPH 
K DODÁNÍ IHNED 


Střešovická 49 

160 00 Praha 6 

tel.: 33 30 461 
tel./fax: 33 30 464 


seznam Inzerentu 


(pokračování ze str. 203) 


M.S. COMPUTING, Karviná 
MCH INTERTRADE CS, Praha 
MICROCONTROL, Praha 
N.B.M., Bratislava 
NEOS, Praha 

NEXT, Pardubice 
OASA, Praha 

OK SYSTEM, Praha 
OLIVETTI, Itálie 

OTES, Brno 

PANTER, Přerov 

PLUS, Praha 
POLYTECHNA, Praha 
PROCA, Praha 
REKONIX, Praha 

RESIZ, Praha 

RSC, Brno 

RST, České Budějovice 
S.A.P., Praha 

SECURE, Ústí nad Orlicí 
SINCO, Praha 

SIR COMPUTER, Praha 
SKODEX, Praha 
SOFTWARE602, Praha 
SONET, Brno 

TEMPR, Ceské Budějovice 
TESCO, Jihlava 
TH'SYSTEM, Ostrava 
TRACO, Bratislava 
TYPESCRIPT, Bratislava 
VECOM, Praha 
VERBATIM, SRN 
VIKOMT, Čelákovice 
WME DATA, Praha 

Z STUDIO, Zlín 


spol. s r.o. 


zpracování faxů 


fulltextová sbírka 
zákonů 


elektronický archiv 
dokumentů 


fulltextová databáze 
integrovaný kancelářský systém 


oběh dokumentů 


ARCHEX Plus 
komplexní zpracování dokumentů 


- komplexní elektronický archiv s fulltextovým vyhledáváním 

- archivace elektronicky pořízených i papírových dokumentů 
a faxů 

- zpracování velkého množství dokumentů bez nároků na 
manuální přepis 

- v dávkovém režimu výkon až 1000 stran A4 denně 

- snímání papírových předloh - uchování originální formy 

- automatické rozpoznání písma (OCR) pro faxy a sejmuté 
papírové předlohy 

- automatické korekční moduly pro minimalizaci chyb OCR 

- fulltextové vyhledávání v archivu podle obsahu dokumentů 

- současný přístup k archivu pro široký okruh uživatelů 

- možnost tisku kopie předlohy 

- ukládání na velkokapacitní optické disky 

- modulární koncepce - od jednoho PC po výkonné multiuži- 
vatelské systémy se specializovanými pracovišti 

- přístup více uživatelů k jednomu dokumentu 

- nalezení hledaného dokumentu do 10 sekund 


Bezová 1658 fax: 02/478 17 45 
147 14 Praha 4 tel.:02/478 17 10,478 17 46 


Cirk 205 


Další témata srpnového čísla 
Velká letní anketa 


Nepochybujeme, že jste se v tomto čís- 
le plně věnovali první části naší anke- 
ty. Máte-li zálusk na některou z hez- 
kých cen, nezapomeňte příště na její 
dokončení! : 


Computer Aided Software Enginee- 
ring je zaklínadlo v poslední době slý- 
chané stále častěji. Příště vás čeká 
hned několik příspěvků na toto téma. 


Ochranka pro data 


Osudovým údělem dat je jejich věčná 

změna a přemísťování. Aby na svých 
Do zlatého rámu: počítače se už naučily přímo odchytávat cestách nepřišla k úhoně, o to se stará 
obrazy - jsou-li v podobě videosignálu, zařídí to karta 
zvaná Framegrabber. Chip jich pro vás několik otestoval. CD-ROM 


řada zabezpečovacích mechanismů. 


Na duhových kotoučích dnes už dosta- 
nete všechno možné - hudbu, obrazy, 
programy i video. Jak úspěšně to vše 
dokáží dopravit do počítače jednotky 
CD-ROM, jsme vyzkoušeli na čtyřech 
exemplářích. 


Geovwvorks 2.0 


Zatímco Windows už zcela podlehly 
gigantománii a vyžadují stále výkon- 
nější hardware, autoři Geoworks 2.0 
stále ještě myslí i na majitele skromně- 
ji vybavených počítačů. | v chudších 
chaloupkách se tedy mohou okénka 
vesele rozzářit. 


Také fotoaparáty mají 

v popisu práce zachyco- 
vání obrazů. Přístroje, 

o nichž si za měsíc pře- 
čtete, se už rozloučily 

s fotochemickou cestou, 
a objekty, které se ocitly 
v jejich hledáčku, zazna- 
menají přímo v digitální 
podobě. 


A do třetice: i obrazy z papíru 
je občas nutno převést na bity 
a bajty. Starají se o to skenery 
a vedle vidíte zkušební obrá- 
zek, který jsme jim předložili 
v redakčním testu. 
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VSTUPTE DO SVĚTA DOKONALÝCH DOKUMENTŮ 


PRŮZKUM PRODEJE POČÍTAČŮ PC 
Lucie Šťastná - poradce a konzultant 


Sledován byl vývoj prodeje počítačů třídy PC za 
poslední tř. čtvrtletí roku 1993. Průzkum byl 


a | na | ma | 


proveden na. vzorku. 1,500 
Výsledky | průzkumu. jsou. díky 
procesoru WinTextB02 v. 20 
v přehledném © dokumentu © včetně 


respondentů. 
textovému 


Textový procesor WinText602 je určen pro grafické 
prostředí MS-Windows 3.1. 

Obsahuje ve verzi 2.0 

integrované moduly textového 
procesoru WinText, 

tabulkového procesoru 

WinTab a editoru obchodní grafiky 
WinGraf, které jsou navzájem propojeny. WinText602 je 
vhodný nástroj pro tvorbu dokumentů s vysokou úrovní 
grafického zpracování. Umožní vám text zalomit až do 
osmi sloupců na tiskovou stranu, umístit do něj textový 
rámec s výrazným titulkem ve stínovém pozadí, nebo 
barevný obrázek v grafickém formátu, příp. tabulku dat, 
graf, OLE objekt či prázdný rámec. 
Navíc máte výběr až z 22-ti řezů 
TrueType písma dodávaného 
spolu s národní podporou v ceně 
programu. — 
Ve všech modulech programu je pracovní í lišta (toolbar) 
pro pohodlnou volbu nástrojů. Všechny moduly používají 
též MDI. Přepracovaná je podpora sítě, globální 
a lokální konfigurace a kontextový a jednořádkový help. 


Při selektování objektů je k dispozici kontextové menu, 
které vyvoláte pouhým stiskem levého tlačítka myši. 
Vložené objekty můžete nechat textem obtékat a zvolit je 
jako plovoucí spojitě s textem. 

WinText602 umožňuje import/export formátů ASCII, 
RTF, Text602, Ami Pro 3.0, Win Word 2.0, 

WordPerfect 5.1. 


WinText602 v.2.0 
+ CSWin602 


WinText602 v.2.0 
Update z verze 1.0 


WinText602 v.2.0 + 
CSWin602 Upgrade 


z T602 x.xx 1. 5 9. 8,- 


WinText602 v.2.0 + CSWin602 
+ MS Windows 3.1 CS 


5.998,- 


Pod pramenem 3, 
P.O.BOX 1, 

140 00 Praha 4 
tel.: (02) 421368, (02) 423817 
fax: (02) 421105 

Mail602: (02) 420448 


The Most Ergonc 
Interface Touch 


Any object can be tactiled 


14" FULL SET MONITOR 


1. Touch screen adopts high class hard 
ITO plastic material, it is not so easy 
to be broken on assembling as glass 
to prevent the risk in transportation. 

. Resistance type design allows to use 
any medium. 

. Appropriating for bad environment, 
not easy to produce displacement. 

„Two different light surface screen; 
light surface/against strong light, 
optional. 

„Itmay be wiped with alcohol or other 
detergent once having been conta- 
minated without affecting the operati- 
on, long lasting working life is assu- 
red. 

. Autoscan high class digital control 
display, no screw and mechanical 
design, easy for maintenance. 

. Built-in microprocessor design provi- 
des 21 sets display memory formats. 

. High auality specification and functi- 
ons provides attractive price. 

. Under DOS, if the original system is 
S/W SUPPORT MOUSE, it allows to 
be connected to the touch screen 
directly. It may work directly with 
WINDOWS. 


According to testing report: 


1. Endurance test: Pressure test, pen 
end 7R, pressure 100g, speed 14 
times per second to strike the same 
point 3 million times without any 
harm. 

. Displacement test: Under the circu- 
mstance of testing to strike the same 
point thirty thousand times successi- 
vely, average displacement <0,1 %, 
maximum displacement < 0,3 %. 


TOUCH SCREEN 


© Resolution: 1024 x 1024 

© Light transmission: 75 % to 87,5 % 

© Position accuracy: Maximum error 
of <1% 

© Durability: up to 3 million touches 

© Operational temperature 
range: -15 *C - 65 C 

© Operational Humidity Range: 5 % to 
96 % RH 

© Operation system: MS-DOS 

© Connector: RS-232 

© Software utilities: 

* Windows Mouse Drive /DOS Mouse 
Drive/ 

M ASCII Code Background Drive 
9", 10", 14", 15", 19", 20" Available 

FCC Class B/FTZ/CISPR22 Approvals 


Touc PLS 


| Edek Technologies (CZECH) 
Žitná 4, 128 00 - Praha 2, Tel/Fax.: 02/29 62 50 


All trade names and marks are registered trademarks of respective companies. 


